GetSolar 9.1 - Symulacja solarna -

Projekt informacija

Nazwa zestaw nr 2

Lokalizacja Katowice

kolektor ptaski podwdjna
harfa lub meander
6,57 m®> (3Szt)

C.W.u.
13,08 kWh/dzien =
250 Litréw/dzie A z 55°C

40,0° Pochytosé
0,0° Azymut

Zasobnik
300 litr

wegiel
Wydajnos¢ 83% / 75% / 60%
przy pracy w zimie / wiosng,jesienig / latem

Wynik
Zapotrzeb. ciepta C.W.U. ze stratami zasobnika 4824 kWh/rok
Stopien pokrycia C.w.u. 48,6%
Parametr Sprawnosc¢ 37,8%
Przecietny roczny zysk kolektora 357 kWh/m?
Zysk solarny C.w.u. 2344 kWh/rok
Ekobilans Oszczednosc¢ energii 3338 kWh/rok
Oszczednos¢ energii 530 kg
CO, - mniej 1166 kg/rok

Wyniki obliczone zostaty przez matematyczny model symulacji. Faktyczne zyski wzglednie oszczednosci
moga3 sie rézni¢ na podstawie zmiennosci pogody, zapotrzebowania, zuzycia i innych czynnikéw.

Powyzszy schemat instalacji nie zastepuje technicznie wykwalifikowanego projektowania instalacji solarnych.
Aby wynik symulacji byt najbardziej wiarygodny nalezy dla kazdej instalacji okresli¢ wszystkie parametry
systemu. Odpowiedzialno$¢ za to spoczywa na projektancie, instalatorze albo wiascicielu budynku.
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GetSolar 9.1 - Bilans energetyczny symulacji -

Projekt: zestaw nr 2
Lokalizacja: Katowice szer. geogr.: 50,3°
Kolektor: 6,57 m2 (3Szt) kolektor ptaski podwdjna harfa lub meander
Charakterystyka: c0=0,815 c1=3,290 W/(m2K) c2 =0,0230 W/(m2K,)
Pochyto $¢: 40,0° Azymut: 0,0°
Typ instalacji: Zasobnik solarny cieptej wody u  zytkowej
Zasobnik: 300 litr
max. 75°C / min. 45°C

Zapotrzeb. ciepta: 13,08 kWh/dzieh = 250 Litrow/dzien z 10°C na 55°C
Miesigc Zysk Napro- Energia Stopie n Spraw-

solarny mieniow. konwen. Pokrycia nosé

[kwh] [kwh] [kwh] [%0] [%0]

Styczen: 92 275 317 22 33
Luty: 127 368 255 33 35
Marzec: 158 441 252 39 36
Kwiecien: 197 536 201 50 37
Maj: 305 833 107 74 37
Czerwiec: 311 823 90 78 38
Lipiec: 286 711 124 70 40
Sierpien: 302 775 107 73 39
Wrzesien: 251 632 145 63 40
Pazdziernik: 156 381 252 38 41
Listopad: 88 229 307 22 38
Grudzien: 73 203 322 18 36
Suma: 2344 6206 2478 49 38

Przecietny roczny zysk kolektora: 357 kWh/m2
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GetSolar 9.1 - Ekobilans -

Projekt: zestaw nr 2

Lokalizacja: Katowice szer. geogr.: 50,3°
6,57 m2 (3Szt) kolektor ptaski podwdjna harfa lub meander

Pochyto $¢: 40,0° Azymut: 0,0°

Typ instalacji:
Zapotrzeb. ciepta:
Energia konw.:

Zasobnik solarny cieptej wody u

13,08 kWh/dzien =

wegiel

zytkowej

250 Litrow/dzien z 10°C na 55°C

1 kg = 6,3 kWh Energia wykorzystana i 2,2 kg Emisje CO,,

i

Zysk solarny

Oszczednosc¢ energii

Wydajno $¢é: 83% / 75% / 60% przy pracy w zimie / wiosna,jesienig / latem
zima ponizej 5°C, Lato powyzej 15°C $redniej temp. powietrza
Miesigc Zysk Oszczed- CO2-
solarny nosé mniej o
[kWh] [kWh] [ka] [ka]

Styczen: 91,8 110,6 17,6 38,6
Luty: 127,2 153,2 24,3 53,5
Marzec: 157,6 189,9 30,1 66,3
Kwiecien: 197,2 262,9 41,7 91,8
Maj: 304,5 406,1 64,5 141,8
Czerwiec: 310,9 506,9 80,5 177,0
Lipiec: 286,0 476,6 75,6 166,4
Sierpien: 301,6 493,4 78,3 172,3
Wrzesien: 251,1 334,7 53,1 116,9
Pazdziernik: 156,3 208,4 33,1 72,8
Listopad: 87,6 107,6 171 37,6
Grudzien: 72,5 87,4 13,9 30,5
Suma: 2344,3 3337,8 529,8 1165,6
kWh
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