GetSolar 9.1 - Symulacja solarna -

Projekt informacija

Nazwa zestaw nr 3

Lokalizacja Katowice

kolektor ptaski podwdjna
harfa lub meander
8,76 m® (4 Szt)

C.W.u.
18,32 kWh/dzien =
350 Litréw/dzie A z 55°C

40,0° Pochytosé
0,0° Azymut

Zasobnik
400 litr

wegiel
Wydajnos¢ 83% / 75% / 60%
przy pracy w zimie / wiosng,jesienig / latem

Wynik
Zapotrzeb. ciepta C.W.U. ze stratami zasobnika 6746 kWh/rok
Stopien pokrycia C.w.u. 47,5%
Parametr Sprawnosc¢ 38,7%
Przecietny roczny zysk kolektora 366 kWh/m?
Zysk solarny C.w.u. 3206 kWh/rok
Ekobilans Oszczednosc¢ energii 4566 kWh/rok
Oszczednos¢ energii 725 kg
CO, - mniej 1594 kg/rok

Wyniki obliczone zostaty przez matematyczny model symulacji. Faktyczne zyski wzglednie oszczednosci
moga3 sie rézni¢ na podstawie zmiennosci pogody, zapotrzebowania, zuzycia i innych czynnikéw.

Powyzszy schemat instalacji nie zastepuje technicznie wykwalifikowanego projektowania instalacji solarnych.
Aby wynik symulacji byt najbardziej wiarygodny nalezy dla kazdej instalacji okresli¢ wszystkie parametry
systemu. Odpowiedzialno$¢ za to spoczywa na projektancie, instalatorze albo wiascicielu budynku.
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GetSolar 9.1 - Bilans energetyczny symulacji -

Projekt: zestaw nr 3
Lokalizacja: Katowice szer. geogr.: 50,3°
Kolektor: 8,76 m2 (4szt) kolektor ptaski podwdjna harfa lub meander
Charakterystyka: c0=0,815 cl1=23,290 W/(m2K) c2 =0,0230 W/(m2K,)
Pochyto $¢: 40,0° Azymut: 0,0°
Typ instalacji: Zasobnik solarny cieptej wody u  zytkowej
Zasobnik: 400 litr
max. 75°C / min. 45°C

Zapotrzeb. ciepta: 18,32 kWh/dzieh = 350 Litréw/dzien z 10°C na 55°C
Miesigc Zysk Napro- Energia Stopie n Spraw-

solarny mieniow. konwen. Pokrycia nosé

[kwh] [kwh] [kwh] [%0] [%0]

Styczen: 124 367 448 22 34
Luty: 172 490 362 32 35
Marzec: 214 588 359 37 36
Kwiecien: 270 715 286 49 38
Maj: 422 1111 152 73 38
Czerwiec: 427 1097 132 77 39
Lipiec: 391 948 182 68 41
Sierpien: 413 1033 158 72 40
Wrzesien: 344 843 210 62 41
Pazdziernik: 214 508 358 37 42
Listopad: 119 306 434 21 39
Grudzien: 98 270 455 18 36
Suma: 3206 8275 3535 48 39

Przecietny roczny zysk kolektora: 366 kWh/m2
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GetSolar 9.1 - Ekobilans -

Projekt: zestaw nr 3

Lokalizacja: Katowice szer. geogr.: 50,3°
8,76 m2 (4 Szt) kolektor ptaski podwdjna harfa lub meander

Pochyto $¢: 40,0° Azymut: 0,0°

Typ instalacji:
Zapotrzeb. ciepta:
Energia konw.:

Zasobnik solarny cieptej wody u

18,32 kWh/dzien =

wegiel

zytkowej

350 Litréw/dzienn z 10°C na 55°C

1 kg = 6,3 kWh Energia wykorzystana i 2,2 kg Emisje CO,,

i

Zysk solarny

Oszczednosc¢ energii

Wydajno $¢é: 83% / 75% / 60% przy pracy w zimie / wiosna,jesienig / latem
zima ponizej 5°C, Lato powyzej 15°C $redniej temp. powietrza
Miesigc Zysk Oszczed- CO2-
solarny nosé mniej o
[kWh] [kWh] [ka] [ka]

Styczen: 123,5 148,8 23,6 52,0
Luty: 172,3 207,6 32,9 72,5
Marzec: 2141 257,9 40,9 90,1
Kwiecien: 270,0 360,0 57,2 125,7
Maj: 421,5 562,1 89,2 196,3
Czerwiec: 426,6 695,7 110,4 2429
Lipiec: 390,6 651,0 103,3 227,3
Sierpien: 412,7 675,0 107,1 235,7
Wrzesien: 344,1 458,8 72,8 160,2
Pazdziernik: 213,6 2849 452 99,5
Listopad: 118,8 145,7 23,1 50,9
Grudzien: 98,4 118,6 18,8 41,4
Suma: 3206,3 4566,0 724,8 1594,5
kWh
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