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izolacja pozioma na $cianie fundamentowej SZCZEGOt A

- papa podktadowa zgrzewalna ®
FUNDAMENT ANTYRADON SZYBKI PROFIL SBS

system Icopall lub inny rownawazny

ICOPAL TERMO PIR®
pltyta termoizolacyjna PIR(*)
lub EPS 100-038

Aluminiowa
listwa
startowa

gres
podktad betonowy zbrojony siatka 6.0 cm
folia izolacyjna

lub styropian EPS 200-036 10,0 cm

papa podktadowa FUNDAMENT

FUNDAMENT ANTYRADON SZYBKI PROFIL SBS
podktad gruntujgcy

SIPLAST PRIMER®SZYBKI GRUNT SBS

— e — chudy beton C8/10 15,0 cm

Wykoriczenie zewnetrzne cokotu
tynk cienkowarstwowyozdobny, |
wodochronny na siatce zbrojacej

lub plytki ceramiczne klinkierowe klejone

podsypka piaskowa zageszczona min 30cm
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plyta termoizolacyjna
EPS 100-038 mécowana 5

mechanicznie lu

klejona klejem S! =
KLEJ SZYBKI STYK “SBS
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tynk cienkowarstwowy =
na siatce zbrojgcej szklanej

Hydroizolacja pionowa -
podktad gruntujacy:

mata drenujgca

SIPLAST PRIMER ®SZYBKI GRUNT SBS

ICODREN 10 hydroizolacja:
SZYBKI DRENAZ SBS ﬁi 2 X SIPLAST FUNDAMENT %5ZYBKA IZOLACJA SBS

izolacja pozioma na fawie fundamentowej
i wylewce betonowej na gruncie:

papa podktadowa zgrzewalna
FUNDAMENT © SZYBKI PROFIL SBS

izolacja pionowa -
podktad gruntujgcy;
SIPLAST PRIMER ®5ZYBKI GRUNT SBS

UWAGI:

LAWY PROJEKTOWANE WYKONAC W MIESSCE
ISTNIEJACYCH EAW FUNDAMENTOWYCH PO ICH

WCZESMIESSZYM ROZEBRAMU.

1. Zbrojenie faw zelebtowych zgodnie ze szczegofem
Zbrojenie stép fundamentowych dofem siatkq z pretow #12
o oczkach 150x150mm

beton €20/25, stal zbrojeniowa AN B500B, strzemiona A0 St3s
2. Trzpienie Zelbetowe z betonu C16,/20, zbrojone stalg AN B5008 | A0 S%S"pomoca zaprawy np FISCHER FIS £M
— lrzpienie Zelbetowe T1 250x250mm zbrojone podfuznie 4616

strzemiona #6 co 140mm

~ trzpienie Zelbetowe T2 250x560mm zbrojone podiuznie 6616

po J prety na boku diuzszym
strzemiona 96 co 140mm

~ trzpienie Zelbetowe 13 410x720mm zbrojone podfuznie 8¢16

po 3 prety na boku krdtszym i po 4 prety na dtuzszym
strzemiona 86 co 140mm

~ trzpienie zelbetowe T4 400x00mm zbrojone podfuznie 8620

po 4 prety na Sianach prostopadfych do osi podciggu.

strzemiona 96 co 140mm
na szczycie trzpienia wstopic marke stalowg 12x300x300mm
pod przyspawanie podcigqu stalowego stropu

— lrzpienie zelbetowe T5 410x250mm zbrojone podfuznie 6816
po 3 prety na boku diuzszym
strzemiona 96 co 140mm

J. Z faw fundamentowych wypuscic prety w celu pofgezenia z trzpieniami
Zelbetowymi Scian, min df zakfadu zbrojenia 650mm

4. fundamnety projektowane oraz wytyki pod trzpienie nalezy potgezyc

7 {awami zelbetowymi poprzez wklejenie zbrojenia na glebokose min 200mm

4. Wszystkie fundamnety nalezy wykona¢ na warstwie betonu
podkfadowego 08/10 gr. min 50mm

5. Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem
nalezy izolowac 2x emulsfg asfaltowg, do gr. min 2,0mm

6. Posadowienie na nienaruszonym gruncie.

/. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.
8. Przy zfgczu kablowym nalezy do zbrojenia podiuznego faw
przyspawac plaskownik FeZn 40x4 | wyprowadzic ponad posadzke.
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