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WYMIAR W SWIETLE S 330 90 158 134 90+30 90+30 100 90+30
OTWORU H 60 60 220 220 200460 200 120 200
POZIOM PARTER 2 2 3 1 1 1 1 1

PIETRO - - - - - - - -
RAZEM 2 2 3 1 1 1 1 1
KLASA ODPORNOSC
NA WEAMANIE E E E E
KLASA ODPORNOSCI _ _ _ _ _ _ _ _
OGNIOWEJ
PROFIL wielokomorowy wielokomorowy wielokomorowy wielokomorowy wielokomorowy wielokomarawy wielokomorowy wielokomorowy
USZCZELKI EPDM o wysokich porametrach izolacyjnych EPOM o wysokich parametrach izolacyjnych | EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych | EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych | EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych | EPOM o wysokich parometrach izolacyjnych | EPOM o wysokich parametrach izolacyjnych | EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych
NAWEWNIKI Automatyczne Automatyczne Automatyczne Automatyczne - - - -
SIKLENIE U<1,0 W/mK U<t,0 W/mK U<t,0 W/mK U<1,0 W/m2K 11,0 W/mK U<t 0 W/mK U<1,0 W/m2K U<1,0 W/mK
SIPROSY - - - - - - - -
PARAPET WEWNETRZNY MDF MDF MDF MDF - - MDF -

PARAPET ZEWNETRZNY

stalowy malowany proszkowo RAL9006

stalowy malowany proszkowo RALY006

stalowy malowany proszkowo RALI006

stalowy malowany proszkowo RALI006

skrzydlo podstawowe z Kamka i dwomo zamkami
skrzydlo wiorne 2 Kamka antypaniczng

skrzydlo podstowowe 2 Klarka i dwoma zomkami
skrzydlo wiome 2 klomka antypaniczng

oknopodaweze do kuchni

skrzydlo podstawowe 2 Komka i dwomg zamkami
skrzycho wtome 2 Komka anfypaniczng

ZESTAWIENIE DRZwI

KONSTRUKCJA D1 D2 D3 D4 D5 BRAMA GARA ZOWA
o O -
WYMIAR W SWIETLE S 101 110 91 91 200 330
OTWORU H 208 210 208 208 240 330
MINIMALNY  WYMIAR St win 90 90 80 80 90+30 330
W SWIETLE 0SCIEZNICY H rin 200 200 200 200 200430 300
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI L P L P L P L P L P -
POZIOM ‘ PARTER - 3 1 - 1 - 1 - 1 - -
[ PERO [ - - - - - - - - - - -
RAZEM 3 1 1 1 1 1
KLASA ODPORNOSCI B B B B B B
MECHANICZNEJ
KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ B30
LICZBA ZAMKOW 1 1 1 1 2 1
TYPY ZAMKOW WKLADKA WKLADKA WKLADKA LAZIENKOWA WKLADKA LAZIENKOWA WKLADKA WKLADKA
KLAMKA TAK TAK TAK TAK TAK TAK
OKLEINA DREWNOPODOBNA | DREWNOPODOBNA | DREWNOPODOBNA HPL DREWNOPODOBNA -
WYPEENIENIE PLYTA WIOROWA SYSTEMOWE PLYTA WIOROWA HPL ALUMINIUM ALUMINIUM
KOLOR ustalic z inwestorem|ustalic z inwestorem|ustalic z inwestorem|ustalic z inwestorem| ustalic z inwestorem ustalic z inwestorem
OCIEPLANE NIE - NIE NIE NIE NitakE
0SCEZNICA REGULOWANA SYSTEMOWA REGULOWANA HPL SYSTEMOWA | ALUMINIOWA SYSTEMOWA ALUMINIOWA  SYSTEMOWA
podcigeie wentylacyjne sarmozamykacz podcigeie wentylacyjne skrzydlo, wtome z Klamkg
antypaniczng
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