UWAGL:

1. Sciany zewnelrzne dwuwarstwowe z pustakow ceramicznych gr. 25,0cm Klasy 15
murowanych na zapraiwe Klejowej lub cementowo wapiennej marki SMPa,
ocieplone od zewngtrz styropianem fasada £PS70-032 gr.150mm

%] 52227 2 08 3% 5 % s % 50 530 76;8 s i obfozone ceqgfy ceramiczna kratdwkq klasy 15 murowanej na zaprawie cementowej

611 90 | 780 W 5% 7 3 70 87 marki 8MPa, mocowanie do Sciany nosnej na min Bkotew 96/m2 Sciany
71 1 71 71 71 2. Sciany zewnglrzne dwuwarstwowe 2 pustakdw ceramicznych gr. 25,0cm Klasy 15
’—> murowanych na zapraiwe klejowej lub cementowo wapiennej marki SPa,
B ocieplone od zewngtrz styropianem fasada EPS/0-032 gr.150mm
J. Sciany wewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr.12,0 i gr.6,0cm klasy 15
murowanych na zaprawie cementowo wapiennej marki SMPa
4. Scianki toalet z pfyt HPL na cafq wysokosc pomieszczenia
5. lrzpienie Zelbetowe z betonu C16,/20, zbrojone stalg AN B500B i AQ St3S:

— lrzpienie zelbetowe T1 250x250mm zbrojone podiuznie 4816
strzemiona #6 co 140mm
N ~ lrzpienie Zelbetowe T2 250x560mm zbrojone podtuznie 6916
po J prety na boku dfuzszym
strzemiona 96 co 140mm
~ trzpienie zelbetowe 13 410x720mm zbrojone podtuznie 8816
po 3 prety na boku krotszym i po 4 prety na dfuzszym
strzemiona 96 co 140mm
— trzpienie zelbetowe T4 400x00mm zbrojone podfuznie 8620
po 4 prety na Sianach prostopadfych do osi podciggu.
strzemiona 96 co 140mm
na szezycie trzpienia wstopic marke stalowg 12x300x300mm
pod przyspawanie podcigqu stalowego stropu
drzwi suwane systembwe 200/200 — lrzpienie Zelbetowe T5 410x250mm zbrojone podiuznie 6816
oo POWRE SOEnaZplyt GRFT ‘ po 3 prety na boku dluzszym
20 (48 w0130 : strzemiona 96 co 140mm
- 20 ‘ 6. nadproza okienne 7 prefabrykowanych belek sprezonych KONBET SBN 72 i 120
‘ 7. nadproza okienne Zelebtowe z betonu C16,/20, stal AN BS00B, AO St3S:

— nadproze Zelbetowe N1 250x350mm zbrojone dofem 3816
qgérg 2812, strzemiona 86 co 150mm
— nadproze zelbetowe N2 250x350mm zbrojone dofem 2012
N qgorg 2012, strzemiona 96 co 180mm
— nadproze zelbetowe N3 250x350mm zbrojone dofem Jo16
qérq 2012, strzemiona #6 co 180mm
— nadproze Zelbetowe N4 250x350mm zbrojone dofem 3812
qérq 2012, strzemiona #6 co 150mm
- nadproZe Zelbetowe N5 dozbrojony wieniec 250x250mm zbrojone dofem 4416
qgorg 4012, strzemiona 266 co 150mm
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NN 8. nadproza w Sciankach dziofowych z pojedyiczych belek SBN 72

9. ostatnie dwie warstwy spoin pod otowrem okiennym nalezy zbroi¢ 3 pretami #8 w kazdef

~ spoinie, zbrojenie wyprowadzic min 500mm poza lico otworu

< 10. wymiary drzwi podano w swietle otworu po otwarciu = UWAGA: SKRZYDLO DRZW NIE MOZE
POMMIESSZAC SWATEA DRZWL )

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MUROWANIA OTWOROW NALEZY UZGODNIC MINIMALNY WYMIAR OTHORU
W MURZE 7 DOSTAWCA STOLARKI — EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI SKORYGOWAC NA BUDOWE.

200 j £ | 158 8 1. wymiary okien podane w Swietle otworu, wymiar w nawiasie odnosi sig do wysokosci parapetu
' ponad wykoriczong posadzke.

12. kominy murowane z cegfy ceramicznej pefenj klasy 20 na zaprawie cementowej marki 8UPa
— 13. kominy wentylacjne z prefabrykowanych ksztattek wentylacyjnych obmurowane od zewnqirz pustakiem
R ceramicznym gr.12,0cm

14. wenylac] apomieszczri sanitarnych i socjalnych grawitacyjna wspomagana mechanicznie,

15. projekt rozpatrywat zgodnie z projektami branzowymi.

17. uwarddzenia I schody zewngtrzne z kostki betonowej ‘bfukowy' gr.6,0cm }
ukfodqne% na podsypce cementowo piaskowej gr. 4,0cm” | podbudowie z piasku $redniego
r. min 10,0cm zdgeszezonej warstwowo do” stopnia Is=0,

wokof utwardzen zamontowac obrzeza ogrodowe.
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B 330 L 84 138, 140 B, 2686 330 73 18. Studnig przemurowac 60,0cm ponad gruntem z kamieni fo/nych na zaprawie cementowej
75, 237 T4, 1w T 85 243 2 330 58 15 i przekry¢ pokrywg z granitu pfomieniowanego, w celach ozdobnych mozna ustawic na
] 21

80 L 430 00796 | 330 D A 330 73 piycie replike porpy recznej
17 552 1 1 1 412

O T A JOTBE iz Jacek Blaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7

INWESTOR GMINA NOWOGROD, 18-414 NOWOGROD, UL. t OMZYNSKA 41

ZESTAWIENIE POMIESZCZER | POWIERZCHNI OBIEKT PRZEBUDOWA REMIZY NA WIEJSKI OSRODEK AKTYWNOSCI SPOtECZNEJ

$CIANY PROJEKTOWANE pon. | POMIESrENA | Posaaae, (ng\;. WRAZ Z INFRASTRUKTURA ZEW.
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WIATROLAP BEYTK] 310 ADRES BUDOWY 18-414 NOWOGROD, GRADY DZ.NR 152
St Tk g0 Tvruervsunku | RZUT PRZYZIEMIA

GARAZ 29,60

KOMUNIKACJA PLYTKI 10,50 8
SCHOWEK PORZADKOWY PLYTKI 1,20 BRANZA ARCHITEKTURA DATA 12.2014 SKALA 1:100 NR 4
PRZEDSIONEK PLYTKI 3.0 PROJEKTU KONSTRUKCJA WYKONANIA RYSUNKU RYSUNKU

TOALETA MESKA PLYTKI 4,00 AUTOR PROJEKTU

TOALETANEPELNOSPRAWNYCHIDANSKA PLYTKI 5,30 ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY ASYSTENT PROJEKTANTA

W N O AWN

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE PLYTKI 8,30

KUCHNIA PLYTKI 14,40 MAGDALENA GRALINSKA- DOLATA dr. inz. arch. JADWIGA PIENCZEWSKA
mgr inZ. architekt nr ewid. WBPP.N108/88/ZG

\ POWIERZCHNIA PARTERU OGOLEM [ 166,50 | nr ewid. S4TWPOKKIUpBIZ0T 1
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| WIATA (60,00 | KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY ASYSTENT PROJEKTANTA

", Dmmz' Wichalat inz.bud. RYSZARD KOWALSKI .
upr,%kﬁ i kierownik budowy w special. WP 0, S0 onctr. bud. InZa.stgﬁkr;B_ifgsgzyk
konstrukeyjno—budowlanej bez ograniczen Jarocin, u.Igeszc’zoﬁa 1%, {\é\ 92? ?i 58 kons¥rukcji guéowlanych

\ POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 252,70 | w1 WKP/0249/PUOK/ 12




