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OBIEKT: PRZEBUDOWA REMIZY NA WIEJSKI OSRODEK AKTYWNOSCI
SPOLECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA ZEW.
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I. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przebudowy remizy na wiejski osrodek
aktywnosci spotecznej wraz z infrastrukturg zewnetrzng tj. utwardzenia, boisko
wielofunkcyjne, plac zabaw z sitownig zewnetrzng, parkingi i dojazdy zbiornik
bezodptywoowy .

2. Zagospodarowanie istniejgce — budynek remizy, przytgcza (energetyczne wodociggowe)

3. Na dziatce projektuje sie wykonanie przebudowy budynku remizy wraz z infrastrukturg
zewnetrzng. Wokét budynku przewiduje sie wykonanie utwardzenia, boiska, placu zabaw
oraz dojs¢ i dojazdu do drogi publicznej. Pozostata czes¢ dziatki przewidziana jest do
zagospodarowania zielenig. Teren ptaski.

Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode z zewnetrznej sieci hydrantowej. Zaopatrzenie w
wode z wodociggu gminnego — poprzez istniejgce przytgcze. Odprowadzenie Sciekéw
bytowych — do zbiornika bezodptywowego- projektowane przytgcze. Usuwanie odpadow
bytowych - w sposdb zorganizowany (gromadzenie w pojemnikach do selektywnej zbidrki
odpadodw i ich wywdz na podstawie zawartej umowy z wtasciwg jednostka). Rozwigzanie
ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarzadca sieci.
Zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejacej na terenie gminy sieci
elektroenergetycznej, poprzez ist. przytagcze energetyczne. Odprowadzenie wdéd opadowych
— po terenie dziatki. Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji - z istniejacej drogi publicznej
poprzez istniejacy zjazd. Zaprojektowano 8 miejsc postojowych oraz 1 miejsca dla
niepetnosprawnych w odlegtosci min 7 m od okien pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi oraz min 3 m od granicy z dziatkg budowlana oraz miejsce gromadzenia
odpadow statych w odlegtosci min 3m od granicy i min 2 m od okien i drzwi.

4 .Bilans terenu

— powierzchnia dziatki 2105,0 m? (100%)
— powierzchnia zabudowy- budynek 252,70 m*(12,5%)
— dojazdy i dojécia 244,00 m*(12,1%)
— boisko 576,00 m>(28,6%)
— Zielen 872,8 m*(38,9%)

— plac zabaw 90,50,00 m*(4,5%)
— sitownia zew. 69,0,00 m*(3,4%)




5.Dziatka nie podlega ochronie archeologiczne;j.
6.Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego .

7.Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne minimalizuja
pogorszenie stanu Srodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji.

Il. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCIJI
| ELEMENTOW ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Na podstawie dokonanych ogledzin ustalono, ze istniejgcy budynek wykonany
jest w technologii murowane;.

- Podtoze gruntowe —przeprowadzone ogledziny nie wykazaty spekan budynku oraz
nierownomiernego osiadania budynku mogace swiadczy¢ o stabej nosnosci podfoza
gruntowego — na tej podstawie stwierdza sie, iz podtoze gruntowe ma wystarczajgca
nosnosc¢ do przeniesienia projektowanych obcigzen.

- tawy fundamentowe —ustalono, ze istniejgce tawy fundamentowe wykonane jako
betonowe monolityczne. Gtebokos$é posadowienia wynosi okoto 1,0 m ponizej poziomu
terenu. Szeroko$¢ faw wynosi okoto 0,60 do 1,00 m.

- Konstrukcja scian — murowana z cegly pustakdéw ceramicznych. Stan techniczny
zadowalajgcy. Widoczne liczne spekania, zawilgocenia oraz odparzony tynk

- Konstrukcja dachu — stropodach Zzelbetowy w zadowalajgcym stanie technicznym —
przeznaczony do rozbiérki,

- Pokrycie dachowe papy na lepiku w dobrym stanie technicznym.

- Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa drewniana - przeznaczona do wymiany

lll. BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sie :

- proste warunki gruntowe ,

- pierwszg kategorie geotechniczna.
Wykonano dwa doty prébne w obrysie zlokalizowanego obiektu na gteboko$é 1,00 m.
Projekt przewiduje posadowienie fundamentéw na gteboko$é 0,9 m ponizej
poziomu terenu. W obu przypadkach stwierdzono taki sam przekréj geologiczny :
- pierwsza gérna warstwa to grunt organiczny (lom) zalega na gtebokos$¢ okoto 25 cm
- ponizej warstwy organicznej, az do gtebokosci 1,00 m zalega grunt niejednorodny -

piasek gliniasty (Pg) , glina piaszczysta zwiezta (Gpz)
- na gtebokos¢ 1,00 m nie wystgpita woda gruntowa
Badania gruntu wykonano metodg makroskopowsa.
Stwierdza sie , ze w miejscu lokalizacji budynku zalegajg grunty nadajace sie
do bezposredniego posadowienia fundamentéw.

UWAGA!
Jezeli przy prowadzeniu robdét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda inne od
przyjetych w projekcie nalezy niezwtocznie powiadomic¢ projektanta.

IV. PROGRAM UZYTKOWY

- przedstawiony na rysunkach




V.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY powigkszona o 62,70 m’

- istniejaca 190,00 m?
- projektowana 252,70 m®
POWIERZCHIA UZYTKOWA powigkszona o 15,40 m’

- istniejaca 151,10 m?
- projektowana 166,50 m*
POWIERZCHIA CALKOWITA

- istniejaca 190,00 m?
- projektowana 252,70 m”
KUBATURA BUDYNKU powiekszona o 15,40 m”

- istniejaca 703,00 m*
- projektowana 1 213,00 m?

WYMIARY GABARYTOWE

Dtugos¢ max 14,23 m
Szerokos$¢é max 14,50 m
Wysokos$¢ max 6,46 m

Liczba kondygnacji - 1

VI. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

1.1. ROZBIORKI- w zwigzku z projektowang przebudowa i rozbudowa obiektu

zaprojektowano catkowite rozebranie konstrukcji stropodachu. Ze wzgledu na stan
techniczny $cian zaprojektowano catkowitg rozbidrke scian zewnetrznych okalajacych
sale, rozbidérce zostanie poddany gorny odcinek scian na wysokosci ca 50 -100cm w
zaleznosci od stanu technicznego jaki bedg one przedstawia¢ po wykonaniu rozbidrki
stropodachu.

Ostateczng decyzje co do zakresu rozbidrki scian podejmie kierownik budowy po
stwierdzeniu dokfadnego stanu technicznego scian i ich statecznosci po demontazu
stropodachu.

Zaklada sie rowniez catkowity demontaz warstw posadzkowych do gtebokosci zgodnej

z projektem.

1.2. FUNDAMNETY — zaprojektowano w postaci taw fundamentowych z betonu C20/25

zbrojonych podtuznie 4 pretami Srednicy 12mm, strzemiona S$rednicy 6 mm co
300,0mm. Dodatkowo fundamenty dozbrojone dotem podfuzinie pretami $rednicy
12mm i strzemionami obejmujgcymi catg szerokos¢ fundamentu — zgodnie z rysunkami
szczegbtowymi. Zbrojenie stép fundamentowych dotem siatkg z pretéow Srednicy 12mm
o oczkach 150x150mm.

Stal zbrojeniowa AllIN B500B, pozostata stal Al St3S. Dodatkowo z fundamentdw nalezy
wypusci¢ wytyki z pretdw Srednicy 16mm pod zazbrojenie $cian — wymiary trzpieni oraz
zbrojenie zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Potgczenie trzpieni z tawami istniejgcymi nalezy wykonaé poprzez wklejenie pretéw
zbrojeniowych za pomocga zaprawy FISCHER FIS EM na gteboko$é min 250mm.




WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

a) Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentdw na nasypach niekontrolowanych lub
glebie. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntéw, wykop
nalezy pogtebié¢ do poziomu wystepowania gruntéw rodzimych, a zaistniatg rdznice
poziomow wyrdwnac za pomocg chudego betonu klasy C8/10.

b) W wypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopéw wystepowania innych
gruntéw niz w opracowaniu geotechnicznym, nalezy skonsultowaé sie z
projektantem.

c) Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowanie w podtozu pod projektowanym budynkiem
gruntéw wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen;

- roboty fundamentowe wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego
zakonczy¢ okoto 20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia
fundamentéw budynku,
ostatnig warstwe gruntu zdejmowaé recznie, a odkryte dno wykopu w
mozliwie najkrétszym terminie zabezpieczy¢é przed naruszeniem jego
struktury przez wykonanie warstwy chudego betonu B 10 grubosci min.10

cm,
- w przypadku wykonywania robdét ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy
mozliwe jest wystepowanie przymrozkow, odkryte

dno wykopu zabezpieczone warstwg chudego betonu, nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem matami sfomianymi,

nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopéw wodami
deszczowymi; brzegi wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe
byto ich zalewanie wodami sptywajgcymi po terenie.

w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego,
uplastyczniong warstwe nalezy wymienic¢ na chudy beton.

1.3. SCIANY FUNDAMENTOWE - z bloczkéw betonowych M - 6 klasy B20,
na zaprawie cementowej marki 8 MPa. W Scianach przeprowadzi¢ trzpienie zelbetowe
wzmachniajgce $ciany zgodnie z opisem na rysunkach rzutéw.

1.4. SCIANY ZEWNETRZNE

Gtowna konstrukcja nosna Scian z pustakdw ceramicznych gr. 250mm, klasy 15
murowanych na zaprawie cementowo wapiennej marki 5Mpa. Od zewnatrz Sciany
ocieplone wetna mineralng lamelowan gr. 150mm Aobi=0,042 W/mK= lub
alternatywnie styropianem EPS 70-032 fasada. lzolacja termiczna zabezpieczona od
zewnatrz zgodnie z rzutem:

- tynkiem cienkowarstwowym typu baranek
- deskami z drewna kompozytowego szerokos$ci ca 120mm
- panelami stalowymi np. Ruuki Liberta

- $ciang ostonowa z cegtly ceramicznej gr.120mm murowanej na zaprawie cementowej
marki 5Mpa i otynkowanej tynkiem cementowo wapiennym pokrytym tynkiem
cienkowarstwowym typu baranek.




Projektowane zamurowania otwordw wykonaé¢ z pustakéw ceramicznych klasy 15
murowanych na zaprawie cementowo wapiennej marki 5SMPa.

Przemurowania pod oparcie stropu wykonaé¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15
murowanych na zaprawie cementowej marki 8MPa.

1.5. SCIANY WEWNETRZNE

a) murowane - z pustakéw ceramicznych gr. 12,0 i gr. 6,0cm murowanych na
zaprawie
cementowej, cementowo — wapiennej lub klejowej cieptochronnej
b) scianki toalet - z systemowe z ptyt HPL. UWAGA: Scianki oddzielajgce kabiny od
umywalek wykonaé na catg wysokos¢ pomieszczenia.

c) kotara grodzaca — wykonana z tkaniny pdtprzezroczystej polipropylenu o wysokiej
wytrzymatosci, trudnozapalna, zawieszona na lince stalowej podpietej do konstrukcji
stropu — kotara np. HUCK

1.6. StUPY/TRZPIENIE ZELBETOWE

Trzpienie o wymiarze zgodnie z opisem na rysunkach rzutéw, rozmieszczone zgodnie z
rysunkami. Zbrojenie podtuzne prety 916 stal AllIN B500B, strzemiona ¢6 stal AO.
Zbrojenie trzpieni nalezy powigzac ze zbrojeniem fundamentéw oraz wiericem pod
murtate. Minimalna dtugos$¢ zaktadu przerwy roboczej 600mm.

1.7. NADPROZA

Nadproza w czesci wykona¢ jako prefabrykowane z belek typu SBN zgodnie z opisami
na rysunkach.

Nadproza w $cianach zewnetrznych wykona¢ jako zelbetowe zgodnie z opisem na
rysunkach. Zbrojenie podtuzne prety 16 stal AllIN B500B, strzemiona ¢6 stal AO.

1.8. PODCIAGI

Pod oparcie stropu nad salg zaprojektowano podcigg stalowy z dwuteownika HEA 280
ze stali S355 mocowanego ztgczem spawanym do blachy stalowej zatopionej w stupach
zelbetowych — blacha 12x300x300mm.

1.9. STROPY

a) typu Teriva 4.0/1 Stropex— gestozebrowy betonowo — zelbetowy wysokosci
24 cm.
Belki na podporach uktadaé o rozstawie co 60 cm.
Minimalna dtugos$¢é oparcia belek na murze wynosi 8 cm. Konce belek
oprze¢ na murze za posrednictwem warstwy zaprawy cementowej marki
Rz = 8 MPa grubosci 2 cm. Na obrzezach stropu na Scianach nosnych i $cianach
rownolegtych do belek wykona¢ wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz
wysokos¢ stropu i szerokosci min. 12 cm.
W stropie wykonac¢ zeberka rozdzielcze o szerokosci 7 - 10 cm, zbrojenie podtuzne
stal 2 ¢ 12 (stal St3SX), strzemiona ¢ 6 co 45 cm.
Betonowanie stropu betonem C16/20

b)  wylewki — wylewki przy kominach oraz uzupetnienia stropu wykona¢ jako
ptyty zelbetowe gr.1500mm zbrojone siatka z pretow ze stali AllIN B500B.




1.10. KONSTRUKCJA DACHU

Zaprojektowano tradycyjng wiezbe ptatwiowo kleszczowg opartg na scianach
zewnetrznych za pomocg murtaty drewniane;.

Przed pracami montazowymi stropu drewno nalezy zaimpregnowaé S$rodkiem
przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym FOBOS M4.

1.11. KOMINY

Przemurowanie komindw istniejgcych z cegty ceramicznej petnej klasy 200 na zaprawie
cementowej marki 8 MPa.

Wentylacja w pozostatej czesci budynku ksztattkami wentylacyjnymi obmurowanymi
pustakami ceramicznymi.

Wyprowadzenie komindw ponad dach z cegty klinkierowej koloru grafitowego
murowanej na spoiny cofniete.

VII.WYKONCZENIE BUDYNKU

1.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
- pozioma S$cian- papa termozgrzewalna, w Scianach istniejgcych nalezy odtworzyé
izolacje pozioma w technologii Hydroskop Iniekcyjny.
Nawiercanie i napetnianie otworow
Po wyznaczeniu poziomu przegrody izolacyjnej nawierca sie ukosnie dwa rzedy otworéw
w facznej liczbie minimum 10 sztuk na metr biezgcy $ciany. Jesli otwory sg suche to nalezy
je nawilzy¢. Otwory zalewa sie jednorazowo Hydrostopem-Iniekcyjnym zmieszanym z
woda. Mozna uzy¢ na przyktad konewki z waskim dziobkiem.
Zasada dziatania i zalety
Podstawowg zaletg Hydrostopu-Iniekcyjnego jest jego wielka zdolnos¢ penetracji, to jest
substancje uszczelniajgce rozchodzg sie w promieniu ~20cm od wypetnionego otworu.
Materiat ten jest higroskopijny i przycigga wilgo¢, penetruje, uszczelnia fugi zawierajace
cement i blokuje wznoszenie sie wilgoci przez mur ku gérze. Wielkg jego zalety jest
bezzapachowo$¢ i brak uzycia jakichkolwiek rospuszczalnikéw. Wilgo¢ wznoszaca sie od
tawy fundamentowej dociera do utworzonej warstwy izolacyjnej i nie jest w stanie dalej
posuwac sie w gére. Hydrostop-Iniekcyjny jest materiatem systemowym umozliwiajgcym
wykonanie zaréwno izolacji poziomej, jak i pionowej, co szczegdlnie jest wazne w sytuacji
braku dostepu do sSciany fundamentowej z zewnatrz.
Uzupetniajace odtworzenie izolacji pionowej
Przy wykonaniu izolacji poziomej zaleca sie tez wykonaé izolacje pionowg oraz
wyprowadzi¢ izolacje na $ciany dziatowe zgodnie z instrukcjg techniczng. Zawilgocone,
zdegradowane tynki nalezy usungé¢ do wysokosci nawiertow plus dodatkowo 20cm.
Sciane zaleca sie oczysci¢ tarcza diamentowa, a fugi pogtebicna ~1cm. Na tak
przygotowane nawilzone podtoze naktada sie Hydrostop-Iniekcyjny zmieszany z wodg i
piaskiem wedtug instrukcji technicznej. Po okresie twardnienia i dojrzewania uzyskana
warstwa tworzy skuteczng bariere dla wilgoci, co zapewnia suchg powierzchnie sciany w
pomieszczeniu.




- pionowa $cian - ABIZOL R + P na rapowce wodoszczelnej
- posadzka na grunc - papa termozgrzewalna na widkninie poliestrowej gr. min 5,0mm
- dach membrana dachowa o paroprzepuszczalnosci powyzej 700g/m2dobe

1.2. IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

- posadzka na gruncie - styropian 10 cm /EPS200-036/

- $ciany - wetna mineralna lamela 15cm /A o = 0,042 W/mK /
Lub styropian EPS70-032 gr. 15,0cm

- dach ocieplony - wetna mineralna min. 25 cm

1.3. PODLOZA | POSADZKI - wg. zestawienia przedstawionym na rysunkach

1.4. STOLARKA
- okienna i drzwiowa — aluminiowa indywidualna

1.5. TYNKI | OKtADZINY WEWNETRZNE
- tynki $cian murowanych i sufitdw - tynk wapienny zacierany na gtadko
- tazienka - ptytki glazurowane $cienne na petna wysokosé
pomieszczenia.

1.6. TYNKI | OKtADZINY ZEWNETRZNE
- tynk cienkowarstwowy malowany farbami krzemianowymi
- deski z drewna kompozytowego
- panele stalowe

1.7. MALOWANIE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE
- $ciany i sufity wewnetrzne - farba lateksowa wewnetrzna
- konstrukcja drewniana dachu - zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym , owadobdjczym
i przeciwogniowym Fobos M -4

1.8. POKRYCIE DACHU - blacha dachowa na rgbek stojgcy np. Ruuki Clasic Pural Mat

1.9. OBROBKI BLACHARSKIE | ELEMENTY WYKONCZENIOWE
- opierzenia - z blachy powlekanej
- rynny, rury spustowe i ksztattki z blachy powlekane;.

VIIL. ZALOZENIA DO OBLICZEN

a) podstawa prawna
- ,Obcigzenia state. Obcigzenia budowli”
wg PN-82/B-02001
- ,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”
wg PN-82/B-02003
- ,0Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych”.- Il strefa
wg PN-80/B-02010/Az1
- ,Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych”.- | strefa
wg PN-77/B-02011/Az1
- ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie” wg PN-84/B-03264
- ,Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie”
wg PN-87/B-03002




- ,Konstrukcje drewniane - obliczenia statyczne i wymiarowanie”
wg PN-81/B-03150.00 i PN-81/B-03150.01

- PN-ISO 9836:1997 "WHtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych"

b) zastosowane uktady statyczne
- dach ptatwiowo kleszczowy
- strop prefabrykowany, uktad statyczny belka jednoprzestowa
- nadproza prefabrykowane — belka jednoprzestowa
- tawy fundamentowe zelbetowe — belka ciggta na podtozu plastycznym

IX. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. (Dz.U. z dnia 11 lipca 2003 poz.1137) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej , niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez
zeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

1 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnaciji;
Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym.
Powierzchnia wewnetrzna parteru wynosi 174,10 mz,
Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu,
znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej do gdrnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu wraz z izolacja termiczng, znajdujgcego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 3,80 m.

2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;
Budynek wolnostojacy.

3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
Nie dotyczy — w budynku poza podrecznymi magazynkami Srodkéw higieny nie ma
innych substancji palnych.

4 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego;

Nie dotyczy.

5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych przebywac¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi;

Obiekt zaliczony do kategorii ZL I.
W obiekcie na Sali moze przebywa¢ jednocze$nie max 50 oséb oraz ok. 2 oséb obstugi.

6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W przedmiotowym budynku oraz w obrebie przylegtych przestrzeni zewnetrznych nie
wystepuje zagrozenie wybuchem.
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Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 174,10 m®.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajgcego dwie
kondygnacje nadziemne, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, jest klasa
,,D".

Elementy budynku powinny byé nie rozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa odpornosci
ogniowej winna wynosi¢:

- gtéwna konstrukcja nosna - R 30,

- konstrukcja dachu - -

- stropy - REI 30,
- Sciany zewnetrzne - El 30,
- sciany wewnetrzne - -

- przekrycie dachu - o

- $ciany oddzielenia przeciwpozarowego - REI 60,
- stropy oddzielenia przeciwpozarowego (w ZL) - REI 30,
- drzwi przeciwpozarowe na wewnetrzne klatki schodowe - El 30,
- Sciany i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej - REI 60,
- biegi i spoczniki schodéw - R 30.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

Warunki ewakuacji w zakresie wymaganej dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych oraz
ilosci wyjsé ewakuacyjnych sg spetnione.

Wyjscie z ciggdw komunikacyjnych na zewnatrz budynkéw szerokosci min 120 cm w
Swietle ze skrzydtem dodatkowym wyposazonym w klamke antypaniczng. Wyjscia z
bezposrednio z pomieszczen na zewngatrz budynku szerokosci min 90cm w swietle.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,

elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

Budynek wyposazono w instalacje odgromowsa.

Przy wejsciu do budynku zostanie zainstalowany wytgcznik p.poz.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem
informacji o ich sprawnosci techniczne;.

W projektowanym budynku zaprojektowano hydrant wewnetrzny DN25 z wezem

potsztywnym o dtugosci weza 30,0m.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.
W budynku przewidziano gasnice proszkowe o masie srodka gasniczego 6 kg kazda,
napetnionego proszkiem ABC. Gasnice umieszczona przy drzwiach wejsciowych w ilosci
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Xl.

2 sztuk.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10 dm?>/s.

Ta ilos¢ jest zapewniona poprzez projektowany hydrant DN 80 o wydajnosci co
najmniej 10 dm®/s, usytuowany w odleglosci 5 + 75 m od $cian zewnetrznych
chronionego budynku.

Drogi pozarowe.

Dla przedmiotowego budynku jest wymagana droga pozarowa. Jako droge pozarowg
potraktowano drogi gminne przebiegajgce wzdtuz obu stron dziatki. Wszystkie wyjscia z
budynku potgczono z drogg pozarowg utwardzonymi dojsciami szerokosci min 1,50m i
dtugosci ponizej 30,0m.

Utwardzenia

Projektuje sie utwardzenie dojs¢ wykonane z kostki betonowej gr. 6 cm uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4, gr. 5 cm i podbudowie piaskowej gr.
10 cm

Utwardzenie miejsc parkingowych oraz ciggdw przewidzianych pod ruch kotowy nalezy
wykonaé z kostki betonowej gr. 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej w
stosunku 1:4, gr. 5 cm i podbudowie z ttucznia kamiennego gr. 15 cm

Ogrodzenia

a) Ogrodzenie zewnetrzne— wysokosci 200cm panelowe — prety poziome
podwdjne, pionowe pojedyncze, srednica drutu poziomego min 8mm, $rednica drutu
pionowego min 6mm. Wymiary oczek prostokatnych 50x200mm. Stupki stalowe z
ksztattownika zamknietego z plastikowg zaslepka. Ogrodzenie cynkowane ogniowo i
malowane proszkowo.

b) Ogrodzenie wokdt boiska wysokosci 4,0m — Ogrodzenie wykonane z siatki
ostonowej, bezweztowej wykonanej z polipropylenu o oczkach 15*15cm, grubosci
splotu 2,3 mm.

Siatka rozpieta na stupkach z ksztattownika stalowego $rednicy 101,6x5,0mm. Pod
stupki ogrodzenia wykonaé¢ stopy fundamentowe 50x50 cm z betonu C16/20,
zagtebione min 80 cm ponizej poziomu terenu. Ogrodzenie wykonaé¢ w kolorze
zielonym.

c) Ogrodzenie wewnetrzne- wysokosci 1,20m panelowe — prety poziome
podwdijne, pionowe pojedyncze, srednica drutu poziomego min 8mm, Srednica drutu
pionowego min 6mm. Wymiary oczek prostokgtnych 100x200mm. Stupki stalowe z
ksztattownika zamknietego z plastikowa zaslepky. Ogrodzenie cynkowane ogniowo i
malowane proszkowo.
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Xil. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

- powierzchni zabudowy 576,00 m>
- szerokos$¢ 18,00 m
- dtugos¢ 32,00 m

1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1.1. Charakterystyka nawierzchni:

Technologia typu NATRYSK na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe
przepuszczalng dla wody i warstwe stabilizujgcg typu ET Nastepnie warstwe gr. 10-11 mm z
granulatu SBR, nastepnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o
grubosci 2-3mm.

1.2. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni
1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanej
nawierzchni np. Labosport, lub dokument réwnowazny.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na tg nawierzchnie.

w

1.3. Charakterystyka podbudowy:
Projektowana nawierzchnia utozona na podbudowie z wyprofilowanym spadkiem poprzecznym
o wielkosci 0,4 %, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm . Podtoze
powinno byé wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , btota , piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone ( plamy nalezy usungc).

1.4. Konstrukcja nawierzchni:

- Zgodnie z rysunkami przekrojow
Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej
zwyktej. Wody opadowe odprowadzane bezposrednio na tereny zielone.

1.5 Oznakowanie i elementy wyposazenia

Na wykonanej nawierzchni nalezy wykona¢ oznakowanie zgodnie z normami Polskiego Zwigzku
Lekkiej Atletyki.

Wyposazenie do pitki koszykowej

- bramko-kosz - 2 sztuki
- tablica do koszykowki epoksydowa o wym. 105 x 180cm — 2 sztuki
- konstrukcja do koszykéwki dwustupowa zintegrowana z bramka

Do pitki recznej, montowana w tulejach — 2 sztuki

Wyposazenie do pitki siatkowej
- stupki do siatkdwki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkdwka)

— 2 sztuki
- siatka do siatkowki — 1 sztuka
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Wyposazenie do pitki tenisa
- stupki do siatkdwki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkéwka)

— 2 sztuki
- siatka do tenisa —1 sztuka

UWAGI!

Wykfadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

XIIl. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjag obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem przed
przystgpieniem do robdt budowlanych..

Wykonawca ponosi wyfaczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane co do
ktorych miat watpliwosci lub wystgpity niezgodnosci z projektem a nie zostaty skonsultowane z
inwestorem i projektantem.

Powyizszy projekt jest projektem przebudowy budynki istniejgcego. W zwigzku z powyzszym
oraz projektowanym duzym zakresem rozkuc¢ scian istniejacych, nie wyklucza sie powstania
robot dodatkowych, ktére sg niemozliwe do uwzglednienia na etapie projektu i kosztorysow a
mogq wynikng¢ w trakcie prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca powinien wzig¢ pod
uwage powyzszy fakt przy wycenianiu robot budowlanych w celu unikniecia roszczen
pienieznych wzgledem inwestora.

Na potrzeby projektu przyjeto konkretne systemy izolacji, napraw $cian, wykonczenia posadzek
itp. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania s rozwigzaniami przyktadowymi i mogg
by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie oraz
posiadajgce odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

Przed zamdwieniem materiatéw wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia czy materiaty
spetniajg warunki stanu granicznego nosnosci oraz uzytkowania w stosunku do rozpietosci oraz
obcigzen ktérym bedg poddane. W razie watpliwosci przed zamoéwieniem materiatéw nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

Niniejszy projekt jest projektem BUDOWLANYM w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane i
stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe.

Ewentualne szczegdty rozwigzan wykonawca rozwigze w projekcie wykonawczym wykonanym
na koszt wtasny, po uprzednim zaakceptowaniu przyjetych rozwigzan przez inwestora oraz
projektanta.

Jakiekolwiek uzyte w dokumentacji i innych dokumentach, dotyczgcych zamoéwienia, konkretne
nazwy wiasne, typy urzadzen, materiatdw budowlanych, producentow etc. zostaty wskazane
jedynie dla przyktadu. Wytgcznie w tym zakresie dopuszczalna w petni jest zmiana na inne
urzgdzenia, materiaty, czy technologie pod warunkiem zachowania przestanek oceny
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rownowaznosci tj. tego, aby zaproponowane materiaty, urzadzenia i technologie byly nie
gorsze od uwzglednionych w dokumentacji. Oznacza, to takze, ze materiaty i urzadzenia majg

posiada¢ porédwnywalne lub lepsze wtasciwosci, parametry co pozwoli

zaktadanych dla inwestycji efektow, ktére musza by¢ gwarantowane.
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

OPRACOWAL.:

na osiggniecie

ARCHITEKTURA/ SPAWDZAJACY

MAGDALENA GRALINSKA - DOLATA
mgr inz. architekt
nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

dr. inz. arch. JADWIGA PIENCZEWSKA
nr ewid. WBPP.N108/88/ZG

KONSTRUKCIA/
SPRAWDZAJACY

magr inz. DARIUSZ MICHALAK
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
WKP/BO/2393/01,
Upr. UAN-8386/85/86
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ZBIORNIK SZCZELNY, BEZODPLYWOWY NA
NIECZYSTOSCI.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu osadnika gnilnego bezodptywowego EKO-SUM V =9,8 L.

|. Dane ogdlne:
1. Pojemnos¢ uzytkowa

2. Powierzchnia zabudowy

min. 50 cm

min. 50 cm

M
|

min. 50 cm I:

min. 50 cm

]
WA i PLAREN
PAREK ' S
min. 50 em min. 50 em | L i

- = -— | [

V=10.0m3
S=18,25m’

Il Montaz zbiornika

Usytuowanie bezodptywowego zbiornika Sciekdéw musi by¢
zgodne z wymogami prawa budowlanego, tzn. uwzgledniaé
minimalne odlegtosci od domdéw mieszkalnych, granic
dziatek, studni itd.
Nie wolno lokalizowa¢ zbiornika w trakcie komunikacyjnym,
gdyz obcigzenie pochodzace od przejezdzajgcych pojazdow
moze doprowadzic¢ do jego zniszczenia.

Sam zbiornik jest konstrukcjg samonosna. Nie wymaga
specjalnych fundamentéw ani obmurowan. Podczas jego
instalacji nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

Uwaga! Gtebokos¢ montazu zbiornika, liczac pow. ziemi do
osi krééca doprowadzajgcego Scieki, nie moze by¢ wieksza
niz 0,50 m. Przekroczenie tej wartosci spowoduje utrate
gwarancji na zbiornik.

1. Wykop pod zbiornik musi mie¢ Srednice wiekszg co
najmniej o 1 m od S$rednicy zbiornika. Ma to na celu
zapewnienie dostepu do Scianek dolnej potowy podczas
jego zakopywania.

2. Gtebokos¢ wykopu powinna wynika¢ ze spadu
przewodéw doprowadzajgcych Scieki i musi by¢ zwiekszona
o050 cm.

3. W S$cianach i na dnie wykopu nie moga znajdowac sie
kamienie, belki ani inne twarde przedmioty mogace
spowodowac mechaniczne uszkodzenia zbiornika.

4. Na dnie wykopu nalezy wykonac¢ podsypke z piasku
grubosci 50 cm.

5. Ustawi¢ zbiornik w wykopie, tak aby kréciec wylotowy
znajdowat sie na odpowiedniej gtebokosci i wypoziomowacé
zbiornik.

6. Napetni¢ zbiornik woda do ok. 1/4 wysokosci i obsypaé

piaskiem do poziomu lustra wlanej wody. Zagescic¢ piasek wypetniajgcy wykop.

7. Napetni¢ zbiornik do 1/2 wysokos$ci wodg i obsypac piaskiem do tego poziomu, zagescic piasek w wykopie.
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8. Jedli jest to konieczne (ze wzgledu na wysoki poziom wdéd gruntowych) nalezy wykonaé opaske z poétsuchego
betonu o szerokosci 50 cm i grubosci 15 cm wokot zbiornika nad krawedzig t3czacg dwie potowy zbiornika.

9. Napetni¢ zbiornik do 3/4 wysokosci woda, obsypac i zagesci¢ piasek w wykopie.
10. Podtaczy¢ instalacje doprowadzajgcg Scieki do zbiornika.

11. Zasypaé wykop do poziomu gruntu.

12. Zamontowac pokrywe wtazu.

Dopuszczalne odcigzenie terenu nad i wokot zbiornika zostato przyjete zgodnie z normami obowigzujgcymi w tym
zakresie i uwzglednione w wykonanych obliczeniach statycznych zbiornika. W strefie bezpieczenstwa, o promieniu
R = 6m, liczonego od osi pionowej zbiornika nie wolno prowadzi¢ ruchu kotowego pojazddéw, ani sktadowac
ciezkich fadunkow!!!

OPRACOWAL.:

MAGDALENA GRALINSKA - DOLATA
ARCHITEKTURA/ SPAWDZAJACY mgr inz. architekt
nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

dr. inz. arch. JADWIGA PIENCZEWSKA
nr ewid. WBPP.N108/88/ZG

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
WKP/BO/2393/01,
Upr. UAN-8386/85/86

KONSTRUKCIA/ mgr inz. DARIUSZ MICHALAK
SPRAWDZAJACY upr. nr WKP/0249/PWOK/12
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: GMINA NOWOGROD
18-414 NOWOGROD, UL. tOMZYNSKA 41

OBIEKT: PRZEBUDOWA REMIZY NA WIEJSKI OSRODEK AKTYWNOSCI
SPOLECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA ZEW.

ADRES BUDOWY: 18-414 NOWOGROD, GRADY DZ.NR 152
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CZESC OPISOWA:
1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego obejmuje :
a) Przebudowa remizy

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
- remiza, przyfacza
3. Zagrozenia bezpieczedstwa i zdrowia ludzi stanowig nastepujgce elementy
zagospodarowania dziatki
a) nie wystepuja.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdét budowlanych:
a) wykopy pod fundamenty,
b) roboty murowe i betonowe wykonane na rusztowaniach,
c) montaz konstrukcji dachu,
d) krycie dachu,
e) dowdz, roztadunek i sktadowanie materiatéw budowlanych,
f) obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujgcych sie pod napieciem. Przy obstudze urzadzen
mechanicznych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ostony zabezpieczajgce przed wypadkiem.
Nie wykonywac¢ zadnych czynnosci naprawczych na ruchu ani pod napieciem. Urzadzenia pod
napieciem elektrycznym powinny posiada¢ aktualne badania skutecznosci zerowania. Instalacja
zasilajgca powinna mieé zabezpieczenie przeciwporazeniowe. Kable zasilajgce urzadzenia
muszg byé podwieszone, a nie leze¢ na ziemi.

5. Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny, szczegétowy instruktaz pracownikow.

6. Aby zapobiec niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonania robdt w strefach
szczegolnego zagrozenia nalezy:

a) zabezpieczyc teren przed osobami postronnymi,

b) przestrzegac instrukcji montazu rusztowan,
¢) uzywac srodkdw ochrony osobistej,
d) uzywac wytgcznie sprawnych maszyn i narzedzi,
e) pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne,
f) teren nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie Bezpieczenistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlanych i rozbiérkowych.

OPRACOWAL:

MAGDALENA GRALINSKA - DOLATA
ARCHITEKTURA/ SPAWDZAJACY mgr inz. architekt
nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

dr. inz. arch. JADWIGA PIENCZEWSKA
nr ewid. WBPP.N108/88/2G

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
WKP/BO/2393/01,
Upr. UAN-8386/85/86

KONSTRUKCIA/ magr inz. DARIUSZ MICHALAK
SPRAWDZAJACY upr. nr WKP/0249/PWOK/12
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OSWIADCZENIE

INWESTOR: GMINA NOWOGROD
18-414 NOWOGROD, UL. tOMZYNSKA 41

OBIEKT: PRZEBUDOWA REMIZY NA WIEJSKI OSRODEK AKTYWNOSCI
SPOLECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA ZEW.

ADRES BUDOWY: 18-414 NOWOGROD, GRADY DZ.NR 152

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
93 poz. 888 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 osSwiadczam, ze dokumentacja
techniczna, obejmujgca projekt architektoniczno — budowlany przebudowy budynku remizy,
zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

MAGDALENA GRALINSKA - DOLATA dr. inz. arch. JADWIGA PIENCZEWSKA

ARCHITEKTURA/ SPAWDZAJACY megr inz. architekt 4
nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011 nr ewid. WBPP.N108/88/2G

. inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
KONSTRUKCIA/ mgr inz. DARIUSZ MICHALAK WKP/BO/2393/01,

PRAWDZAJACY . nr WKP/0249/PWOK/12
S JAC upr. nr WKP/0249/PWOK/ Upr. UAN-8386/85/86
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