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Przekroj poprzeczny
w km 1+447,00 - 1+840,00
skala 1:50
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Projektowane umocnienie poboczy
mieszankg kruszywa famanego zag.
mechanicznie fr. 0/31,50 o gr. 8cm
Projektowane uzupetnienie korpusu drogi
w pasie poboczy gruntem z dokopdéw

Istniejgcy profil poprzeczny drogi

Konstrukcja nawierzchni

rojektowanej jezdni (lokalizacja wg PZT)

Proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4,0cm,
AC 11S, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szer. 5,00m)

Projektowane umocnienie poboczy
mieszankg kruszywa famanego zag.
mechanicznie fr. 0/31,50 o gr. 8cm

Proj. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 11W wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szer. 5,10m)

Projektowane uzupetnienie korpusu drogi
w pasie poboczy gruntem z dokopdw

Proj. gérna warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr 0/31,50mm
zag. mechanicznie o gr. 20cm wg. PN-EN 13242 + A1 2010, WT-4 (szer. 5,40m)

Projektowana dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego
fr 0/31,50 stabilizowanego cementemna miejscu (R28 = 2,5MPa)
gr. warstwy 17cm (szer. 5,70m)

Projektowane wzmocnienie oraz wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni zwirowej
mieszanka kruszywa naturalnego fr 0/31,50 zageszczonego mechanicznie
w-w3g gr. od 17cm do 27cm ($rednio 22cm) (szer. 5,70m)

Podloze: grunt rodzimy - typ noénosci od G1 do G3

Przekroj poprzeczny
w km 0+983,00 - 1+447,00
skala 1:50
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Projektowane umocnienie poboczy
mieszankg kruszywa famanego zag.
mechanicznie fr. 0/31,50 o gr. 8cm
Projektowane uzupetnienie korpusu drogi
w pasie poboczy gruntem z dokopdw

lub dowozu oraz obsiania zielenig niskg

granica pasa drogowego

ﬁ_no-_m:‘:w&» nawierzchni

rojektowanej jezdni (lokalizacja wg PZT)

Proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4,0cm,
AC 11S, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szer. 5,00m)

Proj. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm,
AC 11W wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szer. 5,10m)

Proj. gérna warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr 0/31,50mm
zag. mechanicznie o gr. 20cm wg. PN-EN 13242 + A1 2010, WT-4 (szer. 5,40m)

Projektowana dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego
fr 0/31,50 stabilizowanego cementemna miejscu (R28 = 2,5MPa)
gr. warstwy 17cm (szer. 5,70m)

Projektowany nasyp z gruntu przepuszczalnego (fr. 0/31,50mm ) gr.
65cm na szer. 6,50 m

Istniejaca nawierzchnia zwirowa na szer. 6,00 m

Podtoze: grunt rodzimy - typ nosnosci od G1 do G3

Projektowane umocnienie poboczy
mieszankg kruszywa famanego zag.
mechanicznie fr. 0/31,50 o gr. 8cm

Projektowane uzupetnienie korpusu drogi
w pasie poboczy gruntem z dokopdéw

lub dowozu oraz obsiania zielenig niska

Przekroj poprzeczny
w km 0+600,00 - 0+983,00
skala 1:50
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Projektowane umocnienie poboczy
mieszankg kruszywa tamanego zag.
mechanicznie fr. 0/31,50 o gr. 8cm

Projektowane uzupetnienie korpusu drogi
w pasie poboczy gruntem z dokopdéw

lub dowozu oraz obsiania zielenig niskg

98,95

Istniejgcy profil poprzeczny drogi

Projektowane umocnienie poboczy

Konstrukcja nawierzchni mieszankg kruszywa tamanego zag.
rojektowanej jezdni (lokalizacja wg PZT) mechanicznie fr. 0/31,50 o gr. 8cm

Proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4,0cm, Proiektowane uzupetnienie korpusu drogi
AC 11S, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szer. 5,00m) jex Y P g _Au u drog
Proj. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm, W pasié poboczy m_,cﬂm.g N 0 .m:oof

AC 11W wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szer. 5,10m) lub dowozu oraz obsiania zielenig niskg

Proj. gérna warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr 0/31,50mm
zag. mechanicznie o gr. 20cm wg. PN-EN 13242 + A1 2010, WT-4 (szer. 5,40m)

Projektowana dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego
fr 0/31,50 stabilizowanego cementemna miejscu (R28 = 2,5MPa)
gr. warstwy 17cm (szer. 5,70m)

Projektowany nasyp z gruntu przepuszczalnego ( fr. 0/31,50mm )
gr. od 30 do 65cm na szer. 6,50 m

Istniejaca nawierzchnia zwirowa na szer. 6,00 m

Podtoze: grunt rodzimy - typ no$nosci od G1 do G3

granica pasa drogowego

101,02

Przekroj poprzeczny
w km 0+000,00 - 0+600,00
skala 1:50
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Istniejgcy profil poprzeczny drogi
Konstrukcja nawierzchni
rojektowanej jezdni (lokalizacja wg PZT) Projektowane umocnienie poboczy
) o Proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 4,0cm, mieszankg kruszywa tamanego zag.
Projektowane umocnienie poboczy AC 118, wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szer. 5,00m) mechanicznie fr. 0/31,50 o gr. 8cm
mieszankg kruszywa famanego zag. Proj. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm, Proiektowane uzupetnienie korpusu drogi
mechanicznie fr. 0/31,50 o gr. 8cm AC 11W wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szer. 5,10m) jex P pusu drog
. — - — - - w pasie poboczy gruntem z dokopdw
Projektowane uzupetnienie korpusu drogi Proj. gérna warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr 0/31,50mm
w pasie poboczy gruntem z dokopdéw zag. mechanicznie o gr. 20cm wg. PN-EN 13242 + A1 2010, WT-4 (szer. 5,40m)

lub dowozu oraz obsiania zielenig niskg Projektowana dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego

fr 0/31,50 stabilizowanego cementemna miejscu (R28 = 2,5MPa)
gr. warstwy 17cm (szer. 5,70m)

Projektowane wzmocnienie oraz wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni zwirowej
mieszanka kruszywa naturalnego fr 0/31,50 zageszczonego mechanicznie
w-wg gr. od 17cm do 27cm ($rednio 22cm) (szer. 5,70m)

Podtoze: grunt rodzimy - typ nosnosci od G1 do G3

Jednostka projektujgca:  "DiM Projekt" P.P.W. Drog i Mostéw Leszek Chmielewski

07 -410 Ostroteka ul. J. Wybickiego 20 kom. 608-358-877
NIP 758-146-34-54 Regon 550744766

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Nowogrod Branza:
ul. tomzynska 41, 18-414 Nowogrod Drogowa
Nazwa obiektu: ) ] Stadium:
Droga gminna klasy ,,D” (dojazdowa) P. B.
Lokalizacja: Droga gminna Matwica - Szablak Nr 105831B Skala: .
od km 0+000,00 do km 1+840,00 1:50
Temat Rozbud budowa drogi gminnej Data:
emat: ozbudowa z przebudowg drogi gminnej
Matwica — SzablakNr 1058318 09.04.2018 .
. rys. nr: str.:
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