
POCZĄTEK OPRACOWANIA

Wcinka w istniejącą

nawierzchnię bitumiczną

współrzędne:

X = 7562791.9019

Y = 5899605.9677
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W2-km 0+552,64
α = 1,77 g

przechyłka daszkowa 2%

wsp. wierzchołka:

X = 7562877.3938

Y = 5900162.4297

W3-km 0+836,39
R = 350,0 m

Z = 0,21m

T 0 = 12,25 m

Ł = 24,47m

α = 4,45 g

przechyłka daszkowa 2%

wsp. wierzchołka:

X = 7562919.2241

Y = 5900430.9381
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W1-km 0+023,64
R = 35,0 m

Z = 4,11m

T 0 = 12,35 m

Ł = 23,74m

α = 43,17 g

przechyłka jednostronna 3%

X = 7562808.9204

Y = 5899622.3758

km 0+549,40 Projketowana

wymian istn. przepustu

betonowego pod droga na

prezpust z rury PEHD ∅600

dł. 12,00 mb z betonowymi

śćiankami czołowymi na wlocie

i wylocie przepustu

km 0+849,00

Przebudowa istnieującego

mostu żelbetowego na most

ramowy z blach  falistych

typu SC-45B o rozpiętośći

10,15m, dł. 16,08mb (dołem),

wys. 2,42m,

X = 7562922.0505

Y = 5900443.3162

km 0+948,90 Wymiana

istniejącego przepustu

betonowego pod droga na

prezpust z rury PEHD ∅400

dł. 12,00 mb z betonowymi

śćiankami czołowymi na wlocie

i wylocie przepustu
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km 0+005,75 Projketowany

przepust  pod drogą z rury

PEHD ∅400 dł. 21,00 mb z

betonowymi śćiankami

czołowymi na wlocie i wylocie

przepustu

Zasięg oddziaływania zamierzonego

korzystania z wód

działka nr.: 60 rz. Struga Lepacka

powierzchnia: 465m²

Nie przewiduje się zajętości

powierzchni gruntu Skarbu Państwa

wód płynących tj. rz. Struga Lepacja

zajętej na stałe pod przyczółki

mostowe.

Wlot:

X = 7562929.0954

Y = 5900441.8550

E: 21° 56`32,11”

N: 53° 13`56,71”  

km 0+655,15 Wymiana

istniejącego przepustu

betonowego pod droga na

prezpust z rury PEHD ∅600

dł. 9,00 mb z betonowymi

śćiankami czołowymi na wlocie

i wylocie przepustu

km 0+742,60 Wymiana

istniejącego przepustu przepust

betonowego pod droga na

prezpust z rury PEHD ∅600 dł.

9,00 mb z betonowymi śćiankami

czołowymi na wlocie i wylocie

przepustu
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Wylot:

X = 7562915.4238

Y = 5900445.3112

E:21° 56` 32,91” 

N:53° 13` 56,56” 

Y = 5900555.0730

W4-km 0+953,00
R = 26,0 m

Z = 5,31m

T 0 = 17,46 m

Ł = 30,73m

α = 75,24 g

szer. pasa ruchu na łuku

obustronnie - 3,65m

przechyłka jednostronna 5%

wsp. wierzchołka:

X = 7562944.6740

Y = 5900545.2254
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GN.II.6640.1188.2016

w. Mątwica, dz. nr 759, 315, 213,

60, 92
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Nowogród

200704_5.0008 Mątwica

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem

aktualizacji

prostokątnych płaskich

Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodaro-

wanie gruntów zlokalizowanych w granicach

projektowanej inwestycji

Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony

w bazie danych ewidencji gruntów i budynków
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Kronsztadt 1960
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Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data

i podpis geodety uprawnionego,

który opracował mapę

05.07.2016 r.

7.195.28.05.1.4, 1.2;

7.196.28.25.3.4, 3.2

Wykonanie niniejszej mapy nie było

poprzedzone ustaleniami dotyczącymi

ewentualnych służebności gruntowych

obciążających grunty położone w

granicach projektowanej inwestycji

budowlanej

Miejscowość

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny

identyfikator

nazwa

identyfikator, nazwa

wysokości

Data opracowania mapy

Układ współrzędnych

Skala mapy

Sekcje mapy zasadniczej

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy

oraz data i podpis osoby reprezentującej

wykonawcę

Ark. nr 1
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