OPIS

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rozbudowy z przebudowa drogi gminnej Matwica — Szablak Nr 105831B

LDANE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy z przebudowa drogi gminnej
Matwica — Szablak na odcinku od km 0+000,00 do km 1+840,00. Zakres planowanej
inwestycji obejmuje rozbudowe 1 przebudowe istniejgcej drogi gminnej o nawierzchni
zwirowej na droge o nawierzchni jezdni bitumicznej oraz przebudowy istniejagcego mostu na
rzece Struga Lepacka w granicach istniejacego pasa drogowego z poboczami zwirowymi.

1.2 Nazwa opracowania
,»Rozbudowa z przebudowg drogi gminnej Matwica — Szablak Nr 105831B”

1.3 Inwestor:

Burmistrz Miasta i Gminy Nowogrod
Ul. Lomzynska 41
18-414 Nowogrod

1.4 Lokalizacja inwestycji

Projektowana rozbudowa z przebudowa drogi znajduje si¢ pomi¢dzy miejscowosciami
Matwica 1 Szablak, na terenie gminy Nowogrdéd, w jednostce ewidencyjnej Nowogrdd
(200704 _5) powiat tomzynski, woj. podlaskie. Przedsiewzigcie obejmuje nastepujace dziatki
o numerach ewidencyjnych:
Droga gminna Matwica - Szablak Nr 105831B od km 0+000,00 do km 1+840,00
Jednostka ewidencyjna: Nowogrod (200704 _5);
Obreb ewidencyjny Matwica [0008];
Obreb ewidencyjny Szablak [0013];
Numery dzialek istniejacego pasa drogowego:

e obreb ewidencyjny: Matwica: 92; 93; 193; 213; 315; 343; 759;
e obreb ewidencyjny: Szablak: 245;



Numery dzialek do podzialu i wywlaszczenia pod pas drogi gminnej w wyniku
procedury ZRID:

Obreb ewidencyjny Matwica:

667/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. prywatnej — nr 667)
90/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. prywatnej — nr 90)

192/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. prywatnej — nr 192)
170/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. prywatnej — nr 170)

Obreb ewidencyjny Szablak :

211/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. prywatnej —nr 211)

251/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. Skarbu Panstwa — Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Lomza —nr 251)
196/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. prywatnej — nr 196)
Numery dzialek do czasowego zajecia:

obreb ewidencyjny: Szablak: 252; 219;
obrgb ewidencyjny : Matwica: 72; 60;
1.5 Jednostka projektujaca

,DIM PROJEKT” Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze Drog i Mostow,
mgr inz. Leszek Chmielewski,

ul. J. Wybickiego 20,

07-410 Ostroteka

1.6 Dane wyjsciowe do projektowania

Zgodnie z ,,.Danymi wyj$ciowymi do projektowania drogi” opracowanymi przez Inwestora
przyjeto nastepujgce parametry techniczne projektowanego odcinka drogi:

-kategoria drogi — gminna,

-klasa drogi — dojazdowa (D),

-predkos¢ projektowa — 50km/h,

-obcigzenie ruchem — KR1,

-przekrdj poprzeczny — szlakowy (bez kraweznikow),
-szeroko$¢ korony drogi — 6,5m:

e szerokos$¢ jezdni w przekroju szlakowym — 5,00m,



e szeroko$¢ poboczy — od 0,75m od 1,50m
-spadek poprzeczny jezdni:

e 2% daszkowy na odcinkach prostych,
e Na tukach jednostronny i dwustronny wg opisu na rys. PZT,

-spadek poprzeczny poboczy — 8% jednostronny,
-odwodnienie drogi do istniejacych przydroznych rowéw i ciekoOw naturalnych.

1.7 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapy do celow projektowych skala 1:500,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

e Pomiary wlasne w terenie,

e Badania geotechniczne podtoza,

e Uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie opracowania projektu drogi.
1.8 Cel opracowania

Opracowanie niniejsze postuzy Inwestorowi do zlozenia wniosku o uzyskanie
decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej na rozbudowe z przebudowg drogi
gminnej w projektowanych liniach rozgraniczajacych droge gminng. Jednoczes$nie
dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robot, kosztorysem inwestorskim i
SSTWiORB jest niezbedna do przeprowadzenia procedury przetargu publicznego na
wylonienie wykonawcy ww. robot dla rozbudowy i przebudowy drogi gminnej przez
Inwestora.

II. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 Trasa

Odcinek drogi gminnej objety niniejszym opracowaniem potozony jest na terenie
powiatu lomzynskiego, na terenie gruntow wsi: Matwica 1 Szablak w gminie Nowogrod.
Droga na odcinku objetym rozbudowa z przebudowa przebiega w terenie niezabudowanym
réwninnym, grunty lezace wzdhuz drogi to grunty uzytkowane rolniczo.

W stanie istniejagcym droga nie posiada prawidtowo uksztaltowanej korony. Szerokos¢
nawierzchni zwirowej wynosi od 3,30m do 7,10m.

Odwodnienie istniejacej nawierzchni jezdni odbywa si¢ poprzez sptyw wod opadowych
do rowdéw drogowych i dalej do ciekéw naturalnych lub rowdéw melioracyjnych. Szerokos¢
pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 9,00m do 12,00m. W sasiedztwie pasa drogowego
znajduja si¢ urzadzenia podziemne nie zwigzane z funkcja drogi takie jak: wodociag i kabel
telekomunikacyjny.

Nawierzchnia zwirowa na catym odcinku nie posiada wiasciwych spadkow podtuznych i
poprzecznych. Pobocza gruntowe sg zanizone lub zawyzone oraz nie posiadajg wlasciwego



spadku poprzecznego. Istniejagce obustronne rowy drogowe na przewazajacej dtugosci sa
zakrzaczone 1 wymagaja odmulenia.

W ciagu drogi znajduja si¢ przepusty:

- przepust rurowy betonowy @400mm, dlugos¢ 8,00m w km 0+005,75 — projektowana
wymian istn. przepustu betonowego pod droga na przepust z rury PEHD © 400 dt. 21,00 mb z

wykonaniem betonowych $cianek czotowych na wlocie 1 wylocie przepustu

- przepust rurowy betonowy @600mm, dlugos¢ 8,00m w km 0+549,40 — projektowana
wymian istn. przepustu betonowego pod droga na przepust z rury PEHD @ 600 dt. 12,00 mb

z betonowymi $ciankami czolowymi na wlocie 1 wylocie przepustu

- przepust rurowy betonowy @600mm, dlugos¢ 12,00m w km 0+655,15 projektowana
wymian istn. przepustu betonowego pod droga na przepust z rury PEHD © 600 dt. 9,00 mb z

betonowymi §ciankami czotowymi na wlocie i wylocie przepustu

- przepust rurowy betonowy @600mm, dlugos¢ 12,00m w km 0+742,60 projektowana
wymian istn. przepustu betonowego pod droga na przepust z rury PEHD © 600 dt. 9,00 mb z

betonowymi §ciankami czotowymi na wlocie i wylocie przepustu

- most na rzece Struka Lepacka km 0+849,00 projektowana przebudowa istniejgcego mostku
zelbetowego pod droga na konstrukcj¢ ramownicowa z blach falistych typu SC-45B o

rozpigtosci 10,15m, di. 16,08mb (dotem), wys. 2,42m wraz z umocnieniem skarpy nasypu na
wlocie i wylocie mostu narzutem kamiennym na zaprawie cementowej o gr. 10 cm, umocnienie

dna i skarp cieku brukiem kamiennym na zaprawie cem. o gr. 30cm,

- przepust rurowy betonowy @400mm, dtugos$¢ 12,00m w km 0+948,90 projektowana
wymian istn. przepustu betonowego pod droga na przepust z rury PEHD @ 600 dt. 12,00 mb z

betonowymi $ciankami czotowymi na wlocie i wylocie przepustu

- przepust rurowy betonowy ¥@1000mm, dlugos¢ 8,00m w km 1+084,00 projektowana
wymian istn. przepustu betonowego pod droga na przepust z rury PEHD @ 1000 dt. 10,00 mb

z betonowymi $ciankami czolowymi na wlocie i wylocie przepustu

- przepust rurowy betonowy @1000mm, dlugos¢ 8,00m w km 1+280,00 projektowana
wymian istn. przepustu betonowego pod droga na przepust z rury PEHD @ 1000 dt. 10,00 mb

z betonowymi $ciankami czolowymi na wlocie 1 wylocie przepustu



- km 1+836,00 projektowana wymian istn. przepustu betonowego pod droga na przepust z
rury PEHD @ 400 di. 15,00 mb z betonowymi $ciankami czotowymi na wlocie 1 wylocie

przepustu

2.2 Warunki gruntowo — wodne podloza

Warunki gruntowo wodne podtoza zostaty ustalone na podstawie opinii geotechnicznej
wykonanej przez Zaktad Robdt Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych ,,AV” w Lomzy

zalaczonej do projektu. Na jej podstawie ustalono:

-podtoze gruntowe drogi zbudowane jest z deluwialnych twardoplastycznych i plastycznych
glin piaszczystych, pospoltek 1 piaskéw gliniastych oraz zastoiskowych glin pylastych 1 pylow
piaszczystych grupy konsolidacji C. Miejscowo przykrywaja je zageszczone i Srednio
zageszczone pokrywowe piaski $rednie akumulacji wodnej. Na rodzimych gruntach

mineralnych utozony jest nasyp drogi o migzszosci w punktach wiercen 0,2m-0,7m.

-swobodnego zwierciadta wody gruntowej] w zakresie przebadanych glebokosci nie
nawiercono.

-na réznych glebokosciach zaobserwowano sgczenia z przewarstwien piaszczystych gruntow
spoistych. Po opadach atmosferycznych i roztopach na stropach gruntéw spoistych pojawic

si¢ moga wody zawieszone.

-warunki gruntowe sg proste.

-parametry fizyko — mechaniczne gruntow podioza nalezy przyjmowaé metoda B w oparciu

o cechy wiodace. W podlozu zalegaja grunty zaklasyfikowane do grupy nosnosci od G1-G3.
II1. Rozwiazania projektowe dla rozbudowy i przebudowy drogi gminnej.
3.1 Rozwigzania wysokoSciowe

Bioragc pod uwagg, ze odcinek drogi bgdacy przedmiotem niniejszego opracowania
posiada nieprawidtowo uksztalttowang niwelete, przy projektowaniu przekroju podluznego
drogi kierowano si¢ zasada nadania wilasciwych spadkéw podluznych przy mozliwie
maksymalnym wykorzystaniu elementéw istniejagcych spadkéw. Wprowadzone korekty
przebiegu niwelety maja na celu jedynie poprawe jej ptynnosci oraz wzmocnienie konstrukcji

nawierzchni.



3.2 Przekroje normalne

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (dz. U. Nr 43, poz. 430) zaprojektowano przekr6j normalny szlakowy:
-szerokos$¢ jezdni — 5,0m,

-szeroko$¢ poboczy — 2 x do 0,75m do 1,50m

-spadek poprzeczny jezdni na prostej — 2% (daszkowy),

-spadek poprzeczny jezdni na tukach — wg opisu na PZT.

3.3 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) dla kategorii ruchu KR1 zaprojektowano nast¢pujaca

konstrukcje nawierzchni jezdni:

Konstrukcja
w km 0+000,00 - 0+600,00
w km 1+475,00 - 1+840,00

-warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108-1; WT-2; asfalt
D50/70 o grub. 4cm, obc. ruchem KR1,

-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W wg PE EN 13108-1, asfalt D50/70

o grub. 4cm, obc. ruchem KRI1,

-warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr. 20 cm

wg PN-EN 13242,

- Projektowana dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr 0/31,50
stabilizowanego cementemna miejscu (R28 = 2,5MPa) gr. warstwy 17cm (szer. 5,70m)

- Projektowane wzmocnienie oraz wyprofilowanie istniejacej nawierzchni zwirowej
mieszanka kruszywa naturalnego fr 0/31,50 zageszczonego mechanicznie w-wa gr. od 17cm

do 27cm ($rednio 22cm) (szer. 5,70m)



Konstrukcja
w km 0+600,00 - 0+983,00
w km 0+983,00 - 1+475,00

-warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108-1; WT-2; asfalt
D50/70 o grub. 4cm, obc. ruchem KR1,

-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11IW wg PE EN 13108-1, asfalt D50/70

o grub. 4cm, obc. ruchem KR1,

-warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr. 20 cm

wg PN-EN 13242,

- Projektowana dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr 0/31,50
stabilizowanego cementemna miejscu (R28 = 2,5MPa) gr. warstwy 17cm (szer. 5,70m)

- Projektowany nasyp z gruntu przepuszczalnego ( fr. 0/31,50mm ) gr. od 30 do 65cm na szer.
6,50 m

- Istniejgca nawierzchnia zwirowa na szer. 6,00 m

Pobocza

- Projektowane umocnienie poboczy mieszanka kruszywa famanego zag. mechanicznie fr.
0/31,50 o gr. 8cm
- Projektowane uzupetnienie korpusu drogi w pasie poboczy gruntem z dokopéw lub dowozu

oraz obsiania zielenig niskg

3.4 Odwodnienie jezdni

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z jezdni i poboczy projektowanego
odcinka drogi gminnej Matwica — Szablak Nr 105831B odbywa¢ si¢ bedzie powierzchniowo
poprzez odpowiednio zaprofilowane spadki poprzeczne 1 podtuzne jezdni oraz poboczy drogi
gminnej ktorymi wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane poza krawedz korony drogi

do istniejacych rowow przydroznych i dalej do istniejacych ciekdéw naturalnych.

W ramach inwestycji drogowej zostanie przebudowanych dziewig¢ urzadzen wodnych
tj.: jeden obiekt mostowy nad rzekg Struga Lepacka, osiem przepustow pod jezdnig drogi
gminnej Nr 105831B. Ze wzgledu na planowang rozbudowe z przebudowa drogi gminne;j
Matwica - Szablak Nr 105831B na terenie w gminy Nowogrdd istniejacy obiekt mostowy o
konstrukcji zelbetowej zostanie przebudowany na obiekt mostowy o konstrukcji
ramownicowej z blachy falistej a jego parametry sa dostosowane do projektowanej szerokosci

drogi gminnej. Wloti wylot projektowanego obiektu mostowego zostanczony i umocniony



narzutem kamiennym na zaprawie cementowej o gr. 10cm. Istniejace dno rzeki Struga
Lepacka zostanie oczyszczone w obrebie obiektu mostowego oraz na odcinkach 15,0mb
przed wlotem i wylotem mostu przewidzianego do przebudowy, dodatkowo dno i skarpy
zostang umocnione brukiem kamiennym na zaprawie cementowej o gr. 30 cm. Nie
przewiduje si¢ zajetosci powierzchni gruntu Skarbu Panstwa wod plynacych tj. rz. Struga

Lepacja zajetej na state pod przyczotki mostowe.

Zostang rowniez przebudowane przepusty pod korong drogi gminnej z rur z tworzyw
sztucznych PEHD utozonych na tawie zwirowej o gr. 5S0cm. Wloty 1 wyloty przepustow
zostang zwienczone $ciankami czotowymi zelbetowymi wykonanymi na miejscu budowy.
Nie przewiduje si¢ umacniania wlotow 1 wylotéw przepustéw przewidzianych do
przebudowy. Na przebudowe urzadzen wodnych uzyskano Decyzj¢ Pozwolenia Wodno

Prawnego.

WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE URZADZEN WODNYCH:

Wspotrzedne geograficzne potozenia urzadzenia wodnego Przepust nr 1 w km 0+005,75 :
Wilot: 21°56" 24,80” E 53°13"29,84” N Rz. 102,31
Wylot: 21°56' 25,46” E 53°13"29,66” N Rz. 102,20

srednica 400mm

dhugo$¢ 21,00m

pochylenie podtuzne 0,5%

$cianki czolowe zelbetowe wykonanie na wlocie i wylocie przepustu na miejscu

budowy (nie przewiduje si¢ umocnien skarp oraz dna rowu na wlocie i wylocie przepustu)

materiat: rura z tworzywa PEHD

Wspotrzedne geograficzne potozenia urzadzenia wodnego Przepust nr 2 w km 0+549,40:
Wilot: 21° 56" 30,08” E 53°13"47,04” N Rz. 98,93
Wylot: 21°56" 29,38” E 53°13°47,11” N Rz. 98,87

srednica 600mm

dhugo$¢ 12,00m

pochylenie podtuzne 0,5%

$cianki czolowe zelbetowe wykonanie na wlocie i wylocie przepustu na miejscu

budowy (nie przewiduje si¢ umocnien skarp oraz dna rowu na wlocie i wylocie przepustu)

material: rura z tworzywa PEHD



Wspotrzedne geograficzne potozenia urzadzenia wodnego Przepust nr 3 w km 0+655,15:
Wilot: 21°56' 30,93” E 53°13' 50,56” N Rz. 98,78
Wylot: 21° 56" 30,54” E 53°13" 50,62” N Rz. 98,74

srednica 600mm

dtugos¢ 9,00m

pochylenie podtuzne 0,5%

Scianki czolowe Zelbetowe wykonanie na wlocie 1 wylocie przepustu na miejscu

budowy (nie przewiduje si¢ umocnien skarp oraz dna rowu na wlocie i wylocie przepustu)

materiat: rura z tworzywa PEHD

Wspotrzedne geograficzne potozenia urzadzenia wodnego Przepust nr 4 w km 0+742,60 :
Wilot: 21°56' 31,75” E 53°13' 53,17’ N Rz. 98,70
Wylot: 21°56" 31,27 E 53°13" 53,24” N Rz. 98,66

srednica 600mm

dtugos¢ 9,00m

pochylenie podtuzne 0,5%

Scianki czolowe zelbetowe wykonanie na wlocie 1 wylocie przepustu na miejscu

budowy (nie przewiduje si¢ umocnien skarp oraz dna rowu na wlocie i wylocie przepustu)

material: rura z tworzywa PEHD

Wspotrzedne geograficzne polozenia urzadzenia wodnego most z blachy stalowe;j falistej na
rzece Struga Lepacka (w km roboczym 0+849,00)
Wilot: 21°56'32,11” E 53°13°56,71” N Rz. 96,97
Wylot: 21°56" 3291”E 53°13" 56,56” N Rz. 97,07
o Swiatto poziome projektowane — 10,15m
o Swiatlo pionowe projektowane — 2,42m
e Powierzchnia przekroju mostu projektowanego — 18,92m?
e (Swiatlo poziome istn. — 7,06m, $wiatto pionowe istn. — 2,30m)
e Powierzchnia przekroju mostu istniejagcego — 16,24m?
e Szeroko$¢ miedzy porgczami na moscie — 8,00m
o dhugos¢ catkowita mostu 16,08m (dotem)
e pochylenie podtuzne 0,5%
e umocnienie skarpy nasypu na wlocie i wylocie mostu narzutem kamiennym na
e zaprawie cementowej o gr. 10 cm

e material: elementy stalowe z blachy falistej ocynkowanej gr. 7mm,



e umocnienie dna i skarp cieku brukiem kamiennym na zaprawie cem. o gr. 30cm,
Zasigg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod dziatka nr.: 60 rzeka Struga Lepacka

— powierzchnia: 465m?

Nie przewiduje si¢ zajetosci powierzchni gruntu Skarbu Panstwa wod ptynacych tj. rz. Struga

Lepacja zajetej na state pod przyczotki mostowe.

Wspotrzedne geograficzne potozenia urzadzenia wodnego Przepust nr 5 w km 0+948,90:
Wiot: 21°56' 34,05” E 53°13" 59,64 N Rz. 98,56
Wylot: 21°56" 33,52” E 53°13" 59,83” N Rz. 98,50

Srednica 400mm

dhugos¢ 12,00m

pochylenie podtuzne 0,5%

Scianki czolowe Zelbetowe wykonanie na wlocie 1 wylocie przepustu na miejscu

budowy (nie przewiduje si¢ umocnien skarp oraz dna rowu na wlocie i wylocie przepustu)

materiat: rura z tworzywa PEHD

Wspotrzedne geograficzne polozenia urzadzenia wodnego Przepust nr 6 w km 1+084,00:

Wiot: 21°56' 40,21 E 53°14° 1,92” N Rz. 97,09
Wylot: 21°56" 39,76” E 53°14° 2,10" N Rz. 97,01

srednica 1000mm

ddhugos¢ 10,00m

pochylenie podtuzne 0,5%

Scianki czolowe zelbetowe wykonanie na wlocie 1 wylocie przepustu na miejscu

budowy (nie przewiduje si¢ umocnien skarp oraz dna rowu na wlocie i wylocie przepustu)

material: rura z tworzywa PEHD

Wspohrzedne geograficzne polozenia urzadzenia wodnego Przepust nr 7 w km 1+280,00:

Wilot: 21°56'47,72” E 53°14° 6,26” N Rz. 97,17
Wylot: 21°56'47,32” E 53° 14" 6,48” N Rz. 97,14

srednica 1000mm

dhugo$¢ 10,00m

pochylenie podtuzne 0,5%

$cianki czolowe zelbetowe wykonanie na wlocie i wylocie przepustu na miejscu

budowy (nie przewiduje si¢ umocnien skarp oraz dna rowu na wlocie i wylocie przepustu)

materiat: rura z tworzywa PEHD



Wspotrzedne geograficzne potozenia urzadzenia wodnego Przepust nr 8 w km 1+836,00:
Wilot: 21°57 8,93 E 53°14° 18,86” N Rz. 101,14
Wylot: 21°57° 9,59 E 53°14" 18,75 N Rz. 101,07

srednica 400mm

dtugos¢ 15,00m

pochylenie podtuzne 0,5%

Scianki czolowe Zelbetowe wykonanie na wlocie 1 wylocie przepustu na miejscu

budowy (nie przewiduje si¢ umocnien skarp oraz dna rowu na wlocie i wylocie przepustu)

materiat: rura z tworzywa PEHD

3.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z wbudowaniem nasypow pod nowa konstrukcje jezdni na
drogi gminnej objetej niniejszym opracowaniem wynikaja z koniecznosci wykonania na
odcinku w km 0+580,00 do km 1+475,00 w obszarze terendw wystgpienia zagrozenia

powodziowego rz. korony 100,20 m n.p.m wg. wymagan opinii RZGW w Biatymstoku.

3.7 Wycinka drzew

Nie wystepuje koniecznos¢ wycinki istniejgcych drzew. Nie wystepuja kolizje
z projektowanym przebiegiem drogi. Jedynie wzdluz istniejacej jezdni Zzwirowej znajdujg si¢

krzaki i zarosla porastajace skarpy i rowy, ktore nalezy wycia¢ i wykarczowac.
3.8 Urzadzenia obce

Wzdhiz projektowanego odcinka drogi wystepuja nastepujace urzadzenia infrastruktury

technicznej polozone poza granicami pasa drogowego drogi gminnej:
- kablowa linia telekomunikacyjna,
- sie¢ wodociggowa.

Proj. przebudowa drogi nie koliduje z istniejacymi sieciami uzbrojenia technicznego terenu.
W trakcie wykonania robo6t ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na przebiegajace przewody sieci

uzbrojenia podziemnego terenu przez pas drogowy w km 0+973,00.



IV. ORGANIZACJA RUCHU I BEZPIECZENSTWA ROBOT

Opracowanie zawiera odrgbny projekt stalej organizacji ruchu, ktéra zostanie wprowadzona

po wykonaniu przebudowy z rozbudowa drogi.
Projekt organizacji ruchu wykonano w oparciu o:

- Szczegdétowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczenia na drogach stanowigca

zalacznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znakéw i1 sygnatow drogowych —

Dz. U. Nr 53 z dnia 26 czerwca 1999r., poz. 622.

Ze wzgledu na brak mozliwosci zamknigcia drogi dla ruchu w czasie trwania robot w obrebie

pasa drogowego zaktada si¢ ich prowadzenie pod ruchem.

V. Zestawienie powierzchni.

Lp. Opis jedn. miary wartosé
1 Nawierzchnia bitumiczna m’ 9200,0m2
2 Pobocza m’ 2895,0m2

Szczegbtowe zestawienie rodzaju roboét i ich ilosci podano w przedmiarze robot.

VI. Informacja o ochronie terenu

Teren, na ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie jest wpisany
do rejestru zabytkow. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym formag obszaru

specjalnej ochrony przyrody Natura 2000 na terenie Dolina Dolnej Narwi PLB 1540014.
VII. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.
VIII. Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska.

Planowane przedsiewzi¢cie nie wplynie negatywnie na krajobraz w sgsiedztwie
oraz na otaczajace zagospodarowanie terenu. Podczas prac inwestycyjnych moze wystapic
chwilowe zwigkszone oddziatywanie na otaczajacg przyrod¢ od maszyn budowlanych, jednak

bedzie miato ono charakter krotkotrwaly i ustapi po zakonczeniu prac.



Ze wzgledu na ochrone ptakow i ich siedlisk na etapie realizacji
przedsigwzigcia zostang zastosowane rozwigzania chronigce Srodowisko — roboty
budowlane prowadzone bgda w okresie najmniejszego wplywu na Srodowisko
przyrodnicze. Roboty budowlane przebudowy drogi beda prowadzone poza okresem
legowym, w czasie prowadzenia rob6t budowlanych nie przewiduje si¢ ingerencji w tereny

lesne, oraz nie beda prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem rowow melioracyjnych.
IX. Zajeto$¢ terenu przez inwestycje

Projektowana rozbudowa z przebudowa drogi znajduje si¢ pomigedzy miejscowosciami
Matwica i1 Szablak, na terenie gminy Nowogrod, w jednostce ewidencyjnej Nowogrod
(200704 _5) powiat tomzynski, woj. podlaskie. Przedsigwzigcie obejmuje nastepujace dziatki
o numerach ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna: Nowogrod (200704 _5);
Obreb ewidencyjny Matwica [0008];
Obreb ewidencyjny Szablak [0013];

Numery dzialek istniejgcego pasa drogowego:

e obreb ewidencyjny: Matwica: 92; 93; 193; 213; 315; 343; 759;
e obregb ewidencyjny: Szablak: 245;

Numery dzialek do podzialu i wywlaszczenia pod pas drogi gminnej w wyniku
procedury ZRID:

Obreb ewidencyjny Matwica:

667/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. prywatnej — nr 667)
90/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. prywatnej — nr 90)

192/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. prywatnej — nr 192)
170/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. prywatnej — nr 170)

Obreb ewidencyjny Szablak :

211/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. prywatnej — nr 211)

251/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. Skarbu Panstwa — Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Lomza — nr 251)

196/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. prywatnej — nr 196)



Numery dzialek do czasowego zajecia:

obreb ewidencyjny: Szablak: 252; 219;
obrgb ewidencyjny : Matwica: 72; 60;

X. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przepisy prawa w oparciu, o ktore dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania

obiektu :

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci w granicach dziatek o nr ewidencji
geodezyjne;j:
Jednostka ewidencyjna: Nowogrod (200704 _5);
Obreb ewidencyjny Matwica [0008];

Obreb ewidencyjny Szablak [0013];

Numery dzialek istniejgcego pasa drogowego:

e obreb ewidencyjny: Matwica: 92; 93; 193; 213; 315; 343; 759;
e obreb ewidencyjny: Szablak: 245;

Numery dzialek do podzialu i wywlaszczenia pod pas drogi gminnej w wyniku
procedury ZRID:

Obreb ewidencyjny Matwica:

667/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. prywatnej — nr 667)
90/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. prywatnej — nr 90)
192/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. prywatnej — nr 192)

170/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. prywatnej — nr 170)



Obreb ewidencyjny Szablak :

211/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. prywatnej —nr 211)

251/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. Skarbu Panstwa — Lasy Panstwowe

Nadle$nictwo Lomza — nr 251)
196/1 (dz. wydzielona pod pas drogowy z dz. prywatnej — nr 196)
Numery dzialek do czasowego zajecia:

obreb ewidencyjny: Szablak: 252; 219;
obrgb ewidencyjny : Matwica: 72; 60;

XI. UWAGI KONCOWE I ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Zastosowane materiaty posiada¢ musza stosowne atesty dopuszczajace je do stosowania na
terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywaé si¢ powinien

zgodnie z instrukcja 1 wytycznymi producenta.

Wykonawca zdajac sobie sprawe z prac jakie nalezy wykona¢ zobowigzany jest przez wiedze
zawodowa w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegodty, ktére mogly zostaé

pominigte w niniejszej dokumentacji 1 uwzgledni¢ je w kosztach.
Podstawa wykonania wyceny sg w rOwnej mierze:

- opis techniczny dokumentacji,

- rysunki i przedmiary,

- wiedza zawodowa Wykonawcy,

- obowigzujace normy i przepisy.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejagcego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego

nalezy prowadzi¢ recznie 1 w obecnosci przedstawiciela wihasciciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu ustalenia giebokos$ci posadowienia tych urzadzen, a takze

ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.



W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zalaczonych podktadach geodezyjnych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie

Zamawiajacego, projektanta i wlasciciela tych urzadzen.

Nalezy zwroci¢ takze szczegdlng uwage na istniejagce punkty osnowy geodezyjnej.
W przypadku ich zniszczenia wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia wtasciwego
terytorialnie os$rodka geodezyjnego oraz wznowienie w/w punktow przez uprawnione
jednostki geodezyjne. Punkty osnowy geodezyjnej wysokosciowej i sytuacyjnej podlegaja

ochronie prawne;.

Zobowigzuje si¢ Wykonawce do peilnej realizacji zalecen szczegdtowych specyfikacji
technicznych obowigzujacych w zakresie opracowania, a po wykonaniu robot Wykonawca
winien sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng i dokona¢ naniesienia zmian na mapke

zasadnicza.

W trakcie prowadzenia robot bezwzglednie przestrzegaé zasady BHP i p.poz.

Opracowat



