PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA MOSTU ZELBETOWEGO W K
PRZEKROJU SKRZYNKOWYM PRZEZ RZEKE STRUGA LEPACKA Z A

OCYNKOWANEJ GRUBOSCI 7,00 mm, PROFIL FALI 381x140 mm o wyr

L=16,078m(dotem)
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Umocnienie skarpy nasypu na wlocie i wylocie przepustu PRZEKROJ POPRZE
narzutem kamiennym na zaprawie cementowej grub 10cm WIDOK Z BOKU
na podsypce cem.-piaskowej gr. 10cm
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blacha ocynkowana
gr. 7mm

1015-Swiafto poziome mosfu projektowanego

wykonanie obramowania

zelbetowego wokot krawedzi
konstr. stalowej mostu opask3 o
wymiarach 30x30 cm beton (16/20
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Dno i skarpy cieku umocnione
brukiem kamiennym na zaprawie
cemenfowej gr. 30cm

96,35 spod fawy
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1060- szeroko$c przekroju ramowego do punktéw zakotwien

Nie przewiduje sie zajetosci powierzchni gruntu Skarbu Panstwa waod
ptynacych tj. rz. Struga Lepacja zajetej na state pod przyczotki mostowe.



