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TABELA ZAKRESU RZECZOWEGO

Budowa: Dzierzgi, gm. Nowogrod

AMPERA MINI 55W z mozliwoscig redukcji mocy do 50%

Lp. Nazwa elementu robot J. m. Ilos¢
1 Dowieszenie przewodu oswietlenia drogowego na istniejacej m 37
linii niskiego napiecia - AsXSn 2x25mm? (trasa)
) Montaz opraw o$wietlenia drogowego typu LED, kpl. )

Sporzadzit:




Opis techniczny

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy elektroenergetycznej
napowietrznej linii niskiego napigcia polegajacej na dowieszeniu przewodu i opraw
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Dzierzgi, gm. Nowogrod na dz. 49/2, 62, 66, 76.
Projekt wykonany na zlecenie Inwestora — Gmina Nowogrod, ul. Lomzynska 41, 18-414

Nowogradd.

2. Podstawa opracowania
a) Umowa z Inwestorem,
b) Inwentaryzacja w terenie,

c) Obowiazujace przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

W terenie nie wystepuje oswietlenie drogowe. W poblizu projektowanej linii wystepuje
infrastruktura naziemna (elektroenergetyczna linia nn 0,4kV, komunalna), podziemna
(wodociggowa, telekomunikacyjna) oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Inwestycja

przebiega przez tereny prywatne, droge gminng oraz droge wojewodzka.

4. Zakres opracowania

a) budowa linii niskiego napiecia o$wietlenia drogowego — przewod AsXSn 2x25mm?

b) montaz opraw oswietlenia drogowego — oprawa AMPERA MINI 55W z mozliwoscia
redukcji mocy do 50%

5. Zasilanie projektowanego oSwietlenia drogowego
Zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego odbywac si¢ bedzie z istniejacej szafki
oswietlenia drogowego zawieszonej na istniejgcej stacji transformatorowej nr 2-1763. W

ramach istniejacego przydziatu mocy.

6. Projektowana napowietrzna linia nn 0,4kV oswietlenia drogowego

Zaprojektowano przebudowe elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napigcia
polegajaca na dowieszeniu przewodu o$wietlenia drogowego na odcinku od istniejacego stupa
nr 23 typu RN-9, przez istniejacy stup nr 24 typu PP-10, do istniejacego stupa nr 25 typu
BR-10.

Projektowany obwod o$wietlenia ulicznego wykona¢ przewodem izolowanym
AsXSn 2x25mm” z naprezeniem 42,5MPa, wedtug katalogu Lnni tom IT ENERGOLINIA
Poznan rok 2004 — na Zerdziach wirowanych i ZN z przewodami izolowanymi samono$nymi

AsXSn.



Na istniejagcym stupie nr 25 zamontowaé zestaw uziemiaczy TTD-1CC.
7. Projektowane oprawy oswietlenia drogowego

Na istniejacych stupach elektroenergetycznej linii niskiego napigcia nr 24 typu PP-10 i nr
25 typu BR-10 przewidziano montaz opraw oswietlenia drogowego typu AMPERA MINI /
5118 / 24 LEDS 700mA NW / 356432 / 55W w II klasie ochronnosci (lub o parametrach
niegorszych z mozliwo$cig redukcji mocy do 50% w porze nocnej).

Oprawe zabezpieczy¢ na stupie wktadka topikowa Bi-Wts-6A umieszczong w skrzynce
bezpiecznikowej] BNO-1. Oprawe nalezy zamocowa¢ na wysiggniku. Wysiggnik nalezy
zamocowa¢ do stupa za pomocg uchwytu wierzchotkowego. Wysiegniki umiesci¢ nad
przewodami. Zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych z przewodu o$wietleniowego
AsXSn 2x25mm? wykonaé przewodem LgYd 2,5mm2.

Sterowanie o$wietlenia ulicznego odbywa¢ si¢ bedzie poprzez programator
astronomiczny zamontowany w istniejgcej szafce oswietlenia drogowego zawieszonej na

istniejacej stacji transformatorowej nr 2-1763.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa, uziemienie
W celu ochrony przepigciowej na istniejagcym stupie napowietrznej linii nn 0,4kV nr 25
zaprojektowano ogranicznik przepi¢¢ typu ASA 500-10BO. Projektowany ogranicznik nalezy

uziemi¢ do warto$ci rezystancji R < 10Q.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg zaprojektowano oprawy w drugiej klasie ochronnosci.

10. Parametry techniczne zaprojektowanych opraw

e Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

e Materiat klosza — Szklo hartowane ptaskie

e Stopien odpornos$ci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66a

e Montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajagcy na montaz zaréwno na
wysiggniku jak i1 bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie od 0 do 15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15°
(montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku

e Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — S5W,

e Ochrona przed przepigciami — 10kV



Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Minimalny strumien $wietlny zrodet —5300Im

Zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta — 3900K — 4300K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80
- TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: 11

Oprawa wyposazona w roztagcznik odtgczajgcy napigcie po jej otwarciu

Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzgdzi

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego o$rodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Warto$ci wskaznika udziatu $wiatla wysylanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogdlnodostgpnym programie
komputerowym pozwalajacym wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymian¢ ukladu optycznego oraz modutu
zasilajacego

Wyglad, styl 1 wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j

Roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna

by¢ wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych:
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Proponowany diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:
Od momentu wiaczenia opraw do 22:00 - 100%

0d 22:00 do péinocy — 70%

Od p6inocy do 3:00 — 50%

Od 3:00 do 4:00 — 70%

Od 4:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%

L1 L5
L L4
—
L3
15:00 t1 t2 t3 t4  10:00
tl: [22:00 |(2 : 100 :00 |t3 : |03 :00 |t4 : |04 :00
L1: [100% |L2 . [70% L3: [50% L4: [70% L5: [100%

11. Uwagi

1. Prace na urzadzeniach czynnych nalezy wykonywaé przy wylaczonym napieciu i
dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw lub w technologii prac pod
napigciem po wcezesniejszym zgloszeniu w Rejonie Energetycznym tomza.

2. W trakcie wykonawstwa uwzgledni¢ wymogi zawarte w decyzjach 1 uzgodnieniach z
poszczegblnymi instytucjami.

3. Roboty budowlane przy skrzyzowaniach i zblizeniach do infrastruktury obcej prowadzi¢
recznie z nalezytg ostroznoscia,

4. Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

5. Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow 1 elementow, ktéore wskazuja lub moglyby
kojarzy¢ si¢ z producentem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub materialow
danego producenta lecz wskazanie na wyrob, materiat lub element, ktory powinien posiadaé
cechy — parametry techniczne wyglad wizualny nie gorsze od zatozonych w dokumentac;ji.

6. Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadaé¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub $wiadectwo zgodnosci.

7. Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o przepisy prawa budowlanego (ustawa z dnia
7 lipca 1994r.), prawo energetyczne, polska norma PN-E-05100-1 1 przepisy wykonawcze
zwigzane z wyzej wymienionymi ustawami. Obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w
granicach dziatek o numerach geodezyjnych 49/2, 62, 66, 76 w obrebie Dzierzgi, gmina
Nowogrod.
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok

PGE Rejon Energetyczny Lomza

18-400 Lomza, ul. Al. Legionéw 157
tel.: (85) 676 6200, (86) 216 34 61, fax: (85) 676 62 09
PGE Dystrybucja S.A. e-mail. SekretariatRE2.ob@pgedystrybucija.pl

tomza, dn. 28.11.2018 .

L. dz.RE2/RM2/RK/8283/2018

Gmina Nowogrod
ul. tomzyniska 41
18-414 Nowogréd

Dotyczy: rozbudowy oéwietlenia drogowego w m. Dzierzgi gm. Nowogréd.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.11.2018 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny tomza wyraza zgode na rozbudowe oswietlenia ulicznego w m. Dzierzgi gm.
Nowogréd w ramach istniejgcej mocy na nizej okreslonych warunkach:

1. Od istniejacej linii komunalno-o$wietleniowej dobudowac odcinki linii napowietrznej
o$wietlenia drogowego z mozliwoécig wykorzystania istniejacych stupdw linii komunalnej jako
konstrukcji wsporczych elementdw linii oswietleniowe;.

2. Na stupach zainstalowa¢ odpowiednig ilos¢ opraw o$wietlenia ulicznego w zakresie potrzeb

odbiorcy.

Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z RE tomza.

Wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku i konserwacji Gminy Nowogrod.

Wykonane prace zgtosi¢ do odbioru technicznego przy uczestnictwie RE tomza.

W przypadku podtaczenia projektowanych urzadzen w trybie prac pod napigciem (PPN) - ustuga

bezptatna.

7. Okres waznoéci niniejszych warunkéw ustala sie na dwa lata od daty pisma.

o un kW

Dane dodatkowe: stacja transformatorowa nr 2-1763, linia komunalno-o$wietleniowa napowietrzna,
SO przy stacji nr 2-1763.

Z powazahiem

Sprawe prowadzi: Roman Kosinski tel. 85 676 6264
email: roman.kosinski@pgedystrybucia.pl

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie,-20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschdd w Lubtinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapita zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni opiacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Werszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1114 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



M . > Bialystok, 2018.11.08

PODLASKI
ARZAD DRC

WUDIM.4301.253.2018
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018
r., poz. 2068) oraz art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.10.2018r., Gminy Nowogréd, ul. Lomzynska 41, 18-414 Nowogrdd, w
sprawie lokalizacji przewodu o$wietlenia ulicznego napowietrznego w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
Nr 648 — w m. Dzierzgi, gm. Nowogrdd;

I. Zezwalam na projektowana lokalizacj¢ przewodu o$wietlenia ulicznego napowietrznego w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej Nr 648 Miastkowo — Nowogréd — Morgowniki — Korzeniste — Stawiski —
Przytuly, w m. Dzierzgi, gm. Nowogrdd, na dzialce drogowej o nr geod. 62, w postaci przejscia
poprzecznego nad drogg — na stupach usytuowanych poza pasem drogowym, zgodnie z zalacznikiem
graficznym (rys. nr 1), stanowiacym integralng czes¢ decyzji, z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. Lokalizacja w pasie drogowym uzgadnianych urzadzen nie moze wplywaé negatywnie na
funkcjonowanie drogi i zwigzanych z nig elementéw.

2. Infrastruktura liniowa przebiegajaca poprzecznie nad droga nie moze naruszy¢ skrajni drogi. Urzadzenia
oddziatujace niekorzystnie na uczestnikow ruchu powinny byé odpowiednio zabezpieczone.

3. W przypadku naruszenia terenu pasa drogowego nalezy go przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.
UZASADNIENIE
Zgodnie z §140 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawic warunkow technicznych, jakim powinny .dpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 2 1999 r., poz. 430 ze zm.) umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie zwigzanej z
drogg nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ si¢ do czasowego i
trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi. Ponadto, zgodnie z
§140 ust. 3 ww. rozporzadzenia: Infrastruktura liniowa przebiegajaca poprzecznie nad droga nie moze
naruszy¢ skrajni drogi. Urzadzenia oddzialujace niekorzystnie na uczestnikéw ruchu powinny byé
odpowiednio zabezpieczone.
POUCZENIE
1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przetozenia przedmiotowego urzadzenia
(obiektu), koszt tego przelozenia poniesie jego wlasciciel.
Podstawa: art. 39 ust. S cytowanej wyzej ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r.

2. Niniejszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem
budowlanym art. 33 ust. 2 pkt. 2. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego (w celu uzyskania
pozwolenia na budowe) nie stanowi zezwolenia na wejscie w teren i prowadzenie robdt w pasie

drogowym.

3. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;

4. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt budowlany uzgadnianego urzadzenia nalezy uzgodnié
z zarzgdeg drogi wojewodzkiej — zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068).

5. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy uzyskaé zezwolenie PZDW na zajecie pasa drogowego i
prowadzenie robot w pasie drogowym sktadajac odpowiedni wniosek, do ktdérego nalezy dolaczyé:
1) ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,
2) szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiardw
planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,
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3) projekt organizacji ruchu drogowego wraz z okresleniem sposobu zabezpieczenia robot - zgodnie z

wymogami bezpieczefistwa ruchu drogowego. Projekty winny by¢ uprzednio uzgodnione przez:

a) Komende Wojewodzka Policji w Bialymstoku,

b) Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Bialymstoku,

i zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem — Marszatka Wojewodztwa Podlaskiego, w ktorego
imieniu dziata Departament Infrastruktury i Transportu;

4) o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robét wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej,

5) harmonogramu robdt prowadzonych w pasie drogowym w przypadku ich etapowego prowadzenia.

Warunki okreslone w pkt. 5. wynikaja z art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
ktory moéwi, ze zajecie pasa drogowego wymaga zezwolenia zarzadey drogi w drodze decyzji
administracyjnej oraz §1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01 czerweca 2004 r. (Dz. U. Nr 140 2 2004 r.
poz. 1481), w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zaj¢cie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Biatymstoku,
ul. Mickiewicza 3, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a. KPA: W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji pubhcznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do whiesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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ZGODA
Ja nizej podpisana:

1. Lidia Cwalina
zamieszkala w Chmielewo 1, 18-414 Nowogradd

legitymujgca sie¢ dowodem osobistym:

potozonej(-ych) w Dzierzgi

Informuje, ze zapoznalam si¢ z projektem Przebudowy napowietrznej linii niskiego napiecia
polegajgcej na dowieszeniu przewodu i opraw o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Dzierzgi
i wyrazam zgode¢ na wybudowanie na nieruchomosci(ach) dz. nr 49/2 ..........cooooviiovveeieeeeeeeeeeeeeen, :
posiadajacej(-ych) urzadzona(-e) ksigge(-i) wieczysta(-e) o nr. KW LMIL/00073431/2..............
prowadzong(-¢) przez Sad Rejonowy w Lomiy urzadzen elektroenergetycznych:

dowieszenia przewodu oswietlenia UHCZNEZO .............cocooviiiiiiiiiiicccce e

zgodnie z projektem i trasg pokazang na zalgczonym planie.
Jednoczesnie wyrazam(y) zgode na dysponowanie ww nieruchomoscia na cele budowlane oraz na

dalsze nieodplatne korzystanie z mojej(naszej) nieruchomosci celem prowadzenia eksploatacji i dokonania

napraw urzadzen, o ktérych mowa powyzej.

(podpisy skladajgcych oswiadczenie)

Podpis zlozono w obecnosci:

(imig, nazwisko i podpis Swiadka)
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] Ii | : ulicznego w miejscowosci Dzierzgi
! ]
b

proj. przewdd oswietlenia ulicznego
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Projektowal;| Mar inz. Artur Perkowski Data:
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Dzierzgi, gm. Nowogrod Skala: 1:1000
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7ZGODA
Ja nizej podpisany:

1. Robert Wlodkowski
zamieszkaly w Dzierzgi 15, 18-414 Nowogrod
legitymujacy si¢ dowodem osobistym:

polozonej(-ych) w Dzierzgi

Informuje, ze zapoznalem si¢ z projektem Przebudowy napowietrznej linii niskiego napiecia
polegajacej na dowieszeniu przewodu i opraw oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Dzierzgi
1 wyrazam zgode na wybudowanie na nieruchomosci(ach) dz. nr 66 ......cccoocovvviiiviiiie e 5
posiadajacej(-ych) urzadzona(-e) ksiege(-i) wieczysta(-e) o nr. KW LMI1L/00054728/2 prowadzona(-e)
przez Sad Rejonowy w Lomzy urzadzen elektroenergetycznych:

dowieszenia przewodu i opraw os$wietlenia ulicznego .......... ...

zgodnie z projektem 1 trasa pokazang na zalaczonym planie.

Jednoczesnie wyrazam(y) zgode na dysponowanie ww nieruchomoscia na cele budowlane oraz na
dalsze nicodplatne korzystanie z mojej(naszej) nieruchomosei celem prowadzenia eksploatacji i dokonania

napraw urzadzen, o ktorych mowa powyzej.

(podpisy skiadajgcych oswiadczenie)

Podpis zlozono w obecnosci:

(imig, nazwisko i podpis  swiadka)



NICZA
dz, 26/3

00

Sy 57

Eﬁﬂﬁa \‘ll% iy
inia nn 0,4KV - 4xAL}\50mm’>-p JZosgaje, \
j. AsXSn 2x23mm’, 0=4p,SMPa, I=87n

120 \ 9

sl
121

X
Y
\

e
~
\
\
®
2
©

2
/
M0 ’2/
7 == / i

ARTEL Artur Perkowski
ul. Kosciukowska 48, 16-070 Choroszcz, tel. 505 376 101

Projekt zagospodarowania terenu Rys. nr: 1

t Tyt Przebudowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego
4 Ty napigcia polegajacej na dowieszeniu przewodu i opraw os$wietlenia
ulicznego w miejscowosci Dzierzgi

LEGENDA Projektowal:| Mgr inz. Artur Perkow: b =t Data:
proj. przewod os$wietlenia ulicznego ?E;:;zd‘jigo}ﬁ?:ﬁ% ot Pg";g;oﬂec' 26.10.2018r.
o proj. oprawa oswietlenia ulicznnego : .

o istn. stup elektroenergetyczny pozostajacy | Adres: Dzierzgi, gm. Nowogréd Skala: 1:1000




Biatystok 12.2018r.

Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r, poz. 1332, tekst jednolity z p6zn. zmianami) zgodnie z art.
20 ust 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt przebudowy elektroenergetycznej napowietrznej
linii niskiego napigcia polegajacej na dowieszeniu opraw oswietlenia drogowego w
miejscowosci Dzierzgi, gm. Nowogrod na dz. 49/2, 62, 66, 76, zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

/podpis projektanta/



PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatlystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIIB.KK.7131/021/06

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynier6w
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ARTUR PERKOWSKI
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 21 lipca 1978 r. w Wysokiem Mazowieckiem

ZA ZGODNOSE

otrzymuje
Z ORYGINALEM
UPRAWNIENIA BUDOWLANE - mgrins
numer ewidencyjny PDL/0103/POOE/06 e, bur‘{‘.' do

do projektowania bez ograniczen
w speqalnoscn instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pdzniejszymi zmianami) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegoiowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreélono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. '

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczgqcego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3. Sekretarz Komisji Kwaiiﬁkacyjncj POIIB
mgr inz, Bogdan Banski

4.Czionck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz,

mbl inz, l).ululu P |vunlmvak:|

7.Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ, Miroslaw Jerzy Szumski



Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ogramczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trole;busowe i tramwa_[owe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

] ' ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALE}

mgr ing. Artur r'cii

upr. bud. do proj. bez gfr:
w spec). sieci, inst. i urzad ¢l
Nr PDL/O103/IP "

Otrzymuja:

1.

w

Pan Artur Perkowski

ul. Szarych Szeregéw 3 m 23

15-666 Biatystok ;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budow[anego e N
Rada Podlaskiej Okregowej Izby [nzymeréw Budowmctwa
aa. ;

2




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 /Dz. U. 03.120.1126/ w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Temat: Przebudowa elektroenergetycznej
napowietrznej linii niskiego napiecia
polegajaca na dowieszeniu przewodu i opraw

oswietlenia drogowego w  miejscowosci
Dzierzgi na dz. 49/2, 62, 66, 76

Kategoria obiektu XXVI

budowlanego:

Obreb: Dzierzgi [Nr 0002]

Gmina: Nowogréd — obszar wiejski [200704_5]
Wojewddztwo: Podlaskie

Branza: Elektryczna

Rejon Energetyczny: Lomza

INWESTOR: Gmina Nowogrod,
ul. Lomzynska 41, 18-414 Nowogrod
PROJEKTANT: mgr inz. Artur Perkowski

ul. KoSciukowska 48
16-070 Choroszcz

Biatystok, grudzien 2018r.



CZESC OPISOWA — ..BIOZ”

1. Zakres robot

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa elektroenergetycznej
napowietrznej linii niskiego napigcia polegajaca na dowieszeniu przewodu 1 opraw
oswietlenia drogowego w miejscowosci Dzierzgi. Inwestycja przebiega przez dziatki o
numerach geodezyjnych 49/2, 62, 66, 76 w obrebie Dzierzgi, gm. Nowogrod.

2. Istniejace obiekty budowlane

Przebudowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napigcia polegajaca na
dowieszeniu przewodu i oprawy o$wietlenia drogowego zlokalizowana bgdzie na istniejacych
stupach w obregbie terenow prywatnych, drogi wojewodzkiej i drogi gminnej. W poblizu
projektowanej linii wystepuje infrastruktura naziemna (elektroenergetyczna linia nn 0,4kV,
komunalna), podziemna (wodociggowa, telekomunikacyjna) oraz zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Istniejace, czynne urzadzenia elektroenergetyczne, ruch pojazdow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji
e Porazenie pradem elektrycznym,
e Upadek z wysokosci,
e Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robdt w poblizu pracujacych urzadzen
mechanicznych (podno$nik hydrauliczny),

5. Sposéb prowadzenia instruktazu BHP

Przed przystapieniem do prac kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP,
zapoznaje pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy. Przeprowadzenie
instruktazu powinno by¢ udokumentowane w dzienniku budowy i1 potwierdzone podpisami
kierownika budowy 1 przebywajacych na budowie pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstw

e Dopuszczenie do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych przez uprawnionych do
tego pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok, Rejon Energetyczny
Fomza,

e Nadzoér uprawnionych pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok nad
pracami wykonywanymi na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych,

e Posiadanie przez pracownikow aktualnych §wiadectw kwalifikacyjnych uprawniajacych
do eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci elektroenergetycznych,

e Prowadzenie prac ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen w sposéb reczny z
zachowaniem szczegolnej uwagi,

e Stosowanie oznakowania placu budowy,

e Stosowanie si¢ do przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy odnoszacych si¢ do
wykonywanych czynnosci (stosowanie $rodkdw ochrony osobistej: kaski ochronne,
szelki bezpieczenstwa).



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 /Dz. U. 03.120.1126/ w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Temat: Przebudowa elektroenergetycznej
napowietrznej linii niskiego napiecia
polegajaca na dowieszeniu przewodu i opraw

oswietlenia drogowego w  miejscowosci
Dzierzgi na dz. 49/2, 62, 66, 76

Kategoria obiektu XXVI

budowlanego:

Obreb: Dzierzgi [Nr 0002]

Gmina: Nowogréd — obszar wiejski [200704_5]
Wojewddztwo: Podlaskie

Branza: Elektryczna

Rejon Energetyczny: Lomza

INWESTOR: Gmina Nowogrod,
ul. Lomzynska 41, 18-414 Nowogrod
PROJEKTANT: mgr inz. Artur Perkowski

ul. KoSciukowska 48
16-070 Choroszcz

Biatystok, grudzien 2018r.



CZESC OPISOWA — ..BIOZ”

1. Zakres robot

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa elektroenergetycznej
napowietrznej linii niskiego napigcia polegajaca na dowieszeniu przewodu 1 opraw
oswietlenia drogowego w miejscowosci Dzierzgi. Inwestycja przebiega przez dziatki o
numerach geodezyjnych 49/2, 62, 66, 76 w obrebie Dzierzgi, gm. Nowogrod.

2. Istniejace obiekty budowlane

Przebudowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napigcia polegajaca na
dowieszeniu przewodu i oprawy o$wietlenia drogowego zlokalizowana bgdzie na istniejacych
stupach w obrgbie terenéw prywatnych, drogi powiatowej i drogi gminnej. W poblizu
projektowanej linii wystepuje infrastruktura naziemna (elektroenergetyczna linia nn 0,4kV,
komunalna), podziemna (wodociggowa, telekomunikacyjna) oraz zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna..

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Istniejace, czynne urzadzenia elektroenergetyczne, ruch pojazdow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji
e Porazenie pradem elektrycznym,
e Upadek z wysokosci,
e Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robdt w poblizu pracujacych urzadzen
mechanicznych (podno$nik hydrauliczny),

5. Sposéb prowadzenia instruktazu BHP

Przed przystapieniem do prac kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP,
zapoznaje pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy. Przeprowadzenie
instruktazu powinno by¢ udokumentowane w dzienniku budowy i1 potwierdzone podpisami
kierownika budowy 1 przebywajacych na budowie pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstw

e Dopuszczenie do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych przez uprawnionych do
tego pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok, Rejon Energetyczny
Fomza,

e Nadzoér uprawnionych pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok nad
pracami wykonywanymi na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych,

e Posiadanie przez pracownikow aktualnych §wiadectw kwalifikacyjnych uprawniajacych
do eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci elektroenergetycznych,

e Prowadzenie prac ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen w sposéb reczny z
zachowaniem szczegolnej uwagi,

e Stosowanie oznakowania placu budowy,

e Stosowanie si¢ do przepisOw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy odnoszacych si¢ do
wykonywanych czynnosci (stosowanie $rodkdw ochrony osobistej: kaski ochronne,
szelki bezpieczenstwa).
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW DO PRZEBUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII NISKIEGO NAPIECIA

4

POLEGAJACEJ NA DOWIESZENIU PRZEWODU I OPRAWY OSWIETLENIA DROGOWEGO

wg Lnni - ENERGOLINIA (wyd. 2004r)

Budowa: Dzierzgi, gm. Nowogréd
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MAFPA ZASADNICZ A
obr. Dzierzg 0002: dz. 56/ 3
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Kosztorys - Dzierzgi.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Budowa oswietlenia ulicznego
1/KNNR 5 Montaz przewodo6w izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km.prz
d.1/0905-01 nych o przekroju 2x25 mm2 ew.
0.087 km.prz 0.087
ew.
RAZEM 0.087
2/|KNNR 5 Montaz hakéw i srub hakowych szt.
d.1/0902-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1(1002-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1/1003-03 nowe i wysiegniki ew.
kpl.prz 2.000
ew.
RAZEM 2.000
5/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawy AMPERA MI- |szt.
d.1/1004-02 NI /5118 /24 LEDS / 55W
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 5 Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw szt.
d.1/0906-02 izolowanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolo- |szt.
d.1/0906-03 wanych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 Montaz zestawu do uziemiaczy szt.
d.1/0906-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0606-05 nia udarowa) - grunt kat.!ll
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10/|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt|szt.
d.1/0606-06 kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11/KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewodéw uziemiajacych w gruncie kat.lll. Bednarka m
d.1/0907-02 4x25
22 m 22.000
RAZEM 22.000
2 Badania i pomiary
12/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 Wytaczenia linii elektronergetycznych kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11864 Uzytkownik: ARTEL




WYKAZ PROJEKTOWANYCH MATERIALOW

Budowa: Dzierzgi, gm. Nowogrod

L.p Nazwa materialu J.m. | Ilosé Uwagi
Linia oSwietlenia drogowego
1 | Przewdd AsXSn 2x25 m 95
2 | Przewdd LgYd 2,5 m 12
3 AMPERA MINI/ 51 1.8 / 24 LEDS 790mA NW/ kpl. )
356432 / 55W z mozliwosciag redukcji mocy do 50%
4 | Uchwyt do wysiegnika wierzcholkowy na ZN W104 szt. 1
5 | Uchwyt do wysiegnika wierzchotkowy na ZN <t 1
W104W

6 | Wysiegnik lampy dlugi Im x 0,5m kat 105° W201 Szt. 2
7 | Uchwyt SO 79.6 szt. 1
8 | Uchwyt odciggowy SO274.250S szt. 2
9 | Uchwyt przelotowy SO270 szt. 1
10 | Zacisk SLIP 22.1 szt. 2
11 | Zacisk SLIP 22.12 szt. 2
12 | Zacisk ZUP -5 szt. 2
13 | Sruba hakowa M20x200 szt. 1
14 | Sruba hakowa M20x220 szt. 2
15 | Odgromniki ASA 500-10BO+F2+K kpl. 1
16 | Zacisk TTD1-CC kpl. 2
17 | Opaska szt. 2
18 | Skrzynka bezp. BNO-1 szt. 2
19 | Wkiadka top. Bi — Wts 6A szt. 2
20 | Bednarka 25x4 m 22
21 | Uziom pionowy pomiedziowany kuty 17,2mm, 1,5m szt. 18
22 | Uchwyt krzyzowy 17,2mm ze §rubami M10 szt. 3
23 | Sruba oc. M10x25 +nakr. + podkt. okr. i spr. szt.

24 | Inne drobne materialy wg potrzeb




