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InZynieryjnych i Budowlanych

18400 LOMZA i OPINIA GEOTECHNICZNA

ul. Fabryczna 9
tel. 86 2189062
tel. kom. 604284471
e-mail: av_rogowski@op.pl

I.  OPIS BADAN:

A. Metodyka badan:

1. W punktach oznaczonych na mapach ( zal. nr 1 + 4 ) metoda okretna, recznym zestawem wiertniczym bez
orurowania wykonano 4 otworéw badawczych o glebokogciach 1 x 3,0 m + 3 x 2,0 m ppt.
Zakres badan .j. ilos¢, lokalizacje i gleboko$¢ otworéw badawczych okreslit Projektant.

2. W trakcie wykonywania otworéw z kazdej warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m pobierano
prébki gruntu i wykonywano badania makroskopowe in-situ w celu okreélenia rodzajow i wilgotnodci gruntéw
oraz stanu gruntéw spoistych.

3. Stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie sondowan wykonanych »Wyprzedzajaco” w otworach sonda
udarowa SD-10 (DPL). Wyniki zilustrowano na kartach wynikéw badan sonda ( zal. nr 10 + 13 ).

4. Rzedne otworéw badawczych ustalono w nawigzaniu do punktéw zinwentaryzowanych na podkladzie
geodezyjnym.

B. Wyniki badan:

1. Wyniki badan zestawiono tabelarycznie na profilach analitycznych otworéw badawczych ( zal. nr 6 + 9 %

2. Okreslono cechy wiodace gruntéw: stopien zageszczenia I i wilgotnoéé gruntow niespoistych, oraz stopiefi
plastycznosci I i grupg konsolidacji gruntéw spoistych.

II. OPINIA GEOTECHNICZNA:

1. Ulica Polna biegnie wzdtuz péinocnego, bezimiennego doptywu cieku Krzywa Noga ( ujécie przy otworze
nr 1), a ulica Dworna w poprzek potudniowo-zachodniego stoku lokalnego wzniesienia o maksymalnej rzednej
= 129,0 m npm. w odleglosci = 430 m na poocny-wschéd od otworu nr 3. Lokalizacje ulic i uksztaltowanie
terenu w ich otoczeniu ilustruje zat. nr 1.

2. Jak wynika z mapy geologicznej ( SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI 1:50 000 — ARKUSZ
295 - NOWOGROD - rzut wycinka przeskalowanego na 1:5000 — zal. nr 2 ) podtoze gruntowe przy korycie
cieku ( otwér nr 1) zbudowane jest z piaskéw humusowych oraz namutéw den dolinnych, a stok wzniesienia
z glin zwatowych.

3. W otworze nr 1 pod piaszezystym, zaggszezonym nasypem drogi o miazszosci 0,6 m nawiercono 1,4 m torfu na
stropie Srednio zaggszczonych piaskéw srednich akumulacji wodnej. W otworze nr 2 pod piaszczystym,
zaggszczonym nasypem drogi o migzszosci 0,5 m nawiercono srednio zageszczone i zageszczone piaski oraz
pospotki akumulacji wodnej. W otworach nr 3 i 4 pod piaszczystymi, zageszezonymi nasypami drogi
o migzszosciach 0,5 m nawiercono zboczowe, pokrywowe grunty akumulacji wodnej tj. érednio zageszczone
piaski Srednie na stropie plastycznych i twardoplastycznych deluwialno-zastoiskowych glin piaszczystych,
piaskéw gliniastych oraz glin pylastych grupy konsolidacji ,,C”.

4. Zwierciadto wody gruntowej napigte warstwg torféw nawiercono tylko w otworze nr 1. Ustabilizowalo si¢ ono
w poziomie pobliskich ciekéw na rz¢dnej 117,8~ 117,8 m npm. Jego poziom moze si¢ waha¢ =+ 1,0 + -0,5 m.
W otworach nr 3 14 po opadach atmosferycznych i roztopach na stropach gruntéw spoistych pojawiac si¢ moga
sgczenia wod zawieszonych.

5. Warunki gruntowe sg proste.

6. Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podioza nalezy przyjmowa¢ wg PN-81/B-03020 metoda B w oparciu
o cechy wiodgce opisane na profilach analitycznych otwor6w badawczych ( zal. nr 6 + 9 ) przy zalozeniu
maksymalnego, przewidywanego poziomu zwierciadla wod gruntowych.

7. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dn. 1999-03-02 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U.

z dn. 1999-05-14 ), przy zatozeniu przebiegu niwelety drogi w poziomie wykonanych otworéw badawczych
podloze gruntowe w rejonie otworu nr 1 mozna zakwalifikowaé do grupy nosnosci G4, nr 2 —G1,anr3 i4
-G3.
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