PRZEKROJ NORMALNY 3

- ul. Polna
od km 0+012,68 do km 0+023,60
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Pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego qr. 10cm

Pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego gr. 10cm
Pobocze 7 mieszanki kruszywa niezwigzanego gr. 10cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ar. 4cm wg. PN=EN 13108-1
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. ocm wg. PN—EN 13108-1

Proj. humus gr. 10 c¢m
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 131081

Proj. humus gr. 10 cm

Proj. humus ar. 10 c¢m

Proj. humus qar. 10 c¢m

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wag. PN—EN 13108-1
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. Scm wg. PN-EN 15108-1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
0-31,5mm wg. PN-EN-15285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. S5cm wg. PN-EN 15108-1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. S5cm wg. PN=EN 15108-1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
0-31,5mm wg. PN-EN-15285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm

warstwa odcinajgca — geow{6knina separacyjna
warstwa odcinajgca — geow{6knina separacyjna

warstwa odcinajgca — geowfdknina separacyjna

- umocnienie pobocza ptytami bet. azurowymi
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- ul. Polna PRZEKROJ NORMALNY 6

od km 0+033,78 do km 0+044,91

PRZEKROJ NORMALNY 2

- ul. Dworna
od km 0+062,20 do km 0+105,36

- ul. Polna
od km 0+169,23 do km 0+423,12 0.40 0.90 od km 0+135,97 do km 0+159,06
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Podbudowa z mieszanki kruszywa
niezwigzanego C50/30; 0-31,5 mm wg PN-EN-13285
stabilizowanego mechanicznie gr. 18cm

warstwa odcinajgca — geowf6knina separacyjna

Proj. humus gr. 10 cm
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Pobocze 7z mieszanki kruszywa niezwigzanego gr. 10cm
Proj. humus gr. 10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego agr. 4cm wg. PN=EN 13108-1
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 15108-1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;

0-31,5mm wg. PN-EN-15285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm
warstwa odcinajgca — geowfoknina separacyjna

Ptyty bet. azurowe gr. 10cm
Podsypka piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa
niezwiqzanego C50/30; 0-31,5 mm wg PN-EN-13285
stabilizowanego mechanicznie gr. 18cm

warstwa odcinajgca — geowloknina separacyjna

Proj. humus gr. 10 cm

Pobocze z mieszanki kruszywa
niezwigzanego gr. 10cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wag. PN-EN 13108-1
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. Scm wg. PN-EN 13108-1

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22¢m

warstwa odcinajgca — geowfdknina separacyjna

Pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego gr. 10cm

Proj. humus qr. 10 cm Proj._humus qgr. 10 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqo gr. 4cm wag. PN-EN 131081 e
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. Sem wg. PN-EN 131081

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm

warstwa odcinajgca — geowtdknina separacyjna

ZP1 ,LAZAR”

ZPI ,LAZAR” Adam Lazarski, 18-400 L.omza, ul. Kierzkowa 118A
tel. 086-2180244, kom. 607913126 NIP: 718-111-06-86 REGON: 200147783
Przebudowa drég gminnych nr 129053B (ul. Dworna) oraz
129054B (ul. Polna) we wsi Stawiec

Gmina Nowogréd
18-414 Nowogrdéd, ul. tomzynska 41

Pobocze z mieszanki kruszywa
niezwigzanego gr. 10cm

Nazwa i adres
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