PRZEKROJ NORMALNY

ul. Mita
od km 0+006,00 do km 0+166,99

ul. Pogodna

od km 0+006,00 do km 0+167,19
ul. Spokojna

od km 0+006,00 do km 0+123,51
ul. Radosna

od km 0+006,55 do km 0+052,22

1,00 2,50 ) 2,50 1,00
1,00 5,00 1,00

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN=EN 131081
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. acm wg. PN-EN 13108-1
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3;

0-31,5mm wqg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
0-16mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

ZPI ,LAZAR"”

ZPI . LAZAR” Ada ski, 18-400 L
tel. 086-2180244, kom. 607913126 NIP: 718-1

1l. Kierzkowa 118A
6-86 REGON: 200147783

Nazwa i adres

Projekt przebudowy ukfadu komunikacyjnego w
Nowogrodzie — etap Il

inwestyaii droga gminna nr 129073B ul. Mita, droga gminna nr 129074B
yel ul. Pogodna, droga gminna nr 129075B ul. Spokojna, droga
gminna nr 129076B ul. Radosna
Inwestor Gmina Nowogréd

18-414 Nowogrdd, ul. tomzyriska 41.

Nazwa rysunku PRZEKROJE NORMALNE
Data opracowania: . Lo
30/01/2020 1. Faza: P.W. Skala: 71:500 Nrrys. 3
Branza Imieg i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Drogowa:
autor mgr inz. Adam tazarski UAN 7342-38/92




