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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych miedzianych w ramach zadania Budowa i
przebudowa drég gminnych w Nowogrodzie — ul. Podmiejska, Grunwaldzka, gm. Nowogréd, pow. tomzynski,
woj. podlaskie.

1.2. Zakres SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
Og6lne”

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty oméwione w SST maja zastosowanie do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
(miedzianych) przy rozbudowie i przebudowie drég gminnych, ulicy: ul. Podmiejska, Grunwaldzka,
w Nowogrodzie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ laczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca centrale
telefoniczne migdzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.2. Sie¢ abonencka - czg¢$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

1.4.3. Sie¢ rozdzielcza - czg$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i
skrzynek kablowych.

1.4.4. Lacze - zestaw przewodow i urzadzen migdzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

1.4.5. Dtugo$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania
i zapas6éw kabla.

1.4.6. Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista dlugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapasow
kabla.

1.4.7. Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktérym dtugo$¢ kabla uktadanego jest wigksza od dlugosci
trasy, na ktérej uktada si¢ kabel.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace materialtéw podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce u wytwércéw.
Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy gotowe

2.2.1. Rury przepustowe (RHDPEp i RHDPEKk)
Stosowane do budowy kanalizacji pierwotnej, przepustow i przeciskéw rury z polietylenu powinny
odpowiada¢ normie ZN-96 TP S.A.-018 i ZN-96 TP S.A.-016
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2.2.2. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednice zyl ustala si¢ w uzgodnieniu z operatorem
telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu lub wlascicielem sieci.

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10.1
SST.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na bebnach drewnianych, ktérych wielkodci okreslone sa w
normie PN-76/D-79353 i zaleza od $rednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielko$ci i numerem ewidencyjnym oraz nast¢pujacymi
znakami i napisami:
— nazwg i znakiem fabrycznym producenta,

— strzatkg wskazujaca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz begbna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego dtugosé i
cigzar oraz producent.
Stosuje si¢ nastgpujace typy kabli:

1) Kable kanalowe - w liniach kablowych kanalowych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa wzdtuznie
uszczelniane (XzZTKMXw) wg ZN-96 TP S.A.-029.

2) Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji polietylenowej i powloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa wzdluznie uszczelniane
(XzTKMXw) wg ZN-96 TP S.A.-029.

3) Kable nadziemne - w liniach kablowych napowietrznych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa wzdtuznie
uszczelniane (XzZTKMXwn) wg ZN-96 TP S.A.-029.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera Projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera Projektu w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robodt
gwarantujacych wlasciwg jako$¢ robét:

— ubijak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

— sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
— megaomomierz,

— mostek kablowy,

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— urzadzenie do przebi¢ poziomych,

— koparka na podwoziu ggsiennicowym,

— zuraw samochodowy 6 t,

— ciagnik siodlowy z naczepa,

— zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
— prébnik wytrzymatosci izolacji,
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera Projektu, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialéw i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych srodkéw transportu, w zaleznosSci od zakresu robo6t:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd montazowy,

— samochdd samowyladowczy,
— samochdd dostawczy,

— przyczepa dtuzycowa,

— przyczepa do przewozu kabli,

— przyczepa niskopodwoziowa.

Na S$rodkach transportu przewozone materialty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Przy przebudowie i budowie drég wystepujace kablowe linie telekomunikacyjne, ktére nie speiniaja
wymagan norm ZN-96/TP S.A.-027, BN-88/8984-17/03 podlegaja przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika
linii, ktéry w sposéb ogdlny okresla sposéb przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne
nalezy przebudowa¢ zachowujac nastgpujaca kolejno$¢ robot:
— wybudowaé nowy niekolidujacy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia istniejaca,
— wykona¢ polaczenie nowego odcinka linii z istniejagcym poza obszarem kolizji z droga, przy zachowaniu

ciggtosci pracy poszczegdlnych obwodéw linii,

— zdemontowa¢ kolizyjny odcinek linii.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczefistwa i higieny pracy.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie
zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera Projektu i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegblnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska
na to zgode¢ Inzyniera Projektu.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zagg¢szczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5.2.1. Stosowane typy kabli
Typy stosowanych kabli podaje si¢ w punkcie 2.2.2 SST.
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5.2.2. Uk}adanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi drogi i réwnolegle do ciagéw
innych urzadzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie linig falista, przy czym zwigkszenie dtugosci na
falowanie powinno wynosi¢ co najmniej 3%o, a na terenach zapadlinowych co najmniej 1,5% dtugosci trasowe;.

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢ mniejsza od 0,8
m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi dopuszcza si¢ zmniejszenie tej
odlegtosci do 0,5 m.

Przy ztaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 0,25 m.

5.2.3. Montaz kabli
Z}acza na kablach XTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu.
5.2.4. Skrzyzowania i zblizenia

5.2.4.1 Skrzyzowania i zblizenia urzadzen telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy ZN-96 TP S.A.-004 oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 26.10.2005 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

5.2.4.2. Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

5.2.4.3 Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowg linii
elektroenergetycznych

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowa linii elektroenergetycznych powinny by¢
zgodne z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

5.2.4.4 Ochrona linii kablowych
5.2.4.5 Zabezpieczenie kabli od uszkodzen mechanicznych

Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzen mechanicznych przykrywami kablowymi w
nastepujacych przypadkach:
a) na calym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony granicy zabudowy,
b) przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzadzeniami podziemnymi o odlegtosciach
mniejszych od 1,0 m - na catej dtugosci zblizenia.
c) przy przejéciu kabla przez droge - istniejacy kabel zabezpieczy¢ rura dwudzielna, natomiast projektowany
wciagna¢ do rury ochronnej HDPE.

5.2.4.6 Zabezpieczenie kabli od wyladowan atmosferycznych

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy w skrzynkach
kablowych na stupach stosowac zespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.

5.2.5. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
5.2.5.1 Wymagania ogélne

Trwala i wyrazna numeracj¢ nalezy umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach, glowicach oraz
stupkach, puszkach i skrzynkach kablowych.
Znakowanie kabli

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktérych brak jest stalych i trwatych obiektow,
powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi lub znacznikami elektromagnetycznymi EMS.



Budowa i przebudowa drog gminnych w Nowogrodzie ZPI LAZAR Adam Lazarski
— ul. Podmiejska, Grunwaldzka, ul. Kierzkowa 118A
gm. Nowogréd, pow. tomZynski, woj. podlaskie 18-400 L.omzZa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie
linii kablowe;j.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi Projektu zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa
oraz wymaganiami OST, SST.

Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Projektu o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera
Projektu.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera Projektu o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Projektu.

Kontrola jako$ci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecno$ci przedstawicieli
wlasciciela sieci telekomunikacyjnej. Jakos¢ rob6t musi uzyska¢ akceptacje tych instytucji.

6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na
sprawdzeniu:
— tras kablowych,
— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
— szczelnosci powtok,
— zabezpieczenia kabli przed korozja.
Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 12 normy ZN-96/TP S.A.-027.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby i badania elektryczne na zgodno$¢ z punktem 10 normy ZN-96/TP
S.A.-027.

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiona do odbioru kablowa lini¢ telekomunikacyjna nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemna, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Projektu.

Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr oraz kilometro-para.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastgpujace dokumenty:

— aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektows,
— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokdty z dokonanych pomiaréw,

— protokdty odbioru rob6t zanikajacych,

— protokdt odbioru rob6t podpisany przez przedstawicieli wlasciciela sieci telekomunikacyjnej.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych
rob6t na podstawie atestéw producenta urzadzen, oglgdzin i pomiaréw sprawdzajacych.
Cena wykonania robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

— transport zdemontowanych materiatow,

— przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

9.1. Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynosi :

Zakres robot w ul. Podmiejskiej i Grunwaldzkiej:

0,186 km/kab
- budowa kabli ziemnych rozdzielczych e
3,450 km/par
0,182 km/kab
- demontaz kabli ziemnych rozdzielczych e
3,330 km/par

- zabezpieczanie kabli doziemnych 145 m
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10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. BN-87/6774-04
2. PN-88/B-32250
3. PN-88/B-06250
4. ZN-96 TP S.A.-014
5. PN-76/D-79353
6. ZN-96 TP S.A.-004
7. ZN-96 TP S.A.-029
8. ZN-96/TP S.A.-027
9. BN-72/3233-13
10. BN-74/3233-17
11. BN-88/8984-17/03
12. ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96 TP S.A.-016
13. ZN-96/TP S.A.-022
10.2. Inne dokumenty
1.

2.
3.

Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powloce

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykty.

Rury z polichlorku winylu (PCW).

Be¢bny kablowe.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogélne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce
polietylenowej wypelnione.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
0ZNnaczeniowo-pomiarowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne
wymagania i badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe

Przewieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XTKM) - ZBL - 1970 r.
Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6ét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z

dnia 10 kwietnia 1972 r.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.




