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. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

PRZEBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO W NOWOGRODZIE — ETAP |
- droga gminna nr 105857B ul. Grunwaldzka,
- droga gminna nr 129008B ul. Podmiejska.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

+ Umowa z Gming Nowogréd.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,
z 2003 r.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004 r.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 1999 r.);

¢ Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 r.;
z pézn. zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389,
22004 r.);

+ Uzgodnienia techniczne z Inwestorem;

+ Wio6rnik mapy zasadniczej terenu inwestycji;

+ Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb projektu
modernizacji drég na dziatkach nr ew. 125, 102/3 i czesci dziatki 102/1 w Balikach gmina
Nowogréd, wykonana przez ,AV” Zaktad Robét Wiertniczych, Inzynieryjnych i
Budowlanych w tomzy.

+ Obowigzujgce normy i przepisy;
+ Wizje lokalne w terenie.

2. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Nowogrod z siedzibg w 18-414 Nowogrod, ul. tomzynska 41.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja stanowi element skiadowy dokumentacji budowlano-
wykonawczej zadania inwestycyjnego: ,Przebudowa ukfadu komunikacyjnego w
Nowogrodzie — etap I” w lokalizaciji:

- droga gminna nr 105857B - ul. Grunwaldzka na odcinku od krawedzi pasa drogowego ul.
Porucznika jarzyny (km rob. 0+008,00) do krawedzi jezdni na skrzyzowaniu z ul. Podmiejska
(km rob. 0+207,69),

- droga gminna nr 129008B - ul. Podmiejska na odcinku od krawedzi pasa drogowego ul.
tomzynskiej (km rob. 0+000) do wysokosci granicy dziatek nr 948/43 i 948/52 strona prawa
(km rob. 658,44),

Zakresem niniejszego projektu wykonawczego objeto rozwigzania techniczne branzy
drogowe;.



4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Potozenie terenu i ogolna charakterystyka.

Teren objety opracowaniem potozony jest w pétnocno-wschodniej czesci miasta
Nowogréd, po potnocnej stronie ul. Ltomzynskiej. Teren na catym zakresie opracowania jest
terenem zainwestowanym, ulice posiadajg wydzielone pasy drogowe i czesciowo
nawierzchnie twarde, w pasach drogowych znajduje sie istniejgca infrastruktura: wodociag,
linie telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe, linie energetyczne napowietrzne i kablowe.
Dziatki przylegte do paséw drogowych w wigkszosci sg zabudowane (gtéwnie budynkami
jednorodzinnymi). Zabudowane posesje od strony paséw drogowych ogrodzone sg
ogrodzeniami trwatymi ustawionymi po granicy posesji lub czesciowo w pasach drogowych.
Teren objety opracowaniem potozony jest w catosci na terenie gruntéw miasta Nowogréd,
gmina Nowogréd.

4.2. Istniejgce zainwestowanie terenu

» ul. Grunwaldzka — droga gminna nr 105857B

Na catej dtugosci objetej opracowaniem ulica posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej o
zmiennej szerokosci 4,50 m — 5,20 m, w ztym stanie technicznym z wieloma nieréwnosciami,
bez zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Szeroko$¢ pasa drogowego na calej dlugosci wynosi 12,0 m.
W pasie drogowym wystepuja nastepujace sieci infrastruktury technicznej:
- napowietrzna linia energetyczna,
- kablowa linia telekomunikacyjna,
- wodocigg;

> ul. Podmiejska - droga gminna nr 129008B

Na dtugosci ok. 115 m od ul. tomzynskiej posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 5,50 m, na pozostatym odcinku — jezdnie o nawierzchni gruntowej 0 zmiennej
szerokosci 6,20 m — 7,40 m, w ztym stanie technicznym z wieloma nieréwnosciami, bez
zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Szerokos$¢ pasa drogowego na odcinku od ul. tomzynskiej do ul. Radosnej waha sie w
granicach 12,0 — 13,4 m, na pozostatym odcinku wynosi 10,0 m.
W pasie drogowym wystepuja nastepujace sieci infrastruktury technicznej:
- napowietrzna linia energetyczna,
- kablowa i napowietrzna linia telekomunikacyjna,
- wodocigg;

Istniejgce na projektowanym terenie urzgdzenia znajdujgce sie w pasie drogowym i
na okolicznych terenach pokazane sg na mapie do celéw projektowych, na podstawie ktorej
opracowano projekt budowlany/wykonawczy i plan sytuacyjny, czyli na rysunku 2/1 —2/2.

4.3. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowe podfoza projektowanych nawierzchni okreslone zostaty na podstawie
,Dokumentacji badan podfoza gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb projektu sieci
ulic: ulicy Zygmunta Glogera z siegaczami na odcinku od ulicy Miastkowskiej do ulicy
Cmentarnej i ulic na wschdd od potudniowego odcinka ulicy Cmentarnej w Nowogrodzie
opracowana przez ,AV” Zaktad Robét Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych w tomzy.
Ponizej przedstawiono opis badan i opinie geotechniczna:
|.  OPIS BADAN:

A. Metodyka badan:

1. W punktach oznaczonych na mapach dokumentacyjnych (zat. nr 2 + 10) metodg
okretng, recznym zestawem wiertniczym bez orurowania wykonano 29 otworéw
badawczych o gtebokosciach 2x2,0+22x2,5+5x3,0 m ppt. Zakres badan tj. ilos¢,
lokalizacje i gtebokos¢ otworow badawczych okreslit Projektant.



2. W trakcie wykonywania otworow z kazdej warstwy litologicznie zmiennej i
maksymalnie co 1,0 m pobierano prébki gruntu i wykonywano badania
makroskopowe in-situ w celu okreslenia rodzajéw i wilgotnosci gruntéw oraz stanu
gruntoéw spoistych.

3. Stan gruntdéw niespoistych okreslono na podstawie interpretaciji wynikéw sondowan
SD-10 (DPL) wykonanych ,wyprzedzajgco” we wszystkich punktach oprécz otworu nr
4. Wyniki badan zilustrowano na kartach wynikéw badan sondg (zat. nr 41 + 68).

4. Rzedne otworéw badawczych ustalono w nawigzaniu punktéw zinwentaryzowanych
na podktadzie geodezyjnym.

. Wyniki badan:

1. Wyniki badan zestawiono tabelarycznie na profilach analitycznych otworéw
badawczych (zat. nr 12 + 40).

2. Okreslono cechy wiodace gruntéw tj. stopien zageszczenia Ip i wilgotno$¢ gruntow
niespoistych oraz stopien plastycznosci I i grupe konsolidacji gruntéw spoistych.

OPINIA GEOTECHNICZNA:

1. Teren badan w przewazajgcej czesci zlokalizowany jest na zachodnim i pétnocno-
zachodnim tagodnym stoku rozlegtej wysoczyzny o maksymalnej rzednej = 133,0 m
npm. W odlegtosci ok. 80 m na wschdd od otworu nr 24. Otwér nr 1 potozony jest w
gornej czesci tarasu nadzalewowego rzeki Narew, w odlegtosci ok. 70 m na zachéd
od jej koryta. Otwory nr 2, 3, i 29 zlokalizowane sg na wschodnim stoku doliny Narwi.

2. Jak wynika z map geologicznych poditoze zbudowane jest z piaskow i zwirdw
lodowcowych na glinach zwatowych. W przebadanej do gtebokosci -3,0 m ppt strefie
przypowierzchniowej wystepujg pokrywowe utwory piaszczysto-zwirowe akumulaciji
wodnej w stanie luznym, $rednio zageszczonym i zageszczonym oraz deluwialne
przeobrazone pod dziataniem wody z glin zwatowych plastyczne i twardoplastyczne
gliny piaszczyste i piaski gliniaste, ktére zakwalifikowano do grupy grupy konsolidaciji
,C”. W otworach nr 1 i 2 nawiercono przewarstwienia gruntow organicznych
reprezentowanych przez namuty pylaste i piaszczyste. Grunty rodzime przykrywaja
nasypy drogi i gleba o migzszosciach w punktach wiercen 0,2 + 2,0 m.

3. Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono tylko w otworach nr 1i 8. W
otworze nr 1 w piaskach ok. -1,5 m ppt. tj. na rzednej 97,05 m npm. Jego poziom jest
powigzany z poziomem wody w rzece Narew. W otworze nr 8 swobodne zwierciadto
wody gruntowej nawiercono w warstwie piaszczystego nasypu niekontrolowanego na
gtebokosci -1,5 m ppt., tj. na rzednej 122,12 m npm. Okresowo po opadach
atmosferycznych i roztopach na stropach gruntéw spoistych oraz w ich piaszczystych
przewarstwieniach pojawiac sie bedg wody zawieszone, ktérych saczenia
zaobserwowano w otworach nr 2 i 4.

4. Przewidywany uktad warstw geotechnicznych ilustrujg profile analityczne otworéw
badawczych (zat. nr 12 + 40).

5. Warunki gruntowe sg proste.

6. Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podtoza nalezy przyjmowa¢ metodg B w
oparciu o cechy wiodgce opisane na profilach analitycznych otworéw badawczych
(zat. nr5 = 14).

7. Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dn. 1999-
03-02 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 1999-05-14), przy zatozeniu przebiegu niwelety drogi
w poziomie wykonanych otworéw badawczych podtoze gruntowe w rejonie otwordw
nr2,3,58i9,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, i 29
mozna zakwalifikowa¢ do grupy nosnosci G1,anr 1,4, 6, 7,10, 19124 - G3.



5. PRZYJETE ROZWIAZANIA DROGOWE.

5.1. Parametry techniczne projektowanej drogi.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano drogi o nastepujgcych

parametrach technicznych:
» ul. Grunwaldzka — droga gminna nr 105857B

- klasa drogi — lokalna ,L”,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h

- obcigzenie ruchem — KR1,

- przekrdj poprzeczny szlakowy,

- jezdnia z bet. asf. szerokosci 6,00 m,

- pobocze obustronne z kruszywa szerokoéci 1,00 m
» ul. Podmiejska - droga gminna nr 129008B

km 0+000 — 0+433,87

- klasa drogi — lokalna ,L”,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h

- obcigzenie ruchem — KR1,

- przekrdj poprzeczny uliczny,

- jezdnia z bet. asf. szerokosci 6,00 m,

- pobocze obustronne z kruszywa szerokoéci 1,00 m

km 0+433,87 — 0+658,44

- klasa drogi — dojazdowa ,D”,

- predkos¢ projektowa — 30 km/h

- obcigzenie ruchem — KR1,

- przekrdj poprzeczny szlakowy,

- jezdnia z bet. asf. szerokosci 5,00 m,

- pobocze obustronne z kruszywa szerokoéci 1,00 m

5.2. Projektowane rozbiorki.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano rozbidrke istniejgcej nawierzchni
bitumicznej ul. Podmiejskiej na odcinku km 0+000 — 0+106,78.

5.3. Rozwigzania sytuacyjne.

Drogi w planie zaprojektowano tak, aby maksymalnie wkomponowac sie w istniejgcy
ich przebieg. Korekty tras wystepujg jedynie w celu zwiekszenia ptynnosci projektowanych
drog i dostosowania ich parametréw do obowigzujacych przepisow.

» ul. Grunwaldzka — droga gminna nr 105857B
Zaprojektowano droge o przekroju szlakowym z jezdnig o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 6,0 m i obustronnymi poboczami z kruszywa szerokosci 1,0 m kazdy. Poczatek
proj. trasy (km 0+000,00) przyjeto w osi projektowanej ul. Por. Jarzyny (poczatek rob6t km
0+008,00), natomiast koniec (km 0+210,69) w osi projektowanej ul. Podmiejskiej (koniec
rob6t km 0+207,69). OS trasy stanowi linie prosta.
Skrzyzowanie z ul. Por. Jarzyny zaprojektowano jako zwykte tréjwlotowe, z ul. Podmiejska
zaprojektowano jako zwykte czterowlotowe. Krawedzie jezdni na tych skrzyzowaniach
wyokraglono tukami kotowymi o promieniach R=6,0 m i R=8,0 m.

> ul. Podmiejska - droga gminna nr 129008B
Poczatek proj. trasy (km 0+000,00) przyjeto na granicy pasa drogowego w rejonie
skrzyzowania z ul. tomzynska, natomiast koniec (km 0+658,44) w osi projektowanej
nawierzchni na wysoko$ci granicy dziatki 948/43. W ciggu osi trasy zaprojektowano 3
zatamania osi trasy o katach zwrotu 0,7157 grada, 3,6283 grada i 46,8128 grada. Zatamanie
W-1 pozostawiono bez wyokraglenia, W-2 wyokraglono tukiem kotowym o promieniu
R=500,0 m, zatamanie W-3 — tukiem kotowym o promieniu R=30,0 m.



Zaprojektowano droge o przekroju szlakowym z jezdnig o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 6,0 m (km 0+000 — 0+433,87) i jezdnig szerokosci 5,0 (km 0+433,87 — 659,31).
Na catym odcinku zaprojektowano obustronne pobocza szerokosci 1,0 m kazde.
Skrzyzowanie z ul. tomzynska pozostawiono bez zmiany geometrii.

Na projektowanych odcinkach nie projektuje sie nasadzen zieleni wysokiej i niskie;.

W celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej przylegtych dziatek projekiuje sie
przebudowe istniejgcych zjazddw na posesje. Zaprojektowano zjazdy o szerokosci jezdni od
3,50 do 5,0 m z wyokragleniem tukami o r=3,00 m.

Zestawienie projektowanych zjazdéw i ich parametrow zatgczono w czesci |l
Obliczenia/zestawienia.

5.4. Rozwigzania wysokosciowe.

Na catej dtugosci projektowanych drég gminnych zaprojektowano profil podtuzny w
taki sposéb, aby po przebudowie zapewni¢ prawidtowe odwodnienie jezdni oraz do minimum
zmniejszy¢ ewentualne uciazliwosci w korzystaniu z terenéw przylegtych.

» ul. Grunwaldzka — droga gminna nr 105857B
Ptynnosc niwelety uzyskano przez nadanie jej spadkéw podtuznych od 0,417% do 3,903%.
Na dtugosci trasy zaprojektowano 2 zatamania niwelety (1 wypukie i 1 wkleste). Do
wyokraglenia zatamania wypuktego zastosowano tuk o promieniu R = 2000 m, a do
wyokraglenia zatamania wklestego zastosowano tuk o promieniu R = 4000 m.

> ul. Podmiejska - droga gminna nr 129008B
W ramach niniejszego opracowania zachowano istniejgcy przebieg niwelety jezdni. Ptynnos¢
niwelety uzyskano przez nadanie jej spadkéw podtuznych od 0,432% do 2,078%. Na
dtugosci trasy zaprojektowano 8 zataman niwelety (5 wypukiych i 3 wkleste). Do
wyokraglenia zataman wypuktych zastosowano tuki o promieniach R = 1000 - 3500 m. Do
wyokraglenia zataman wklestych zastosowano tuki o promieniach R = 1000 - 6000 m.

5.5. Przekroje normalne.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano drogi o nastepujgcych

parametrach technicznych:
» ul. Grunwaldzka — droga gminna nr 105857B

- klasa drogi — lokalna ,L”,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h

- obcigzenie ruchem — KR1,

- przekréj poprzeczny szlakowy,

- jezdnia z bet. asf. szerokosci 6,00 m,

- pobocze obustronne z kruszywa szerokoéci 1,00 m
» ul. Podmiejska - droga gminna nr 129008B

km 0+000 — 0+433,87

- klasa drogi — lokalna ,L”,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h

- obcigzenie ruchem — KR1,

- przekrdj poprzeczny uliczny,

- jezdnia z bet. asf. szerokosci 6,00 m,

- pobocze obustronne z kruszywa szerokoéci 1,00 m

km 0+433,87 — 0+658,44

- klasa drogi — dojazdowa ,D”,

- predkos¢ projektowa — 30 km/h

- obcigzenie ruchem — KR1,

- przekréj poprzeczny szlakowy,

- jezdnia z bet. asf. szerokosci 5,00 m,

- pobocze obustronne z kruszywa szerokoéci 1,00 m
Omawiane rozwigzania pokazano na planie sytuacyjnym.



5.6. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Jezdnia:

Na catym odcinku projektuje sie konstrukcje nawierzchni jak dla ruchu KR1. Wedtug
badan geotechnicznych grunty zalegajace pod nawierzchnig drogi zaliczone sa do grupy
nosnosci G1.

Uwzgledniajgc wyniki badan geotechnicznych projektuje sie — zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych konstrukcje:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg PN-EN 13108-1 — grub. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN 13108-1- grub. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5 Cgos wg PN-EN
13285 stabilizowanego mechanicznie — grub. 20 cm,

Warstwy konstrukcyjne nalezy wykonywac na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i
zageszczonym ubijakami wibracyjnymi, walcami okotkowanymi i ogumionymi az do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,00 oraz modutu sprezystosci (wtérnego) E2 = 100
MPa. W przypadku braku mozliwosci uzyskania powyzszych parametréw podtoze nalezy
wzmocni¢ w sposob uzgodniony z projektantem i inspektorem nadzoru.

Pobocza:

Projektuje sie pobocza o nastepujgcej konstrukciji:
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-16 mm C50/30 wg PN-EN 13285
stabilizowanego mechanicznie — gr. 10 cm,

Zjazdy:

Projektuje sie zjazdy na posesje i pola wg KPED 03.82 o nastepujacej konstrukcji:
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csoso 0-31,5 mm wg PN-EN-13285
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

Spadek poprzeczny i podtuzny zjazdéw zmienny — w zaleznosci od uksztattowania terenu
i projektowanej niwelety.

Szczegétowe rozwigzania konstrukcyjne poszczegélnych elementéw pasa drogowego
pokazane zostaty w czesci rysunkowej.

5.7. Odwodnienie.
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane sg powierzchniowo na
teren pasa drogowego.

5.8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne na odcinku drogi objetej niniejszym opracowaniem wynikajg gtéwnie z
koniecznosci wykonania wykopdw pod projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni oraz ew.
nasypow na poszerzeniu korpusu drogowego.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robdét ziemnych nalezy usung¢ warstwe ziemi
urodzajnej w ilosci 347,33 m® (116,36+230,97). Ziemie urodzajng nalezy odwiez¢ na odktad
W miejsce wskazane przez inwestora.

Bilans robét ziemnych przedstawia sie nastepujgco:

Dr gminna 105857B Dr gminna 129008B
ul. Grunwaldzka ul. Podmiejska RAZEM
korpus zjazdy korpus zjazdy
Wykop [m?] +389,58 +35,46 +764,07 +88.,49 +1277,60
Nasyp [m3] -19,35 -151,77 -171,12
BILANS [m?] +370,23 +35,46 +612,30 +88,49 +1106,48
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Grunt uzyskany z wykopow pod projektowang konstrukcje w ilosci 1106,48 m® nalezy
odwiez¢é w miejsce skfadowania na odktad. Nalezy pozyska¢ i dowiezC w miejsce
wbudowania grunt do wykonania nasypéw.

Nasypy nalezy wykonac z gruntu spetniajacego wymagania specyfikacji D-02.03.01.

6. URZADZENIA OBCE.

W pasach drogowych ww drég gminnych przebiegaja nastepujace sieci infrastruktury

technicznej:

- napowietrzna i kablowa linia energetyczna,

- kablowa i napowietrzna linia telekomunikacyjna,
- wodocigg;

Sposrdd w/w sieci z projektowang nawierzchnig jezdni kolidujg linie
telekomunikacyjne i wodociag.

Szczegotowy opis projektowanych rob6t w zakresie usuniecia kolizji z istniejacymi
sieciami telekomunikacyjnymi oraz ich zabezpieczenie na odcinkach przej$¢ poprzecznych
pod projektowang nawierzchnig jezdni i zjazddéw na posesje zawiera opis do projektu
wykonawczego branzy telekomunikacyjne;.

Zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy sieci wodociggowej nie planuje sie przebudowy
wodociggu na odcinkach kolidujgcych z projektowang nawierzchnig jezdni drég gminnych.

W ramach niniejszego opracowania projekiuje sie zabezpieczenia kablowych linii
energetycznych na odcinkach przejs¢ poprzecznych pod projektowanymi nawierzchniami
jezdni drog gminnych i zjazdow na posesje poprzez zatozenie przepustow dwudzielnych.
Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem kabli energetycznych nalezy
uzyska¢ w RE tomza zgode na wytgczenie ich spod napiecia. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem kabli energetycznych powinna wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

7. ZIELEN.

W zwigzku z planowang przebudowg drég nie zachodzi konieczno$¢ usuniecia
drzew ani krzewdw.

8. UWAGI KONCOWE.

W zwigzku z tym, ze drogi gminne stuzg do bezposredniej obstugi przylegtych posesiji i
nie ma mozliwosci zamkniecia jej dla ruchu, roboty nalezy prowadzi¢ etapami przy
dopuszczeniu ruchu lokalnego. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien
opracowac¢ harmonogram roboét i projekt organizacji ruchu na czas rob6t. Ww projekt
podlega zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego ruchem.

Na catej powierzchni terenu poza korong drogi wystepuje humus o migzszosci 0,2m.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych cato$¢ humusu nalezy usung¢ i nadmiar odwiez¢ w
miejsce sktadowania.

Grunt uzyskany z wykopdéw pod projektowang konstrukcje na tym odcinku a nie
nadajacy sie do wbudowania nalezy odwiez¢ w miejsce sktadowania na odktfad.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego uzyskanego w ramach
wykonywanych wykopow lub z dokopu.

Zastosowane materiaty i prefabrykaty muszg posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

OPRACOWAL.:



OBLICZENIA/ZESTAWIENIA
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Dr gminna 105857B ul. Grunwaldzka

ZAL.OM TYP WSPORLRZEDNE : X (N) Y (E)
PPT 5899777,670 7559144, 350
KPT 5899712, 670 7559344,770

Dr gminna 129008B ul. Podmiejska

ZA1.OM TYP WSPOLRZEDNE : X (N) Y (E)
PPT 5899566, 070 7559308,070
W4l 5899869, 340 7559383, 990
W2 5899947, 580 7559402, 640
PELK 5899933, 708 7559399, 333
SEK 5899947,527 7559402,836
KEK 5899961, 241 7559406, 732
W3 5900168,490 7559468,810
PLK 5900157,421 7559465,495
SEK 5900167,175 7559470,509
KLK 5900174,475 7559478, 694
KPT 5900187, 050 7559499, 460

Dr gminna 105857B ul. Grunwaldzka

ELEMENT oD DO
Prosta 0+000, 00 0+210,70  L=210,70m
Dr gminna 129008B ul. Podmiejska
ELEMENT OD DO
Prosta 0+000, 00 0+312,63  L=312,63m
Prosta 0+312, 63 0+378, 80 L=66,17m
tuk kolowy 0+378, 80 0+407, 31 R=500, 00m T=14,26m B=0, 20m
L=28,51m g=0,0570rd g=3, 6304g
Prosta 0+407, 31 0+612,11  L1L=204,79m
zuk kotowy 04612, 11 0+634,16 R=30, 00m T=11, 55m B=2,15m
L=22,06m g=0, 7353rd g=46,8093g
Prosta 0+634,16 0+658, 44 L=24,28m
ELEMENTY NIWELETY
Dr gminna 105857B ul. Grunwaldzka
ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
(%] [m] [m] [m]
prosta 0+000,00 0+003,00 -2,000 3,00
prosta 0+003,00 0+016,20 3,903 13,20
tuk wypukty 04016,20 0+102,55 43,19 2000,00 0,47 max.pik.94,209 rzed.132,827
prosta 0+102,55 0+156,38 -0,417 53,83
tuk wklesty 0+156,38 0+187,64 15,63 4000,00 0,03 min.pik.173,067 rzed.132,550
prosta 0+187,64 0+207,69 0,364 20,05
prosta 04207,69 0+210,69 2,000 3,00
Dr gminna 129008B ul. Podmiejska
ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+000,00 0+005,14 0,814 5,14
tuk wypukily 04005,14 0+026,82 10,84 1400,00 0,04 max.pik.16,528 rzed.133,128
prosta 0+026,82 0+071,09 -0,735 44,27
tuk wklesty 0+071,09 0+145,85 37,38 6000,00 0,12 min.pik.115,204 rzed.132,603



32,67
14,14
95,98
28,80
13,67
16,73
18,03
10,98
44,57
16,60
53,20
17,17
45,65

max.pik.193,843 rzed.132,887

min.pik.394,819 rzed.131,222

max.pik.438,207 rzed.131,611

OBJET
NASYP

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR (*)

BILANS

121,16
42,46
26,78
24,79
24,27
28,88
30,46

71,41

121,16
163,62
190,40
215,20
239,47
268,36

298,82
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prosta 0+145,85 0+178,52 0,511
tuk wypukty 0+178,52 0+206,80
prosta 0+206,80 0+302,78 -0,432
tuk wypukity 0+302,78 0+360,38
prosta 0+360,38 0+374,04 -2,078
tuk wklesty 0+374,04 0+407,50
prosta 0+407,50 0+425,53 1,268
tuk wypukity 0+425,53 0+447,49
prosta 0+447,49 0+492,06 -0,929
tuk wypukity 0+492,06 0+525,25
prosta 0+525,25 0+578,46 -2,035
tuk wklesty 0+578,46 0+612,79
prosta 0+612,79 0+658,44 -0,318
TABELA ROBOT ZIEMNYCH
Dr gminna 105857B ul. Grunwaldzka
POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m]
0+003, 00 0,00 6,06
31,48
0+034,48 0,06 1,70
28,55
0+063,03 0,06 1,40
24,02
0+087,05 0,14 1,04
26,17
0+113,22 0,15 1,15
22,49
0+135,71 0,13 1,29
23,82
0+159,53 0,10 1,37
25,92
0+185,45 0,13 1,22
22,24
0+207, 69 0,00 5,33
RAZEM
Nadmiar WYKOP 370,23m3

(*)

- wartos$ci ujemne NASYP,

dodatnie WYKOP

Dr gminna 129008B ul. Podmiejska

POWIERZCHNIE [m2]

NASYP

WYKOP

ODLEGEOSC
[m]

OBJET
NASYP

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*)

BILANS

0+000, 00
0+015, 99
0+041,06
0+066,84
0+090,17
0+117,06
0+141,55
0+152, 35
0+178,22
0+206, 60
0+243,43
0+266,13
0+293,00
0+318, 94

0+339,97

15,99
25,07
25,78
23,33
26,89
24,49
10,80
25,87
28,38
36,83
22,70
26,87
25,94
21,03

22,94

3000,00 0,03
3500,00 0,12
1000,00 0,14
1000,00 0,06
3000,00 0,05
2000,00 0,07
05CI [m3]
WYKOP
7 122,13
8 44,24
6 29,24
2 28,61
2 27,39
2 31,61
2 33,48
6 72,87
5 389, 58
0SCI [m3]
WYKOP
8 22,42
4 33,61
9 35,51
2 33,58
4 44,49
6 40,13
0 18,16
9 41,26
0 38,14
9 38,60
4 18,98
5 25,86
0 24,79
7 21,71
4 29,86

19,95
29,17
30,02
28,76
40,65
38,47
17,76
38,18
33,34
28,21
11,34
18,91
18,19
17,33

23,82

19,95
49,12
79,14
107, 90
148,55
187,01
204,77
242,95
276,29
304,50
315,83
334,74
352,93

370,26
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394,08
33,16 10,74 22,41

416,49
60,67 12,86 47,82

464,31
40,99 4,61 36,37

500,68
24,56 5,54 19,03

519,71
12,23 4,33 7,90

527,61
23,05 5,83 17,22

544,83
17,73 8,65 9,09

553,92
13,06 9,36 3,70

557,61
17,51 5,52 12,00

569,61
33,68 7,44 26,24

595,85
20,33 3,88 16,45

612,30
64,07 151,77

OBJETOSCI

OBJ.HUM.ISTN. [m3]

OBJ.HUM.PROJ. [m3]

0+362,91 0,38 1,38
27,69 10,74
0+390, 60 0,39 1,01
42,23 12,86
0+432,83 0,22 1,86
26,52 4,61
0+459, 35 0,13 1,23
25,13 5,54
0+484,48 0,31 0,72
14,93 4,33
0+499, 41 0,27 0,91
24,81 5,83
0+524,22 0,20 0,94
26,47 8,65
0+550, 69 0,45 0,40
27,17 9,36
0+577,86 0,24 0,57
24,84 5,52
0+602,70 0,21 0,84
32,74 7,44
0+635, 44 0,25 1,21
23,00 3,88
0+658, 44 0,09 0,56
RAZEM 151,77 7
Nadmiar WYKOP 612,30m3
(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
TABELA HUMUSU
Dr gminna 105857B ul. Grunwaldzka
PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ.[m2] [m]
0+003,00 1,03 0,00
31,48
0+034,438 0,70 0,00
28,55
0+063,03 0,63 0,00
24,02
0+087,05 0,44 0,00
26,17
0+113,22 0,61 0,00
22,49
0+135,71 0,52 0,00
23,82
0+159,53 0,54 0,00
25,92
0+185,45 0,48 0,00
22,24
0+207,69 0,00 0,00
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] =

Dr gminna 129008B ul. Podmiejska

m2 ] [m]

27,18 0,00
18,91 0,00
12,78 0,00
13,72 0,00
12,70 0,00
12,59 0,00
13,17 0,00

5,31 0,00

116,36 PROJEKTOWANY [m3] = 0,00
OBJETOSCI

OBJ.HUM.ISTN. [m3]

OBJ.HUM.PROJ. [m3]

0+000,00
0+015, 99
0+041,06
0+066, 84
0+090,17
0+117,06
0+141,55
0+152,35

0+178,22

POWIERZCHNIE
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [
0,32 0,00
0,42 0,00
0,44 0,00
0,46 0,00
0,45 0,00
0,28 0,00
0,00 0,00
0,14 0,00
0,19 0,00

15,99
25,07
25,78
23,33
26,89
24,49
10,80

25,87



15

28,38 5,74 0,00
0+206, 60 0,21 0,00
36,83 9,45 0,00
0+243,43 0,30 0,00
22,70 6,67 0,00
0+266,13 0,28 0,00
26,87 7,56 0,00
0+293,00 0,28 0,00
25,94 7,51 0,00
0+318, 94 0,30 0,00
21,03 7,44 0,00
0+339, 97 0,41 0,00
22,94 8,77 0,00
0+362, 91 0,36 0,00
27,69 9,59 0,00
0+390, 60 0,33 0,00
42,23 12,37 0,00
0+432,83 0,25 0,00
26,52 6,91 0,00
0+459, 35 0,27 0,00
25,13 6,92 0,00
0+484,48 0,28 0,00
14,93 4,88 0,00
0+499,41 0,37 0,00
24,81 8,87 0,00
0+524,22 0,34 0,00
26,47 10,17 0,00
0+550, 69 0,43 0,00
27,17 11,77 0,00
0+577, 86 0,44 0,00
24,84 11,22 0,00
0+602,70 0,46 0,00
32,74 20,64 0,00
0+635,44 0,80 0,00
23,00 17,32 0,00
0+658,44 0,71 0,00
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY [m3] = 230,97 PROJEKTOWANY [m3] = 0,00
ZESTAWIENIE ZJAZDOW NA POSESJE
ul. Grunwaldzka — droga gminna nr 105857B
Lokalizacja Charakterystyka zjazdu Roboty ziemne
Lp. . . Pow. naw. z w N
km hm Strona typ szer. jezdni (m) kruszywa (m?) | (m) ()
1 0 21,45 P 03.83 4,00 15,61 1,87
2 0 36,20 03.83 6,00
35,34 4,24
3 0 42,75 P 03.83 4,0
5 0 57,90 P 03.83 4,00 15,23 1,83
6 0 71,50 P 03.83 4,00 15,12 1,81
7 0 79,40 L 03.83 4,00 16,72 2,01
8 0 84,00 P 03.83 4,00 14,99 1,80
9 0 99,00 P 03.83
4.00 24,41 2,93
] O 103,00 P 03.83 3,50
111 0 105,00 L 03.83 4,00 16,62 1,99
12 0 115,70 L 03.83 4,00 16,51 1,98
131 0 116,40 P 03.83 3,50 13,30 1,60
141 0 124,10 P 03.83 4,00 14,56 1,75
15| 0 124,55 L 03.83 4,00 16,50 1,98
16| 0O 135,80 L 03.83 4,50 18,43 2,21
171 0 156,35 P 03.83 4,00 14,21 1,71
18] 0 170,35 L 03.83 3,50 15,86 1,90




19 175,40 P 03.83 4,00 14,02 1,68
20 188,30 L 03.83 4,00 17,71 2,13
RAZEM 295,54 35,46
ul. Podmiejska - droga gminna nr 129008B

Lokalizacja Charakterystyka zjazdu Roboty ziemne

Lp. km hm Strona typ szer. jezdni (m) kifs\;/:vz“aé) (r\rg) (2113)
1 0 11,00 P 03.83 4,50 17,29 2,07
2 0 24,50 P 03.83 4,50 17,29 2,07
3 0 42,15 P 03.83 4,50 17,29 2,07
4 0 65,45 L 03.83 4,00 16,46 1,98
5 0 75,40 L 03.83 4,00 16,57 1,99
6 0 80,15 P 03.83 4,50 17,25 2,07
7 0 97,85 L 03.83 4,00 17,15 2,06
8 112,40 P 03.83 4,00 15,80 1,90
9 0 124,30 L 03.83 3,50 14,90 1,79
0] O 131,75 L 03.83 3,50 14,93 1,79
11| 0 174,70 P 03.83 4,00 15,87 1,90
12| 0 189,35 P 03.83 4,00 15,17 1,82
191,00 L 03.80 4,00 17,35 2,08
131 0 197,80 L 03.83 4,00 17,35 2,08
141 0 208,85 P 03.83 4,00 14,48 1,74
151 O 236,80 L 03.83 4,00 15,20 1,82
16| 0O 246,00 L 03.83 5,00 21,49 2,58
171 0 266,65 P 03.83 3,50 11,89 1,43
181 O 267,50 L 03.83 4,00 18,90 2,27
191 0 273,80 P 03.83 3,50 11,89 1,43
20| O 281,75 L 03.83 4,00 19,13 2,30
211 0 303,80 P 03.83 3,50 12,98 1,56
221 0 316,15 L 03.83 4,00 18,72 2,25
231 0 319,10 P 03.83 3,50 12,08 1,45
241 0 340,75 L 03.83 4,00 17,40 2,09
251 0 356,95 L 03.83 4,00 16,50 1,89
26| O 363,15 P 03.83 4,00 15,36 1,84
271 0 366,65 L 03.83 4,00 16,50 1,98
28 O 373,20 P 03.83 4,00 15,36 1,84
2 | 0 403,40 P 03.83 4,00 14,22 1,71
301 0 458,25 P 03.83 3,50 11,01 1,32
311 0 459,15 L 03.83 4,00 11,20 1,34
321 0 472,65 P 03.83 3,50 10,88 1,31
3310 484,44 L 03.83 4,00 11,58 1,39
341 0 499,35 P 03.83 4,00 11,55 1,39
351 0 500,85 L 03.83 4,00 11,75 1,41
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36| 0 509,50 L 03.83 4,00 11,75 1,41
371 0 524,30 P 03.83 400 11,25 135
38| 0 526,10 L 03.83 4,00 11,60 1,39
39| 0 538,10 P 03.83 3.50 8,83 1,06
40| 0 545,85 P 03.83 4,00 9,79 1,17
411 0 548,90 L 03.83 400 12,10 1,45
210 550,60 P 03.83 3.00 8,42 1,01
4310 566,40 P 03.83 400 11,20 1,34
441 0 576,40 L 03.83 3.00 9,56 1,15
45| 0 578,20 P 03.83 3.50 10,14 1,22
46 | 0 585,40 P 03.83 3.50 10,35 1,24
471 0 591,50 L 03.83 4.50 11,22 135
481 0 598,40 P 03.83 3.00 9,42 1,13
49 | 0 608,20 P 03.83 400 9,68 1,16
50| 0 614,55 L 03.83 3.00 6,20 0,74
511 0 628,10 L 03.83 450 11,93 1,43
52| 0 644,25 03.83 4,50 11,41 1,37

RAZEM 737,38 88,49
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