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Tabela przedmiaru robét

Kod v
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do
Swiadczenia ustug]
1 KNNR 1 D-01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 1 0,86
0111-0100 1a Trasa drog w terenie rowninnym km
tras
y
ul. Grunwaldzka: 0,21069-0,00314-0,00300 0,20455
ul. Podmiejska: 0,65844 0,65844
2 KNNR 1 D-01.02.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z m3 347,33
0202-0500 2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,40m3 w
gruncie kat.I-II; transport samochodami do 5t - usuniecie
humusu
ul. Grunwaldzka: 116,36 116,36000
ul. Podmiejska: 230,97 230,97000
3 KNNR 1 D-01.02.0 |Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 347,33
0208-0100 2 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi do 5t, przy przewozie po
terenie lubdrogach gruntowych gruntu kat. I-1V
ul. Grunwaldzka: 116,36 116,36000
ul. Podmiejska: 230,97 230,97000
Dziat nr 2. ROBOTY ROZBIORKOWE
4 KNNR 6 D-01.02.0 |Rozebranie nawierzchni z ttucznia,mas miner.-bitum.,betonu i m2 566,54
0802-0400 4 brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiérka
mechaniczna. Grubo$¢ nawierzchni 4 cm - analogia - grubo$é
nawierzchni 6 cm
Krotnos¢ = 1,50
ul. Podmiejska: 566,54 566,54000
5 KNR 4-04 D-01.02.0 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody m3 33,99
1103-0100 4 samowytadowcze, przy obstudze na zmiang roboczg 3
samochodéw
asfalt: 566,54*0,06 33,99240
6 KNR 4-04 D-01.02.0 |Wywdz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy m3 33,99
1103-0500 4 do 5t z terenu rozbiorki; za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km
Krotnos¢ = 5
asfalt: 566,54*0,06 33,99240
Dziat nr 3. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
7 KNNR 1 D-02.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z m3 744,50
0202-0701 1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat.I-l; transport samochodami 5-10t
ul. Grunwaldzka: 389,58+35,46 425,04000
ul. Podmiejska: 230,97+88,49 319,46000
8 KNNR 1 D-02.01.0 |Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 573,38
0208-0201 1 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. |-IV
Krotnos¢ = 3
ul. Grunwaldzka: 389,58+35,46-19,35 405,69000




3. ROBOTY ZIEMNE

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
ul. Podmiejska: 230,97+88,49-151,77 167,69000
9 KNNR 1 D-02.03.0 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami. Nasypy m3 171,12
0407-0100 1 wysokosci do 3,0m z gruntu kat.I-Il, wykonywane spycharkg
gasienicowg 55kW - grunt z wykopu
ul. Grunwaldzka: 19,35 19,35000
ul. Podmiejska: 151,77 151,77000
10 KNNR 1 D-02.03.0 |Zageszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu sypkiego m3 171,12
0409-0300 1 kat. I-Il zageszczane walcamistatycznymi samojezdnymi 4-6t
ul. Grunwaldzka: 19,35 19,35000
ul. Podmiejska: 151,77 151,77000
Dziat nr 4. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
[CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog
podrzednych]
Dziat nr 4.1. Jezdnia
11 KNNR 6 D-04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 5375,61
0103-0300 1 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
1I-VI. (walec wibracyjny samojezdny)
ul. Grunwaldzka km 0+003,14 - 0+207,69: 1346,10000
(207,69-3,14)*6,4+3*(12*12-3,14*66)*0,25+(16*16-3,14*8"8)*0,25
ul. Podmiejska 0+000 - 0+658,44: 4029,50600
436,87*6,4+(597,11-436,87)*5,4+(649,18-597,11)*5,4+2*15,0*0,5*0,5*
2+22,06"0,5*2+(658,44-649,18)*5,4
12 KNNR 6 D-04.04.0 |Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 20 m2 5375,61
0113-0200 2b cm
ul. Grunwaldzka km 0+003,14 - 0+207,69: 1346,10000
(207,69-3,14)*6,4+3*(12*12-3,14*66)*0,25+(16*16-3,14*8"8)*0,25
ul. Podmiejska 0+000 - 0+658,44: 4029,50600
436,87*6,4+(597,11-436,87)*5,4+(649,18-597,11)*5,4+2*15,0*0,5*0,5*
2+22,06"0,5*2+(658,44-649,18)*5,4
13 KNNR 6 D-04.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 5375,61
1005-0400 1a Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
ul. Grunwaldzka km 0+003,14 - 0+207,69: 1346,10000
(207,69-3,14)*6,4+3*(12*12-3,14*6*6)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0,25
ul. Podmiejska 0+000 - 0+658,44: 4029,50600
436,87*6,4+(597,11-436,87)*5,4+(649,18-597,11)*5,4+2*15,0*0,5*0,5*
2+22,06*0,5*2+(658,44-649,18)*5,4
14 KNNR 6 D-04.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 5375,61
1005-0700 1a Skropienie nawierzchni asfaltem
ul. Grunwaldzka km 0+003,14 - 0+207,69: 1346,10000
(207,69-3,14)*6,4+3*(12*12-3,14*66)*0,25+(16*16-3,14*8"8)*0,25
ul. Podmiejska 0+000 - 0+658,44: 4029,50600
436,87*6,4+(597,11-436,87)*5,4+(649,18-597,11)*5,4+2*15,0*0,5*0,5*
2+22,06*0,5*2+(658,44-649,18)*5,4
15 KNNR 6 D-05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 5116,71
0308-0203 5b wigzgca). Asfaltowych - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W 50/70, samochéd
samowytadowczy 5-10t
ul. Grunwaldzka km 0+003,14 - 0+207,69: 1284,73500
(207,69-3,14)*6,1+3*(12*12-3,14*6*6)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0,25
ul. Podmiejska 0+000 - 0+658,44: 3831,97400
436,87*6,1+(597,11-436,87)*5,1+(649,18-597,11)*5,1+2*15,0*0,5*0,5*
2+22,06*0,5*2+(658,44-649,18)*5,1
16 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 1t 636,52
0308-0701 wigzaca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km,
samochdd samowytadowczy 5-10t
Krotnos¢ = 15
636,5187 636,51870




4.1. Jezdnia

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
17 KNNR 6 D-04.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 5116,71
1005-0700 1a Skropienie nawierzchni asfaltem
ul. Grunwaldzka km 0+003,14 - 0+207,69: 1284,73500
(207,69-3,14)*6,1+3*(12*12-3,14*6*6)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0,25
ul. Podmiejska 0+000 - 0+658,44: 3831,97400
436,87*6,1+(597,11-436,87)*5,1+(649,18-597,11)*5,1+2*15,0*0,5*0,5*
2+22,06*0,5*2+(658,44-649,18)*5,1
18 KNNR 6 D-05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 5030,41
0309-0203 5a $cieralna). Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, AC8S 50/70, samochdéd
samowytadowczy 5-10 t
ul. Grunwaldzka km 0+003,14 - 0+207,69: 1264,28000
(207,69-3,14)*6,0+3*(12*12-3,14*6*6)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0,25
ul. Podmiejska 0+000 - 0+658,44: 3766,13000
436,87*6,0+(597,11-436,87)*5,0+(649,18-597,11)*5,0+2*15,0*0,5*0,5*
2+22,06"0,5*2+(658,44-649,18)*5,0
19 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 1t 513,10
0309-0701 Scieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km,
samochdd samowytadowczy 5-10 t
Krotnosé = 15
513,1018 513,10180
Dziat nr 4.2. Pobocza
20 KNNR 6 D-04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 1325,52
0103-0100 1 konstr.nawierzchni. Wykonywane recznie - kat.gruntu -1V
etap I: 1325,52 1325,52000
21 KNNR 6 D-05.01.0 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennnego. Warstwa m2 1325,52
0204-0100 4a dolna-grubos¢ po uwatowaniu 10cm - analogia - kruszywo
0-16 C50/30
etap I: 1325,52 1325,52000
Dziat nr 4.3. Zjazdy
[D-08.04.01]
22 KNNR 6 D-08.04.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 1032,92
0103-0100 1 konstr.nawierzchni. Wykonywane recznie - kat.gruntu II-IV
ul. Grunwaldzka km: 295,54 295,54000
ul. Podmiejska: 737,38 737,38000
23 KNNR 6 D-08.04.0 |Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 20 m2 1032,92
0113-0200 1 cm - kruszywo 0-31,5 C50/30 - analogia - nawierzchnia
Zjazdoéw
ul. Grunwaldzka km: 295,54 295,54000
ul. Podmiejska: 737,38 737,38000
Dziat nr 5. ROBOTY TOWARZYSZACE
Dziat nr 5.1. Regulacja zasuw wodocigcowych
24 KNNR 6 Regulacja pion.studzienek,urzgdzen podziemnych+naprawy 1 35,00
1305-0100 urzadz.(elem.) z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla szt
urzgdzen podziemnych. Objeto$¢ betonu w jednym miejscu do
0.1 m3 - zasuwy wodociggowe
etap I: 35 35,00000
Dziat nr 5.2. Zatozenie rur ostonowych na kable
energetyczne
25 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do m3 4,62
0305-0100 1,5m. Wykopy o gtebokoscido 1,5m w gruncie kat. I-1l
etap I: (9,50+7,0)*0,4*0,7 4,62000




5.2. Zatozenie rur ostonowych na kable energetyczne

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
26 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCV w wykopie. Rura o $rednicy m 16,50
0303-0200 do 110 mm - analogia - rura A85PS dwudzielna
etap I: 9,50+7,0 16,50000
27 KNNR 1 Zasypanie wykopow ze skarpami. Zasypanie wykopu gruntem m3 4,62
0317-0100 kat. I-1ll, z przerzutem na odlegto$¢ do 3,0m, z zageszczeniem
etap I: (9,50+7,0)*0,4*0,7 4,62000
Dziat nr 6. ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU
28 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm - szt 45,00
0702-0101 1 stupki fi 63 mm
etap I: 45 45,00000
29 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 6,00
0702-0500 1 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
Etap I:
A-11a: 6 6,00000
30 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 6,00
0702-0500 1 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
Etap I
B-20: 6 6,00000
31 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 6,00
0702-0500 1 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
etap I:
B-33 (20km/h): 6 6,00000
32 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 26,00
0702-0500 1 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
etap I:
D-6: 26 26,00000
33 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 15,00
0702-0500 1 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
etap I:
D-1: 10 10,00000
D-4a: 4 4,00000
D-15:1 1,00000
34 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Drogowskazy jednoramienne o szt 2,00
0702-0700 1 pow.ponad 0.3 m2
etap I:
D-42:1 1,00000
D-43:1 1,00000
35 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 6,00
0702-0400 1 informacyjne o pow.do 0.3 m2
etap I:
T-1 (20m): 6 6,00000
36 KNNR 6 D-07.01.0 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie m2 245,20
0705-0500 1 na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych. Sposob
malowania - reczny
etap 1:
P-1e: 51*0,12 6,12000
P-4:292,4%0,24 70,17600
P-10: 73*4*0,5 146,00000
P-12: 45,8*0,5 22,90000




6. ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
37 KNR AT-04 D-08.07.0 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu; progi zwalniajgce listwowe szt. 3,00
0209-01 1a o szer. do 1,0m z tworzywa sztucznego - prég 5500x900x70
mm
etap I:
prég zwalniajgcy 5500x900x70: 3 3,00000
Dziat nr 7. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
38 Kalkulacja -01.01.01 |Inwentaryzacja powykonawcza 1 0,86
wiasnha a km
ul. Grunwaldzka: 0,21069-0,00314-0,00300 0,20455
ul. Podmiejska: 0,65844 0,65844




