PRZEKROJ NORMALNY 1

ul. Podmiejska
od km 0+000,00 do km 0+433,87

1,00 3,00 ) 3,00 1,00
1,00 6,00 1,00

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN=EN 131081

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. acm wg. PN-EN 13108-1
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
0-16mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

PRZEKROJ NORMALNY 3

ul. Podmiejska
od km 0+612,11 do km 0+634,18

_ 1,00 2,5+pz ) 2,5+pw _ 1,00
., 1,00 6,00 _ 1,00

PRZEKROJ NORMALNY 2

ul. Podmiejska

od km 0+433,87 do km 0+597,11
od km 0+649,18 do km 0+658,44

1,00 2,950 2,50

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN=EN 13108-1

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. acm wg. PN-EN 13108-1
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
0-16mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN=EN 131081
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. acm wg. PN-EN 131081
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3;
0-31,9mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
0-16mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
PRZEKROJ NORMALNY 4
ul. Grunwaldzka
od km 0+008,00 do km 0+207,69
1,00 3,00 ) 3,00 1,00
1,00 6,00 1,00

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wag. PN=EN 13108-1
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego gr. dcm wg. PN—EN 13108-1
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiqzanego C90/3;

0-31,9mm wg. PN-EN-13785 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
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Nazwa i adres
inwestycji

Projekt przebudowy ukiadu komunikacyjnego w
Nowogrodzie — etap |

droga gminna nr 129008B ul. Podmiejska, droga gminna nr
105857B ul. Grunwaldzka,

Inwestor

Gmina Nowogrod
18-414 Nowogrdd, ul. tomzyriska 41.
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