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PROJEKT

STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

PRZEBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO W NOWOGRODZIE — ETAP |

- droga gminna nr 105857B ul. Grunwaldzka (odc. dt. 199,69 m),
- droga gminna nr 129008B ul. Podmiejska (odc. dt. 658,44 m).

catkowita dtugosc 858,13 m

Obreb ewidencyjny Nowograéd [0001].

Dzialki Nr:

- dziatki istniejgcych paséw drogowych drég gminnych: 1546, 1547, 992/20, 990, 948/1, 948/15, 923;

Obiekt:

Adres:
Kategoria obiektu:
Inwestor:

Droga gminna nr 105857B ul. Grunwaldzka i droga gminna
nr 129008B ul. Podmiejska w Nowogrodzie

Gmina Nowogrod, powiat Lomzynski

XXV - drogi, IV - zjazdy,

Gmina Nowogrdd,

ul. tomzynska 41, 18-414 Nowogrdd

Branza Imie i nazwisko eruprayvr)ieh Podpis
zbainz.
Drogowa:
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na drogach gminnych: - droga gminna nr 105857B ul. Grunwaldzka,

l. KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu

- droga gminna nr 129008B ul. Podmiejska.
w Nowogrodzie.

Lp. | Instytucja
1. | Burmistrz Nowogrodu
2. | Starosta Lomzynski




ll. OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu

na drogach gminnych: - droga gminna nr 105857B ul. Grunwaldzka,
- droga gminna nr 129008B ul. Podmiejska.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi:

- Umowa z Gming Nowogrdéd.

- Projekt ,Przebudowa uktadu komunikacyjnego w Nowogrodzie — etap I: droga
gminna nr 105857B ul. Grunwaldzka, droga gminna nr 129008B ul. Podmiejska”

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 1999 r. z p6z. zm.);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz.
602 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunk6w zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow na drogach (Dz. U. Nr 170 poz.
1393 z p6zn. zm.)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt uzupetnienia zatwierdzonego projektu statej
organizacji ruchu na drogach gminnych: nr 105857B ul. Grunwaldzka i nr 129008B ul.
Podmiejska w Nowogrodzie.

3. Opis stanu istniejagcego.

Teren objety opracowaniem potozony jest w poétnocnej czesci miasta Nowogréd, po
pétnocnej stronie ul. Ltomzynskiej (droga powiatowa nr 2609B). Teren na catym zakresie
opracowania jest terenem zainwestowanym, ulice posiadajg wydzielone pasy drogowe i
czesciowo nawierzchnie twarde, w pasach drogowych znajduje sie istniejgca infrastruktura:
wodocigg, linie telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe, linie energetyczne napowietrzne i
kablowe, w czesci ulic — kanalizacja sanitarna i deszczowa. Dziatki przylegte do paséw
drogowych w wiekszosci sg zabudowane (gtéwnie budynkami jednorodzinnymi).
Zabudowane posesje od strony paséw drogowych ogrodzone sg ogrodzeniami trwatymi
ustawionymi po granicy posesji lub czeSciowo w pasach drogowych. Teren objety
opracowaniem potozony jest w catosci na terenie gruntéw miasta Nowogrdéd, gmina
Nowogrdd. Wszystkie ulice stuzg do obstugi komunikacyjnej przylegtych posesiji.

» ul. Grunwaldzka — droga gminna nr 105857B

Na catej dtugosci objetej opracowaniem ulica posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej o
zmiennej szerokosci 4,50 m — 5,20 m, w ztym stanie technicznym z wieloma nieréwnosciami,
bez zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych.

» ul. Podmiejska - droga gminna nr 129008B

Na dtugosci ok. 115 m od ul. tomzynskiej posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 5,50 m, na pozostatym odcinku — jezdnie o nawierzchni gruntowej 0 zmiennej
szerokosci 6,20 m — 7,40 m, w zlym stanie technicznym z wieloma nieréwnosciami, bez
zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych.



Istniejgca organizacja ruchu:

Wg stanu obecnego wybrane ulice w Nowogrodzie (gtéwnie drogi powiatowe) posiadajg
wprowadzong organizacje ruchu jednak jest to oznakowanie niekompletne i w ztym stanie
technicznym. Drogi gminne nie posiadajg wprowadzonej organizacji ruchu. Sporadycznie, w
rejonie skrzyzowania drég twardych znajdujg sie znaki pionowe (np. A-7), jednak sg to znaki
pojedyncze, w bardzo ztym stanie technicznym (wyblakte, przechylone, nisko zawieszone,
niewidoczne). Lokalizacje istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego pokazano na
planie sytuacyjnym.

Niemniej jednak ulice bedgce przedmiotem opracowania posiadajg zatwierdzong w dniu
24.09.2018 r. kompletng organizacje ruchu z terminem wprowadzenia do dnia 30.11.2025 r.

4. Opis przyjetych rozwigzan

4.1 Rozwigzania sytuacyjne

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano:

» ul. Grunwaldzka — droga gminna nr 105857B
Zaprojektowano droge o przekroju szlakowym z jezdnig o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 6,0 m i obustronnymi poboczami z kruszywa szerokosci 1,0 m kazdy. Poczatek
proj. trasy (km 0+000,00) przyjeto w osi projektowanej ul. Por. Jarzyny (poczatek rob6t km
0+008,00), natomiast koniec (km 0+210,69) w osi projektowanej ul. Podmiejskiej (koniec
robét km 0+207,69). OS trasy stanowi linie prosta.
Skrzyzowanie z ul. Por. Jarzyny zaprojektowano jako zwykte trojwlotowe, z ul. Podmiejskg
zaprojektowano jako zwykte czterowlotowe. Krawedzie jezdni na tych skrzyzowaniach
wyokraglono tukami kotowymi o promieniach R=6,0 m i R=8,0 m.

> ul. Podmiejska - droga gminna nr 129008B
Poczatek proj. trasy (km 0+000,00) przyjeto na granicy pasa drogowego w rejonie
skrzyzowania z ul. tomzynska, natomiast koniec (km 0+658,44) w osi projektowanej
nawierzchni na wysokosci granicy dziatki 948/43. W ciggu osi trasy zaprojektowano 3
zatamania osi trasy o katach zwrotu 0,7157 grada, 3,6283 grada i 46,8128 grada. Zatamanie
W-1 pozostawiono bez wyokraglenia, W-2 wyokraglono tukiem kotowym o promieniu
R=500,0 m, zatamanie W-3 — tukiem kotowym o promieniu R=30,0 m.
Zaprojektowano droge o przekroju szlakowym z jezdnig 0 nawierzchni bitumicznej
szerokosci 6,0 m (km 0+000 — 0+433,87) i jezdnig szerokosci 5,0 (km 0+433,87 — 659,31).
Na catym odcinku zaprojektowano obustronne pobocza szerokosci 1,0 m kazde.
Skrzyzowanie z ul. tomzynskg pozostawiono bez zmiany geometrii.

Omawiane rozwigzania pokazano na planie sytuacyjnym.

4.2 Projektowana organizacija ruchu

W ramach niniejszego opracowania zachowano zatwierdzong w dniu 24.09.2018 r.
organizacje ruchu na ulicach bedacych przedmiotem opracowania. Tg organizacje ruchu
uzupetniono jedynie o wykonanie elementéw wymuszajgcych ograniczenie predkosci
poruszajgcych sie po nich pojazdéw w postaci progéw zwalniajgcych listwowych U-16d. W/w
progi zlokalizowano:

- w km 0+090,30 ul. Podmiejska,

- w km 0+291,80 ul. Podmiejska,

- w km 0+147,00 ul. Grunwaldzka.

Kazdy z progébw oznakowano znakami: A-11a z tabl. T-1 (20 m) oraz B-33 (20km/h)
ustawionymi 20 m od strony najazdu przed progiem.

Lokalizacje znakéw pokazano na planie sytuacyjnym.



5. Uwagi koncowe.

1. Do oznakowania drég gminnych nalezy stosowac znaki pionowe o wymiarach z grupy

mate ,M”,.

2. Znaki pionowe winne mie¢ lico z folii odblaskowej co najmniej typu 1.

Do ustawiania znakéw nalezy zastosowac stupki stalowe @63 mm.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe.

Przewidywany termin wprowadzenia powyzszej organizaciji: 30.11.2025r.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW
DROGOWYCH

na drogach gminnych: - droga gminna nr 105857B ul. Grunwaldzka,
- droga gminna nr 129008B ul. Podmiejska.

llos¢ (szt.)
Lp. Symbol znaku . Do Do
Istniejace I . Nowe
przestawienia | demontazu
Znaki ostrzegawcze
1] A-11a | | | | 6
Znaki zakazu
2 | B-33(20km/h) | | | | 6
Tabliczki do znakéw drogowych
3 | T-1 (20 m) | 6
Urzadzenia bezpieczenstwa
4 | U-16d (I=5,5 m) 3
RAZEM 18 szt.
Stupki do znakéw 6 szt.

Opracowat:




