OPIS TECHNICZNY
l. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

1. Przedmiot inwestyc;ji. Funkcja obiektu.

Zaprojektowany zostat budynek ustugowy: wiejski oSrodek aktywnosci spotecznej — Swietlica wiejska,
w technologii murowanej z dachem o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjny, posiadajacy garaz dla
samochodu OSP. Obiekt zostanie wedtug opracowania podtaczony do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej - przytacza wodociggowego i elektroenergetycznego, do zaprojektowanego zbiornika szczelnego
poj. 10,00 m?, wymaganymi dla prawidtowego funkcjonowania. Dla zaprojektowanego budynku zostaty
przyjete tradycyjne rozwigzania techniczno — materiatowe opisane ponize;j.

Program uzytkowy budynku jest przystosowany na cele zbiorowe lokalnej spotecznosci. Budynek
Swietlicy wiejskiej nie bedzie zaktadem pracy ( nie bedq zatrudnieni zadni pracownicy ) w mysl ogdlnych
przepisOw pracy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Lokalizacja inwestyciji
Inwestycja zlokalizowana jest we wsi Jankowo Skarbowo, gmina Nowogrdd na dziatce nr 258

3. Dane o obiekcie - charakterystyczne parametry techniczne:

Dane o obiekcie — charakterystyczne parametry techniczne
1 Kubatura 1235,64 m*
2 Powierzchnia zabudowy 273,97 m?
3 Powierzchnia netto ( podtogi ) 227,01 m?
4 Powierzchnia uzytkowa 178,93 m?

garaz 48,08 m?

5 Wysoko$¢ budynku w kalenicy 5,30 m ( od poziomu terenu )
6 Dtugos¢ budynku 13,05 m
7 Szerokos¢ budynku 23,38 m
8 Liczba kondygnacii 1

4. Zestawienie pomieszczen zaprojektowanego budynku

parter
1 wiatrotap 8,84 m?
2 sala gtéwna swietlicy 123,00 m?
3 kuchnia 25,00 m?
4 spizarnia 4,10 m?
5 toaleta dla niepetnosprawnych 5,78 m?
6 toaleta meska 9,95 m?
razem 176,67 m?
7 toaleta 2,26 m?
8 garaz 48,08 m?
razem 50,34 m?
tacznie 227,01 m?

Il. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU
| OTACZAJACEJ ZABUDOWY, SPELNIENIE WYMAGAN art.5 ust.1 PRAWA BUDOWLANEGO.

Obiekt posiada styl wspotczesny o nowoczesnej stylizacji w formie prostej. Zaprojektowany budynek
to obiekt jednobrytowy z akcentem frontowym w postaci wiatrotapu wej$ciowego, pokryty dachem



wielospadowym. Petni¢ bedzie funkcje ustugowa. Przyjete wielko$ci zaprojektowanego budynku, jego
gabaryty, wielko$ci okien, uktad potaci dachowych, ich nachylenie wraz z dlugoscig okapéw i zastosowane
detale przedstawione w czesci rysunkowej, dostosowane sg do sasiednich budynkow i sg kontynuacjg
zaprojektowanych wczesniej obiektow tego typu. Budynek jest dostosowany do otaczajgcego krajobrazu
zastosowang forma architektoniczng, harmonizujacg z otoczeniem, wkomponowang prawidtowo w wielko$¢
przestrzeni w ktérej zostat osadzony.

Konstrukcja i materiaty, szczegély realizacji:

1. Warunki gruntowe i posadowienie

Budynek posadowiony zostanie na terenie naturalnym - grunt rodzimy, stabilny, no$ny odpowiadajacy
zamierzeniu budowlanemu i posadowieniu — warunki proste. Poziom posadowienia posadzki parteru 0,00
zakfada sie na 0,17 m powyzej przylegtego terenu przy wejéciach do zaprojektowanego budynku.

Kategoria geotechniczna obiektu: pierwsza. W obrebie budynku warunki gruntowe sg proste.

Budynek posadawia sie na terenie poza obszarami eksploatacji gérniczej. Nie zachodzi potrzeba okre$lenia
ochrony dla projektowanego obiektu. Teren nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemi lub
niebezpieczenstwem powodzi.

2. Lawy fundamentowe

tawy fundamentowe Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C16/20 ( B20 ) w deskowaniu, na podlewce
chudego betonu C8/10 ( B10 ) grubosci 10 cm zbrojone wg rysunku “Rzut fundamentow”.

t awy fundamentowe i stopy fundamentowe budynku utrzymac w zagtebieniu ponizej poziomu przemarzania.

3. Sciany fundamentowe

Sciany warstwowe, murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej klasy zaprawy min. M10

( zamiennie mogg by¢ wylewane w szalunku z betonu C16/20 - w przypadku zastosowania $cian wylewanych
nalezy zastosowa¢ zbrojenie przeciwskurczowe ze stali @ 8 A-lll 34GS. Prety zbrojenia utozy¢ w rozstawie
poziomym co 15 ¢cm i pionowym co 30 cm).

Grubosci kazdej Sciany zewnetrznej ok. 39 cm, w uktadzie: warstwa nosna 24 cm + 15 cm (lub 18 cm)
styropian twardy wodoodporny (np. EPS 036100 FUNDAMIN, HYDROSTYR UNI 100) albo ,styrodur” XPS 30
na kleju od zewnatrz Sciany jako izolacja termiczna na petng gtebokos¢. Wewnetrzng $ciane fundamentowg
dla $ciany warstwowej wykonac o szeroko$ci 44 cm.

4. Sciany parteru

al zewnetrzne

Sciany warstwowe o uktadzie warstw: bloczki betonu komérkowego kl.500 grubosci 24 cm murowane na
zaprawie klejowej lub cementowo - wapiennej + 18 cm ( 20 cm w miejscach pogrubien detalu elewacyjnego )
na 1 cm kleju styropian miekki EPS 70-040 Fasada o wspdtczynniku lambda max. A = 0,04 W/(mK)

lub wetna mineralna elewacyjna ( np. Rockwool Frontrock ) od zewnatrz szeroko$ci min 2 m na granicy strefy
pozarowej, mocowane klejem i kotkami. Sciany zakoriczyé wieficem Zelbetowym zbrojonym podtuznie 4 @ 12
(A-11l 34GS ), strzemiona @ 6 co 30 cm z betonu B15 ( C12/15 ) zgodnie z rysunkiem przekroju i zabetonowaé
Sruby @ 16 w rozstawie co 150 cm mocujgce murtaty.Najkorzystniejszy obliczony wspdtczynnik izolacyjno$ci
termicznej $ciany warstwowej U = 0,18 W/m2K

b/ $ciana wewnetrzna garazowa
Zaprojektowana jako trojwarstwowa o uktadzie przedstawionym rysunku ,Rzut parteru”

c/ wewnetrzne dziatowe

Zaprojektowane jako jednowarstwowe wykonane z bloczkéw betonu komorkowego kI.500 grubosci 12 cm,
murowane na zaprawie klejowej lub cementowo — wapiennej, obustronnie tynkowane lub z oktadzing w
postaci ptytek ceramicznych w zalezno$ci od pomieszczenia.

5. Nadproza

Nadproza min. 50 cm szersze od otworu, zelbetowe wylewane z betonu minimum C16/20 zbrojone stalg
zebrowang (A-Ill 34GS ) i stalg gtadka — strzemiona (A-0 StOS) @ 6 mm co 15 cm. W zalezno$ci od
rozpietosci nalezy zbroi¢: do 120 cm szeroko$¢ otworu — 2 @ 12 dotem, 2 @ 12 gorg, 150 cm szeroko$¢



otworu — 3 @ 12 dotem, 2 @ 12 gora, 180 cm szeroko$¢ otworu — 4 @ 12 dotem, 2 @ 12 gora, powyzej 180 cm
5@ 12 dotem, 2 @ 12, gbra. Strzemiona @ 6 co 20 cm dla kazdej szeroko$ci nadproza. Szczeg6ty zbrojenia i
rozpieto$ci na arkuszach rysunkowych. Mozna zastosowac¢ nadproza prefabrykowane ,L” 0 odpowiedniej
no$nosci.

6. Wience

Na obwodzie wszystkich Scian konstrukcyjnych oraz fundamentowych wykonaé¢ wierice zelbetowe 24 x 24 cm
z betonu minimum B15 ( C12/15), zbrojone podtuznie stalg zebrowang (A-lll 34GS) 4@ 12 mm oraz stalg
gtadka strzemiona @6 co 30 cm.

7. Podciagi

Wedtug arkusza ,Rzut parteru” w budynku wystepuja;
podciag P1 o przekroju 24 x 30 cm

podciag P2 o przekroju 24 x 35 cm

Podciggi nalezy wykonac jako wylewane zelbetowe z betonu minimum C12/15 ( B15 ) zbrojone pretami w
uktadzie:

podciag P1-4 @ 16 dotem, 2 @ 12 gora, strzemiona @ 6 mm co 8 cm w odlegtosci 80 cm od skraju podpory
( 8ciany lub stupa ) pozostate co 20 cm

podciag P2 -5 @ 16 dotem, 2 @ 12 gora, strzemiona @ 6 mm co 8 cm w odlegtosci 70 cm od skraju podpory
( 8ciany lub stupa ) pozostate co 20 cm

Zachowac otuline zbrojenia 2 cm. Zbrojenie ze stali A-lll N ( RB500) prety gtéwne, oraz A-0 (StOS - b)
stal gladka.

8. Stupy

Stupy budynku o wymiarach wg rysunkéw betonowaé z betonu min C12/15 ( B15 ). Zbrojenie podtuzne stupow
wykonac ze stali @ 12 (A-lll 34 GS) w ilosci pretdw wedtug rysunkéw. Strzemiona ze stali gtadkiej @ 6 (A-0
StOS) wigza¢ co 25 cm.

Zachowac otuline zbrojenia 2 cm. Zbrojenie ze stali (A-Ill 34GS) prety gtowne, oraz (A-0 StOS) stal gtadka.

9. Dach - elementy drewniane

Dach w konstrukcji drewnianej z dzwigardw kratowych deskowych. Drewno sosnowe klasy C24. Rozwigzanie
montazowe dzwigara zawiera rysunek konstrukcyjny. Elementy drewniane stykajace sie z betonem lub murem
$ciany odizolowac papa lub folig budowlana. Murtaty kotwi¢ do wiefica zelbetowego Srubami @ 16 w rozstawie
co 150 cm. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem chronigcym przed korozjg biologiczng oraz
preparatem ogniochronnym do stanu niezapalnego. Cato$¢ drewna konstrukcji dachu impregnowane
przeciwogniowo np. zabezpieczy¢ Srodkiem ogniochronnym do drewna Fobos M4 lub innym o zamiennie
stosowanych nazwach handlowych: Wood Protector Przeciwogniowy Impregnat Do Drewna Firestop
Koncentrat/Drew - Fire Koncentrat/Vidaron Impregnat Ogniochronny Do Drewna Koncentrat. Zapewni¢
wentylacje izolacji termicznej przestrzeni miedzydzwigarowe] poprzez zastosowanie otworéw przewiewnych
10 cm x 40 cm w szczytach budynku.

10. Odprowadzenie wody opadowej z dachu

Rynnami @ 120 mm i rurami spustowymi @ 100 mm z PCV lub blachy ocynkowanej. Rozmieszczenie rynien i
rur spustowych na budynku wg. rysunku “Rzut potaci dachowych”. Woda opadowa odprowadzana
powierzchniowo po nieutwardzonym terenie dziatki inwestora.

11. Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacje przeciwwilgociowg nalezy kazdorazowo przystosowac do istniejacych warunkéw wilgotno$ciowych
gruntu i poziomu wody gruntowej. Dla gruntéw mato wilgotnych przyjeto:

al izolacja pozioma fundamentow: 2 x papa bitumiczna ( z osnowa z wtokna szklanego lub polipropylenu) na
lepiku asfaltowym ( albo metoda zblizona np. papa termozgrzewalna 4,5 mm, folia PE 0,3 mm )

b/ izolacje pionowe $cian fundamentowych: smarowanie 2 x lepik (,Dysperbit”, ,Abizol” , ,Icopal”) bez
rozpuszczalnikow uszkadzajacych styropian oraz folia perforowana od zewnatrz zabezpieczajaca izolacje



termiczng w czasie zasypywania ( lub smarowanie zewngtrzne hydroizolacjg ptynng po wyprawie klejowej z 2
x siatkq )

¢/ izolacja pozioma podtogi na gruncie: 2 x folia PCV ( np. Izol — Bud 0,30 )

d/ Sciany zewnetrzne do wysoko$ci min. 30 cm powyzej terenu, zaleca sie zabezpieczy¢ wyprawami
ceramicznymi lub wodochronnymi. Izolacje poziome $cian pomieszczen nalezy utozy¢ nie mniej niz 30 cm
powyzej przylegtego do Sciany terenu.

12. I1zolacja termiczna
Zewnetrzne Sciany fundamentowe:
- styropian twardy wodoodporny 15 cm lub 18 cm (np. EPS 036100 FUNDAMIN, HYDROSTYR UNI
100) albo ,styrodur” XPS 30 na kleju od zewnatrz Sciany jako izolacja termiczna na petng gtebokos¢.

Sciany zewnetrzne nadziemne

— styropian miekki 18 cm EPS 70-040 Fasada o wspotczynniku lambda max. A = 0,04 W/(mK) lub wetna
mineralna elewacyjna ( np. Rockwool Frontrock ) od zewnatrz mocowane klejem i kotkami. W miejscach
pogrubien elewacyjnych na parterze grubo$¢ izolacji 20 cm. Uzyskany wspotczynnik izolacyjnosci termicznej
dla Sciany warstwowej U = 0,18 W/im2K

Podtoga w parterze
— styropian twardy ( ,podtoga” ) grubo$ci 10 cm — 12 cm EPS 038 lub EPS 100, na czeSci garazowe;j
styrodur twardy EPS 35 ( "garaz")
Uzyskany wspotczynnik izolacyjnosci termicznej dla podtogi na gruncie U = 0,34 W/m2K

Sufit - Dach.

— miedzy dzwigarami w pasie dolnym wetna mineralna 15 + 10 cm o wsp6tczynniku lambda max.
A =0,04 W/(mK) ( np. ROCKWOOL MULTIROCK ROLL lub ISOVER OPTI — MATA PLUS ). Grubos¢
wetny zmie$cic ostaniajac dzwigary przed przemarzaniem stosujac dystansowy ruszt ocynkowany pod
ptyty gips kartonowe. Grubo$¢ wetny ostaniajgcej dzwigary 10 cm. Jako rozwigzanie zamienne dla
welny ostaniajacej, projektant dopuszcza mocowanie do spodu pasa dolnego kratownic ptyt
warstwowych termioizolowanych PIR z wktadem piankowym PUR grubosci 40 mm. Najwyzszy
obliczony wspétczynnik izolacyjno$ci termicznej sufitu U = 0,18 W/m2K.

13. Wykoriczenie wewnetrzne, drzwi

al tynki wewnetrzne mineralne ( szatnia, sala gtéwna, kuchnia, spizarnia )

cementowo — wapienny lub gipsowy naktadane agregatem lub recznie grubosci do 1,5 cm malowane farbami
emulsyjnymi. W pomieszczeniu nr 3 przy zlewozmywaku jak i na catej dtugo$ci blatu przygotowawczego
kuchennego, zaprojektowano ,fartuch” ceramiczny wysokosci 0,50 m z ptytek ceramicznych,

b/ w pomieszczeniach nr 5-6-7 ( WC ) na catej wysokosci Scian ptytki ceramiczne,

¢/ drzwi:

* zewnetrzne
wejsciowe z profili PCV lub aluminium, cze$ciowo do$wietlone, cieptochronne jak w wykazie stolarki,

* wewnetrzne
wejsciowe do fazienek i kuchni drewniane, typowe petne skrzydta drzwiowe, zwymiarowane na arkuszach
rysunkowych, wyposazone w samozamykacze. W pomieszczeniu WC - tazienki, pole przekroju szczeliny lub
otwordéw na spodzie drzwi powinno wynosi¢ 200 cm2. ( drzwi do kabiny ustepowej i obudowe kabiny mozna
wykona¢ metodg alternatywa dla murowanej z materiatu dla systemu $cianek kompaktowych HPL przyjmowac
i stosowac zgodnie z wybranym systemem. Wymagania:

— system wodoodporny, ognioodporny, odporny na zadrapania,

— kabina sprawia wrazenie zawieszonej w powietrzu,

— profile oraz elementy taczeniowe wykonane z aluminium,

— krawedzie drzwi oraz $cian fazowane,

— krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury klamrami,

— wszystkie elementy podwdjnie klejone i taczone mechanicznie,



— zawiasy z aluminium anodowanego, trzpien stal nierdzewna,

— no6zki z aluminium anodowanego cofniete w gtab kabiny wys. 15 cm $rednicy 8 cm,

— taczna wysokosc¢ konstrukcji 215 cm wigczajac 15 cm prze$wit nad podtoga,

— drzwi do kabiny wyposazone w dwa zawiasy (jeden samozamykajacy), uchwyt i zamek.

Akcesoria:

Zastosowane akcesoria winny pozwala¢ na dziatanie konstrukcji, zgodnie z wytycznymi technicznymi systemu
oraz specyfikacjg Inwestora. Stosowane sruby oraz wkrety wykonane winny by¢ ze stali nierdzewne;.
Stosowane elementy z tworzywa wykonane z nylonu, lub twardego PVC)

d/ podtogi - ptytki ceramiczne — zgodnie z oznaczeniami na rysunku przekroju
Minimalne parametry techniczne dla okfadzin podtogowych powinny spetniac:

— gatunek |

— odporno$¢ na Scieranie IV

— odporno$¢ na plamienie 4

— nasigkliwos¢ wodna 0,5 %

— mrozoodporno$¢ ( tak )

— sita tamigca minimum 700

— antyposlizgo$¢ R10

— twardos¢ 7

el sufity w wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano z ptyt podwieszanych kartonowo-gipsowych.
Alternatywa jest montaz do spodu dzwigarow ptyt warstwowych termoizolowanych grubosci 40 mm.

14. Elewacje - kolorystyka, okna
al dach — blachodachdwka w kolorze matowym barwy grafitowej zgodnie z zatgczonym rysunkiem kolorystyki.
Obrobki blaszane okapow w kolorze pokrycia lub biate.

b/ tynki silikonowe cienkowarstwowe metoda BSO - kolorystyka zgodnie z definicjg na rysunkach elewaciji.
Mozliwa oblicowka drewniana albo boniowanie warstwy docieplajacej lub miejscowe pogrubienia jako akcenty
elewacyjne. Dob6r przez inwestora w porozumieniu z projektantem.

¢/ rynny i rury spustowe PCV lub blacha ocynkowana w kolorze grafitowym lub biatym.

d/ okna PCV zamiennie drewniane w kolorze grafitowym zgodnie z rysunkami elewacji. Okna budynku
wyposazy¢ w mikrowentylacje. Wspdtczynnik przenikania ciepfa dla stolarki zewnetrznej drzwiowej i okiennej
1,1 WimK.

el cokdt budynku w oktadzinie ceramicznej ( kamiennej ) lub zywicznej w odcieniu ciemniejszym wzgledem
Scian budynku.

lll. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - INSTALACJE

1. Wentylacja

» Budynek projektuje sie wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng prowadzong w kanatach z bloczkéw
modularnych murowanych 24 x 24 cm lub wentylacyjnych systemu Shiedel.

«  Kominy wentylacji wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie z wysokoscig 0znaczong na rzucie potaci
dachowych. Wentylacje grawitacyjng tazienek wyposazy¢ w wentylatory elektryczne uruchamiane po
wigczeniu Swiatta.

« Kanaly wentylacyjne przechodzace przez nieocieplong przestrzen poddasza nalezy ociepli¢ trwale
wetng mineralng grubosci min 5 cm.

»  Zapewni¢ nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia gtéwnego swietlicy za pomocag rury PCV
utozonej z minimalnym spadkiem do zewnatrz prowadzong pod podtoga, zakoriczong kratkami.
Szczegot rozwigzania na arkuszu ,rzut parteru”



2. Ogrzewanie

Ze wzgledu na przewidywany okres uzytkowania budynku w sezonie cieptym ( wiosenno — jesiennym ) nie
zaprojektowano ogrzewania w postaci pieca. W przypadku korzystania z budynku w sezonie wymagajacym
ogrzewania, zaprojektowano system nagrzewnic zasilanych energig elektryczng — szczegdty w czesciach
branzowych.

3. Przytacze wodociagowe
Zasilenie w wode z sieci wodociggowej gminnej poprzez istniejace przytacze w dziatce inwestora - przytacze
zgodnie z projektem branzowym, na warunkach technicznych zarzadcy sieci.

4. Odprowadzenie Sciekow
Zaprojektowany zostat szczelny bezodptywowy zbiornik na scieki bytowo — gospodarcze poj. 10,00 m?.
Szczegbty rozwigzania wg czesci branzowe;.

5. Przytacze elektroenergetyczne
Na warunkach przytaczenia RE - z istniejacych urzadzen elektroenergetycznych — po trasie istniejgcego
przytacze w dziatce inwestora. Szczegdty rozwigzania wg czesci branzowe;.

6. Instalacja odgromowa
Budynek projektuje sie wyposazy¢ w instalacje odgromowa. Rozwigzania szczegdtéw zgodnie z cze$cig
branzowa.

IV. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

— zapotrzebowanie na wode 0,4 m* dobe z sieci wiejskiej,

— odprowadzenie Sciekow w ilosci 5,00 m*/okresowe do zbiornika szczelnego,

— brak zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,

— odpady w ilosci 120 dm*¥/ 3 miesigce, gromadzone w pojemnikach przeznaczonych na ten cel i
okresowo wywozonych na wysypisko,

— obiekt nie wytwarza drgan, ani promieniowania,

— obiekt pozostaje bez oddziatywania na istniejgacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

V. POZOSTALE ELEMENTY ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

1. Utwardzenia przy wejsciach, polbruk

Ptyty zelbetowe na gruncie wykoriczone gresem antypo$lizgowym ( lub kostka betonowa na podsypkach z
piasku i zwiru w przestrzeni miedzy kraweznikami betonowymi lub elementami palisadowymi ). W przypadku
zastosowania ptyt zelbetowych na wejsciach betonowanych na gruncie, wylewa¢ je na podtozu z folii
budowlanej celem uniknigcia podciggania wilgoci z podtoza. W ptytach wylewanych nalezy stosowac zbrojenie
przeciwskurczowe ze stali zebrowanej @ 8 uktadanej w obu kierunkach co 30 cm. Zachowa¢ wymagany
spadek od budynku w kierunku powierzchni biologiczne czynnej lud odwodnien liniowych

2. Opaski wokoét budynku
Przy Scianach zewnetrznych budynku wykona¢ opaski betonowe ( kostka brukowa, ptytki betonowe 60 x 60 )
0 szerokosci 50 - 60 cm.

3. Zadaszenie nad wejSciem garazowym
Zaprojektowano prefabrykowang ostone poliweglanowa, aluminiowg utwierdzang stabilnie wg specyfikacii
produktu do muru, w formie fukowej, z mozliwo$cig indywidualnego doboru podczas realizacji inwestycii.

VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Wysoko$¢ budynku — budynek niski
2. Kubatura budynku — 1235,64 m?



3. Powierzchnie: zabudowy — 273,97 m? | uzytkowa — 178,93 m?, powierchnia strefy ZLI - 182,80 m?,

powierzchnia strefy PM — 51,30 m?

4. Kategoria zagrozenia ludzi — ZL |

5. Obudowa drog ewakuacji — drogi ewakuacyjne posiadajg obudowe o klasie odporno$ci ogniowe;j
co najmniej EI 15.

6. Zaprojektowane klasy odpornosci ogniowej elementdw budynku — budynek niski ZL | przy jednej

kondygnacji nadziemnej musi by¢ wykonany w klasie B odpornosci pozarowej, z dopuszczalnym jej

obnizeniem do klasy ,D” a dla jego elementdw nastepujaca klasa odpornosci ogniowey:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *
odpornosci gtéwna construkci 86 L. KIvVei
pozarowej konstrukcja or(;s rlﬁ ca strop? CIaT>a 2 SCIan% p:jze r:yé:;e
budynku nodna achu zew."2 wew.") achu®:
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 REI30 | EI 30 (0<i) -

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

") Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduije sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

# Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy El 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

(=i _ klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem,ogien
oddziatuje na pas z dwach stron: od zewnetrznej (outdoor-0) i jednoczesnie («) od wewnetrznej (In side — i)

Wszystkie elementy wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO)

Konstrukcja budynku wykonana jest z niepalnych materiatow przez co budynek zostat zaprojektowany
w sposdb zapewniajgcy w razie pozaru no$nos¢ konstrukciji, mozliwos¢ ewakuacji osob, ograniczenie
rozprzestrzeniania sig ognia i dymu w budynku.

Na podstawie § 236.1.6.1) ,Rozporzadzenia”, oszacowano mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w
budynku do 155 os6b.Zaprojektowano nastepujace parametry obiektu i przyjeto w projekcie rozwigzania, a w
szczegblnosci:

» powierzchnig, wysoko$c¢ i liczbe kondygnacii ( budynek niski ),

» odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych min. 8,00 m

» wobiekcie nie bedg wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo w ilo$ci wymagajacej
koniecznosci odrebnego magazynowania

» Dbrak przewidywanej gesto$ci obcigzenia ogniowego i nieprzekroczenie Q<500[MJ/m?],

* Dbrak zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,

» wystepowanie jednej strefy pozarowej ZLI i PM i nieprzekroczeniu ich dopuszczonych powierzchni,

* klase ,B” odpornosci pozarowej z obnizeniem do klasy ,D”

* spetnienie warunkow bezpieczenstwa dla zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
wentylacyjnej, elektroenergetycznej i odgromowe;j,

» zparojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - bezpieczenstwo pozarowe zapewnione jest
przez prawidtowe rozwigzania funkcji i jej wykonanie zgodnie z projektem oraz powyzszym opisem
technicznym. Nie projektuje sie i nie nalezy wyposazaé budynku w tatwo zapalne przegrody state,
elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe ( § 260.1 ,Rozporzadzenia®).



Dobdr urzadzen przeciwpozarowych.

1. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Zaprojektowano przyciski wytgacznikow pradu umieszczone przy wejsciu gtownym. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu wytacza doptyw pradu do catej strefy pozarowej. Miejsce lokalizacji wytacznika nalezy
oznakowac. Przeciwpozarowy wytacznik pradu nie moze wytacza¢ obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Urzadzenia przeciwpozarowe powinny
by¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

2. Hydranty wewnetrzne.
W strefie pozarowej o powierzchni nie przekraczajacej 200 m?, zkawalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | budynku niskiego hydrant 25 nie jest wymagany.

3. State urzadzenia gasnicze, systemy sygnalizacji pozarowej, dzwiekowe systemy ostrzegawcze i gasnice.
Zaprojektowany obiekt kategorii zagrozenia ludzi ZLI nalezy wyposazy¢ w dwie gasnice typu A oraz F
zawierajgce 2 kg lub 3 kg $rodka gasniczego ( po jednej na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j ).
Gasnice nalezy rozmies¢ w miejscach tatwodostepnych, widocznych tzn. przy wejsciu do budynku, przy
wyj$ciu z pomieszczeniu kuchni na zewnatrz zapewniajac dostep do gasnic o szerokosci co najmniej 1 metra.

4. Zaopatrzenie wodne.

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynku, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru z uwagi na strefe ZL | wynosi 10 dm?/s tacznie z co najmniej z jednego hydrantu o $rednicy 80 mm.
W zawigzku z powyzszym ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla catego budynku wynosi 10 dm?¥s.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i droge pozarowg stanowi¢ bedag rozwigzania
znajdujace sie na terenie w ktorym zlokalizowana jest inwestycja - hydrant zewnetrzny w odlegtosci do 75 m
od zaprojektowanego budynku w miejscu 0znaczonym na mapie H.

5. Dojazd pozarowy.

Do budynku prowadzi dojazd pozarowy — z przylegtej drogi stanowigcej obstuge komunikacyjna,
biegnacy wzdtuz obiektu. Dojazd ma potaczenie utwardzonym dojsciem do wyjscia ewakuacyjnego, z ktérego
jest dostep do catej strefy pozarowe;.

6. Warunki ewakuaciji .

Szeroko$¢ gtownych drzwi zewnetrznych ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 1,4 m z otwieraniem do
zewnatrz $wietle, przy czym skrzydto ma szeroko$¢ co najmniej 0.9 m, Wszystkie drzwi do pomieszczen
uzytkowych majg szerokos¢ w Swietle co najmniej 0.9 m. Dtugo$¢ dojscia przy jednym dojsciu nie przekracza
30 m. Wszedzie na podtogach w ciggach komunikacyjnych zaprojektowano podtogi z ptytek ceramicznych.

Drogi ewakuacji i wyjScia nalezy oznakowa¢ znakami zgodnie z normami:

- PN-N-01256:02:1992P - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256:04:1997P (Az1:2003P) — Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe.

- PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa.

- PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Cze$¢ 1: Zasady
projektowania znakow bezpieczenstwa stosowanych w miejscach pracy i w obiektach uzytecznosci publiczne;.

VII. OPIS TECHNOLOGII, ZATRUDNIENIE. ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ART. 5. 1 ( NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z
2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOBY STARSZE; )

W zaprojektowanym budynku, w pomieszczeniach parteru prowadzona bedzie samoustuga
polegajaca na zapewnieniu realizacji krétkotrwatych, okoliczno$ciowych imprez i ceremonii publicznych oraz
indywidualnych. W budynku zostata wydzielona sala gtéwna w ktérej bedg organizowane spotkania ludnosci
wiejskiej. Na potrzeby programu funkcjonalno - uzytkowego budynek podzielony jest na 3 gtowne strefy:

— sale gtowng



— strefe socjalng wyposazong w postaci sanitariatow

— pomieszczenie zaplecza kuchennego, w ktdrym bedg sporzadzane napoje gorace i zimne oraz
drobne positki z gotowych produktow dostarczanych (nie magazynowanych) bezposrednio przed
kazdym spotkaniem; celem mozliwo$ci wydawania positkow kateringowych przygotowywanych i
przywozonych dostawg z zewnatrz. Wyposazenie $wietlicy stanowi¢ bedq podstawowe sprzety
adekwatne do przypisanych pomieszczen zgodnie z rysunkiem technologii. Rysunek technologii
znajduje sie na arkuszu projektu numer 3.

— 0sobnag strefe stanowi garaz dla samochodu — wozu bojowego, lokalnej ochotniczej strazy pozarnej
oraz sanitariat przy garazu.
Nie wystepuje zatrudnienie w obiekcie. W okresie wykorzystywania obiektu np. na imprezy

okolicznosciowe, obstuge stanowi¢ bedg osoby wynajmujace Swietlice.

Zaprojektowany budynek posiada rozwigzania zapewniajgce mozliwos¢ dostepu i korzystania przez
osoby niepetnosprawne w tym poruszajace sie na wozkach inwalidzkich poprzez:

— dostep do obiektu bezpo$rednio z poziomu terenu na podtoge parteru poprzez zachowanie réznicy
wysokosci poziomow nie przekraczajacg 17 cm z tagodnym do 8% najazdem uksztattowanym
polbrukiem przy wejsciu glbwnym, oraz wyptaszczeniem przej$ciowym o z wolng przestrzenig
manewrowg poza polem otwierania skrzydet drzwiowych o wymiarach 150 x 150 cm

— WC z niezbedng przestrzenig manewrowg dla wozka inwalidzkiego,

— przed budynkiem zaprojektowane zostato miejsce postojowe o wymiarach 5,00 m x 3,60 m dla
pojazdu inwalidy z utwardzonym doj$ciem do drzwi wejéciowych, ktére nalezy oznakowac.

VIil. BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH UTWARDZONYCH

Zaprojektowano wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej ,Polbruk
8 cm z kraweznikami zewnetrznymi stabilizowanymi cementem, na podsypce cementowo — piaskowej 10 cm i
podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 25 cm.

”

1. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych jak
rowniez na podstawie makroskopowych badan podtoza gruntowego stwierdzam:
a) Proste warunki gruntowe, z uwagi uktad warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo. Wykluczam rowniez wystepowanie mineralnych gruntow stabonosnych, gruntow
organicznych i nasypoéw niekontrolowanych. Stwierdzam zwierciadto wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
b) | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego z uwagi wystepowanie prostych warunkéw gruntowych
oraz wykonywanie wykopu do 1,2 m jak rowniez przyjetej na podstawie doswiadczenia i ogoinie znanej
nieskomplikowanej technologii realizacji.
c) Stwierdzam dobre warunki wodne ( poziom zwierciadta wody ponizej 2 m pod poziomem posadowienia).
d) Przyjeto grupe podtoza jako G1.

2. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnig wykonac z kostki brukowej gr. 8 cm typ ,behaton” w kolorze szarym (miejsca
postojowe) na podsypce piaskowo-cementowej gr 10 cm. Stanowiska postojowe wydziela¢ pasem kostki
czerwonej. Przewiduje sie zastosowanie dla parkingu 1 warstwy kruszywa tamanego o frakcji 0-63 mm i
tacznej grubosci 25 cm. Stwierdza sie, ze po usunigciu humusu i wykonaniu nowych warstw podbudowy,
uzyskany zostanie parametr nosnosci w postaci modutu odksztatcenia wtérnego E2=80MPa, za$ stosunek
E2/E1<22.

3. Odwodnienie
Wody opadowe z parkingu odprowadzane bedg powierzchniowo. Wykona¢ nalezy spadek podtuzny
o0 nachyleniu 1,5 % oraz spadek poprzeczny o nachyleniu 1 %. Spadki te odzwierciedlajg niwelete terenu.



IX. INFORMACJE EKSPLOATACYJNE

1. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane

Obiekt po zakonczeniu prac budowlanych nie bedzie emitowac hatasu i wibracji w stopniu wyzszym
niz dopuszczalny. Obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Zastosowane rozwigzania ograniczajg i eliminujg negatywny
wptyw obiektu na Srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Materiaty uzyte do realizacji catosci
przedsiewzigcia majg by¢ bezpieczne dla zdrowia ludzi i nie powinny oddziatywac¢ negatywnie na srodowisko,
ponadto powinny posiadac certyfikaty i atesty potwierdzajace ich zastosowanie w budownictwie.
Projektowany zakres prac nie spowoduje negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

X. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora
Wyrys geodezyjny w skali 1:500
Decyzja inwestyciji celu publicznego zataczona do dokumentacii
Obowigzujace normy, prawo budowlane i akty wykonawcze:
*  PN-EN ISO 4157-1:2001 Rysunek budowlany - Systemy oznaczen - Czes$¢ 1: Budynki i czesci budynkow.
*  PN-EN SO 4157-2:2001 Rysunek budowlany - Systemy oznaczen - Cze$¢ 2: Nazwy i numery pomieszczen.
*  PN-EN SO 4157-3:2001 Rysunek budowlany - Systemy oznaczen - Cze$¢ 3: Identyfikatory pomieszczen.
*  PN-ENISO 6284:2001 Rysunek budowlany - Oznaczanie odchytek granicznych.
* PN-ENISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu.
»  PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
»  PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania
dziatki lub terenu.
*  PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
*  PN-ISO 9836: 1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okres$lanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych.

Uwagi koncowe

—  Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” odpowiednimi do rodzaju i branzy tych robét oraz przepisami BHP.

—  Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty, $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania na terenie RP .

— W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzujg wytyczne, instrukcje i warunki techniczne producentéw i
dostawcdw materiatow budowlano — instalacyjnych oraz zastosowanych urzadzen.

— W przypadku uzasadnionych watpliwosci lub zamierzonych zmian, nalezy kontaktowac¢ sie z projektantem tegoz
opracowania.

—  Zamienniki nie moga odbiega¢ parametrami od podanych w opracowaniu i winny by¢ uzgodnione z Projektantem

—  Przed produkcjg i montazem/usytuowaniem elementéw do wbudowania producent/podwykonawca ma obowigzek na
budowie sprawdzi¢ wymiary i poziomy w cze$ci budynku, z ktérg stykajg sie te elementy. O wszystkich rozbieznosciach z
projektem nalezy powiadomi¢ Projektanta.

— Transport, skladowanie, zastosowanie, uzytkowanie i konserwacja wszystkich nizej wymienionych produktéw zgodnie z
instrukcjami producentéw, koniecznymi do uzyskania petnych gwaranciji producentéw / podwykonawcow;

—  Producent / Dostawca ma okaza¢ wymagane przez polskie prawo, dokumenty atestacyjne i aprobaty techniczne,
dotyczace dostarczanych prze siebie produktow;

—  Wykonawca ma pracowa¢ tylko z wymiarami podanymi na rysunkach, o wszystkich niezgodno$ciach nalezy niezwtocznie
zawiadomi¢ Projektanta.

—  Wykonawca i podwykonawca majg pracowaé korzystajac z catosci dokumentacji.

—  Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementdw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

—  Przy realizaciji robot objetych oferta obowiazuja wszystkie wymogi okreslone w zezwoleniu na budowe.

— Do zakresu robot Wykonawcy niezaleznie od opisanych dalej wymogdw nalezy :

»  Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.



Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz elementéw,
ktére mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac.

Kontrole istniejgcych linii rzednych wysoko$ciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami
wystepujacymi w naturze.

Przeprowadzenie wymaganych prob i wraz z udokumentowaniem ich wynikéow.

Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub instytucje.

Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy elewacji budynku zgodnie ze sztukg budowlana.
Dokumentowanie na biezaco, wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych zmian.
Opracowanie przed odbiorem koricowym i przekazanie kompletnej Dokumentacji powykonawczej i instrukciji obstugi i
eksploatacji obejmujace w szczegdlnosci:

Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatéw i urzadzen,

Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw, w stosunku do ktérych
jest wymag dostarczenia takich dokumentow



