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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
CPV 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

CPV 45430000-0 Pokrywanie podiég i $cian

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
CPV 45233220-7 Nawierzchnie z kostki betonowej
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie terendw zielonych

CPV 44313100-8 Ogrodzenie systemowe



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji
robdt zwigzanych z budowa $wietlicy wiejskiej. Lokalizacja : Jankowo Skarbowo dz. nr 258, gmina
Nowogrdd.

Wg kodéw CPV:
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
CPV 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

CPV 45430000-0 Pokrywanie podi6ég i scian

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

CPV 45233220-7 Nawierzchnie z kostki betonowej

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie terendw zielonych

CPV 44313100-8 Ogrodzenie systemowe

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem
wyzej wymienionego zakresu i innych rob6t przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Ogodlne wymaganie robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, niniejsza SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektor a Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz
robét poza tym terenem w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci



zwigzane z budowg i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac
budowy przed dostegpem oséb nieupowaznionych. Wykonawca wyznaczy na caly okres
prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego.
Zakres prac 1 obowigzkéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”.

1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja robét

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowac si¢ do
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,, Prawo Budowlane ,, w aktualnie
obowigzujacej wersji.

1.4.2. Harmonogram robaét

1. Przed przystapieniem do wykonywania robodt sanitarnych Wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram rob6t, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstgpne i pomocnicze

- harmonogram pracy sprzetu cigzkiego

- zatozenia 1 wytyczne dla zagospodarowania placu budowy

2. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robdt nalezy
uwzglednié:

- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robdt na odcinkach przylegajacych do
siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszcze$liwym wypadkom i
mozliwosciom powstania przeszkéd w réwnoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czgsciach obiektu juz
wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robot

- potrzebe zastosowania Srodkow ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych os6b mogtoby by¢ zagrozone

Wprowadzenie na budowe

1. Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym roboty maj
3 by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe
ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu.

2. Wprowadzenie na budowe¢ odbywa si¢ komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
udokumentowane jest spisaniem protokotu.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien otrzymac od Zleceniodawcy
(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne o$§wiadczenie o uzyskaniu od witasciwego organu
administracji pozwolenia na budowe¢ dla obiektu i rob6t budowlano — montazowych objetych
zatwierdzonym projektem, badz kopi¢ tej decyz;ji.

Koordynacja robot
1. Koordynacja robét budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by ¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.



2. Og6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegblnych rodzajow robdt, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby
zapewnial prawidtowy przebieg zasadniczych rob6t ogélnobudowlanych, a réwnocze$nie
umozliwiat techniczne i ekonomiczne prawidtowe wykonawstwo robo6t specjalistycznych. Ogolny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowego
harmonogramu robét specjalistycznych.

3. Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyna osobg uprawniong do
kontaktéow z Inwestorem i1 Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiada¢ niezbgdne
kwalifikacje 1 petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i
finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i
gwarancji.

Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego 1
Wykonawceg i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robdt do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j

oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953).

1.4.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

1. Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje si¢ planowana inwestycja jest gmina Nowogrdd.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatne;.

3. Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz ze
srodkéw tacznosci

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakloceni a elektryczne, promieniowanie

- zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie placu budowy w mozliwie najkrétszym czasie.

5. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace na celu
zabezpieczenie istniejgcych instalacji 1 urzadzen podziemnych 1 nadziemnych przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje¢ uzytkujacg lub bedaca witascicielem instalacji, a
takze Zamawiajagcego. Wykonawca bedzie wspdtpracowal z odpowiednimi  stuzbami
specjalistycznymi w usuni¢ciu powstatej awarii.

7. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej i



prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.4.4. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Ochrona Srodowiska
1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia robaét.
2. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nast¢pujacych warunkow:
- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w
srodowisku naturalnym
- beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- przekroczeniem dopuszczalnym norm hatasu

- mozliwos$cig powstania pozaru
3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natgzeniach 1 st¢zeniach
przekraczajacych warto$ci dopuszczalne.
4. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawi e ,,Prawo Ochrony
Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw
,»W sprawie okreslania rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $srodowisko
oraz szczegblowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrzesnia 2002r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i przestrzega¢ wszystkich przepisdw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe;j.

2. Wykonawca bedzie utrzymywatl sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami.

3. Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji rob6t albo przez personel Wykona wcy.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Przy wykonaniu robét sanitarnych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych
przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 4 01). W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, badz
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



2. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywania przez
nich robét.

3. Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na placu budowy o raz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

4. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkow
ochrony indywidualne;.

5. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
uruchomiania przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

6. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych si¢
podejmuje.

1.4.6. Zaplecze budowy
1. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy
przez caty okres realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

1.5. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho ¢by w
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw s g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1 SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST begdg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego normatywnie przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
maja wpltyw na niezadowalajagcg jako$¢ robot, to takie materialy zostang zastgpione innymi i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEA SCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jakosci

1. Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ zgodne z przepisami $§wiadectwa

badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i §wiadectwa dopuszczenia.
7



2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnos$ci z Polska Normg. Dopuszcza si¢
stosowanie wyrobéw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowal ich zgodnos$¢ z Polskimi
Normami deklaracja zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnos¢.

3. W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

- oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE)

- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat)

- posiadajace oswiadczenie Producenta, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnosci)

Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacych je do stosowania w budownictwie. W szczegélnosci powinny odznaczac sig:
-niskim wspoétczynnikiem przewodnosci cieplnej (L),
-matlg gestoscig objetosciowa (kg/m3),
-matg wilgotnos$cig zaré6wno w trakcie wbudowywania jak i u zytkowania,
-duza trwalo$cig i niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,
-odpornos$cig na wptywy biologiczne,
-brakiem wydzielania substancji toksycznych,
-odporno$cig ogniowa.

2.2. Materialy

2.2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Zastosowane materiaty musza spelnia¢ wymagania n/w przepiséw:

- artykut 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 wraz z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
Nr 107/1998, poz. 679; zm. z 2002r. Dz. U. Nr 8, poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslania wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan

podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1998r. Nr 99, poz. 637)

2.2.2. Zastosowane materialy
Materialty wg dokumentacji projektowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Wymagania ogoélne

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajnosci sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.



3. Sprzet, bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

5. Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢

- stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty stworzone

- obstugiwane przez wyznaczone osoby

7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajagce do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji mas zyn i
urzadzen.

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostgpne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

3.2. Sprzet reczny i bhp

Do wykonania zamdwienia wykonawca powinien posiada ¢ narzg¢dzia i sprzgt typowy: wiertarki z
udarem, mloty wiercaco-kujace. Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobiste;j:
kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego.

4. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatléw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezb¢dnych do wykonywania danego rodzaju
robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Fundamenty

Lawy i stopy wykona ¢ wg dokumentacji technicznej z betonu C16/20 zbrojonego
stalg konstrukcyjng A-IIT 34GS i strzemionami ze stali A-O — Fundament y zaizolowa¢



przeciwwilgociowo. Izolacj¢ zewngtrzng termiczng wykonac za posrednictwem ptyt ze styroduru o
grubosci 15 cm, wykona¢ wyprawe klej x siatka. Cato$¢ zabezpieczy¢ bitumiczng powloka
przeciwwilgociowa. Na tawach fundamentowych izolacja pozioma 2x papa na lepiku.
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Sciany

Sciany zewnetrzne murowane z betonu komérkowego gr. 24 cm na systemowej zaprawie klejace;
izolowane termicznie styropianem EPS 70 gr. 18 cm. Wewngetrzne dziatowe z betonu komérkowego
gr. 12cm. Warstwy wykonczeniowe wg dokumentacji.

Wience i nadproza

Nadproza nad oknami i drzwiami zelbetowe z belek prefabrykowanych L19. Wiefice wylewane na
mokro z betonu C16/20 zbrojone stalg AIIl 34GS, strzemiona stal AO.

Wiezba dachowa i pokrycie

Dach dwuspadowy w systemie deskowych dzwigaréw kratowych z elementami dachu
krokwiowego opartych na murtatach. Catos¢ konstrukcji dachowej z drewna klasy C- 24. Dach
kryty blachg dachéwkopodobng w kolorze grafitowym. Elementy drewniane dachu impregnowac
10 % roztworem INTOX-S lub innym dostepnym srodkiem ochrony drewna posiadajagcym
wszystkie niezbedne dopuszczenia i atesty. Przy styku elementéw drewnianych z murem nalezy je
odizolowac¢ papa. Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej impregnowac preparatem
zabezpieczajacym przed dziataniem ognia do klasy niezapalnos$ci. Do montazu rynien i

rur spustowych stosowac¢ stalowe ocynkowane powlekane w kolorze grafitowym wieszaki 1 kotwy.

Stolarka

Projektuje si¢ montaz okien PCV, drzwi aluminiowych zewng¢trznych oraz drewnianych
wewnetrznych. Stolarka wg zestawienia stolarki. Parapety wewngtrzne z konglomeratu. Zewnetrzne
parapety wykonane z blachy powlekanej ocynkowanej w kolorze wg dokumentacji.

Posadzki

Posadzki wg dokumentacji technicznej.

Zagospodarowanie

Wokét budynku o szerokosci 0,5 m wykona¢ opaske z kostki betonowej. Projektowana
nawierzchnia utwardzona sktada si¢ z 10 cm kruszywa tamanego, 10 cm zaggszczonego piasku oraz
kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm. Tereny zielone oddzielone od
nawierzchni obrzezem betonowym. Cata dziatka bedzie ogrodzona ogrodzeniem systemowym o
wysokosci 150 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materialy
- Materiaty dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
(ich jakos¢ ) nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
10



— Odbiér materiatléw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie parametrow technicznych z
postanowieniami okreslonej aprobaty technicznej.

6.2. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- przejecie robot — wystawienie §wiadectwa wykonania — odbidr koncowy
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robdt. Obmiar
robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
na mniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa robét s3 jednostki wg. przedmiaru sporzadzonego na podstawie dokumentacji.
[lo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Dokumenty potrzebne dla
zyskania potwierdzenia naleznosci 1 jej wyplaty zostang opisane i przedstawione w dokumentach
umownych miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiaréw
wbudowanych materiatow.

8.1 Odbiér robét budowlanych

Podstawa do odbioru rob6ét powinna stanowi dokumentacja techniczna. Dla kazdego obiektu, w
ktérym zastosowano izolacj¢ zewnetrzng ze styropianu, nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét,
podajac nastepujace informacje: nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu, rodzaj i nazwe handlowa
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materiatu izolacyjnego zgodnie z Polskg lub Europejska Aprobatg Techniczng, adres i rodzaj
obiektu (6w) oraz powierzchni ¢ wbudowanej izolacji termicznej, nazwe firmy wykonujace;j
ocieplenie, §rednig grubos$¢ izolacji cieplnej (cm, mm), Srednig gestos¢ (kg/m3 ), ilos¢
wbudowanych kotkéw montazowych na 1 m’ izolacji (szt.), dat¢ rozpoczecia i zakonczenia robét,
warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét ,

-oswiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materialty oznakowane zgodnie z wiedza
inzynierska, sztuka budowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy ,,Prawo Budowlane” i
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

-imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robét i
inspektora nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

Uwaga!

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulegajacych zakryciu — sprawdzenie i
odbior przez inspektora nadzoru musi odbywa¢ sie¢ sukcesywnie i na biezaco (art. 25 pkt. 3 ustawy
— Prawo Budowlane).

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny
jednostkowe obejmujg koszt:

- dostarczenie niezbgdnych materiatléw i innych czynnikéw produkcji,

- materiatéw pomocniczych,

- przygotowanie i montaz materialéw i urzagdzen wbudowanych

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunig¢cie — materiatléw
rozbiérkowych z placu budowy,

- poprawki, uzgodnienia, pomiary geodezyjne naniesienie na mapy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

10. PRZEPISY I NORMY

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946  Obliczanie oporu cieplnego i wspdtczynnika przenikania ciepta.

PN-EN ISO 10456 Materialy i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych.

PN-EN 12524 Wiasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe materialéw — stabelaryzowane wartosci
obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789  Obliczanie wspoétczynnika strat cie pta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788  Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod.

PN-EN ISO 717 —2: 1999  Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

12



10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.
U. 72004 r. Nr 93, poz. 888).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnos$ci (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166,  poz.
1360 z pézniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pézniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i ziemnych dla budowy $wietlicy wiejskiej. Lokalizacja: Jankowo Skarbowo dz. nr 258,
gmina Nowogrdd.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
rob6t wchodza:
Wykopy.
Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
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Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
Zasypki.

Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopoéw materialy nie wystepuja.
Do wykonania wykopéw, materiaty nie wystepuja.

2.2. Do wykonania podkladu podposadzkowego.
Nalezy stosowac piasek zwykly.

2.3. Do zasypywania wykopow.

Moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni¢ty i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rOwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
-w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
-w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
-w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
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(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

-w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

-naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

-stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystgpowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materialéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, r6wnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na cate;j
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki.
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
InZyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

15



6.1.

6.2.

6.3.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by ¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-

dzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z

odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udar owymi (zabami) lub ci¢zkimi

tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js

= 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w
sposéb nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

(1) Sprawdzenie i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.

Wykopy.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét o raz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacija
prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podtozu
wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podklad6éw i nasypow.

Sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podtoza

-material uzyty na podktad

—grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu

-sposéb 1 jakos¢ zageszczenia.

Zasypki.

Sprawdzeniu podlega:

-stan wykopu przed zasypaniem

-materialy do zasypki

-grubos$¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki

-sposob i jakos¢ zageszczenia.

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:

— wykopy — [m ]

— podktady i nasypy — [m 3]
. 3

— zasypki — [m 7]

— transport gruntu — [m 3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

— Wykopy — ptaci si ¢ za m’ gruntu w stanie

rodzimym. Cena obejmuje:

-wyznaczenie zarysu wykopu,

~odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem,;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

-odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

— Wykonanie podktadéw i nasypdw — ptaci si¢ za m podktadu po zageszczeniu.

-dostarczenie materiatu
-uformowanie i zagg¢szczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci si¢ za m’ zasypki po zageszczeniu.

-dostarczenie materialéw
-zasypanie, zaggszczenie i wyréwnanie terenu.

- Transport gruntu — ptaci si¢ za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

-zatadowanie gruntu na $rodki transportu
-przew6z na wskazang odlegtosc

-wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
-utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltoéw 1 wymiaréw.

Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru fundamentéw budowy $wietlicy wiejskiej. Lokalizacja : Jankowo Skarbowo dz. nr 258, gmina
Nowogrdd.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt .1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie fundamentéw, izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fundamentow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

- podktad betonowy C8/10

- deskowanie

- stal zbrojeniowa

- fawa i stopa betonowa z C16/20
- bloczek betonowy

- izolacje bitumiczne

- papa

- izolacje cieplne styrodur XPS

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie na fawach i stopach fundamentowych zbrojonych z betonu C16/20.
Odizolowa¢ 2x papa murowang $cian¢ z bloczkéw betonowych na tawie. Wykona ¢ stupy zbrojone
i wieniec. Cato$¢ zaizolowac przeciwwilgociowo roztworami bitumicznymi, poziomo powtdrnie 2x
papa. Do zewnetrznej $ciany przyklei¢ styrodur o grubosci 15cm oraz klej do zatapiania siatki wraz
z siatkg. Calo$¢ ponownie zaizolowac przeciwwilgociowo.

6. KONTROLA JAKOSCI

W przypadku, gdy beton wytwarzany jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej klase i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robdt. Obmiar
robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
na mniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa rob6t jest — m 2 lub m” . Tlo$¢ robét okreéla sie na podstawie projektu zmian
wykonawczego z uwzglednieniem zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa. Dokumenty potrzebne dla
zyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyplaty zostang opisane i przedstawione w dokumentach
umownych miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiaréw
wbudowanych materiatow.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY INORMY

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

CPYV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru $cian, tynkowania, malowania i rob6t elewacyjnych dla budowy $wietlicy wiejskiej.
Lokalizacja : Jankowo Skarbowo dz. nr 258, gmina Nowogrdd.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt .1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na
celu wykonanie §cian, tynkowania, malowania i prac elewacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

- bloczki betonu komérkowego gr. 24cm i 12cm

- tynk cementowo-wapienny

- tynk cienkowarstwowy

- gladzie gipsowe

- farba emulsyjna wewnetrzna i farba elewacyjna zewnetrzna
- styropian elewacyjny gr. 18cm

- kominy wentylacyjne systemowe

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
S‘ciang

Sciany murowane z betonu komérkowego gr. 24 cm lub 1 2cm na systemowej zaprawie klejace;.
Zewngtrzne $ciany izolowane termicznie styropianem EPS 70 gr. 18 cm. Warstwy, grubosci i
kolorystyka wg dokumentacji techniczne;j.
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Wience i nadproza

Nadproza nad oknami i drzwiami zelbetowe z belek prefabrykowanych L.19. Wiefice wylewane
na mokro z betonu C16/20 zbrojone wg dokumentacji techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszych Warunkéw technicznych .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robdt. Obmiar
robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
na mniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg rob6t jest — m 2 lub m. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu
wykonawczego z uwzglednieniem 2mian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa. Dokumenty potrzebne dla
zyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyplaty zostang opisane i przedstawione w dokumentach
umownych miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiaréw
wbudowanych materiatow.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okres§lony jest w ich opisie.
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10. PRZEPISY INORMY

10.1. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.
U. 22004 r. Nr 93, poz. 888).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnos$ci (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166,  poz.
1360 z p6zniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pézniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robét.
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem robot pokry¢ i konstrukcji dachowych swietlicy wiejskie;.
Lokalizacja : Jankowo Skarbowo dz. nr 258, gmina Nowogréd.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot j.w.

1.3. Zakres robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie dachu z pokryciem wraz z obrébkami blacharskimi.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Materialy stosowane do wykonywania dachu i pokrycia dachowego powinny mie¢ aprobaty
techniczne lub powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami. Wyroby dekarskie
powinny:

* mie¢€ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich, z europejska aprobata techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone
znakowaniem CE,

* mie¢ deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta - w
przypadku wyrobéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materialéw stosowanych do wykonywania rob6t dekarskich powinien si¢
znajdowac termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania materiatéw do robot dekarskich powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje¢ dotyczacg sktadowanych
na budowie materialéw przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.

2.2. Przyjecie materialéw na budowie

Podstawe przyjecia wyroboéw pokrywczych na budowe stanowig:
* projekt techniczny,

* dokumenty od producenta,
* sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

* sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyrobéw z dokumentami. Projekt techniczny
powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowe
moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug
specjalnej dokumentacji dotyczacej odstepstw od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje¢ zgodnosci dla partii wyrobu oraz
kart¢ katalogowg wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
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Kontrolne badania wiasciwosci wyrobéw pokrywczych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami norm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu aprobata
techniczna".

Wyroby pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
* odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,
* s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,
* spetniajag wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
* majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Przechowywanie materiatow

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Sposéb transportu i sktadowania materiatéw do roboét dekarskich powinien by¢ zgody z
wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Dach

Dach dwuspadowy w systemie deskowych dzwigaréw kratowych z elementami dachu
krokwiowego opartych na murtatach. Catos¢ konstrukcji dachowej z drewna klasy C- 24. Dach
kryty blachg dachéwkopodobng w kolorze grafitowym. Elementy drewniane dachu impregnowac
10 % roztworem INTOX-S lub innym dostepnym srodkiem ochrony drewna posiadajagcym
wszystkie niezbedne dopuszczenia i atesty. Przy styku elementéw drewnianych z murem nalezy je
odizolowac¢ papa lub folig budowlang. Wszystkie elementy drewniane wi¢zby dachowe;j
impregnowac preparatem zabezpieczajacym przed dzialaniem ognia do klasy niezapalnosci. Do
montazu rynien i rur spustowych stosowac stalowe ocynkowane powlekane w kolorze grafitowym
wieszaki i kotwy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszych Warunkéw technicznych .

6.1. Kontrola wykonania pokry¢.
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Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
powotanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta jest
przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru:

* w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania
robét dekarskich,

* w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robot
dekarskich.

6.2. Obrobki blacharskie

Kontrol¢ miedzyoperacyjna i koncowg dotyczacag wykonania obrébek blacharskich przeprowadza
si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonywanych prac z wymaganiami PN-6 1/B-10245, PN-EN 501:1999,
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-
EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych
Warunkéw.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robdét jest:
- dla wigzby — m3 drewna
- dla robét pokry¢ dachowych - m2 pokrytej powierzchni,
- dla robét obrobek blacharskich - m2 obrébek blacharskich,
- dla orynnowania — m rynny

Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

* peln 3 dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajacym zgodnos$¢
wykonania robét dekarskich i blacharskich z projekt em,

* protokoty z bada n kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materialéw i wyrobow,

* stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan rob6t dekarskich

byly pozytywne.
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Nie przewiduje si¢ odstepstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych. Protokét odbioru
powinien zawierac:

* zestawienie wynikéw bada n migdzyoperacyjnych i koncowych,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t dekarskich z projektem,

* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.1. Odbiér robé6t pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg¢sciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do
odbioru robét pokrywczych stanowi g nast¢gpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr cze¢sciowy podioza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i1 rodzaju zastosowanych materiatow,
- protok6ty odbioru materialéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1 Odbior obroébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian
- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien

- sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z wpustami
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Konstrukcja dachu.

Placi si¢ za m3 drewna.

Pokrycie dachu.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 pokrycia z wykonaniem podtoza.

Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie 1 umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY I NORMY

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru roboét.
CPV 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania montazu i odbioru
stolarki okiennej PCV i drzwiowej aluminiowej i drewnianej dla budowy §wietlicy wiejskiej. Lokalizacja :
Jankowo Skarbowo. dz. nr 258, gmina Nowogrdd.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
montazu okien PCV, drzwi zewng¢trznych aluminiowych i wewnetrznych drewnianych oraz
wewnetrznymi parapetami z konglomeratu.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Materiatami stosowanymi w wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
- drzwi aluminiowe kompletne z oScieznicg, drewniane z o$cieznicg

- okna PCV;

- okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;

- kotwy, pianka montazowa;

- parapety zewngetrzne stalowe wewnetrzne z konglomeratu;

Materiaty nieokreslone Scisle przez Dokumentacj¢ projektowa czy niniejszg ST nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem nadzoru.

2.1. 1. Wymagania podstawowe

» Wszystkie materiaty do wykonywania prac montazu stolarki okreslonych w niniejszej specyfikacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie;

* Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

2.2. Wymagania szczegolowe

a) dla okien — zawarte w dokumentacji projektowe;]

b) dla drzwi — zawarte w dokumentacji projektowe;]

Catos¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca
powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jako$ci catej zamawianej
partii materiatow.

3.0. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z montazem stolarki nalezy przewidzie¢ stosowanie m.in.
nastepujacego sprzetu: Srubokret , poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do $rub,
nozyk, szpachelka , paca.

4.0. TRANSPORT
Zatadunek, transport i roztadunek i skladowanie materialéw powinno odbywaé si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny. Materialy sktadowaé¢ w zadaszonych lub pomieszczeniach

przeznaczonych do tego celu.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

Montaz i parametry stolarki zawarte w dokumentacji projektowe;.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonywanych robét okreslonych niniejsza dokumentacjg polega na sprawdzeniu
zgodnosci rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunka mi okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy*. *O ile uzgodnienia z Inwestorem nie
stanowig inaczej

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosSci robdt zwigzanych z realizacja robot
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.

Kontrola jako$ci wykonanych robét powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w
aprobacie technicznej wyrobu.

Powinna ona umozliwi¢ ocen¢ pod katem nastgpujacych wymagan:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

- jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wyrobow;

- prawidlowos$¢ przygotowania podioza;

- prawidlowos$ci wymiaréw §lusarki;

- wypionowania i wypoziomowania;

- wykonczenia powierzchni malarskiej;

- kompletnosci w zakresie kluczy itp.

- sprawdzenie czystosci wykonanych prac;

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne 1 atesty materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkciji,
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

7.0. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie si¢ sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot w formie
elementow scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejSciowych — zgodnie z ustaleniami w

umowie. Jednostkami obmiaru jest:
- Sztuka lub m2

8.0. ODBIOR ROBOT
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*. Odbioru

dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy. *O ile uzgodnienia z
Inwestorem nie stanowig inaczej
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9.0. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnosci ryczaltem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym*.
*Q ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);

e Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

* Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

* Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana

* Aprobata techniczna — zal. dot. danych techniczny ch stolarki stalowe;j

* Instrukcje producenta zastosowanych materiatéw

* Normy: PN-EN 13501-1 — Klasyfikacja wyrobéw budow lanych i elementéw budynkow.

* Aprobaty techniczne

Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robét.
CPV 45430000-0 Pokrywanie podlég i $cian

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem posadzek budowy $wietlicy wiejskiej. Lokalizacja : Jankowo
Skarbowo. dz. nr 258, gmina Nowogrdd.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji 1 odbiorze robot j.w.

1.3. Zakres robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nowych posadzek wraz z izolacjami 1 pokryciem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Materiaty stosowane do wykonywania posadzek powinny mie¢ aprobaty techniczne lub
powinny by¢ produkowane zgodnie z obowiazujagcymi normami.

* miec certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich, z europejska aprobata techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone
znakowaniem CE,

* mie¢ deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta - w
przypadku wyrobéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa.

Posadzki — Podtogi

Projektuje si¢ budowe posadzek na caltym obiekcie wg dokumentacji projektowe;.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Spos6b transportu i sktadowania materiatéw do robo6t dekarskich powinien by¢ zgody z
wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Warstwy jak i kolejno$¢ robét podano w dokumentacji projektowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszych Warunkéw technicznych .

6.1. Kontrola wykonania podlozy i pokry¢.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
powotanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta jest
przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru:

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest:
- m2 powierzchni,

- m3 podbudowy,
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Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikaj gcych lub ulegajacych zakryciu.

Inspektor dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t posadzkowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

* peilng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajacym zgodnos¢
wykonania robét z projektem,

* protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakos$ci materialéw i wyrobow,

* stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robot byty
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 posadzki lub m3 podbudowy.

10. PRZEPISY I NORMY

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.
U. 72004 r. Nr 93, poz. 888).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92,

poz. 881) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166,  poz.
1360 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsigwzie¢ termomodernizacyjnych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz.
1126).
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7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robdét.

CPV 45233220-7 Nawierzchnie z kostki betonowej
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie terenéw zielonych
CPV 44313100-8 Ogrodzenie systemowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zewn ¢trznych nawierzchni z kostki betonowej, trawnikéw i ogrodzenia systemowego budowy
swietlicy wiejskiej. Lokalizacja : Jankowo Skarbowo dz. nr 258, gmina Nowogréd.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych 1 Umowy, nalezy odczytywac 1
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w pkt . 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, trawnikéw i1 ogrodzenia systemowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIAL

2.1. Materiaty na warstwe podsypkowq

Materiatem do wykonania podbudowy sa piasek i kruszywa tamane. Kruszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamienia narzutowego i otaczakéw lub ziarn zwiru
wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by$ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa okre§lona wg PN-B-06714-15 powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia, krzywa powinna by¢ ciagla. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.2 Materiat na nawierzchnie
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Nawierzchnia bedzie wykonana z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, grub. okreslona w dokumentacji. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe;j
kostki brukowej na nawierzchnig¢ jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.3 Materiat na tereny zielone

Na uprzednio rozplantowanym humusie nalezy wysia¢ nasiona traw.

2.4 Materiat na ogrodzenie

Ogrodzenie systemowe panelowe na stupach i cokotach systemowych.

3.0 SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na ja ko$¢ i
srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by ¢ zgodny z
ustaleniami ST.

3.1. Sprzet do profilowania

- réwniarek lub spycharek

- koparek

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

3.2. Sprzet do wbudowania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:

- przygotowania podsypki cementowo-piaskowej

- wibrator6w ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych

3.3. Sprzet do wykonywania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy piasku i z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nast¢pujgcego
sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg¢ by
wytworzono jednorodng mieszank¢ o wilgotnosci optymalne;j

- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania.

W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce.

3.4. Sprzet do wykonywania warstwy podsypkowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

3.5. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Mate powierzchnie z kostki brukowej betonowej wykonuje si¢ recznie. Do zageszczania
nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wykonania
podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport ziemi 7 koryta

mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu. Transport pozostatych materiatéw:
- transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

4.3. Transport kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na podbudowe

Transport kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami.

4.4. Transport materiatu na podsypke

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

4.5. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe uktadane sa warstwowo na palecie, przewozone sa samochodami na
paletach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Kolejnos¢ prac nawierzchni z kostki betonowej, trawnikéw i o grodzenia wg
dokumentacji techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Koryto — badania w czasie robot

- szerokos¢ - szerokos$¢ koryta nie moze rézni¢ si¢ od szer. projektowanej +/-
Scm - réwnos¢ podtuzna — co 20 mb dla ciggu pieszego; nie mogg przekraczac
10mm - réwno$¢ poprzeczna — 8 razy dla ciaggu pieszego i nie moga przekraczac
10mm - spadki poprzeczne — 8 razy dla ciggu pieszego; tolerancja +/- 0,5%

- zageszczenie — 1 raz na 100 m dla ciggu pieszego

6.2. Obrzeza

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke

b) podsypki cementowo-piaskowe;j

c) ustawienia betonowego obrzeza - przy dopuszczalnych

odchyleniach: - linii obrzeza w planie, moze wynosi¢ + 0,5 cm

- wypetnienia spoin, sprawdzi¢, powinno wykazywac¢ catkowite wypelnienie badanej spoiny
na petng glebokos¢.

6.3. Podbudowa - warstwa podsypkowa
- szerokos$¢ podbudowy — nie moze przekraczac +/- Scm
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- 16wnos¢ podtuzna — co 20m; nie moze przekracza¢ 10mm
- t6wnos$¢ poprzeczna — nie moze przekracza¢ 10mm

- spadki poprzeczne — tolerancja +/- 0,5%

- grubo$¢ podbudowy — 1 raz na 100 m; tolerancja +/- 10%
- zageszczenie — 1 raz na 100 m dla ciggu pieszego

6.4. Nawierzchnia 7 kostki brukowej betonowej

- szeroko$¢ — co 100m; nie mogg przekracza¢ +/- Scm

- réwnos¢ podtuzna — co 100m; nie moga przekraczaé +/- 8mm
- 16wnos$¢ poprzeczna — co 100m; tolerancja +/- 0,5%

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Koryto

Jednostkg obmiarow3 jest m2 (metr kwadratowy)
7.2. Obrzeza

Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezacy)

7.3. Podbudowa

Jednostkg obmiarow3 jest m2 (metr kwadratowy)
7.4. Nawierzchnia 7 kostki brukowej betonowej
Jednostkg obmiarow3 jest m2 (metr kwadratowy)
7.5. Trawniki

Jednostkg obmiarow3 jest m2 (metr kwadratowy)
7.6. Ogrodzenie

Jednostkg obmiarow3 jest m2 (metr kwadratowy) lub mb (metr biezacy)

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,

jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Koryto — cena jednostki obmiarowej

- prace pomiarowe; roboty przygotowawcze
- odspojenie gruntu

- wywiezienie nadmiaru odspojonego gruntu
- profilowanie dna koryta

- zageszczanie

- utrzymanie wykonanego koryta

- przeprowadzenie pomiarow i badan
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,
- ustawienie obrzeza,
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9.3. Podbudowa — cena jednostki obmiarowej

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- sprawdzenie 1 ewentualna naprawa podioza

- przygotowanie mieszanki z kruszywa tamanego na warstw¢ podsypkowa
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

- rozlozenie mieszanki

- przeprowadzenie pomiarow i badan

- utrzymanie podbudowy w czasie rob6t

9.4. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — cena jednostki obmiarowej
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- przygotowanie podioza

- dostarczenie materialéw

- wykonanie podsypki

- ulozenie i ubicie kostki

- wypetnienie spoin

- przeprowadzenie badan i pomiaréw

9.5. Trawniki

- przygotowanie podtoza
- wykonanie siewu nasion
- pielggnacja trawnika

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- przygotowanie podtoza

- dostarczenie materialéw

- montaz stupkéw, cokotu 1 paneli systemowych

10 NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z obowigzujacymi
Polskimi Normami (PN) (EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéow UE w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
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