ajala,

OO0 RO0O00

A

H

0}

o

H

Q

QUUO00000TP0

S
S

@ @ aw/RG aw/RG —
mO B B H
= b
BRSNS, I
O O C
|
e @ @ A A A
B0 B 2 BH B l
| 2|
W @ @ -9 -9 H |
|
| @ @ aw/RG aw/RG
\W A A A LY o1/RG
= = . £
P B a _
=
3
2
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ( m2)
%% 7 1 WIATROLAP - SZATNIA 8,84 m2 plytki ceramiczne
2 SALA SWIETLICY 123,00 m2 phylki caramiczne
3 KUCHNIA 25,00 m2 plytki ceramiczne
4 SPIZARNIA 4,10 m2 plytki ceramiczne
5 |TOALETA NIEPELNOSPRAWNI 5,78 m2 plytki ceramiczne
6 TOALETA MESKA 9,95 m2 plytki ceramiczne
8% SUMA 176,67 m2
fgcznik 1—biegunowy p/t 7 TOALETA 2,26 m2 plyti ceramiczne
fgcznik schodowy _u\ﬁ 8 T GARAZ 48,08 a.m-wﬁﬂomahﬂ_ﬁzm
& fqcznik 1—biegunowy p/t IP44 =
LACZNIE 227,01 m2

& tqcznik schodowy p/t IP44

moow>»
|

# wentylator tazienkowy 8W/230V
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— Oprawa EDGE LED 60x60 32W 4000K IP40 n/t LUXON lub réwnowazna;
— Oprawa NEPTUNE LED Il 24W 4000K IP65 LUXON lub réwnowazna;
Oprawa NEPTUNE LED | 12W 4000K IP65 LUXON lub réwnowazna;
— Oprawa Industrial LED 32W 4000K IP65 LUXON lub réwnowazna;
Oprawa Industrial LED 63W 4000K IP65 LUXON lub réwnowazna;

S—

04/RG

Naswietlacz LED OSRAM

/zomsa,_on LED OSRAM

10W IP65 z czujnikiem ruchu
04/RG

Dokiadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na

podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupeni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi

K ros Bl P2
] ros  Pdl P23
e P15 Y P24
€ DI 2 R
BIEl e [ s
XY r2t P P27

l@l Oprawa doswietla jaca OWA SU AT LED 2W, natynkowa lub réwnowazno

n* Oprawa kierunkowa Profilight AT J LED, jednostronna, natynkowa lub rownowazna

20W IP65 z czujnikiem ruchu
04/RG

Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne.

=y Oprawa doswietla Jaca PRIMOS II CLA AT IC LED1 T, natynkowa + term. H-323 lub réwnowazna

INWETOR: .
GMINA NOWOGROD, UL. LOMZYNSKA 41, 18-414 NONOGROD

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ELEKTRYCZNA

TEMAT:

ZABUDOWA UStUGOWA: BUDOWA WIEJSKIEGO OURODKA AKTYWNOUCI mx>_l>

SPOUECZNEJ - UWIETLICY WIEJSKIEJ Z WBUDOWANYM GARAYEM OSP. BUDOWA 1:100 NR RYS.
PRZYURCZY: WODOCIRGOWEGO, ELEKTROENERGETYCZNEGO ORAZ ZBIORNIKA

SZCZELNEGO POJ. 1000mi , wies JANKOWO SKARBOWO, gmina NOWOGROD DATA m Lv
dzlalka v 258 02.2020

NAZWA RYSUNKU:

Instalacja o$wictleniowa UPRAWNEINIA PODPIS
OPRACOWAL: mgr inz. Jacek Filipkowski —

PROJEKTANT: mgr inz. Walenty Wisniewski Lom 1/87
SPRAWDZAJACY] mgr inz. Czestaw Taraszkiewicz Lom 9/90




