UWAGI:

na budynku dach kryty bedzie blachq gr. Smm, ktérq nalezy wykorzysta¢ jako zwéd poziomy
pofqczenia blachy winny zapewniaé ciqgfoé¢ metalicznq

w trakcie robst wykona¢ pomiary ciqgtosci metalicznej migdzy sgsiednimi punktami uziemien.

WM-M3CuzTS
dla potrzeb anteny SAT + NET

0ZNACZENIA

— Drut stalowy ocynk. FeZn @ 8mm

||||||||||| — Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4mm
—(0O— - Zlacze kontrolne na wys. 0,8m

[ J @ — Potaczenie skrecaone lub spawane

rezystancja uziemienia winna by& mniejaza niz 10omé&w.
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GMINA NOWOGROD, UL. LOMZYNSKA 41, 18-414 NONOGROD
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
wystajqce elementy ponad powlerzchnie dachu wyposazyé w zwody "niskie” potqczone z pokryciem dachu
przewody odprowadzajqce wykonaé drutem fi 8mm, ukfadanym w rurkach osfonowych grubosciennych pod ociepleniem budynku BRANZA ELEKTRYCZNA
na etapie konstrukcji zelbetonowych fundamentdw zatopi¢ dodatkowo bednarke FeZn25x4mm z p iem 1,5m wyp we ych miej; h zfqcz kontrolnych TERAT:
y . 0 0 SKALA
w przypadku nle uzyskania rezystancji 10 omow wykonaé dodatkowe uziemlenla stosujqe uziomy "GALMAR" 6r. 3/4" poiqczone plaskownlkiem Fezn 25x4mm. R (AT W) 2 wauBOmAt Sarrem oem suoowal 12 100 NR RYS.
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