
O
ch

ro
na

 o
d 

po
ra

że
ń:

 
S

am
oc

zy
nn

e 
w

ył
ąc

ze
ni

e
za

si
la

ni
a 

w
 u

kł
ad

zi
e 

TN
-C

WG ppoz
ROZDZIELNICA GŁÓWNEGO 
WYŁĄCZNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRĄDU
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Przycisk GWP 
przy wejściu ,
wykonanie natynkowe,
IP55

Obudowa:
- Stopień ochrony - min. IP44
- Stopień ochrony na uderzenia - min. IK-10
- Klasa izolacji - II
- Temperatura pracy - od -30°C do +40°C
- Kolor obudów - RAL 7035
Skośny daszek w górnej części obudowy
Obudowa lakierowana przez producenta lakierami odpornymi na UV i zjawisko abrazji. 

 
ZK+TL

(wg. odrębnego 
opracowania)

TEMAT: 
ZABUDOWA USŁUGOWA: BUDOWA WIEJSKIEGO OÚRODKA AKTYWNOÚCI 
SPOŮECZNEJ - ÚWIETLICY WIEJSKIEJ Z WBUDOWANYM GARAÝEM OSP. BUDOWA 
PRZYŮŔCZY: WODOCIŔGOWEGO, ELEKTROENERGETYCZNEGO ORAZ ZBIORNIKA 
SZCZELNEGO POJ. 10.00 mł , wieś JANKOWO SKARBOWO, gmina NOWOGRÓD
działka nr 258

mgr inż. Jacek Filipkowski                                         ----  

 mgr inż. Czesław Taraszkiewicz                           Lom 9/90  

ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY 

NAZWA RYSUNKU:
Rodzielnica WG ppoz

 mgr inż. Walenty Wisniewski                                Lom 1/87 
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