57026901 utozenia

Wykop szalowany

- grunt suchy

poziom terenu

Wykop szalowany
- woda gruntowa
odwodnienie drenazem

poziom terenu

rurociagow w wykopach.
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140cm dla DN 500 b 5
125¢m dla DN 400 — S
110cm dla DN 300
105cm dla DN 250 185cm dla DN 800
100cm dla DN 200 * 1550m dia DN 600 +
90cm dla DN < 160 140cm dla DN 500
125¢m dla DN 400
110cm dla DN 300
105¢m dla DN 250
100cm dla DN 200
90cm dla DN < 160
ZABUDOWA USLUGOWA:
Inwestyca BUDOWA WIEJSKIEGO OSRODKA AKTYWNOSCI SPOLECZNEJ -
nazwa SWIETLICY WIEJSKIEJ Z WBUDOWANYM GARAZEM OSP. rysunek
BUDOWA PRZYLAGZY: WODOCIAGOWEGO, ELEKTROENERGETYCZNEGO, nr
adres ORAZ ZBIORNIKA SZCZELNEGO POJ. 10.00 m3 9
obiektu WIES JANKOWO SKARBOWO, GMINA NOWOGRGD
DZIALKA NR 258
Tyt Szczegdt utozenia rurociggéw w wykopach.
Projektant: ey ins Dariusz Ciszewski Branza: ] Podpis:
Data: PDL/OT16/PWOS/T1 Sanitama
.02.2020| Opracowal: mgr. in2 Piotr Kaczyriski BranZa: Podpis:
PDLIO156/0WOS/I09 Sanitama




