PRZEKROJE ELEMENTOW WIEZBY
PRZEDSIONKA WEJSCIOWEGO

MUREATA (M)....oocoeoo 14114
PLATEW (PL)... ..10/18
KROKIEW (K) 7116
KLESZCZ (KL)...orrors 2x5/16

WBS stegzenie dolnego pasa wigzaréw

+4,99
3 Otwor < A 1A = L f Otwor
S| wentylacyjny f ~ _ %) _ f wentylacyjny
N
| - |
- <+ 44— —— —t+——1t—— 1 ———+t+——1——————F — = %;<<wwmﬁm:_mQo_:m@oummmé_ﬁmas
~ P
| §®ﬁ . \_\&Aoé i
Shae /1/9.
i %N@—\/ P <) i
m% AN - ooﬁu
i 0\.\»% )Az@@ i
,QQ\€ ~ . L@O
S 1, LN
.w\.Q& _ ¢@
f - f
f f
F‘ 2300
4 — . — Y e ————————————— ————
400
400
Inwestycja, nazwa i adres obiektu
UWAGI 400
400 BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE.

1. Nachylenie pofaci 17 °
2. Pod oparcia elementow drewnianych na $cianach z materiatu porowatego wykona¢ poduszki betonowe.
3. Dlugosci elementéw wiezby dachowej podano na potrzeby tartaku.

4. WBR - stezenia wiatrowe gérnego pasa wigzaréw dachowych ( krokwi ) wykonane z tasmy stalowej BMF
50 x 2 mm mocowanej w szczycie min. 5 gwozdzi. Do kazdego dzwigara min. 2 gwozdzie.

5. WBS - stezenia dolnego pasa wigzaréw dachowych ( belek poziomych ) wykonane z przewigzek
drewnianych o przekroju 4 x 25 cm.

Konstrukcje wigzaréw opcjonalnie mozna wykona¢ w systemie plytek kolczastych wg odrebnego projketu
wykonawczego. Projekt wykonawczy powinien by¢ wykonany i autoryzowany przez zaktad prefabrykacj
wiezb dachowych. Autoryzacja powinna by¢ wykonana przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia.
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BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO, nr

PRZYtACZA ELEKTORENERGETYCZNEGO
ORAZ ZBIORNIKA NA SCIEKI BYTOWE P0J.10,00 m3. h
WIES JANKOWO - SKARBOWO, GMINA NOWOGROD
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