pusszka pofqczeniowa odpoma na UV IP65
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OZNACZENIA

Drut stalowy ocynk, FeZn @ 8mm

— Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4mm

Zlacze kontrolne na wys. 0,8m

— Potaczenie skrecane lub spawane
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FAZA PROJEKT BUDOWLANY
na budynku dach kryty bedzie blachq gr. Smm, ktérq nalezy wykorzysta¢ jako zwdd poziomy BRANZA ELEKTRYCZNA
pofqczenia blachy winny zapewniat ciqgfos¢ metaliczng
w trakcie rob6t wykonaé& pomiary ciqgfosSci metalicznej migdzy sqsiednimi punktami uziemiefi. [ TEMAT: i i SKALA
wystajqce elementy ponad powlerzchnie dachu wyposazyc w zwody “niskie” potqczone z pokryciem dachu ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA WIEJSKIEGO OSRODKA AKTYWNOSCI 1:100 NR RYS
przewody odprowadzajqce wykonaé drutem fi 8Bmm, ukfadanym w rurkach osfonowych grubosciennych pod ociepleniem budynku SPOLECZNE) - SWIETLICY WIEJSKIEJ Z WBUDOWANYM GARAZEM OSP BUDOWA ZBIORNIKA . .
uziom wykonaé jako otokowy z bednarki FeZn25x4mm NA $CIEKI BYTOWE, WIES CHMIELEWO, GMINA NOWOGROD, DZIALKA NR 512 DATA m @
rezystancja uziemienia winna byé mniejsza niz 10omdw.
w przypadku nie uzyskania rezystancji 10 omdw wykona¢ dodatkowe uziemienla stosujqc uziomy "GALMAR" sr. 3/4" potqczone piaskownlkiem FeZn 25x4mm. 20.03.2020
potwierdzi¢ wykonanie uziemienia fundamentowego odbiorem przez kierownika robét elektrycznych, protokotem pomiaréw oraz wpisem do dziennika budowy. 2>N<<.> RYSUNKU:
wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujqcymi normami oraz przepisami. Instalacja odgromowa UPRAWNEINIA PODPIS
OPRACOWAL: mgr inz. Jacek Filipkowski
PROJEKTANT: mgr inz. Walenty Wisniewski Lom 1/87
SPRAWDZAUJUACY] mgr inz. Czestaw Taraszkiewicz Lom 9/90




