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Zasilanie w energie elekiryczng zostanie wykonane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i
zawartg umowa przytaczenia do sieci elektroenergetycznej. Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo z zabudowg
gminng mieszkalna, projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysokg
ucigzliwo$¢ akustyczng oraz dla Srodowiska przyrodniczego sitowni wiatrowych.

Inwestor zadecydowat o zastosowaniu konwencjonalnych zrodet pozyskiwania energii ciepinej
ze zrodta ciepta, ktore stanowi¢ bedg miejscowe nagrzewnice elekiryczne zasilane z sieci
elektroenergetyczne;.

Na terenie lokalizacji inwestycji nie wystepujq techniczne mozliwo$ci Srodowiskowe i ekonomiczne
zastosowania i wykorzystania wysoko-efektywnych systemdw zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych
zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych. Nie ma
mozliwosci wytworzenia energii cieplnej z biomasy z uwagi na najistotniejszy problem, ktérym jest
zapewnienie pewnego zrodta pozyskania biomasy o odpowiedniej jakosci oraz jej magazynowanie w miejscu
inwestycji. Inwestor moze przewidzie¢ dwie mozliwosci indywidualnego pozyskania - uzupetnienia energii ze
zrédet odnawialnych:

— montaz kolektoréw stonecznych, ktére stanowi¢ mogg dodatkowe ogniwo zaopatrzenia budynku w
uzyskanie c.w.u, jednakze zwrot kosztéw nabycia i montazu tego systemu zwrdci sie po okofo 7 latach
uzytkowania,

— montaz ogniw fotowoltaicznych jest nadal kosztownym rozwigzaniem, jednakze moze stanowi¢
kilkuprocentowe uzupetnienie poboru mocy z sieci elektroenergetyczne;.

Zuzycie nosnikdow energii dla wszystkich systemow w budynku
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