PRZEKROJ

BLACHODACHOWKA
6/6CM_ LATY
3CM KONTRLATY
3 o MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
25CM__ PAS GORNY KRATOWNICY
16 CM__JETKI / 25 CM WELNA MINERALNA
...... FOLIA PAROSZCZELNA
23 12,0 mm_PLYTA MPF
125 mm 2x RIGIPS PRO FIRE+
25CM PAS DOLNY KRATOWNICY /18 CM
WELNA MINERALNA
12CM_PLYTY MPF
10CM  STELAZ Z PROFILI OCYNKOWANYCH
WELNA MINERALNA 10 CM
R s FOLIA PAROSZCZELNA
12,5mm 2x RIGIPS PRO FIRE+
2CM PLYTKI CERAMICZNE
5CM BETON C12/15 (B15) NA SIATCE
10CM STYROPIAN TWARDY ("PODLOGA")
...... 2 XFOLIA GRUBA
8CM  BETON C8/10 (B10)
15CM  ZAGESZCZONY PIASEK
1 GRUNT RODZIMY BEZ HUMUSU
2CM _ PLYTKI CERAMICZNE
10 CM_ BETON C12/15 (B15) NA SIATCE
10CM_STYRODUR TWARDY EPS35 ( "GARAZ" )
...... 2 X FOLIA GRUBA
8CM __BETON C8/10 (B10)
15CM __ ZAGESZCZONY PIASEK
1A GRUNT RODZIMY BEZ HUMUSU
podioga
garazu

OBJASNIENIA: PRZEKROJE ELEMENTOW WIEZBY A-A
PRZEDSIONKA WEJSCIOWEGO
1. Czapy kominowe z dodatkiem uszczelniajacym np. "Hydrostop"
2. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykona¢ nadproza zbrojone wg. opisu MURLATA (M)
3. Sciany i elementy zelbetowe w miejscach narazonych na powstawanie PLATEW (PL).
mostkow termicznych dociepli¢ termoizolacja, zabezpieczy¢ przed przemarzaniem UAM%_VA_M_MM,\_.M_Q.
4. Rynny z blachy powlekanej lub PCV @ 120, rury spustowe z blachy powlekanej lub PCY@100 | | T= 7 rmm
25CM PAS DOLNY KRATOWNICY / 18 CM WELNA MINERALNA
1,2CM PLYTA MPF
10 CM STELAZ Z PROFILI OCYNKOWANYCH +6.30
WELNA MINERALNA 10 CM +6,18 =
...... FOLIA PAROSZCZELNA 3
2A 125mm _GIPSKARTON ProFire + x 2
sufit garazu
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Posadowienie Posadowienie istniejace
zaprojektowane

1oM TYNK GIPSOWY Inwestycja, nazwa i adres obiektu
LUB CEMENTOWO - WAPIENNY ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZDBUDOWA rysunek
..... IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA 24CM  BLOCZEK BETONU KOMORKOWEGO M500 SWIETLICY WIEJSKIEJ NA WIEJSKI OSRODEK AKTYWNOSCI nr
24CM__BLOCZEK BETONOWY NA ZAPRAWIE CEMENTOWE! NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIENNEJ A e o | 6
..... IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA 1CM__ KLEJ POD TERMOIZOLACJE vpo s_mmeg_mrmsw ooz__z> zmsoo%mopg "
15CM__ STYRODUR XPS TOP 30 (A) 0,033 WimK 18CM  STYROPIAN ELEWACYJNY DZIALKA NR 512
s1 KLEJ NA SIATCE 2 LUB WELNA MINERALNA (A) 0,040 W/mK
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA %% | ------ TYNK CIENKOWARSTWOWY SILKONOWY PRZEKROJ A -A 1:75
Sporzadzit:
Sprawdzif:

Data sporzadzenia: 20 marzec 2020




