1. OPIS TECHNICZNY

2. INFORMACJA BIOZ

3. RYSUNKI :

Nr E1: Schemat zasilania

Nr E2: Rozdzielnica Gtéwna R-G

Nr E3: Schemat ideowy instalacji ziskopradowych
Nr E4: Instalacja oswietleniowa

Nr ES5: Instalacja gniazd wtykowych 1 sity

Nr E6: Instalacja odgromowa



1. OPIS TECHNICZNY

1. 1. Wstep
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych rozbudowy, nad-
budowy 1 przebudowy $wietlicy wiejskiej na wiejski osrodek aktywnosci spotecznej - swietli-

c¢ wiejska z garazem OSP w miejscowosci Chmielewo, gmina Nowogrdd, dziatka nr 512.

1. 2. Podstawa opracowania.

- zlecenia Inwestora,

- projekt urbanistyczno - architektoniczny,
- projekt sanitarny

- obowigzujace normy 1 przepisy .

1. 3. Stan istniejacy

Istniejace instalacje sa wyeksploatowane 1 nie nadajg si¢ do dalszego wykorzystania. Przewo-
dy o aluminiowych zytach nie spelniajg obecnych norm i1 warunkéw technicznych. Projekto-
wane si¢ nowe $cianki dzialowe oraz wyburzana jest czes$¢ istniejacych. Instalacje nalezy
zdemontowac, osprzet zutylizowac.

1.3. Dane instalacyjne.

Rozdzielnica Pi(kW) ki WSp.mocy Ps(kW) Is(A)

R-G 60,83 0,5 cos¢=0,93 36,50 56,65

1.4. Zasilanie budynku

Wedlug odregbnego opracowania.

1..5. Rozdzielnice i tablice elektryczne.

Projektuje si¢ rozdzielnice gtdwng RG budynku usytuowang pomieszczeniu komunikacji nr 4.

Rozdzielnica Gtowna ,,RG”

Umieszczona w pom. nr 4

budowa: izolowana lub metalowa, podtynkowa
napigcie znamionowe izolacji: 660V

napigcie zasilania: 400/230V

stopien ochrony: P40

stopien ochrony po otwarciu drzwiczek: P20

1. 6. Wylacznik p.pozarowy.

Zaprojektowano przycisk wytgcznika p.poz. przy wejsciu gtdéwnym do budynku - z drzwicz-
kami, szybka oraz napisem ,,Wylacznik przeciwpozarowy pradu”. Wylaczniki nalezy zamon-
towa¢ w widocznym miejscu na wysokosci h=1,4m(przewod zasilajacy HDGs PH90 3x1,5).
Miejsce lokalizacji wytacznikow nalezy oznakowaé. Odcigcie doptywu pradu przeciwpoza-
rowym wylacznikiem nie moze powodowac samoczynnego zataczenia drugiego zrodta ener-



gii elektrycznej, w tym zespotu pradotwoérczego, z wyjatkiem zrodta zasilajacego oswietlenie
awaryjne. Przeciwpozarowy wylacznik pradu nie moze wylacza¢ obwodéw zasilajacych in-
stalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Urzadzenia
przeciwpozarowe powinny by¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu.

1. 7. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodem YDYzZo 3x1,5 mm2 o izolacji wykonanej na
napiecie 750V. Typy opraw oraz ich rozmieszczenie przedstawiono na rysunkach. Dopuszcza
si¢ stosowanie opraw o parametrach rdwnowaznych. Natezenie o$wietlenia w pomieszcze-
niach dobrano za pomoca programu DIALUX. Zaleca si¢ zastosowanie natezen o$wietlenia
zgodnych z wymaganiami zarowno PN jak i innych norm i wytycznych europejskich np.
CIBSE.

Projektuje si¢ oswietlenie awaryjne/antypaniczne w celu unikniecia paniki oraz umozliwienia
dotarcia do wyjs$¢ z budynku po zaniku zasilania. Typy opraw oraz ich rozmieszczenie przed-
stawiono na rysunkach. Nat¢zenie nie mniejsze niz 1 1x na wysokosci drog ewakuacyjnych
(korytarze, glowne przejScia w pomieszczeniach) badz 0,5 Ix w pozostatych obszarach, mie-
rzone na poziomie podlogi, czas zalagczania < 2s, czas dzialania o$wietlenia min. 1 godz..
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ odpowiednie §wiadectwo dopuszcze-
nia CNBOP.

Stosowac osprzet szczelny, natynkowy. Przewody prowadzi¢ w rurkach ostonowych RB na
uchwytach systemowych. Wylaczniki o§wietlenia nalezy montowacé na wysokosci 1,50m od
posadzki. Instalacje¢ elektryczng w tazience nalezy wykona¢ bez puszek rozgaleznych, prze-
wody prowadzi¢ pod tynkiem.

1. 8. Instalacja gniazd wtykowych oraz sity

Instalacje gniazd 1-fazowych wykona¢ przewodem YDYzo 3 x 2,5mm” o izolacji wykonanej
na napigcie 750V. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m od posadzki, w sanitariatach wys.
montazu 1,6m, w pomieszczeniach socjalnych wys. montazu 1,2m /uzgodni¢ z uzytkowni-
kiem w trakcie wykonywania rob6t inng ewentualng wysokosc¢/.

Stosowac¢ osprzet szczelny w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci. Instalacje elek-
tryczng w tazienkach nalezy wykona¢ bez puszek rozgateznych, a osprzet elektryczny zloka-
lizowac tak, aby w odlegtosci 60 cm od obrysu zewnetrznego zlewu nie znajdowato si¢ zadne
urzadzenie.

Instalacja LAN i TV

Okablowanie doprowadzi¢ do punktow dystrybucyjnych zlokalizowanych zgodnie z rysun-
kiem nr ES. Oslona zewngetrzna kabla w okablowaniu poziomym oraz szkieletowym ma by¢
trudnopalna 1 niewydzielajaca trujacych substancji w obecnosci ognia. Okablowanie struktu-
ralne w budynku obstugiwane jest przez GIowny Punkt Dystrybucyjny w pomieszczeniu ko-
munikacji nr 4. Wyposazenie GPD-Skrzynki Teletechnicznej TS nie wchodzi w zakres niniej-
szego opracowania. Montaz gniazd okablowania poziomego ma by¢ realizowany wtynkowo
przy zastosowaniu ptyt czolowych prostych z wymiennymi wktadkami RJ45 1 TV z uchwy-
tami. Kable okablowania strukturalnego 1 TV oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm,
nalezy prowadzi¢ w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji.
Odbior 1 pomiary sieci okablowania strukturalnego

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie
wszystkich ponizszych warunkow:



- wykonanie instalacji w sposob prawidlowy, zgodny ze sztuka, wymaganiami 1 obowigzu-
jacymi normami oraz z zachowaniem estetyki prac;

- wykonanie kompletu pomiarow;

- opracowanie 1 przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi;

1.9. Ochrona od porazen

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) przyjeto samoczynne
szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S. Wewnetrzng lini¢ zasilajaca do
rozdzielnicy glownej wykonaé jako piecioprzewodowa (L1, L2, L3, N, PE). W instalacjach
odbiorczych  zastosowal¢ wylaczniki  roznicowopradowe o pradzie rdéznicowym
30mA.Wykona¢ polaczenia wyrownawcze gtdéwne 1 dodatkowe. Wszystkie gniazda wtykowe
muszg posiada¢ bolec ochronny. Wszystkie przewody muszg posiada¢ zyte ochronng. Po wy-
konaniu instalacji nalezy zbada¢ skuteczno$¢ ochrony przed dotykiem posrednim.

1.10. Instalacja odgromowa.

Zwody na dachu wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn ¢8mm. Wszystkie przewo-
dzace elementy dachu nalezy potaczy¢ z pokryciem dachu. Wszystkie nieprzewodzace ele-
menty budowlane wystajace nad powierzchnig dachu, nalezy wyposazy¢ w zwody niskie po-
faczone z pokryciem dachu. Przewody odprowadzajace z drutu stalowego ocynkowanego
FeZn ¢$8mm nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych grubosciennych pod ociepleniem budyn-
ku. Migdzy przewodem odprowadzajacym a uziemiajacym nalezy zainstalowac zacisk pro-
bierczy (zlacze kontrolne) na wysokosci 0,8m od ziemi/puszke doziemng montowang w opa-
sce budynku. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie Sruby
zaciskowe. Uziom otokowy nalezy wykona¢ z taSmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10€2.

Elementy instalacji odgromowej.:
Osprzet instalacji odgromowej wedtug normy PN-78/E-02560
Montaz oraz badania instalacji odgromowej wykona¢ zgodnie z normami PN-86/E-
05003/01/02.

1.11. Uwagi koncowe:

1. Przed przystagpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac lacznie z projektami architektury, kon-
strukcji, instalacji sanitarnych 1 innych branz.

3. Dokumentacj¢ Projektowa nalezy rozpatrywaé wraz z czg$cig graficzng, ktora
stanowi integralng czg$¢ niniejszego opracowania,

4. Uzywanie niniejszych rysunkéw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku prowa-

dzenia biezacej koordynacji migdzybranzowej w trakcie budowy. W szczego6Inosci niedo-
puszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek robot w oparciu o dokumentacje jednej branzy
bez sprawdzenia odniesien do pozostatych branz.

5. Nalezy stosowac jedynie materialy 1 urzadzenia posiadajace aktualne atesty, certy-
fikaty 1 dopuszczone do uzywania w budownictwie.
6. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ przez osadze-

nie w sposob trwaty odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzen wypetni¢ materia-



tem plastycznym, w przypadku przej$¢ przez strefy pozarowe stosowac zabezpieczenia po-
zarowe o odpornosci rownej odpornosci przegrody

7. W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowaé si¢ z projektantami.
Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu
przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia wad koor-
dynacyjnych bedzie na wylaczne ryzyko Wykonawcow.

8. Przebicia $cian 1 stropéw nalezy rozpatrywac tacznie z projektami konstrukeji, ar-
chitektury 1 innych branz.
9. Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku

rozbieznosci wymiarowych 1 technologicznych miedzy projektami branzowymi skonsul-
towac si¢ z generalnym projektantem.

10. Za kompletng instalacje przyjmuje si¢ wszystko, co zostato narysowane, opisane
oraz nieuj¢te, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidlowego funk-
cjonowania obiektu,

11. Po aktualizacji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem tracg wazno$¢ (doty-
czy rysunkow zaktualizowanych).

12. Cato$¢ prac skoordynowa¢ z Wykonawcami innych branz na budowie, w szcze-
g6Inosci z Wykonawcg technologii.

13. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasa-
dami wiedzy techniczne;j.

14. Po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izola-

cji, skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz o$wietlenia podstawowego 1 awaryj-
nego/ewakuacyjnego.

15. Uzytkownika obiektu nalezy przeszkoli¢ z zakresu uzytkowania instalacji, prze-
prowadzania czynnosci konserwacyjnych 1 serwisowych oraz procedury dzialania w przy-
padku wystepowania standw typowych oraz awaryjnych.

16. Podczas montazu nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkoéw powykonaw-
czych, rysunki te powinny przedstawia¢ rzeczywistg lokalizacje elementow instalacji 1
wszelkie zmiany wykonane na etapie wykonawstwa.

17. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci
materiatow 1 urzadzen zgodnie z dokumentacja na etapie sporzadzania oferty. W razie wy-
stgpienia niezgodnos$ci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa Wykonawca powi-
nien zwroci€ si¢ pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada po-
wyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza do-
kumentacja.

18. Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowa-
nia materiatdw lub montazu urzadzeh winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

19. Rysunki 1 cze$¢ opisowa w dokumentacji wzajemnie si¢ uzupeiniajg. Wszystkie
elementy w czgsci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
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Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng i ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy informowa¢ pracownikow o etapach
prowadzenia robot 1 obszarze prowadzenia robot wymagajacych zabezpieczenia w danym etapie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania roboét.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony 1 oznakowany zgodnie z PN. W miej-
scach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne dotyczace rodzaju zagrozenia oraz na-
lezy stosowa¢ inne Srodki chronigce przed skutkami zagrozen. Materiaty zwigzane z prowadzonymi
pracami muszg by¢ skladowane w wyznaczonym do tego celu miejscu. Materiaty palne nalezy
sktadowa¢ oddzielnie w wydzielonym miejscu. W odlegtosci 20 m od miejsca sktadowania materia-
tow palnych nie nalezy postugiwac si¢ otwartym ogniem. Na terenie powinien zosta¢ urzadzony
punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych pracownikow. Nalezy zapewni¢ $srodki
ochrony indywidualnej dla pracownikow, dostosowane do rodzaju zagrozenia. Roboty nalezy pro-
wadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy za-
pewni¢ bezpieczenstwo dla pracownikdw poprzez zastosowanie odpowiednich podestow 1 barierek
ochronnych, zamontowanych w sposob uniemozliwiajacy wypadnigcie os6b. Pracownicy pracuja-
cy na wysokosci muszg by¢ zabezpieczeni za pomocg szelek BHP z linkg przypietych do konstruk-
cji budynku lub innych urzadzen gwarantujacych bezpieczenstwo.

W rejonie wykonywania robot na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osob przeby-
wajacych w poblizu poprzez:

- wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej, zagrozonej spadanie przedmiotow
- uzgodnic przebieg robdt — nie wykonywac jednoczes$nie robdt na réznych poziomach nad soba.

Catos$¢ prac powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie
1 powinna by¢ nadzorowana przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia do kierowania ro-
botami.

W widocznych miejscach nalezy umiesci¢ tablice informujace o prowadzonych robotach 1
wystepujacym zagrozeniu. W razie wystgpienia wypadku, nalezy powiadomi¢ natychmiast kierow-
nictwo robot oraz stuzby ratownicze. Udzieli¢ pierwszej pomocy.
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