EKSPERTYZA TECHNICZNA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POTRZEBY INWESTYCJI:

ZABUDOWA USLUGOWA:
ROZBUDOWA, NADBUDOWA i PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ NA WIEJSKI OSRODEK
AKTYWNOSCI SPOLECZNEJ - SWIETLICE WIEJSKA Z GARAZEM OSP.
BUDOWA ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA SCIEKI BYTOWE POJ. 10.00 m?
Kategoria obiektu budowlanego IX, VIII

wie$ CHMIELEWO
gmina NOWOGROD
dziatka nr 512

Z wymagania:
,ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA
z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy rozbiérkach nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych oraz udzielania pozwolen na zmiang sposobu
uzytkowania obiektow budowlanych lub ich cze$ci.”

,ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRL}KTURY W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE § 206.2
z dnia 12 kwietnia 2002 r.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2. Dostepna dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu

3. Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace

4. Prawo budowlane, Polskie Normy i inne obowigzujace przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania — oceny technicznej, przydatnosci do zamierzenia inwestycyjnego jest
budynek petiacy funkcje $wietlicy i remizy strazackiej w Chmielewie, gmina Nowogrdd. Jak wynika z przyjetej
technologii wykonania budynku, mozna wnioskowac, ze wykonany zostat w latach 70 - 80 ubiegtego stulecia.
Budynek podzielony jest na trzy pomieszczenia. Podtgczony jest do sieci elektroenergetycznej oraz
wodociggowej. Stan ogoiny budynku przecigtny, nie spetnia obowigzujgcych wymogow i standardow.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

1. Powierzchnia zabudowy......... 243,21 m?

2. Powierzchnia netto................. 204,70 m?

3. Kubatura........cooeeveeviiiiiene 865,50 m?

4. Posadowieni€........cccevrvereuennnes 0,00 oraz 0,30 m powyzej terenu
5. Wysokos¢ kalenicy............. ok. 4,00 m powyzej terenu

6. Wymiary obrysu..........ccccvuee.. 19,86 mx 13,93 m

* konstrukcja

1. Analizowany obiekt to budynek wolno stojacy parterowy, dwu brytowy, na rzucie dwoch prostokatow.
Jak wynika z uktadu, poddany byt rozbudowie. Jest niepodpiwniczony, zwienczony stropodachem o
nieznacznym nachyleniu, pokrytym blachg falista. Jest wykonany w technologii murowanej. Fundamenty
wykonano z betonu zwirowego wylewanego w szalunkach, w zagtebieniu ponizej poziomu przemarzania



gruntu. Sciany murowane grubosci ok. 40 cm na zaprawie cementowo - wapiennej z bloczkéw betonu
komérkowego, obustronnie otynkowanych w czesci gtéwnej i pomalowanych farbami emulsyjnymi oraz
olejnymi do potowy wysokosci. Czes¢ dobudowana pozostaje nieotynkowana, niewykonczona.

2. Potaczone segmenty budynku stanowig uktad konstrukcyjny mieszany z dominujgcym podziatem
trzytraktowym, z biegnacym pod sufitem podciggiem gtéwnym, opartym centralnie na stupie konstrukcyjnym
zelbetowym lub murowanym, w trakcie ogledzin otynkowanym.

* elementy budowlane

1. Termoizolacja - budynek nie posiada termoizolacji.

2. Odprowadzenie wody opadowej i wody z topniejgcego sniegu - z dachu analizowanego budynku
nastepuje cze$ciowo za pomoca rynien i rur spustowych na powierzchnie nieutwardzong dziatki oraz
bezposrednio z okapu dachu bez rynien i rur spustowych.

3. Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana indywidualna, przypadkowo dobrana oraz miejscowo
luxfery umieszczone pod stropodachem. Parapety betonowe narazone na przemarzanie w rozwigzaniu
niewspotczesnym.

4. Wentylacja — murowana w kanatach z cegty ceramicznej.

Ogrzewanie — brak instalacji. Miejscowe za pomoca kuchni kaflowe;.

Woda i kanalizacja — brak infrastruktury.

Instalacja odgromowa — brak uziemienia.

Podtogi — potozone na réznych wysoko$ciach, mieszane: w postaci szlichty betonowej oraz desek
utozonych na legarach. Rozwigzanie techniczne tej czesci obiektu zawiera nieprawidtowosci
realizacyjne.

. Schody wejsciowe — betonowe, stopnie nieregularne, bez wykonczenia.

10. Izolacja przeciwwilgociowa scian — brak pionowej izolacji na Scianach fundamentowych. Izolacje

poziome podfogi i na styku Scian fundamentowych ze $cianami nadziemia nie uwidaczniajg sie w

postaci warstwy bitumicznej.
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4. OCENA JAKOSCI BUDYNKU

1. Obiekt jest w stanie technicznym niezadowalajgcym.
W budynku brakuje wymaganych obowigzujacym prawem budowlanym i normami rozwigzan technicznych.
Brak elementow zapewniajgcych prawidtowe parametry i funkcjonalnos¢ obiektu, ktdre posiadajg nowo
wznoszone obiekty budowlane, m.in.: izolujacy przedsionek wejéciowy ( termo nadmuch ), termoizolacja
przegrdd budowlanych, prawidtowa wentylacja pomieszczen z nawiewem Swiezego powietrza, ogrzewanie
pomieszczen, wiasciwy dobdr materiatdw izolacyjnych przeciwwilgociowych i oktadzin, ciepta stolarka okienna
i drzwiowa, dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych, zabezpieczenia przeciwpozarowe i ze wzgledu na
lokalizacje przy gtéwnym trakcie komunikacyjnym estetyka na wysokim poziomie.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU | WNIOSKI

1. Ogélny stan techniczny jest dobry.
Na $cianach, stropach i ich ztgczach nie stwierdzono oznak wzruszenia statyki obiektu, przekroczenia stanow
granicznych no$nosci i uzytkowania ( brak peknie¢, przekroczone normowe ugiecia, rysy, zawilgocenia $cian
i przerdzewienia stali konstrukcyjnej ). Budynek mozna poddac rozbudowie, przebudowie i nadbudowie pod
warunkiem utrzymania obowigzujacego programu uzytkowego wg prawidtowo zaprojektowanego rozwigzania
budowlano - konstrukcyjnego.

2. Budynek w obecnym stanie wymaga przeprowadzenia modernizacji.
Pozadane jest aby celem dalszego uzytkowania budynku zostat wyposazony w nowg infrastrukture techniczng
( elektryczna, odgromowa, sanitarng, wode ciepta i zimng i ewentualnie system grzewczy zasilany pradem ),
oraz doprowadzony poprzez przebudowe do obowigzujacych standardéw jakosciowych i estetycznych.



6. SPELNIENIE WYMAGAN PODSTAWOWYCH DOTYCZACYCH:

al bezpieczenstwa konstrukgji:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nie wptywa na statyke budowli i bezpieczenstwo konstrukcii.
Parametry wytrzymato$ciowe obiektu zachowane sg bez zmian i pozostajg bezpieczne przy zachowaniu
rozwigzan okreslonych w czesci rysunkowej konstrukcyjnej i realizowanych zgodnie z opisem technicznym.

b/ bezpieczenstwa pozarowego:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nie wptynie na dotychczasowy stan ochrony p.poz.

¢/ bezpieczenstwa uzytkowania:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nie przektada sie w sposéb istotny na wystapienie zagrozenia
w zwigzku z bezpieczenstwem uzytkowania. Realizacja inwestycji z zachowaniem przyjetych rozwigzan
projektowych gwarantuje bezpieczenstwo uzytkowania.

d/ odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku zwigkszy i poprawi higieniczne. Nie dotyczy dotyczy
konieczno$ci zaprojektowania dodatkowych rozwigzan dla ochrony Srodowiska poza przyje tymi w projekcie.
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nie stwarza ucigzliwo$ci i zagrozen zwigzanych ze
Srodowiskiem i jego ochrona.

e/ ochrony przed hatasem i drganiami:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku zachowuje ochrong przed hatasem i drganiami, poniewaz nie
objawia sie w/w ucigzliwo$ciami, nie generuje tego rodzaju emisji.

fl oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku podniesie wymagania i standardy termoizolacyjnosci.
Oszczednos¢ energii pozostanie zwiekszona, czemu sprzyjajq przyjete rozwigzania spetniajace obowigzujace
normy i przepisy.

g/ zaopatrzenia w wode i energie elektryczng i cieping przy efektywnym wykorzystaniu tych
czynnikdw:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku jest ograniczona do zakresu, ktory nie narusza stanu w/w
elementdéw wyposazenia. Zamierzenie budowlane wprowadza spetnienie norm obowigzujgcych w tym
zakresie.

h/ usuwania Sciekow i odpadow:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku jest ograniczona do zakresu, ktory nie narusza stanu w/w
elementow funkcjonowania budynku i nie wprowadza pogorszenia stanu. Skala robét budowlanych zaktada
wprowadzania usprawnien w tym zakresie w postaci zbiornika szczelnego. Odpady bedg segregowane,
czasowo gromadzone w miejscu wyznaczonym, chronionym przed rozproszeniem i okresowo wywozone na
podstawie umowy z odbiorcg odpaddw.

i/ niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne w szczegdInoSci
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wprowadza spetnienie powyzszego warunku.



