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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budynku Wiejskiego Osrodka Aktywnosci Spotecznej — Swietlicy
Wiejskiej z wbudowanym garazem OSP wraz z budowa przytacza kanalizacji sanitarnej,
zbiornika szczelnego poj. 10 m® i instalacji wewnetrznych.

1. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora,

wyrys geodezyjny w skali 1:500,
projekt architektoniczny,

wizja w terenie,

obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeto rozwigzanie techniczne przytacza wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej, zbiornika szczelnego poj. 10 m® oraz instalacji wewnetrznej wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej i ogrzewania w budynku Wiejskiego Osrodka Aktywnos$ci Spotecznej —
Swietlicy Wiejskiej z wbudowanym garazem OSP w miejscowosci Chmielewo gm.
Nowogrod dziatka nr 512.

3. Przyjete rozwiazania techniczne.
3.1. Przylacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej.

do budynku $wietlicy Wiejskiego Osrodka Aktywnosci Spotecznej — Swietlicy Wiejskiej z
wbudowanym garazem OSP w miejscowosci Chmielewo gm. Nowogrod dziatka nr 512.

3.1.1. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora,

wyrys geodezyjny w skali 1:500,
wizja w terenie,

obowigzujace normy i przepisy.

3.1.2. Przylacze wodociagowe.
Zasilanie w wode przewidziano z istniejacego przytacza wodociggowego do budynku.
3.1.3. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku przewidziano do projektowanego
zbiornika szczelnego prefabrykowanego o pojemnosci 10 m® zlokalizowanego na terenie
posesji Inwestora. Przytacze wykonaé z rur PCV-U ¢ 160x4,7 mm klasy S stosowanych do
kanalizacji zewngtrznej. Polaczenia kielichowe rur PCV 1aczy¢ na uszczelki gumowe
sprzedawane w komplecie z rurami.

Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym grubosci 10 cm. Przejscia
rur przez $cianki betonowe nalezy wykona¢ za pomoca tulei.
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UWAGA:

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow 1 urzadzen innych producentéw, niz przyjete w
niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, ze posiada¢ bedg tozsame lub nie gorsze parametry
techniczne i technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i dopuszczenia, a
takze dokonane zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu i inwestorem.

3.1.4. Uwagi ogdlne.

Tras¢ przewodow, spadki, dlugosci i lokalizacje studni rewizyjnych pokazano
w czeSci graficznej projektu. Wykopy w rejonie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
nalezy wykonywac r¢cznie z zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci, na zasadach okreslonych
w uzgodnieniu jego wilascicieli.
Po wykonaniu robdt montazowych 1 uzyskaniu pozwolenia wykopy nalezy zasypaé piaskiem
do wysokosci 0,3 m nad wierzch rury i rgcznie zagescic. Reszte zasypki moze stanowi¢ grunt
sypki bez kamieni i1 korzeni oraz cze$ci organicznych. Zasypywac warstwami grubosci 0,3 m.
z zaggszezeniem w celu uzyskania dostatecznej stabilizacji gruntu.
Po wykonaniu przylacza dokona¢ inwentaryzacji przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp oraz
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” - czegs¢ 11 -
roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

3.2.  Zapotrzebowanie na wode.
Zapotrzebowanie na wode dla budynku wynosi:

Qdsr = 2500 dm3/d = 2,5 m3/d
Qdmax = Kd* Qdér=1,1 * 2,5 =2,75 m3/d
Qhmax = Kh * Kd * Qdér / 24 = 2500%2,5%1,25 / 24 = 325,5 dm*/h

Przyjeto , ze ilo$¢ Sciekdw jest rowna zapotrzebowaniu na wode. Zaopatrzenie w wodg
przewidziano z gminne;j sieci wodociggowe;j.

3.3. Instalacja wewnetrzna zimnej, cieplej wody uzytkowej.

W budynku zastosowano przewody, ktore powinny by¢ wykonane z minimalnym
spadkiem, tak aby wydzielajace si¢ powietrze moglto przedostawac si¢ do przewodow
pionowych i by¢ usunigte przy czerpaniu wody z instalacji armaturg czerpang.

W budynku zaprojektowano zestaw wodomierzowy na konsoli w pomieszczeniu
toalety zgodnie z PN - 82/H - 54910.

Projektuje si¢ wodomierz Dn 20, ktory nalezy zamontowac¢ na konsoli wyposazonej w
facznik kompensacyjny. Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem mrozu oraz
mozliwo$cig uszkodzenia.

Przed i za wodomierzem zamontowa¢ zawory przelotowe ¢ 25 mm, w tym jeden z kurkiem
spustowym oraz zawor antyskazeniowy.

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur PE-RT/AI/PE-RT:

- ¢ 32x3,0(dt.16,5m) ¢ 26x3,0(dt.2,5m); $20x2,0(dt.6,5m); $16x2,0(dt.11m); kryte w
posadzkach — odgatgzienia trojnikowe do punktow czerpalnych;
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Przygotowanie cieplej wody

Przygotowanie cieptej wody bedzie realizowane za pomocg umywalkowych
przeptywowych podgrzewaczy wody firmy 0 mocy 3,5 kW.

3.4. Izolacja przewodow.

Spoiny powstate przy wykonywaniu przej$¢ przez przegrody budowlane rur nalezy
uszczelni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajacg o odpornosci ogniowej EL 120
firmy HILTT lub rownowazne.

Rurociggi wody w posadzkach zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki
polietylenowej laminowanej na zewnatrz folig polietylenowa np. Thermacompact gr.6mm

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-85/B-02421 "Izolacja cieplna rurociggow
armatury i urzadzen". W przypadku stosowania innych rodzajow izolacji nalezy uzgodni¢ je z
Inwestorem oraz jednostka projektowa. Do izolowania nalezy stosowa¢ materiaty odporne na
dziatanie wilgoci, ktora moze pojawiac si¢ na skutek skraplania si¢ pary wodnej na dolnych
powierzchniach zbiornikow.

3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z projektowanego obiektu beda odprowadzane do zbiornika szczelnego
na posesji. Przewody uktada¢ ze spadkiem w kierunku zbiornika.

Przewody poziome uktadane bedg w posadzkach lub z rur PCV ¢ 160 mm (dt.27m)
natomiast piony i podej$cia pod przybory z rur PCV ¢ 110 mm (dt.21,1m) i ¢ 50 mm
(dt.7,5m) wykonywanych metoda wyciskowa.

Lezaki kanalizacyjne w miejscach przejs¢ pod lawami fundamentowymi oraz piony i
podejscia przy przejSciach przez $ciany 1 stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
miedzy przewodem, a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona elastycznym szczeliwem
uktadana w kierunkach prostopadtych i rownoleglych do $cian. Dla ominigcia przeszkod
dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek z tym, ze przy wiekszej dlugosci odsunigcia pionu,
odcinek odsadzki powinien byé nachylony pod katem nie mniejszym niz 45°. Przewody
wewnetrznej kanalizacji powinny by¢ prowadzone po licach lub w bruzdach $cian
wewnetrznych budynku z tym, ze piony =zlokalizowane w bruzdach powinny by¢
zabezpieczone izolacja termiczng. Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodow kanalizacji
powyzej przewodow instalacji elektrycznej. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow
konstrukcji za pomoca uchwytéw. Pomiedzy przewodem, a obejma uchwytu stosowaé
podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow mocowa¢ pod kielichem. Rozstaw miedzy
uchwytem 1 m. Na pionach w pomieszczeniach zamontowa¢ rewizje a na dachu wywiewki
kanalizacyjne wyprowadzi¢ przynajmniej na wysokosci 1,0 m od dachu.

Podejscia pod przybory sanitarne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707. Minimalny
spadek podejscia w kierunku pionu powinna wynosié 2%. Srednica przewodéw podejscia pod
przybory sanitarne jest w wigkszosci taka sama jak $rednica przewodéw odptywowych z
przyboru. Dla pojedynczych przyboréw sanitarnych przyjac srednice podejsc:

e Pod umywalki — D=0,05 m

e Pod zlewy, zlewozmywaki — D=0,05 m

e Pod miski ustgpowe —D=0,1 m
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3.6. Instalacja ogrzewania elektrycznego

Ogrzewanie budynku w okresie zimowym zapewnig grzejniki elektryczne:
- 0 mocy 500 W — 4 szt

- 0 mocy 1000 W — 2 szt

- 0 mocy 2000 W — 5 szt

4. Woytyczne instalacyjne.

Woda zimna i c.w.u.

- przewody wody zimnej cwu przewidziano z rur PE-RT/AI/PE-RT - rurociagi
betonowane w posadzkach.

- przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 3% w kierunku wlotu wody do budynku.

- zawory odcinajace kulowe,

- préba szczelno$ci instalacji przed zaizolowaniem rur (ci$nienie probne — 1,5 raza
wigksze niz cis$nienie robocze w instalacji zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”. Bezposrednio po probie
ci$nieniowej nalezy wykona¢ ptukanie instalacji wody pitne;,

- mocowanie przewodow - zapewni¢ umocowanie do konstrukcji budowlanej a
jednoczesnie umozliwi¢ swobodny przesuw podtuzny dla przewodéw z tworzywa,

- przewody poziome i pionowe prowadzi¢ w izolacji wykonanej zgodnie z normg PN-
B- 02421.

Kanalizacja

- przewody kanalizacji zewnetrznej oraz lezaki w budynku z rur PVC-U klasy S lite
- przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku klasy ,,N” ;

5. Proby i odbiory.

Instalacja nie powinna wykazywac przeciekow na polaczeniach przewodow i armaturze.
Wszystkie przewody przed ich zakryciem nalezy podda¢ prébie cisnieniowej. Przed proba
nalezy napelni¢ instalacj¢ woda oraz dokladnie odpowietrzy¢. Cis$nienie probne musi by¢— 1,5
raza wigksze niz ci§nienie robocze w instalacji. Ci$nienie te nalezy dwukrotnie podnosi¢ w
okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze
przekracza¢ 0,6 bar. W czasie nastgpnych 2 godzin spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2
bar. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usung¢ 1 ponownie przeprowadzi¢ catg probe.

Prébe 1 odbior instalacji wykonaé tak, aby woda uzywana do préb i plukania oraz
napelniania instalacji speilniata wymogi normy PN — 93/C-04607, potwierdzone przez
Terenowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

Przytacza wodociagowe nalezy podda¢ probie szczelno$ci na ci$nienia probne w
wysokosci 1,5 ci$nienia roboczego jednak nie mniej niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za
szczelny jezeli w czasie 30 min., przy zamknigtym doplywie wody nie bedzie spadku
ci$nienia.
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Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnej probie szczelnosci nalezy dokonad
ptukania i dezynfekcji przytacza.

Przytacze wodociaggowe podlega odbiorowi przez SANEPID w zakresie jako$ci wody
pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym

Wykonane przylacze nalezy dwukrotnie zainwentaryzowaé przez uprawnionego geodete
t.J. przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej.

Probe cisnieniowg instalacji c.o. przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,
przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych).

Nastepnie po zamontowaniu zaworéw termostatycznych wykona¢ probg na gorgco
regulacjg przy parametrach pracy termostatycznych w czasie 72h (podczas proby nastawa na
zaworach termostatycznych N).

Po wykonaniu proby ustawi¢ projektowane nastawy na zaworach i zamontowaé
glowice termostatyczne.

Instalacja powinna by¢ napetniona woda o odpowiedniej jakosci spetniajace;
wymogi normy PN-93/C-04601.

6. Uwagi koncowe.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" Tom I 1 II oraz dokumentacjg techniczng, obowigzujagcymi

normami i przepisami, a takze z zachowaniem przepisow BHP.

Niniejszy projekt budowlany jest prostym rozwiazaniem i nie wymaga sprawdzenia.

Opracowatl: Projektowal:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dziennik
Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126

Zamierzenie inwestycyjne:
Budowa budynku Wiejskiego Osrodka Aktywnosci Spotecznej — Swietlicy Wiejskiej z
wbudowanym garazem OSP, budowa przylacza kanalizacji sanitarnej, zbiornika na Scieki

bytowe poj. 10,00 m3 i wewng¢trznych instalacji sanitarnych.

Lokalizacja:

Chmielewo, gm. Nowogrdd, dz. 512, woj. Podlaskie.

Inwestor:
Gmina Nowogrod
18-414 Nowogréd, ul. Lomzynska 43

Projektant:

mgr inz. Dariusz Ciszewski
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1.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia podczas wykonywania prac przytacza kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika na $cieki

bytowe o poj. 10 m® i wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku $wietlicy wiejskiej w

miejscowosci Chmielewo.

Informacja zawiera:

a)
b)

c)

d)

9)

okreslenie zakresu robot dla obiektow,

elementow zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarzaé zagrozenie wskazanie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych,

wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia

zdrowia.

Podstawa opracowania

projekt budowlany

wizja lokalna w terenie,

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1 126 z
pdzniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401),

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.
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3. Informacja bioz - opis

3.1.  Zakres robot

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac instalacyjnych w budynku

Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Chmielewo gm. Nowogrdd, dz. nr 512.

3.2. Elementy zagospodarowania dzialki i terenu mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrgbie planowanej inwestycji nie ma elementéw stwarzajacych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.3. Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji robét

budowlanych

W czasie realizacji inwestycji prowadzone bgdg prace instalacyjne wewnatrz budynku
nie stwarzajace zagrozenia. Prace te nie s3 tez ujete w § 6 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia [...] 1 nie sg zaliczane do roboét, ktorych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczeg6Olnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Wykonywanie instalacji wewnetrznych zwigzane bedzie z zapewnieniem
odpowiednich drég komunikacyjnych 1 ewakuacyjnych w budynku, zabezpieczenie
pracownikow przy pracach zwigzanych z montazem przewodow (prowadzenie przewodow

pod stropem, w posadzkach, w kanale, w bruzdach instalacyjnych, w listwach).

3.4. Instruktaz BHP pracownikow

Przed przystapieniem do wykonywania robot, zwlaszcza niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Wykonawca przed przystapieniem do
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wykonywania robdt jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i
zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Nalezy
zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowa lub instrukcja obstugi maszyn i

urzadzen ktore beda obstugiwac.

3.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zapewnié
zgodnie z rozdz. 10 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy [...] (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Drogi pozarowe w

istniejgcym uktadzie komunikacyjnym.
3.6. Uwagi koncowe
Dla zaprojektowanej inwestycji nie wymaga si¢ opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przez kierownika budowy (rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).
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