CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Rodzaj Inwestycii:

ZABUDOWA USLUGOWA:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA i PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ NA WIEJSKI OSRODEK

AKTYWNOSCI SPOLECZNE. - SWIETLIQE WIEJSKA Z GARAZEM OSP.
BUDOWA ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA SCIEKI BYTOWE PQJ. 10.00 m?
Kategoria obiektu budowlanego IX, VIII

Adres Inwestycii:

wie$ CHMIELEWO
gmina NOWOGROD
dziatka nr 512

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zaprojektowana zostata:
rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektu jak w tytule.

Przy budynku zaprojektowano:

zbiornik szczelny poj.10.00 m? na Scieki bytowo — gospodarcze ( szczegdty w czesci branzowej )
utwardzenia polbrukowe czesci dziatki w obrebie budynku z miejscami postojowymi,

miejsce na pojemniki Smieciowe,

urzadzona zielen jako nawierzchnie trawiastg,

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - PROJEKTOWANE ZMIANY

Teren opracowania jest praktycznie poziomy w stopniu nie wymagajacym szczegoinej ingerencji dla
realizacji inwestycji o rzednych wysokosciowych okoto 111,00 m - 111,40 m (n.p.m. ), jest zabudowany
przedmiotowym budynkiem oraz urzgdzeniami budowlanymi, poro$niety samoistnie trawa, posiada
ogrodzony plac sportowy — poza zakresem opracowania.

Skarpy w otoczeniu inwestycji nie rodza kolizji z zaprojektowang rozbudowa i zagospodarowaniem.
Obszar potozenia dziatki jest uzbrojony w sieci wodociggowa i elektroenergetyczna. Objety
opracowaniem budynek posiada skuteczne przytacze wodociggowe; elektroenergetyczne do przebudowy
wg odrebnego opracowania.

Dostep do drogi publicznej kategorii gminnej jest istniejacy, zwirowy w formie zjazdu publicznego.

Celem rozpoczecia inwestyciji nie zachodzi potrzeba wycinania drzew lub krzewéw, modyfikacji skarp.

W miejscu zaprojektowanych obiektow nie wystepuje zabudowa ktéra wymagataby rozbiérek lub
kolidowatyby z inwestycja.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI ( PARAMERTY GEOMETRYCZNE INWESTYCJI )

Na przedmiotowej dziatce zaprojektowana jest inwestycja jak w temacie z urzadzeniami budowlanymi i

elementami zagospodarowania dziatki wg pkt 1.

al parametry geometryczne inwestycji

Rozbudowe w postaci wiatrotapu wejsciowego posadawia si¢ wg rzednej poziomu istniejacej podtogi
Swietlicy 111,55 m.

Dach dwuspadowy gtéwny o pochyleniu wszystkich potaci 20°

WysokosSc¢ kalenicy: 6,60 m nad poziom urzgdzonego terenu przy wejsciu ( 6,30 m od podtogi parteru
wyniesionej 0,30 m powyzej przylegtego terenu po stronie wejscia ).

Okapy potaci dachowych na wysokosci 3,80 m mierzac od poziomu urzadzonego terenu przy wejéciu do
budynku ( 3,50 m od podtogi parteru wyniesionej 0,30 m powyzej przylegtego terenu ).

Powierzchnia zabudowy budynku po jego rozbudowie stanowi 3,00 % powierzchni dziatki

Powierzchnia utwardzona wynosi 7,00 % powierzchni dziatki

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 79,50 % powierzchni dziatki



b/ zaprojektowane urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
— zbiornik szczelny poj. 10.00 m? na Scieki bytowo — gospodarcze,
— utwardzenie polbrukowe czesci dziatki w obrebie budynku w tym czesci komunikacyjne;j,
— miejsce na pojemniki Smieciowe,
— nawierzchnie trawiastg

c/ uktad komunikacyjny ( zjazd — wejscia , miejsca postojowe )

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — droga kategorii gminnej. Zjazd publiczny istniejacy, zwirowy.
Na potrzeby uzytkownikdéw zapewniono plac utwardzony dla samochodéw osobowych w tym jedno miejsce
oznaczone dla pojazdu osoby niepetnosprawne;.

d/ uksztattowanie terenu i zieleni
Tren wolny od zabudowy pozostanie:

— czesciowo utwardzony ( w uktadzie przedstawionym w cze$ci rysunkowej ),

— czesSciowo urzadzony trawnikiem ( w uktadzie przedstawionym w czesci rysunkowe;j ),
Nie projektuje sie istotnych zmian wysokosciowych w postaci skarp, nasypdw, podnoszenia terenu powyze;
istniejacych rzednych itp., ktore zaktocatby i zmieniaty naturalny kierunek sptywu wéd deszczowych oraz
istniejace, naturalne uksztattowanie parceli. Teren zostanie kosmetycznie wypoziomowany dla uzyskania tadu
wokot budynku.

e/ odprowadzenie wod opadowych i wdd z topniejacego Sniegu
Odprowadzenie wod opadowych i wod z topniejgcego Sniegu z dachu budynku oraz powierzchni
utwardzonej projektuje sie na teren chtonny, biologicznie czynny objety inwestycja.

4. ZESTAWINIE URZADZONYCH POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANEJ CZESCI DZIALKI

powierzchnia dziatki | 9172 ,00 m?
powierzchnia zabudowy budynku po jego rozbudowie 291,63 m?
powierzchnia utwardzona terenu ( polbruk, schody, podjazd poza powierzchnig zabudowy ) 649,37 m?
powierzchnia sportowa — istniejgcy kort tenisowy na dziatce 971,00 m?
powierzchnia zaprojektowanej zieleni niskiej ( trawnika ) — ozdobnej przy budynku 43,00 m?
powierzchnia zieleni naturalnej, biologiczne czynna bez przeksztatcenia 7217,00 m?
% powierzchni dziatki zabudowanej budynkiem po jego rozbudowie 3,00%
% powierzchni dziatki zabudowanej terenem sportowym 10,50%
% powierzchni utwardzonej dziatki 7,00%
% powierzchni biologicznie czynnej dziatki 79,50%

5. DANE INFORMUJACE O WARUNKACH OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.
Teren planowanej inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody. Teren nie jest objety prawng formg ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspotczesnej.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Teren lezy poza obszarami eksploatacji gérniczej. Nie zachodzi potrzeba okreslenia ochrony dla
projektowanego obiektu. Teren nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemi lub niebezpieczenstwo powodzi.

7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA.

Inwestycja jest zgodna z zapisami decyzji o warunkach zabudowy. Jej realizacja i uzytkowanie wyklucza
zaistnienie jakichkolwiek czynnikow szkodliwych dla Srodowiska, nie stwarza ucigzliwosci i zagrozen dla 0séb
trzecich. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan



Srodowiska w rozumieniu przepisow ustawy o ochronie srodowiska. Nie jest to przedsiewziecie mogace znaczaco
oddziatywac na Srodowisko tzn. nie bedzie nienormatywnych emisji zanieczyszczen ptynnych, gazowych, pytu,
zapachowych, hatasu, promieniowania i wibraciji itp. Scieki bytowe odprowadzane beda do zbiomika szczelnego i
regularnie odbierane, odpady komunalne bedg czasowo gromadzone w pojemnikach na ten cel w miejscu
wyznaczonym i okresowo wywozone przez odbiorce odpadow na wysypisko.

Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo po nieutwardzonym terenie wiasciciela. Planowane
zamierzenie inwestycyjne koresponduje z istniejacg w obszarze lokalizacji zabudowa i nie bedzie powodowac
zmian charakteru oraz sposobu zagospodarowania terenu, a tym samym nie spowoduje znacznych zmian w
oddziatywaniu na srodowisko przyrodnicze. Planowana inwestycja nie wytwarza odpadow szkodliwych dla
$rodowiska, ktore wymagatyby specjalnych warunkéw odbioru i oczyszczania. Scieki i odpady bytowe posiadaé
beda parametry typowe dla budynkdw o funkcji nieucigzliwej.

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i
przeksztatcanie elementow przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z
realizacjg konkretnej inwestyciji. Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowac
dziatania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczegdlnosci przez kompensacje przyrodnicza.

8. GEOTECHNICZNE ROZPOZNANIE PODLOZA GRUNTOWEGO (ROZPORZADZENIE MINISTRA
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych)

Pod projektowanym budynkiem wystepuje grunt stabilny, rodzimy, no$ny spetniajacy warunki dla
realizacji planowanej inwestycji. Kategoria geotechniczna obiektu: pierwsza.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY OKRESLONA ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIEJ
NORMIE PN-1SO9836: 1997
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie wynosi 291,63 mZ,

10. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie inwestora
Ustalenia z inwestorem
Wyrys geodezyjny w skali 1:500
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG. 6633.02.2020
Obowigzujace normy, prawo budowlane i akty wykonawcze:

*  PN-EN ISO 4157-1:2001 Rysunek budowlany - Systemy oznaczer - Cze$¢ 1: Budynki i cze$ci budynkow.
PN-EN ISO 4157-2:2001 Rysunek budowlany - Systemy oznaczen - Cze$¢ 2: Nazwy i numery pomieszczen.
PN-EN ISO 4157-3:2001 Rysunek budowlany - Systemy oznaczen - Cze$¢ 3: Identyfikatory pomieszczen.
PN-EN ISO 6284:2001 Rysunek budowlany - Oznaczanie odchytek granicznych.

PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu.

PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania dziatki

lub terenu.

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

*  PN-ISO 9836: 1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych.



