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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej na wiejski osrodek aktywnosci spotecznej -
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Charakterystyka obiektu

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa swietlicy wiejskiej na wiejski osrodek aktywnosci spotecznej - Swietlice wiejska z
garazem OSP

Dane techniczne

- powierzchnia zabudowy - 291,63 m2
- powierzchnia uzytkowa - 154,80 m2
- kubatura budynku - 1451,20 m3

1. Roboty przygotowawczo rozbiérkowe

- rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

- rozebranie ofacenia dachu w odstepach

- rozebranie konstrukcji wiezby dachowej prostej

- rozebranie stropéw Kleina o grubosci ptyty 1/2 cegly

- wykucie z muru oscieznic stalowych

- rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
- wykucie z muru oscieznic drewnianych

- rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

- rozebranie Scianki z pustakéw szklanych

- wykucie otwordéw dla drzwi i okien w $cianach z cegiet,

- uzupefnienie $cianek lub zamurowanie otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej

- rozebranie stupéw zelbetowych

- rozebranie posadzek z deszczoétek z oderwaniem listew lub cokotow

- rozebranie elementéw stropéw drewnianych $lepych putapéow

- rozebranie podtoza z betonu zwirowego grubosci do 5¢cm

- rozebranie podsypek izolacyjnych z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego lub gruzu z betonu komérkowego
- wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku,

- wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 10km grunt kat.IV

- wywoz gruzu z rozbieranych konstrukgji ceglanych samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10km
- wywoz gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 10km

2. Roboty ziemne

- pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym

- wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie,
przy istniejgcych fundamentach

- reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.

- reczne roboty ziemne w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

- roboty ziemne wykonywane koparka podsigbierng o poj. tyzki 0,25m3 i spycharkg w gruncie kat. I-1ll uprzednio
zmagazynowanym w hatdach, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 5km
- zasypanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych.

3. Posadowienie

- podktady betonowe na podiozu gruntowym - Beton zwykty C8/10 (B-10)

- stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne - Beton zwykty C16/20 (B-20)

- przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych

- podktady betonowe na podtozu gruntowym - Beton zwykty C8/10 (B-10)

- fawy fundamentowe zelbetowe prostokatne - Beton zwykty C16/20 (B-20)

- przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych

- przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana z lepiku asfaltowego na zimno

- izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco
- fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

- $ciany budynkoéw grubosci 25cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j

- przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana z lepiku asfaltowego na zimno

- izolacje cieplne plyt styropianu EPS lub ptyt styropianu XPS - izolacje pionowe gr. 15 cm

- izolacje pionowe $cian fund. z folii kubetkowych

4. Elementy konstrukcyjne

- stupy zelbetowe prostokatne - Beton zwykty C16/20 (B-20)

- przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych

- podciagi zelbetowe - Beton zwykty C16/20 (B-20)

- przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych

- belki i podciagi zelbetowe - Beton zwykty C16/20 (B-20)- nadproza

- przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych

- nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7cm - Beton zwykly C12/15 (B-15)

- wiehce monolityczne na $cianach zewnetrznych - Beton zwykty C16/20 (B-20)

- przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych

5. Sciany nadziemia

- izolacja $cian fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco

- $ciany budynkéw z bloczkéw betonu komérkowego grub.24cm



- otwory w $cianach murowanych o grub. 1c z bloczkéw i pustakéw - na drzwi i wrota

- $cianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12cm

- utozenie nadprozy prefabrykowanych w otworach w $cianach murowanych

- komin izolowany z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS. Elementy podstawowe komina dwuciggowego z
przewodami o $rednicach 18+12 cm

- wykonanie kanatéw wentylacyjnych z pustakéw betonowych pojedynczych 12/17

6. Dach konstrukcja

- konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej murtaty, krokwie

- montaz kratownic

- otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej

- montaz deski okapowej, deski czotowej

- montaz folii wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach.

- izolacja ptytami z wetny mineralnej uktadanymi nad sufitem podwieszanym - wetna mineralna gr. 20 cm i gr. 10 cm
- montaz ptyty MDF gr. 1,2 cm

7. Dach pokrycie, obrébki blacharskie

- pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang

- pokrycie dachu i obrébki blacharskie - blachy okapowe, wiatrownice boczne

- obrébki blacharskie z blachy powlekanej

- rynny dachowe potokragte o $rednicy 120 mm - z PCV lub z blachy

- montaz lejéw spustowych - z PCV lub z blachy

- montaz denek rynnowych - z PCV lub z blachy

- montaz rur spustowych i kolanek - z PCV lub z blachy

- podbitka poziome uktadanie paneli winylowych typu Siding na gotowym ruszcie na $cianach bez docieplania na
gwozdzie

- montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym

- montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej

8. Podtoza i posadzki

8.1. Podtoza i posadzki

- podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

- zageszczanie gruntu sypkiego kat. I-Ill zageszczarkami wibracyjnymi

- podktady betonowe na podtozu gruntowym - Beton zwykty C8/10 (B-10)

- izolacja pozioma ze smarowaniem zaktadéw z folii grubej z PVC - dwukrotnie

- izolacje cieplne z ptyt styropianu EPS 70 lub ptyt styropianu XPS gr. 10 cm - izolacje poziome
- warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 50mm, zatarte na ostro

- zbrojenie posadzek cementowych siatkg stalowg

- posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej.

- cokoliki wysokosci 10cm z ptytek na klej

8.2. Podtoza i posadzki - garaz

- podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

- zageszczanie gruntu sypkiego kat. I-Ill zageszczarkami wibracyjnymi

- podktady betonowe na podiozu gruntowym - Beton zwykty C8/10 (B-10)

- izolacja pozioma ze smarowaniem zakfadéw z folii grubej z PVC - dwukrotnie

- izolacje cieplne z ptyt styropianu EPS 70 lub ptyt styropianu XPS gr. 10 cm - izolacje poziome
- warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 100mm, zatarte na ostro

- zbrojenie posadzek cementowych siatkg stalowag

- posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej.

- cokoliki wysokosci 10cm z ptytek na klej

9. Tynki wewnetrzne, gtadzie, oktadziny, roboty malarskie

- montaz folii paroprzepuszczalnej

- konstrukcje rusztéw z ksztattownikdw metalowych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych, pojedyncze
- oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach, na rusztach - ptyty
gipsowo-kartonowe gr.12.5mm

- dodatek za drugg warstwe na stropach, na rusztach - ptyty gipsowo-kartonowe gr.12.5mm

- gruntowanie podtozy pionowych preparatami gruntujgcymi

- tynki zwykte 1l kategorii wykonywane recznie na $cianach i stupach

- tynki zwykte kategorii Il na o$ciezach

- tynki (gtadzie) wewnetrzne jednowarstwowe z gipsu szpachlowego grub. 3mm, wykonywane recznie na $cianach, na
stropach

o podtozu tynkowym, na os$ciezach

- gruntowanie podtozy powierzchni poziomych i pionowych preparatem

- gruntowanie podtozy h preparatami gruntujgcymi

- licowanie $cian ptytkami na klej

- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych

- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznychptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne
z gruntowaniem

10. Stolarka okienna i drzwiowa

- okna uchylne jednodzielne, rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV

- $cianki aluminiowe mocowane na kotwy,

- montaz parapetéw podokiennych o szerokosci do 30cm

- drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe

- odcieznice drewniane

- skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone.

- drzwi stalowe petne - EI30

- bramy uchylne garazowe. Bramy garazowe podnoszone mechanicznie



11. Elewacja, elementy zewnetrzne

- przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt styropianowych o grubosci 18 cmi 10 cm na
$cianach

- przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt styropianowych o grubosci 3 cm na o$ciezach
- przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkdw plastikowych w ilosci 5 sztm2 do poditoza z gazobetonu

- montaz listew cokotowych do podtoza z gazobetonu

- ochrona naroznikéw wypuktych prostych

- zatapianie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach, na osciezach

- gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa.

- wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych o fakturze kornikowejna gotowym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych. Ziarno 2 mm.- wykonanie kolorystyki elewacji zgodnie z projektem

- wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych o fakturze kornikowejna gotowym podtozu na o$ciezach
o szerokosci do 30 cm. Ziarno 2 mm.- wykonanie kolorystyki elewacji zgodnie z projektem

- spadki pod obroébki blacharskie z zaprawy cementowej

- obrébki blacharskie z blachy powlekanej

- fawy fundamentowe betonowe prostokatne - Beton zwykty C12/15 (B-15)

- podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

- zageszczanie gruntu sypkiego kat. I-1ll zageszczarkami wibracyjnymi

- ptyty fundamentowe Zelbetowe - Beton zwykly C12/15 (B-15)

- przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych

- oktadziny schoddéw z ptytek uktadanych na klej - ptytki antyposlizgowe, mrozoodporne

- wycieraczki do obuwia typowe

- licowanie $cian ptytkami klinkierowymi

- podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

- zageszczanie gruntu sypkiego kat. I-11l zageszczarkami wibracyjnymi

- schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne na gotowym podtozu - Beton zwykly C16/20 (B-20)

- podktady betonowe na podtozu gruntowym - Beton zwyklty C8/10 (B-10)

- izolacja pozioma ze smarowaniem zaktadéw z folii grubej z PVC - dwukrotnie

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 100mm, zatarte na ostro

- zbrojenie posadzek cementowych siatkg stalowg

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

- koryta wykonywane recznie w gruncie kat. lll-1V na catej szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm

- warstwy odsgczajace w korytach i na poszerzeniach o grubosci 10cm po recznym zageszczeniu

- obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

- chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem, lub kostkg
Polbruk

12. Budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

12.1. Roboty ziemne

- wykopy o $cianach pionowych, przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gtebokosci do 1,5m w gruncie
kat.lll

- zasypywanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat.lll

- wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10km grunt kat.lll

12.2. Posadowienie i konstrukcja podjazdu

- $ciany zelbetowe proste grubosci 25cm - Beton zwykty C16/20 (B-20)

- przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych

- przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana z lepiku asfaltowego na zimno

- podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

- zageszczanie gruntu sypkiego kat. I-Ill zageszczarkami wibracyjnymi

- ptyty fundamentowe zelbetowe - Beton zwykly C16/20 (B-20)

- przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych

- posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. - ptytki antyposlizgowe, mrozoodporne

- montaz balustrad dla oséb niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej wysokosci 0,75 mi 0,90 m

13. Utwardzenie terenu

13.1. Roboty ziemne

- koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-1V na catej szerokosci jezdni i chodnikéw o glebokosci 35cm

- profilowanie i zageszczanie podtoza, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
-1V

- roboty ziemne wykonywane koparka podsigbierng o poj. tyzki 0,25m3 i spycharkg w gruncie kat. I-1ll uprzednio
zmagazynowanym w hatdach, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ogétem S5km
13.2. Podbudowa

- podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna grubosci 25cm po zageszczeniu

- warstwy podsypkowe z piasku o grubosci 10cm, po zageszczeniu mechanicznym

- obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem

13.3. Budowa utwardzenia z kostki

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa swietlicy wiejskiej na wiejski osrodek aktywnosci spotecznej -
Swietlice wiejskg z garazem OSP

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Nurﬁer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty przygotowawczo rozbiérkowe
1 KNR 4-01 Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajgcej sie do m2 270,89
0535-0200 uzytku
(9,38+6,75)14,73+7,35%(13,91-9,38) 270,89040
2 KNR 4-01 Rozebranie ofacenia dachu w odstepach tat ponad 24cm m2 270,89
0430-0500
(9,38+6,75)*14,73+7,35%(13,91-9,38) 270,89040
3 KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wigzby dachowej prostej m2 270,89
0430-0600
(9,38+6,75)14,73+7,35%(13,91-9,38) 270,89040
4 KNR 4-01 Rozebranie stropow Kleina o grubosci ptyty 1/2 cegly m2 270,89
0351-0200
(9,38+6,75)*14,73+7,35%(13,91-9,38) 270,89040
5 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2,0m2 szt 5,67
0354-0700
0,90*2,10*3 5,67000
6 KNR 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow kotnierzy, m2 5,60
0535-0800 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(0,95*8+0,70+0,87*8+1,55+1,85)*0,30 5,59800
7 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do szt 1,00
0354-0300 1,0m2
0,60%1,40: 1 1,00000
8 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do szt 9,00
0354-0400 2,0m2
0,85*1,95: 8 8,00000
0,90*2,10: 1 1,00000
9 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad m2 13,77
0354-0500 2,0m2
1,45*1,45 2,10250
1,75*1,45 2,53750
2,80*2,15 6,02000
1,48"2,10 3,10800
10 KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego na m3 27,86
0104-0100 zaprawie cementowo-wapiennej w budynkach o wysokosci do
9m (do 2 kondygnacji) powyzej terenu
(3,34-2,82)*(13,93+6,65)*0,40 4,28064
(3,34+(4,07-2,82))*0,5%(4,13*2)*0,40 7,58268
(3,51-2,82)*(19,86-2%0,40)*0,40 5,26056
(0,40+8,58+0,40)*(3,51-2,82)*0,40 2,58888
(7,11*0,25+(1,00+0,90)*0,26)*3,34 7,58681
1,07*0,25*2,10 0,56175
11 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z pustakow Alfa na zaprawie cementowej m2 4,93
0348-1100 - analogia rozebranie $cian z pustakéw szklanych
0,77*0,80*8 4,92800
12 KNR 4-01 Wykucie otwordw dla drzwi i okien w $cianach z cegiet, na m3 5,25
0329-0500 zaprawie cementowej, grubosci ponad 1/2 cegty
(4,06%(2,70+0,30)-1,75*1,45)*0,40 3,85700




1. Roboty przygotowawczo rozbiérkowe

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
(0,85%(2,10+0,30)-0,85*1,95)*0,40 0,15300
(0,90-0,85)*2,10%0,40 0,04200
0,48*2*0,25*2,82 0,67680
0,90%(2,10+0,20)*0,25 0,51750
13 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowanie otworéw w $cianach z m3 8,75
0304-0200 bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej
(2,80*2,75-(0,85%1,85*3))*0,40 1,19300
0,77*0,80*0,40*3 0,73920
0,90*2,00*0,40 0,72000
(0,85+0,85+3,20)*2,80*0,40 5,48800
0,90*2,00*0,34 0,61200
14 KNR 4-04 Rozebranie stupéw zelbetowych - wymiar wezszego boku do m3 1,28
0304-0600 40cm
0,81*0,40%(3,34+0,60) 1,27656
15 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczotek z oderwaniem listew lub m2 204,70
0816-0600 cokotow
(84,50+55,00+21,00+20,60+23,60) 204,70000
16 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych; $lepych m2 204,70
0429-0300 putapow
(84,50+55,00+21,00+20,60+23,60) 204,70000
17 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego grubosci do 5cm m3 10,24
0301-0100
(84,50+55,00+21,00+20,60+23,60)*0,05 10,23500
18 KNR 4-01 Rozebranie podsypek izolacyjnych z tlucznia ceglanego, m2 204,70
0609-0300 kruszywa keramzytowego lub gruzu z betonu komérkowego o
grub. do 15cm
ogotem gr. 10 cm: (84,50+55,00+21,00+20,60+23,60) 204,70000
19 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3 74,72
0106-0100 wewnatrz budynku, bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie, z
odrzuceniem na odlegto$¢ do 3m
zdjecie podsypki pod warstwe podtoza i posadzek: 61,41000
(84,50+55,00+21,00+20,60+23,60)*0,30
pod taras: (0,40+4,11)*7,38*0,40 13,31352
20 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é m3 95,19
0108-0700 do 1km; grunt kat.IV
ziemia z wykopow: 74,72 74,72000
podsypka: 204,70*0,10 20,47000
21 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi; dodatek za m3 95,19
0108-0800 kazdy nastepny 1km
doptata za wyw6z na odlegto$¢ 10 km = *9: 74,72+204,70*0,10 95,19000
22 KNR 4-01 Wywéz gruzu z rozbieranych konstrukgji ceglanych m3 60,21
0108-1700 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
27,86+4,93%0,10+5,25+204,70%0,03+204,70*0,10 60,21400
23 KNR 4-01 Wywoz gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i m3 41,91
0108-1900 zelbetowych samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1km
doptata za wyw6z na odlegto$¢ 10 km = *9: 41,91 41,91000
24 KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi bez wzgledu m3 102,12
0108-2000 na rodzaj rozbieranej konstrukcji; dodatek za kazdy nastepny
1km
Krotnos¢ = 9
doptata za wyw6z na odlegto$¢ 10 km = *9: 60,21+41,91 102,12000
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2. Roboty ziemne

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 2. Roboty ziemne
25 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 13,47
0122-0100 réwninnym i nizinnym
8,27+4,61+0,59 13,47000
26 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3 8,27
0106-0200 wewnatrz budynku, bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie,
przy istniejgcych fundamentach
((0,60+3,84+0,60)*(0,60+0,50+0,60)+(1,12-0,60)*(0,60+0,50+0,60)*2) 8,26880
*(1,20-0,40)
27 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. m3 4,61
0307-0200 Odspojenie gruntu kat. Ill i przew6z na odlegto$é do 10m
wykop pod stope: (0,60+1,20+0,60)*(0,60+1,20+0,60)*(1,20-0,40) 4,60800
28 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne w gruncie kat. Ill z transportem urobku m3 0,59
0301-0200 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
pod warstwe chudego betonu pod stopy i tawy: 0,14+0,45 0,59000
29 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze m3 0,59
0214-0200 rozpoczete 0,5km ponad 1km odlegtosci przewozu gruntu kat.
I1I-1V, samochodami samowytadowczymi do 5t po terenie lub
drogach gruntowych
Krotnos¢ = 8
doptata za wywoz na odlegto$¢ 5 km = *8: 0,59 0,59000
30 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o poj. tyzki m3 4,03
0212-0300 0,25m3 i spycharka gasienicowg 55kW (75KM) w gruncie kat.
I-11l uprzednio zmagazynowanym w hatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢
do 1km
objetos¢ stép funamentowych: 0,43 0,43000
objetos¢ taw funamentowych: 1,18 1,18000
objetos¢ scian funamentowych: 0,45+4,70*0,25 1,62500
objetos¢ ocieplenia funamentowych: 5,33*0,15 0,79950
31 KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze m3 4,03
0214-0200 rozpoczete 0,5km ponad 1km odlegtosci przewozu gruntu kat.
I1I-IV, samochodami samowytadowczymi do 5t po terenie lub
drogach gruntowych
Krotno$¢ = 8
dopftata za wywoz na odlegto$¢ 5 km = *8: 4,03 4,03000
32 KNR 2-01W Zasypanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. m3 8,85
0312-0100 Gtebokos¢ wykopu do 1,5 m, szerokos$¢ wykopu 0,8 - 1,5 m.
kategoria gruntu I-1I
ziemia z odktadu: 8,27+4,61 12,88000
ziemia wywieziona: -4,03 -4,03000
Dziat nr 3. Posadowienie
33 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Beton zwykty m3 0,14
1101-0100 C8/10 (B-10)
1,20*1,20%0,10 0,14400
34 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do m3 0,43
0204-0100 0,5m3 - Beton zwykly C16/20 (B-20)
1,20*1,20%0,30 0,43200
35 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgcji zelbetowych 1t 0,01
0290-0201 elementéw budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 12 mm
0,90*6*2*0,888/1000 0,00959




3. Posadowienie

Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
36 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Beton zwykly 1 0,45
1101-0100 C8/10 (B-10) m3
(1,12*2+3,84)*0,60%0,10 0,36480
0,60*1,50*0,10 0,09000
37 KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do m3 1,18
0202-0100 0,6m - Beton zwykty C16/20 (B-20)
(1,12*2+3,84)*0,50*0,30 0,91200
0,60*1,50*0,30 0,27000
38 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 0,01
0290-0100 elementéw budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy 6 mm
1,04*24*0,222/1000 0,00554
1,04*5*0,222/1000 0,00115
39 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 0,03
0290-0201 elementow budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 12 mm
4*7,08*0,888/1000 0,02515
4*1,50*0,888/1000 0,00533
40 KNR 2-02 Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana z m2 4,34
0603-0700 lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
((1,20*2+3,00)+(1,44*2+3,48))*0,30 3,52800
(1,50+0,60*2)*0,30 0,81000
41 KNR 2-02 Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana z m2 4,34
0603-0800 lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
4,34 4,34000
42 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych m2 3,94
0604-0200 dwiema warstwami papy na lepiku na goraco
(1,12*2+3,84)*0,50 3,04000
0,60*1,50 0,90000
43 NNR 1 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 0,45
0136-0200
0,60*1,50*0,50 0,45000
44 NNRNKB 202 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m m2 4,70
NNR 1 i grubosci 25cm z bloczkéw betonowych na zaprawie
0137-0200 cementowej
(1,20*2+0,24+3,00+0,24)*0,80 4,70400
45 KNR 2-02 Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana z m2 11,57
0603-0700 lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
(0,60*2+1,50)*0,80 2,16000
((1,20+0,24)*2+(0,24+3,00+0,24))*0,80 5,08800
(1,20*2+3,00)*0,80 4,32000
46 KNR 2-02 Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana z m2 11,57
0603-0800 lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
11,57 11,57000
47 KNR 9-15 Izolacje cieplne ptyt styropianu EPS lub ptyt styropianu XPS - m2 5,33
0401-0100 izolacje pionowe gr. 15 cm
((1,20+0,24+0,15)*2+(0,24+3,00+0,24))*0,80 5,32800
48 KNNR 3W Izolacje pionowe $cian fund. z folii kubetkowych lub z ptyt m2 5,33
0207-0100 pianki poliuteranowe;j. 1zolacje z folii kubetkowej bez
gruntowania powierzchni
((1,20+0,24+0,15)*2+(0,24+3,00+0,24))*0,80 5,32800




4. Elementy konstrukcyjne

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 4. Elementy konstrukcyjne
49 KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o m3 0,33
0208-0300 wysokosci do 4m - stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - Beton zwykty C16/20 (B-20)
0,30%0,30%(1,20-0,30+2,80) 0,33300
50 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 0,01
0290-0100 elementow budynkoéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy 6 mm
1,16*24*0,222/1000 0,00618
51 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 0,02
0290-0201 elementow budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o srednicy 12 mm
4*4,30*0,888/1000 0,01527
52 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego m3 0,54
0210-0300 obwodu do przekroju belki do 12 - Beton zwykly C16/20 (B-20)
podciag P1: 0,30*0,40%(0,30+0,10+4,13) 0,54360
53 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgcji zelbetowych 1t 0,01
0290-0100 elementéw budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
gtadkich o srednicy 6 mm
1,36*27%0,222/1000 0,00815
54 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 0,01
0290-0201 elementéw budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 12 mm
2*4,83*0,888/1000 0,00858
55 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,05
0290-0202 elementow budynkoéw i budowli z pretéow stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 16mm
6*4,83*1,58/1000 0,04579
56 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego m3 0,75
0210-0300 obwodu do przekroju belki do 12 - Beton zwykty C16/20 (B-20)
- nadproza
nadproza:
0,40*0,30%(0,25+4,06+0,25) 0,54720
0,24*0,24*(0,24+3,00+0,24) 0,20045
57 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgcji zelbetowych 1t 0,01
0290-0100 elementéw budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
gtadkich o srednicy 6 mm
1,36*28%0,222/1000 0,00845
0,92*22*0,222/1000 0,00449
58 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 0,05
0290-0201 elementow budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 12 mm
6*4,560,888/1000 0,02430
7*3,48*0,888/1000 0,02163
59 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci m2 0,85
0219-0500 7cm - Beton zwykty C12/15 (B-15)
0,40%0,90+0,38*0,65*2 0,85400
60 KNR 2-02W Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci 1 3,84
0212-1200 do 30 cm - Beton zwykly C16/20 (B-20) m3
0,24*0,24*(19,86+13,93-2%0,24)*2 3,83731




4. Elementy konstrukcyjne

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
61 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 0,06
0290-0100 elementow budynkow i budowliz pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy 6 mm
0,92*271*0,222/1000 0,05535
62 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 0,24
0290-0201 elementow budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 12 mm
4*67,58*0,888/1000 0,24004
Dziat nr 5. Sciany nadziemia
63 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja $cian 1 1,41
0604-0200 fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na m2
lepiku na goraco
((1,20+0,24)*2+3,00)*0,24 1,41120
64 KNR 2-02W Sciany budynkéw jednokondyg.o wys.do 4,5m i m2 8,92
0108-0300 wielokondygn.z bloczkéw betonu komérkowego. Sciany
budynkéw jednokondyg.grub.24cm z bloczkéw o dtug.59cm
((1,20+0,24)*2+3,00)*2,45+(0,24+2,84+0,24)*0,5%(3,08-2,59) 15,21940
-(3,00*2,10) -6,30000
65 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o grub. 1c z otw 1,00
0126-0200 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi i wrota or
1 1,00000
66 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12cm m2 29,98
0121-0300
(2,94*2+4,03+1,27)*3,27-(1,00*2+0,90)*(0,17+2,10) 29,97560
67 KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych w otworach w $cianach m 3,60
0126-0500 murowanych
w $ciankach dziatowych: 1,20*3 3,60000
68 KNR K-03 Komin izolowany z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS. Tm 7,50
0211-0100 Elementy podstawowe komina dwuciggowego z przewodami o
Srednicach 18+12 cm
6,30+1,20 7,50000
69 KNR K-03 Wykonanie kanatéw wentylacyjnych z pustakéw betonowych 1 20,60
0501-0100 pojedynczych 12/17 mb
2*(5,35+4,95) 20,60000
Dziat nr 6. Dach konstrukcja
70 KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; murtaty o przekroju m3 0,87
0406-0200 poprzecznym ponad 180cm2
0,14*0,14*2*2,80 0,10976
0,14*0,14*19,40*2 0,76048
71 KNR 2-02W Wiezby dachowe o uktadzie jetkowym, z tarcicy nasycone;. 1 333,66
0401-0500 Pokrycie dachu ptytami o rozpietosci 12,0 m m2
- montaz kratownic
8,13*2*20,52 333,65520
72 KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; krokwie zwykle m3 0,21
0408-0300 dtugosci do 4,5m o przekroju poprzecznym do 180cm2
kat nachylenia dachu 15* = wspét. 1,04: (0,06*0,18*4,70)*1,04*4 0,21116
73 KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2 343,63
0410-0400 38x50mm o rozstawie ponad 24cm
kat nachylenia dachu 15* = wspét. 1,04: 20,52*8,13*2 333,65520
4,70*2,04%1,04 9,97152




6. Dach konstrukcja

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
74 KNR K-05 Montaz deski okapowej m 45,12
0103-0400
20,52*2+2,04*2 45,12000
75 KNR K-05 Montaz deski czotowej m 37,41
0103-0500
kat nachylenia dachu 15* = wspot. 1,04: 8,13*2*2 32,52000
4,70*1,04 4,88800
76 KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach. m2 342,77
0103-0300 Rozstaw kontrtat - 1,00 cm, faty iglaste nasycone 24x48 mm
kl.ll, na gwozdzie budowlane
kat nachylenia dachu 15* = wspot. 1,04: 332,80120
20,52*8,13*2-(0,40*0,90+0,38*0,65"2)
4,70*2,04%1,04 9,97152
77 KNR 9-12 Izolacja ptytami z wetny mineralnej uktadanymi nad sufitem m2 276,65
0301-0800 podwieszanym - wetna mineralna gr. 20 cm
19,86*13,93 276,64980
78 KNR 9-12 Izolacja ptytami z wetny mineralnej uktadanymi nad sufitem m2 5,01
0301-0800 podwieszanym - wetna mineralna gr. 10 cm
(0,24+3,00+0,24)*1,44 5,01120
79 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt m2 281,66
0610-0400 pil$niowych porowatych od spodu konstrukcji na ruszcie
- analogia montaz ptyty MDF gr. 1,2 cm
19,86%13,93 276,64980
(0,24+3,00+0,24)*1,44 5,01120
Dziat nr 7. Dach pokrycie, obrobki blacharskie
80 KNR 0-15l1 Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach o m2 342,77
0519-01 wymiarach modutu fali 21.0x30.0 cm
kat nachylenia dachu 15* = wspot. 1,04: 332,80120
20,52*8,13*2-(0,40%0,90+0,380,65*2)
4,70*2,04*1,04 9,97152
81 KNR 2-02W Pokrycie dachu i obrébki blacharskie - blachy okapowe 1m 45,12
0511-0300
20,52*2+2,04*2 45,12000
82 KNR 2-02W Pokrycie dachu i obrdbki blacharskie - wiatrownice boczne 1m 37,41
0511-0400
kat nachylenia dachu 15* = wspot. 1,04: 8,13*2*2 32,52000
4,70*1,04 4,88800
83 NNR 6 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 11,28
0541-0100 rozwinigciu do 25cm
pas podrynnowy: (20,52*2+2,04*2)*0,25 11,28000
84 NNR 6 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o 1 17,65
0541-0200 szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm m2
kalenica: (20,52-0,40)*0,50 10,06000
2,04*0,50 1,02000
przy $cianie - kat nachylenia dachu 15* = wspét. 1,04: 4,70*0,45*1,04 2,19960
kominy: ((0,25+0,40+0,25)*2+0,90*2)*0,45 1,62000
((0,25+0,38+0,25)*2+0,65*2)*2*0,45 2,75400
85 KNR 2-02W Rynny dachowe z polichlorku winylu fgczone na uszczelki. 1m 45,12
0524-0100 Rynny z PCV pétokragte o srednicy 120 mm - z PCV lub z
blachy
20,52*2+2,04*2 45,12000




7. Dach pokrycie, obrobki blacharskie

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
86 NNR 8 Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o srednicy szt 6,00
0546-0200 115mm, tgczone na klej. Montaz lejéw spustowych - z PCV lub
z blachy
6 6,00000
87 NNR 8 Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $rednicy szt 6,00
0546-0400 115mm, tgczone na klej. Montaz denek rynnowych - z PCV
lub z blachy
6 6,00000
88 KNR 2-02W Rury spustowe z polichlorku winylu. Rury spustowe z PCV 1m 21,18
0531-0400 okragte o srednicy 100 mm - z PCV lub z blachy
((5,58-2,53-0,25)+0,50+0,30)*4 14,40000
(2,59+0,50+0,30)*2 6,78000
89 NNR 8 Rury spustowe okragte z polichlorku winylu. Kolanka o szt 18,00
0550-0800 Srednicy 100mm
-z PCV lub z blachy
6*3 18,00000
90 KNR 0-18 Poziome uktadanie paneli winylowych typu Siding na gotowym m2 74,99
2613-0300 ruszcie na $cianach bez docieplania: na gwozdzie
galwanizowane
- analogia podbitka
20,52*2*0,50 20,52000
(8,13-0,50)*0,50%4 15,26000
kat nachylenia dachu 15* = wspot. 1,04: 4,70%1,04*0,60+1,44*0,50*2 4,37280
(7,38+0,13)(4,53+0,13)-(0,40%0,40) 34,83660
91 KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl 1,00
0209-0700
1 1,00000
92 KNR K-05 Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt 3,00
0210-0200
3 3,00000
Dziat nr 8. Podtoza i posadzki
Dziat nr 8.1. Podtoza i posadzki
93 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym 1 23,45
1101-0700 m3
1:1,44*3,00%0,15 0,64800
2: (8,58%9,94+1,07*0,25-(0,50*1,50)+(0,25+2,94)*7,19)*0,15 16,16082
3:4,115,75°0,15 3,54488
4-5-6-7: (1,55+0,12+4,03+0,12+1,20)*2,94*0,15 3,09582
94 KNR 2-01 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-11I m3 23,45
0236-0300 zageszczarkami wibracyjnymi
23,45 23,45000
95 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Beton zwykty m3 12,51
1101-0100 C8/10 (B-10)
1: 1,44*3,00*0,08 0,34560
2:(8,58%9,94+1,07*0,25-(0,50%1,50)+(0,25+2,94)*7,19)*0,08 8,61910
3:4,11*5,75*0,08 1,89060
4-5-6-7: (1,55+0,12+4,03+0,12+1,20)*2,94*0,08 1,65110
96 KNR 2-02 Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho ze smarowaniem m2 154,99
0616-0300 zaktaddw - jedna warstwa

- analogia izolacja pozioma ze smarowaniem zaktadéw z folii
grubej z PVC - dwukrotnie
Krotnos¢ = 2




8.1. Podtoza i posadzki

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1:1,44*3,00 4,32000
2: (8,58*9,94+1,07*0,25-(0,50*1,50)+(0,25+2,94)*7,19) 107,73880
3:4,11*5,75 23,63250
4:2,94*1,55 4,55700
5:1,55%4,03 6,24650
6:2,81%1,27+1,10*1,27 4,96570
7:1,20%2,94 3,52800
97 KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu EPS 70 lub ptyt styropianu m2 154,99
0401-0200 XPS gr. 10 cm - izolacje poziome
154,99 154,99000
98 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j m2 154,99
1102-0100 grub. 20mm, zatarte na ostro
gr.5cm:
1:1,44*3,00 4,32000
2: (8,58%9,94+1,07*0,25-(0,50*1,50)+(0,25+2,94)*7,19) 107,73880
3:4,11*5,75 23,63250
4:2,94*1,55 4,55700
5:1,55%4,03 6,24650
6:2,81%1,27+1,10*1,27 4,96570
7:1,202,94 3,52800
99 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej; m2 154,99
1102-0300 dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10mm
Krotnos$é = 3
dopfata do gr. 5 cm =*3: 154,99 154,99000
100 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzek cementowych siatkg stalowg m2 154,99
1106-0700
154,99 154,99000
101 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. 1 156,79
1118-0800 Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda m2
ukfadania zwykta, ptytki antyposlizgowe o podwyzszonej
Scieralnosci
1:1,44*3,00+1,50%0,40 4,92000
2: (8,58+9,94+1,07*0,25-(0,50*1,50)+(0,25+2,94)*7,19)+(0,90%0,20*3) 108,27880
3:4,11*5,75+0,90*0,20 23,81250
4:2,94*1,55 4,55700
5:1,55%4,03+1,00*0,12 6,36650
6:2,81%1,27+1,10*1,27+(1,00+0,90)*0,12 5,19370
7:1,20*2,94+0,15*0,90 3,66300
102 KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10cm z ptytek o wym. 20x20cm m 69,86
1120-0200 uktadanych metodg zwykta z przecinaniem plytek na klej
1:(1,44+3,00)*2-(3,00+1,50)+0,30*2 4,98000
2: (9,94+0,25+2,94+8,58)*2-(1,50+1,07+0,90*3)+(0,20+2*3)+(0,25*2) 39,85000
3: (4,11+5,75)*2-0,90+0,15*2 19,12000
4: (2,94+1,55)*2-(1,07+1,00*2) 5,91000
Dziat nr 8.2. Podtoza i posadzki - garaz
103 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym 1 8,28
1101-0700 m3
8:5,55%9,94%0,15 8,27505
104 KNR 2-01 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-11I m3 8,28
0236-0300 zageszczarkami wibracyjnymi
8,28 8,28000




8.2. Podtoza i posadzki - garaz

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
105 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Beton zwykty 1 4,41
1101-0100 C8/10 (B-10) m3
8: 5,55%9,94*0,08 4,41336
106 KNR 2-02 Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho ze smarowaniem m2 55,17
0616-0300 zaktaddéw - jedna warstwa
- analogia izolacja pozioma ze smarowaniem zaktadéw z folii
grubej z PVC - dwukrotnie
Krotnos¢ = 2
8:5,55%9,94 55,16700
107 KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu EPS 70 lub ptyt styropianu m2 55,17
0401-0200 XPS gr. 10 cm - izolacje poziome
55,17 55,17000
108 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 55,17
1102-0100 grub. 20mm, zatarte na ostro
gr. 10 cm: 5,55*9,94 55,16700
109 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j; m2 55,17
1102-0300 dodatek lub potragcenie za zmiang grubosci o 10mm
Krotnos¢ = 8
doptata do gr. 10 cm =*8: 5,55*9,94 55,16700
110 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzek cementowych siatkg stalowg m2 55,17
1106-0700
55,17 55,17000
111 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. 1 56,79
1118-0800 Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda m2
uktadania zwykta - ptytki antyposlizgowe o podwyzszonej
Scieralnosci
5,565%9,94+4,06%0,40 56,79100
112 KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10cm z ptytek o wym. 20x20cm m 26,38
1120-0200 uktadanych metodg zwykta z przecinaniem ptytek na klej
(5,55+9,94)*2-(0,90*2+4,00)+(0,20*2)+(0,40*2) 26,38000
Dziat nr 9. Tynki wewnetrzne, gtadzie, oktadziny, roboty
malarskie
113 KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii pod m2 281,66
0517-0100 pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng
- analogai montaz folii paroprzepuszczalnej
19,86%13,93 276,64980
(0,24+3,00+0,24)*1,44 5,01120
114 KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw z ksztattownikow metalowych na stropach m2 211,06
2007-0300 pod okfadziny z ptyt gipsowych, pojedyncze
1: 3,00%1,44 4,32000
2: 8,58%9,94+1,07*0,25+(0,25+2,94)*7,19 108,48880
3:4,11*5,75 23,63250
4:2,94*1,55 4,55700
5:4,03*1,55 6,24650
6: 4,03*1,27 5,11810
7:1,20%2,94 3,52800
8: 5,55%9,94 55,16700
115 KNR 2-02 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche m2 211,06
2006-0400 tynki gipsowe) na stropach, na rusztach - ptyty
gipsowo-kartonowe gr.12.5mm
211,06 211,06000
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9. Tynki wewnetrzne, gtadzie, oktadziny, roboty malarskie

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
116 KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe); m2 211,06
2006-0800 dodatek za drugg warstwe na stropach, na rusztach - piyty
gipsowo-kartonowe gr.12.5mm
211,06 211,06000
117 NNR 7 Gruntowanie podtozy pionowych preparatami gruntujgcymi m2 407,56
1134-0200
$ciany: 399,68 399,68000
oscieza: 1,71+6,17 7,88000
118 KNR 2-02 Tynki zwykte Il kategorii wykonywane recznie na $cianach i m2 399,68
0803-0300 stupach
1: (1,44+3,00)*2*2,45-(3,00*2,10+1,50*2,10) 12,30600
2:(8,58+9,94+0,25+2,94+0,60)*2*3,10-(1,07*2,10+1,50*2,10) 132,92500
3: (4,11+5,75)*2*3,10-(2,55*1,45) 57,43450
4:(1,55+2,94)*2*3,10-(1,07*2,10+1,00*2,10*2) 21,39100
5: (4,03+1,55)*2*3,10-(1,00*2,10) 32,49600
6:((2,81+1,27)*2+(1,10+1,27)*2)*3,10-(1,00*2,10+0,90*2,10*2) 34,11000
7: (1,20+2,94)*2*3,10-(0,90*2,10) 23,77800
8: (5,55+9,94)*2*3,10-(4,00*2,70) 85,23800
119 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il na o$ciezach o szerokosci 15cm w m2 1,71
0810-0200 otworach o powierzchni ponad 3m2, wykonywane recznie
(1,50+2,10*2)*0,15*2 1,71000
120 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il na o$ciezach o szerokosci 20cm w m2 6,17
0810-0300 otworach o powierzchni ponad 3m2, wykonywane recznie
(1,07+2,10*2)*0,25 1,31750
(2,55+1,45*2)*0,20 1,09000
(4,00+2,70*2)*0,40 3,76000
121 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) wewnetrzne jednowarstwowe z gipsu m2 310,52
2009-0200 szpachlowego grub. 3mm, wykonywane recznie na $cianach o
podtozu tynkowym
$ciany: 399,68 399,68000
oscieza: 1,71+6,17 7,88000
minus powierzchnia glazury: -97,04 -97,04000
122 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) wewnetrzne jednowarstwowe z gipsu m2 211,06
2009-0400 szpachlowego grub. 3mm, wykonywane recznie na stropach o
podtozu tynkowym
1: 3,00%1,44 4,32000
2: 8,58%9,94+1,07*0,25+(0,25+2,94)*7,19 108,48880
3:4,11*5,75 23,63250
4:2,94*1,55 4,55700
5:4,03*1,55 6,24650
6:4,03*1,27 5,11810
7:1,20%2,94 3,52800
8: 5,55%9,94 55,16700
123 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) wewnetrzne jednowarstwowe z gipsu m2 7,88
2009-0500 szpachlowego grub. 3mm, wykonywane rgcznie na osciezach
i pasach $ciennych o podtozu betonowym
oscieza: 1,71+6,17 7,88000
124 NNR 7 Gruntowanie podtozy powierzchni poziomych preparatem m2 211,06
1134-0100
strop: 211,06 211,06000
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9. Tynki wewnetrzne, gtadzie, oktadziny, roboty malarskie

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
125 NNR 7 Gruntowanie podtozy pionowych preparatami gruntujgcymi m2 407,56
1134-0200
$ciany: 399,68 399,68000
oscieza: 1,71+6,17 7,88000
126 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wym. 20x20cm na klej - metoda m2 97,04
0829-0600 wykonania zwykfa
3: 0,50*((4,11+5,75)*2-(2,55+0,90+0,76*2)) 7,37500
5: (4,03+1,55)*2*3,10-(1,00*2,10) 32,49600
6: ((2,81+1,27)*2+(1,10+1,27)*2)*3,10-(1,00*2,10+0,90*2,10*2) 34,11000
7: (1,20+2,94)*2*3,10-(0,90*2,10)-(0,60*1,40)+(0,60*0,20) 23,05800
127 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; m2 310,52
1505-0100 tynkéw gtadkich - dwukrotne bez gruntowania
$ciany: 399,68 399,68000
oscieza: 1,71+6,17 7,88000
minus powierzchnia glazury: -97,04 -97,04000
128 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; m2 211,06
1505-0500 ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne z
gruntowaniem
211,06 211,06000
Dziat nr 10. Stolarka okienna i drzwiowa
129 KNR 0-19 Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni do 1,0m2 1m2 0,87
1022-0300 mocowane na kotwy
03: 0,60*1,45*1 0,87000
130 KNR 0-19 Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o 1m2 7,03
1022-0800 powierzchni do 1,5m2 mocowane na kotwy, bez obrébki
obsadzenia
02: 0,76*1,85*5 7,03000
131 KNR 0-19 Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o 1m2 15,73
1022-0900 powierzchni do 2,0m2 mocowane na kotwy, bez obrébki
obsadzenia
01: 0,85*1,85*10 15,72500
132 KNR 0-19 Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o 1m2 2,10
1022-1000 powierzchni do 2,5m2 mocowane na kotwy, bez obrdbki
obsadzenia
03: 1,45*1,45*1 2,10250
133 KNR 0-19 Scianki aluminiowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie m2 3,15
1024-1000 szybami zespolonymi jednokomorowymi
W: 0,75*2,10*2 3,15000
134 NNR 4 Oktadziny gzymsoéw i paséw z ptyt z konglomeratéw. Elementy m 13,75
2144-0200 parapetow podokiennych o szerokosci do 30cm
0,85*7+2,55*1+0,76*5+1,45*1 13,75000
135 KNR 2-02W Drzwi i $cianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydtowe m2 2,30
1040-0100
0,85%(2,10+0,60) 2,29500
136 KNR 2-02W Drzwi i scianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydtowe m2 6,30
1040-0200
zewnetrzne: 1,50*2,10*1 3,15000
wewnetrzne do wiatrotapu: 1,50*2,10*1 3,15000
137 KNNR 2 Oscieznice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydta m2 13,02
1104-0200 drzwiowe zewngtrzne. O$cieznice drewniane
(1,00*2,10)*4+(1,10*2,10)*2 13,02000
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10. Stolarka okienna i drzwiowa

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
138 KNR 2-02W Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie 1 7,98
1022-0300 wykonczone. Skrzydta drzwiowe szklone jednoskrzydtowe, o m2
pow.do 1,6 m2. oszklone szybg do 0,25 m2
tazienka: 1,00*2,10*2 4,20000
0,90*2,10*2 3,78000
139 KNR 2-02W Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie m2 1,89
1022-0100 wykonczone. Skrzydta drzwiowe petne jednoskrzydiowe
do kuchni z kratkg wentylacyjng: 0,90*2,10*1 1,89000
140 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 m2 1,89
1203-0100 - EI30
0,90%2,10*1 1,89000
141 KNR 2-02W Bramy uchylne garazowe. Bramy garazowe podnoszone m2 10,80
1032-0100 mechanicznie
4,00*2,70*1 10,80000
Dziat nr 11. Elewacja, elementy zewnetrzne
142 ZKNR C-2 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice m2 220,26
0102-0600 szklanej ptyt styropianowych o grubosci 18 cm na Scianach
$ciana szczytowa: 64,06785
14,19%(3,06+0,14+0,25)+14,19*0,5*(5,58-(3,06+0,14+0,25))
-(0,85*(2,10+0,60)+0,85*1,85*4+0,76*1,85*2) -11,39700
$ciana podiuzna: 20,12*(3,06+0,14) 64,38400
-(0,76*1,85*3) -4,21800
$ciana szczytowa: 64,06785
14,19%(3,06+0,14+0,25)+14,19*0,5*(5,58-(3,06+0,14+0,25))
-(0,60*1,40+1,45*1,45) -2,94250
$ciana podiuzna: 20,12*(3,06+0,14)+(1,44*2,59) 68,11360
-(0,85*1,85*3+3,00*2,10+4,00*2,70) -21,81750
143 ZKNR C-2 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice m2 4,28
0102-0600 szklanej ptyt styropianowych o grubosci 10 cm na $cianach
stup: (0,40+0,30)*2*3,06 4,28400
144 ZKNR C-2 Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice m2 21,27
0102-0100 szklanej ptyt styropianowych o grubosci 3 cm na os$ciezach
oscieza: 9,17800
((0,85+2,10*2)+(0,85+1,85)*2*4+(2,55+1,85)*2+(0,76+1,85)*2*2)*0,20
((0,76+1,85)*2*3)*0,20 3,13200
((0,60+1,40)*2+(1,45+1,45)*2)*0,20 1,96000
(0,85+1,85)*2*3*0,20+(4,00+2,70*2)*0,40 7,00000
145 ZKNR C-2 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw m2 220,26
0105-0100 plastikowych w ilosci 5 sztm2 do podioza z gazobetonu
220,26 220,26000
146 ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z gazobetonu Tm 65,09
0107-0100
(20,12+14,19+1,44)*2 71,50000
-(0,85+1,50+4,06) -6,41000
147 ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych 1m 130,61
0107-0500
naroza scian: 3,06*7 21,42000
stupy: (4*3,06) 12,24000
oscieza: 45,89000
((0,85+2,10*2)+(0,85+1,85)*2*4+(2,55+1,85)*2+(0,76+1,85)*2*2)
((0,76+1,85)*2*3) 15,66000
((0,60+1,40)*2+(1,45+1,45)*2) 9,80000
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11. Elewacja, elementy zewnetrzne

Kod i
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
(0,85+1,85)*2*3+(4,00+2,70*2) 25,60000
148 ZKNR C-2 Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2 224,54
0105-0700
Sciany: 220,26 220,26000
stup: 4,28 4,28000
149 ZKNR C-2 Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach m2 21,27
0105-0900
oscieza: 21,27 21,27000
150 ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych m2 245,81
0115-0100 silikonowych na gotowym podfozu. Tynk silikonowy ,kornik”.
Gruntowanie poditoza. Pierwsza warstwa.
Sciany: 220,26 220,26000
oscieza: 21,27 21,27000
stupy: 4,28 4,28000
151 ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych m2 224,54
0115-0300 silikonowych o fakturze ,kornikowej’na gotowym podtozu na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych. Ziarno 2 mm.
- wykonanie kolorystyki elewacji zgodnie z projektem
$ciany: 220,26 220,26000
stup: 4,28 4,28000
152 ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych m2 21,27
0115-0700 silikonowych o fakturze ,kornikowej’na gotowym podtozu na
os$ciezach o szerokosci do 30 cm. Ziarno 2 mm.
- wykonanie kolorystyki elewacji zgodnie z projektem
oscieza: 21,27 21,27000
153 KNR 2-02 Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy cementowej m2 2,87
0923-04
(0,85*4+2,56+0,76*2+0,76*3+0,60+1,45+0,85*3)*0,20 2,87200
154 NNR 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 5,03
0541-0200 rozwinigciu ponad 25cm
(0,85*4+2,56+0,76*2+0,76*3+0,60+1,45+0,85*3)*0,35 5,02600
155 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do m3 1,80
0201-0100 0,6m - Beton zwykty C12/15 (B-15)
3,74*0,40*1,20 1,79520
156 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym 1 1,59
1101-0700 m3
3,74*2,13*0,20 1,59324
157 KNR 2-01 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-111 m3 1,59
0236-0300 zageszczarkami wibracyjnymi
1,59 1,59000
158 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1,59
0205-0100
wejscie do budynku: 3,74*2,13*0,20 1,59324
159 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 0,04
0290-0201 elementéw budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 12 mm
zbrojenie wyliczono z 1m2:
siatka z pretow # 8 o oczkach 20x20cm:
(1,00/0,20+1)*1,00*2*0,395/1000=0,00474 t/1m2
powierzchnia ptyt: 3,74*2,13=7,97 m2
zuzycie stali: 7,97%0,00474 0,03778
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11. Elewacja, elementy zewnetrzne

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
160 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek o wym. 30x30cm uktadanych m2 12,35
1121-0500 metodg kombinowang na klej
- ptytki antyposlizgowe, mrozoodporne
3,74*2,13+(3,74*0,5*2+2,13%0,15*2) 12,34520
161 KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27m2 szt 1,00
1219-0300
0,70%0,45: 1 1,00000
162 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12cm m2 13,44
0921-0100 wykonywane recznie
kominy: (0,40+0,90)*2*2,00 5,20000
(0,38+0,65)*2*2*2,00 8,24000
163 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym 1 5,19
1101-0700 m3
(4,53+0,10)*(7,38+0,10)*0,15 5,19486
164 KNR 2-01 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-11I m3 5,19
0236-0300 zageszczarkami wibracyjnymi
5,19 5,19000
165 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3 1,36
0218-0100 wewnetrzne na gotowym podiozu - Beton zwykly C16/20
(B-20)
stopnie schodowe zewnetrzne: 1,35720
((4,53+0,10-0,40)+(7,38+0,10-0,40))*(0,40*2*0,15)
166 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Beton zwykly m3 2,99
1101-0100 C8/10 (B-10)
(4,53+0,10-0,40)*(7,38+0,10-0,40)*0,10 2,99484
167 KNR 2-02 Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho ze smarowaniem m2 29,95
0616-0300 zaktaddéw - jedna warstwa
- analogia izolacja pozioma ze smarowaniem zaktadéw z folii
grubej z PVC - dwukrotnie
Krotnos¢ = 2
(4,53+0,10-0,40)*(7,38+0,10-0,40) 29,94840
168 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j m2 29,95
1102-0100 grub. 20mm, zatarte na ostro
gr. 10 cm: (4,53+0,10-0,40)*(7,38+0,10-0,40) 29,94840
169 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j; m2 29,95
1102-0300 dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10mm
Krotnos¢ = 8
doptata do gr. 10 cm =*8: (4,53+0,10-0,40)*(7,38+0,10-0,40) 29,94840
170 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzek cementowych siatkg stalowg m2 38,03
1106-0700
(4,53+0,10)*(7,38+0,10)+((4,53+0,10-0,40)+(7,38+0,10-0,40))*0,15*2 38,02540
171 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. 1 38,03
1118-0800 Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda m2
ukfadania zwykta, ptytki antyposlizgowe o podwyzszonej
Scieralnosci
(4,53+0,10)*(7,38+0,10)+((4,53+0,10-0,40)+(7,38+0,10-0,40))*0,15*2 38,02540
172 KNR 2-31 Koryta wykonywane recznie w gruncie kat. Ill-1V na catej m2 30,11
0101-0700 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
pod opaske wokét budynku: 30,11000
((0,50+20,12+0,50+14,19)*2-(3,74+6,66))*0,50
173 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce w korytach i na poszerzeniach o m2 30,11
0104-0100 grubosci 10cm po rgcznym zageszczeniu
((0,50+20,12+0,50+14,19)*2-(3,74+6,66))*0,50 30,11000
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11. Elewacja, elementy zewnetrzne

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
174 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce m 62,22
0407-0200 piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem
((0,50+20,12+0,50+0,50+14,19+0,50)*2-(3,74+6,66)) 62,22000
175 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na m2 30,11
0502-0600 podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem, lub kostkg
Polbruk
((0,50+20,12+0,50+14,19)*2-(3,74+6,66))*0,50 30,11000
Dziat nr 12. Budowa podjazdu dla os6b
niepetnosprawnych
Dziat nr 12.1. Roboty ziemne
176 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych, przy odkrywaniu odcinkami m3 7,78
0104-0200 istniejgcych fundamentow, gtebokosci do 1,5m w gruncie
kat.lll
1,20*5,40%1,20 7,77600
177 KNR 4-01 Zasypywanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do m3 5,84
0105-0200 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat.ll
ziemia z odktadu: 7,78 7,78000
ziemia wywieziona: -1,94 -1,94000
178 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ m3 1,94
0108-0600 do 1km; grunt kat.1ll
1,20*5,40*0,30 1,94400
179 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi; dodatek za m3 1,94
0108-0800 kazdy nastepny 1km
Krotnos¢ = 9
1,94 1,94000
Dziat nr 12.2. Posadowienie i konstrukcja podjazdu
180 KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8cm o wysokosci do 3m - m2 12,96
0207-0100 Beton zwykly C16/20 (B-20)
gr. 25 cm: 5,40*1,20*2 12,96000
181 KNR 2-02 Sciany zelbetowe; dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci m2 12,96
0207-0700 $cian - Beton zwykty C16/20 (B-20)
Krotnosé = 17
doptata do gr. 25 cm = *17: 12,96 12,96000
182 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 0,06
0290-0201 elementow budynkéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 12 mm
zbrojenie wyliczono z 1m2:
siatka z pretéw # 8 o oczkach 20x20cm:
(1,00/0,20+1)*1,00*2*0,395/1000=0,00474 t/1m2
powierzchnia $cian: 12,96 m2
zuzycie stali: 12,96*0,00474 0,06143
183 KNR 2-02 Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana z m2 25,92
0603-0700 lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
$ciany fundamentowe obustronnie *2: 12,96*2 25,92000
184 KNR 2-02 Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana z m2 25,92
0603-0800 lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
25,92 25,92000
185 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym 1 1,13
1101-0700 m3
(1,20-2*0,25)*5,40*0,30 1,13400
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12.2. Posadowienie i konstrukcja podjazdu

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
186 KNR 2-01 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-111 m3 1,13
0236-0300 zageszczarkami wibracyjnymi
1,13 1,13000
187 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1,30
0205-0100
1,20*5,40%0,20 1,29600
188 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t 0,03
0290-0201 elementow budynkoéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 12 mm
zbrojenie wyliczono z 1m2:
siatka z pretéw # 8 o oczkach 20x20cm:
(1,00/0,20+1)*1,00*2*0,395/1000=0,00474 t/1m2
powierzchnia ptyty podjazdu: 1,20*5,40=6,48 m2
zuzycie stali: 6,48%0,00474 0,03072
189 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 6,48
0511-0300 szarej, na podsypce cementowo-piaskowe;j
1,20*5,40 6,48000
190 KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur m 10,80
0701-0300 D=60 i 38mm; na stupkach z rur D=60mm o rozstawie co 1,5m
- analogia montaz balustrad dla oséb niepetnosprawnych ze
stali nierdzewnej wysokos$ci 0,75 mi 0,90 m
5,40*2 10,80000
Dziat nr 13. Utwardzenie terenu
Dziat nr 13.1. Roboty ziemne
191 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 635,18
0101-0100 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
649,37 649,37000
-(1,20*5,19+3,74*2,13) -14,19420
192 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej m2 635,18
0101-0200 szerokosci jezdni i chodnikéw; dodatek za kazde dalsze 5cm
gtebokosci ponad 20cm
Krotnos¢ = 3
doptata za pogrubienie o 15 cm =*3:
649,37 649,37000
-(1,20*5,19+3,74*2,13) -14,19420
193 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza, pod warstwy m2 635,18
0103-0400 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. I-IV
635,18 635,18000
194 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparka podsiebierng o poj. tyzki m3 222,31
0212-0300 0,25m3 i spycharkg ggsienicowg 55kW (75KM) w gruncie kat.
I-1ll uprzednio zmagazynowanym w hatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢
ogotem 1km
635,18%0,35 222,31300
195 KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze m3 222,31
0214-0200 rozpoczete 0,5km ponad 1km odlegtosci przewozu gruntu kat.
I1I-IV, samochodami samowytadowczymi do 5t po terenie lub
drogach gruntowych
Krotno$¢ = 8
dopfata za wywoz na odlegto$¢ 5 km = *8: 635,18*0,35 222,31300

Dziat nr 13.2. Podbudowa
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13.2. Podbudowa

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
196 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce w korytach i na poszerzeniach o m2 635,18
0104-0100 grubosci 10cm po recznym zageszczeniu
649,37 649,37000
-(1,20*5,19+3,74*2,13) -14,19420
197 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci 12cm po m2 635,18
0109-0300 zageszczeniu
docelowo gr. 15 cm:
649,37 649,37000
-(1,20*5,19+3,74*2,13) -14,19420
198 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji; dodatek za kazdy dalszy m2 635,18
0109-0400 1cm ponad 12cm grubosci
Krotnos¢ = 3
dopfata do gr. 15 cm = *3: 635,18 635,18000
199 KNR 2-31 tawy betonowe zwykie pod krawezniki m3 7,20
0402-0300
(0,25*0,15+0,20*0,10)*125,20 7,19900
200 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, na m 125,20
0403-0300 podsypce cementowo-piaskowej
19,50+5,00+18,20 42,70000
18,50+9,50+40,00+3,50+5,50+5,50 82,50000
Dziat nr 13.3. Podbudowa
201 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna grubosci m2 635,18
0114-0500 15cm po zageszczeniu
649,37 649,37000
-(1,20*5,19+3,74*2,13) -14,19420
202 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna; dodatek za m2 635,18
0114-0600 kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy
Krotnos¢ = 10
doptata do gr. 25 cm = *10: 635,18 635,18000
203 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe z piasku o grubosci 3cm, po m2 635,18
0105-0300 zageszczeniu mechanicznym
649,37 649,37000
-(1,20*5,19+3,74*2,13) -14,19420
204 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe z piasku; dodatek za kazdy dalszy 1cm m2 635,18
0105-0400 ponad 3cm grubosci warstwy mechanicznie zaggszczanej
Krotnos¢ =7
doptata do gr. 10 cm = *7: 635,18 635,18000
205 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce m 125,20
0407-0100 piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
19,50+5,00+18,20 42,70000
18,50+9,50+40,00+3,50+5,50+5,50 82,50000
Dziat nr 13.4. Budowa utwardzenia z kostki
206 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm, na m2 635,18
0511-0300 podsypce cementowo-piaskowej
649,37 649,37000
-(1,20*5,19+3,74*2,13) -14,19420
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