PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Nazwa obiektu

Budynek ustugowy: Swietlica wiejska

Adres obiektu

Chmielewo gmina Nowogréd

Lokalizacja obiektu

IV strefa Klimatyczna (t, = -22°C)

Powierzchnia o regulowanej temp. (Af, m?) 210,15 m?
Powierzchnia uzytkowa (Pu, m2) 210,15 m?
Powierzchnia zabudowy (Ag, m2) 291,63 m?
Kubatura budynku (V, m°) 1451,20 m®

Imie i nazwisko

Projektant:
mgr inz. arch. Marek Michalak

Podstawa prawna:

—  rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w Sprawie

szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

—  rozporzaazenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie/ z ania 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgazenie

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
—  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
Ccharakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetyczne/

1. Wiasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych w tym drzwi, wrét, przegréd przezroczystych.

Sciana zewnetrzna zaprojektowana U=0,19 WimK Warunek spetniony
Podtoga na gruncie zaprojektowana U=0,30 WimK Warunek spetniony
Podtoga na gruncie garaz zaprojektowana U=0,30 - 0,34 W/mK Warunek spetniony
Sufit wewnetrzny nad parterem U=0,18 WimK Warunek spetniony
Okna U=1,10 WimK Warunek spetniony
Drzwi zewnetrzne U=1,30 W/m*K Warunek spetniony

2. Bilans mocy urzadzen energetycznych

Nazwa urzadzenia Moc (kW) Wspétczynnik jednoczesnosci Moc. szczytowa (kW)
Oswietlenie 3,75 0,8 3
Elektr. podgrzewacze cwu 0,5 1 1
Urzadzenia grzewcze 13,5 0,8 10,8
Odbiorniki kuchenne 13,0 0,8 10,4
Lacznie 25,2 kW




3. Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewcze;

Bilans energii cieplnej

Przegroda GJ/rok kWh/rok %
Drzwi wewnetrzne 0,01 3 0
Drzwi zewnetrzne 10,63 2953 51
Okno ($wietlik) zewnetrzne 17,51 4863 8,4
Podtoga na gruncie 31,24 8677 15,1
Sciana wewnetrzna 0,04 11 0
Sciana zewnetrzna 4318 11994 20,8
Ciepto na wentylacje 89,51 24863 432
Projektowa strata ciepta przez przenikanie 12322W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta 9365W
Catkowita projektowa strata ciepta 21687TW
Nadwyzka mocy cieplnej ow
Projektowe obcigzenie cieplne budynku 21687W

Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:

Wskaznik odniesiony do powierzchni 98,6W/m2
Wskaznik odniesiony do kubatury 28,2W/m3
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Qh 186,24 GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania Qh 51732 kWh/rok
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA: 812,5 MJ/(m2 rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA: 225,7 kWh/(m2 rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV: 232,1 MJ/(m3 rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV: 64,5 KWh/(m3 rok)

4. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qyy ng

Ciepto wtasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestosé wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oc
Temperatura zimnej wody, 8¢y 10 oc
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,9

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 210,15 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 14 dm3/(m2.dzieﬁ)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Quy nq 5541,27 kWh/rok




5. Sprawdzenie warunku EP

EP KWh/(m2+rok) EP 1 KWhI(m 2erok) Uwagi
Roczny wskaznik obliczeniowy
zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzania, wentylacji i ,
60 Warunek spetniony

przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
EP=Qp/As

58,97




