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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

obwody projektowane - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
TN-S oraz wytgcznik réznicowo-pradowy

Obudowa:

- Stopier ochrony - min. P44

- Stopier ochrony na uderzenia - min. IK-10

- Klasa izolacji =n

- Temperatura pracy - od -30°C do +40°C
- Kolor obudéw - RAL 7035

Skosny daszek w gémej czesci obudowy

Obud i

p
na UV i zjawisko abrazji.

INWETOR: 3
GMINA NOWOGROD, UL. LEOMZYNSKA 41, 18-414 NOWOGROD

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ELEKTRYCZNA
RoEL DOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA WIEJSKIEGO OSRODKA AKTYWNOSC SKALA
SPOLECZNEJ - SWIETLICY WIEJSKIEJ Z WBUDOWANYM GARAZEM OSP BUDOWA ZBIORNIKA b / s NR RYS.
NA $CIEKI BYTOWE, WIES CHMIELEWO, GMINA NOWOGROD, DZIALKA NR 512

DATA E1
20.03.2020

NAZWA RYSUNKU:

Schemat zasilania UPRAWNEINIA PODPIS

OPRACOWAL: mgr inz. Jacek Filipkowski —

PROJEKTANT: mgr inz. Walenty Wisniewski Lom 1/87
SPRAWDZAJACY{ mgr inz. Czestaw Taraszkiewicz Lom 9/90




