Nalezy zweryfikowac¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ( m2)

Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. 1 WIATROLAP 4.20 m2 UJ;_Q ceramiczne
Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na 2 . ; ;
podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu). 2 SALA SWIETLICY 108,20 m2 UJAE ceramiczne
Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi 3 KUCHNIA Nw_mo m2 Eﬁ_a ceramiczne
..WM.. czujnik ruchu 360st., zasieg maksymalny 20m 4 KOMUNIKCJA 4,50 m2 plytki ceramiczne
2 VI 5 | TOALETA NIEPELNOSPRAWNI 6,15 m2 ptytki ceramiczne
Jd tqcznik 1—biegunowy p/t v i 6 TOALETA MESKA 4,85 m2 ptytki ceramiczne
. [ I
g EONJ__A mo_.dmuaosv\ p/t — _ SUMA 151,50 m2
& fgcznik 1—biegunowy p/t IP44 Rikd P15 Bk 7 TOALETA 3,50 m2 plytki ceramiczne
A — Oprawa EDGE LED 60x60 32W 4000K IP40 SF LUXON lub réwnowazn; A P17 8 GARAZ 55,15 m2 plytki ceramiczne
B — Oprawa NEPTUNE LED Il 24W 4000K IP65 LUXON lub réwnowazna;
c- OWEE Industrial LED 32W 4000K IP65 LUXON lub réwnowazna; B rs B SUMA 58,65 m2
D — Oprawa Dowlight SF LED Il 25W 4000K LUXON lub réwnowazna; W>.ONZ__m 210.15 m2
K 2 P ’
E — Oprawa Industrial LED 63W 4000K IP65 LUXON lub réwnowazna; !
l@' Oprawa doswietla jaca OWA SU AT LED 2W, natynkowa lub réwnowazno
B wentylator tazienkowy 8W/230V & . N . o
o Oprawa kierunkowa Profilight AT J LED, jednostronna, natynkowa lub rownowazna
&y Oprawa doswietla jaca PRIMOS II CLA AT IC LED1 T, natynkowa + term H-323 lub réwnowazn
Rs Rs WYPOSAZENIE WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
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(2) muszla ustepowa h=45+50 cm
o o (3) lustro obracane w pionie )
§D¢ kDy kDy (4) gniazdo elekiryczne z uziemieniem h=120+140 cm WYPOSAZENIE WC MESKIEGO
(5) papier toaletowy h=100+120 cm
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Rs FAZA PROJEKT BUDOWLANY
e o2)RG AW/RG BRANZA ELEKTRYCZNA
G o2/R6 od aw/RG —
N [— ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA WIEJSKIEGO OSRODKA AKTYWNOSCI w_A>_l>
- Naswietlocs LED 2 czuinikiem ruchu SPOLECZNEJ - SWIETLICY WIEJSKIE Z WBUDOWANYM GARAZEM OSP BUDOWA ZBIORNKA 1:100 NR RYS.
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