I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWNIA
TERENU

1.DANE PODSTAWOWE

1.1.Stadium/branza — projekt wykonawczy/architektura.

1.2.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- wyrys geodezyjny terenu inwestycji,

- archiwalny projekt wielobranzowy pod nazwg ,Dobudowa szkoty podstawowej w
Nowogrodzie” wykonany w 1987 roku przez ZUT NOT RW w Lomzy, ul. Rzadowa 2/1,

- inwentaryzacja ogélnobudowlana czesci budynku gimnazjum na potrzeby rozbudowy o
hale sportowg wykonana w 2008 r. przez ,AV” Zaktad Rob6t Wiertniczych Inzynieryjnych i
Budowlanych w tomzy, ul.Fabryczna 9,

- inwentaryzacja architektoniczna czesci obiektu wg pomiaréw ,z natury” do celéw
termomodernizacji,

- projekt budowlany termomodernizacji budynku wykonany w 2016 r. przez pracownie
"Ustugi projektowe i Informatyczne" Danuta Piszczatowska w Suwatkach.

1.3.Nazwa inwestycji — projekt zagospodarowania terenu i projekt termomodernizacji
polegajacej na dociepleniu przegréd zewnetrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j
budynku oraz wymiany wewnetrznej instalacji oswietleniowej wraz z budowg instalaciji
fotowoltaicznej, wymianie instalacji c.o., c.w.u. wraz z przebudowg instalacji zrédta ciepta:
montaz pompy ciepta wraz z zewnetrzng instalacja dolnego zrédta i drenazem
odwadniajgcym budynku Zespotu Szkoét Samorzgdowych — kategoria bud. 1X.

1.4.Adres inwestycji - Nowogrdéd, ul.11 Listopada 12, nr geod. dz. 1582, obreb —
Nowogréd.

1.5.Inwestor - Gmina Nowogréd — Urzad Miejski w Nowogrodzie, 18-414 Nowogréd,
ul.tomzynhska 41.

2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Granice inwestycji obejmujg teren zajmowany przez Zespdt Szkdt Samorzgdowych w
Nowogrodzie. Granice inwestycji wyznaczone sg:

- od strony pétnocnej i wschodniej — dziatkami os6b prywatnych,

- od strony potudniowej i zachodniej — pasami drogowymi ul.11 Listopada i ul.Lomzynskiej
Dziatka jest catkowicie wygrodzona. W jej obrebie usytuowany jest budynek objety
opracowaniem wraz z utwardzonymi placami i dojsciami do budynku.

Teren wokét budynku jest catkowicie zagospodarowany. Wykonane sg dojazdy i dojscia
piesze o nawierzchni betonowej (kostka brukowa i ptyt betonowych z trylinki).

Teren uzbrojony jest w zewnetrzne instalacje urzadzen infrastruktury techniczne;j:
kanalizacje sanitarng, instalacje energetyczng, instalacje telekomunikacyjng i
oswietleniowa.

Niezainwestowane fragmenty posesji zagospodarowane sg zielenig urzgdzong w formie
trawnikow.

Uksztattowanie powierzchni jest ptaskie. Wjazd na teren Zespotu Szkdt urzgdzony jest od
strony zachodniej z podtgczeniami do ulicy 11 Listopada.



3.UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE
- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- obiekt potozony poza terenami oddziatywania szkod gérniczych

4.ZESTAWIENIE DOMIAROW | DANYCH POWIERZCHNIOWYCH

Element y zagospodarowania terenu tacznie powierzchnia
w granicach opracowania (m?
pow. terenu w granicach opracowania 8028,00
- pow. zabudowy czesci budynku objetej opracowaniem 1481,80
- pow. zabudowy czesci budynku poza opracowaniem 1864,30
- pow. zabudowy budynku gospodarczego 117,40
- pow. dr6g wewnetrznych istniejgcych 1526,80
- powierzchnia chodnikéw istniejgcych 818,40
- pow. trawnikow i zieleni istniejgce;j 220,30

5.0PIS ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu catkowicie podporzgdkowano planowanej
inwestycji z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania. W ramach prac przewiduje
sie wykonanie robot wg pkt. 5.2 5.3.

5.2. Planowane rozbiérki wg oznaczen na planie:

- studzienki przyokienne okien piwnicznych wraz z opaskami,

- utwardzone fragmenty nawierzchni nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej kolidujgce
z projektowanym dociepleniem obiektu,

- czesciowe utwardzenia terenu w miejscu wykonywanych instalacji zewnetrznych do
ponownego odtworzenia.

5.3.Elelementy projektowane do wykonania obejmujg:

a/ elementy komunikacji pieszej i drogowej:

- odtworzenie uszkodzonych w trakcie budowy fragmentow nawierzchni istniejacych
chodnikéw i dojazdéw,

- wykonanie nowych opasek szer. 80 cm wraz z montazem oswietlaczy okiennych przey
czesci budynku od strony ul.11 listopada,

b/ zielen:

- na czesci terenu po przeprowadzeniu rob6t budowlanych projektuje sie odtworzenie
trawnikbw w nawigzaniu do trawnikdéw istniejgcych; ewentualne nasadzenia roslin
ozdobnych pozostawia sie do decyzji inwestora,

¢/ uzbrojenie terenu:

- budowa instalacji drenazu opaskowego — wg projektu btanzowego

- budowa instalacji zewnetrzna dolnego zrédta ciepta — wg projektu branzowego.

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA.

Zgodnie z Rozporzadzeniami Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 14 lipca 1998r. z p.zm. w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi lub moggcych pogorszy¢ stan
srodowiska oraz wymagan, jakim powinny odpowiada¢ oceny oddziatywania na



srodowisko tych inwestycji planowana inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

- odprowadzenie wod opadowych — z proj. podigczeniem do istniejgcej instalacii
zewnetrznej,

- emisja zanieczyszczonego powietrza — nie wystepuje,

- odpadki state i technologiczne — nie wystepuja

- emisja hatasu — nie wystepuije,

- wibracje - na terenie obiektu nie wystepujg urzadzenia, ktérych praca mogtaby by¢ zrédiem
wibracji przenoszonych na przylegte budynki.

- wplyw inwestycji na zielen i glebe - nie przewiduje sie zadnego wptywu inwestycji na
wody podziemne; przed rozpoczeciem inwestycji na terenach biologicznie czynnych
nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe gleby (humusu) i ponownie zagospodarowaé po
zakonczeniu budowy do wykonania zagospodarowania zieleni.

7.WYMAGANIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ | PRZYRODNICZEJ

Obiekt potozony na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rowniny Kurpiowskiej i
Doliny Dolnej Narwi,

Obiekt potozony jest na obszarze historycznego uktadu przestrzennego miasta Nowogroéd,
wpisanego do rejestru zabytkow: A-480 decyzjg WKZ-5340-11/92 z dnia 28.07.1992 r.,
ktéry na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) podlega ochronie prawnej

8.WYMAGANIA W ZAKRESIE SZKOD GORNICZYCH.
Inwestycja nie jest usytuowana na terenach oddziatywania szkéd gérniczych.

9.WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PPOZ.

Zachowane zostajg normatywne odlegtosci od granic nieruchomosci i sasiedniej
zabudowy,

Budynek zakwalifikowany jako $redniowysoki, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIIl. Projektowane roboty budowlane nie wprowadzajg zmian w dotyczasowych
uwarunkowaniach ochrony pozarowe;.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Podstawa prawna ustalenia obszaru oddziatywania:

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zm.),

- rozporzgdzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r. z p6zn. zm. )
dziatke o nr geod. 1582 (obreb ewidencyjny Nowogrod), na ktérej realizowana jest
inwestycja i oznaczong w projekcie zagospodarowania terenu literami ,ABCDEFGH”.
Obszar ten w catosci znajduje sie w granicach ewidencyjnych w/w dziatki i nie obejmie
dziatek sasiadujgcych. Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko.



Il. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROBOT BUDOWLANYCH

1. ZESTAWIENIE DANYCH POWIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH

obiekt pow. zabudowy m® | pow. uzytkowa m? | pow. catkowita m®| Kubatura m®

Zespot Szkot 1481,80 3788,33 4863,38 18507,60

uwaga!

- wszystkie domiary do elementéw istniejgcych na rysunkach pokazano z uwzglednieniem faktur ich
wykonczenia zewnetrznego,

- obliczenia powierzchni dokonano wg obmiaru konstrukcji scian z uwzglednieniem faktur wykonczenia $cian
istniejgcych.

Wymiary czesci obiektu objetej opracowaniem:

a/ diugos¢ — 55,38 m, szerokos¢ — 52,95 m, wysokos¢ (do kalenicy) — 16,08 m,

b/ ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 3,

¢/ ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1.

2. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
Projekt wykonawczy termomodernizacji obiektu szkolnego

3. OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW BUDOWLANYCH ISTNIEJACEJ CZESCI
OBIEKTU — MATERIALY | KONSTRUKCJA

Opisywany obiekt zostat wybudowany w XX w. i do czaséw wspodtczesnych podlegat kilku
rozbudowom. Budynek sktada sie z trzech czesci:

- czesc¢ gtowna frontowa od strony ul. 11 Listopada o dwdch kondygnacjach nadziemnych i
catkowitym podpiwniczeniu i parterowg salg gimnastyczna, ktéra zostata wybudowana w
1958 r.,

- cze$¢ mieszczgca gimnazjum dobudowana w 1987 r. o trzech kondygnacjach
nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe) i catkowitym podpiwniczeniu

- nowa sala gimnastyczna z trzykondygnacyjnym tacznikiem dobudowana w latach 2010-
2012 i bedgca poza zakresem niniejszego opracowania,

Wszystkie czesci obiektu charakteryzujg sie prostg brylg opartg na planie prostokatow
utozonych skrzydtami poszczegdlnych czesci budynku w ksztatcie litery ,U”. Kazde ze
skrzydet budynku opracowywanego jest trzytraktowe. Trakt sSrodkowy przeznaczony jest
na korytarz, a trakty boczne na izby lekcyjne i pomieszczenia towarzyszace.

Obiekt w catosci uzytkowany jest obecnie na potrzeby Zespotu Szkét zgodnie z opisem
pomieszczen na zatgczonych rysunkach.

Zakres opracowania obejmuje czes$¢ obiektu z wytgczeniem nowej hali sportowe;j i
prowadzgcego do niej tacznika.

3.1.Aktualny program funkcjonalny na poszczegd6lnych kondygnacjach budynku obejmuije:
3.1.1. Budynek gtéwny (od strony ul. 11 Listopada ):

- piwnica - szatnie uczniéw, izby lekcyjne oraz pom. magazynowe zaplecza kuchni

- parter — sala gimnastyczna, kuchnia, izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszg-
cymi,

- pietro - izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi.




3.1.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Lomzynskiej):

- piwnica - kottownia, szatnie i umywalnie, mata sala gimnastyczna,

- parter — izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi,

- pietro - izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi,

- poddasze - izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi.

3.2.Ltawy i Sciany fundamentowe.

3.2.1. Budynek gtéwny (od strony ul. 11 Listopada ):

- brak informaciji

3.2.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Lomzynskiej):

- zelbetowe, wylewane z betonu B15.

3.3.Sciany piwnic:

3.3.1. Budynek gtéwny (od strony ul. 11 Listopada ):

- zewnetrzne - murowane z cegty ceramicznej petnej gr. 51 cm ocieplone ponad gruntem
styropianem gr. 5 cm,

3.3.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Lomzynskiej):

- wylewane z betonu B15 gr.38 cm ocieplone styropianem gr.4 cm ze $ciankg dociskowg
gr. 6,5 cm i dodatkowo ponad gruntem ocieplone styropianem gr. 5 cm

3.4.Sciany nadziemia:

3.4.1. Budynek gtéwny (od strony ul. 11 Listopada ):

- zewnetrzne — murowane z cegty ceramicznej petnej gr. 38 cm ocieplone ponad gruntem
styropianem gr. 5 cm,

- wewnetrzne:

a/ konstrukcyjne — murowane z cegty ceramicznej gr. 38 cm na zaprawie cem.-wapiennej,
b/ dziatowe — murowane z cegty dziurawki gr. 6, 51 12 cm na zaprawie cem.-wapiennej,
3.4.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Lomzynskiej):

- zewnetrzne — murowane z betonu komérkowego gr. 40 cm (z pustkg powietrzng gr 4 cm)
na zaprawie cem.-wapiennej marki 50 ocieplone styropianem gr 5 cm,

- wewnetrzne:

a/ konstrukcyjne — murowane z cegty ceramicznej kl. 150 gr. 38 cm na zaprawie cem.-
wapiennej marki 50,

b/ dziatowe — murowane z cegty dziurawki gr. 6, 51 12 cm na zaprawie cem.-wapiennej,
3.5.Stropy:

3.5.1. Budynek gtéwny (od strony ul. 11 Listopada ):

- zelbetowe, prefabrykowane, gestozebrowe typu DMS,

3.5.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Lomzynskiej):

— prefabrykowane ptyty zelbetowe kanatowe typu ,SZ”.

3.6.Dachy:

3.6.1. Budynek gtéwny (od strony ul. 11 Listopada ):

a/ czes¢ budynku z izbami lekcyjnymi — ptaski stropodach wentylowany z prefabrykowa-
nych zelbetowych ptyt korytkowych kryty papg asfaltowa,

b/ cze$¢ budynku z mata salg gimnastyczng i tgcznikiem — jednospadowy, tamany o
konstrukcji wiezby dachowej drewnianej, kryty fatdowg blachg stalowa, ocynkowana,
3.6.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Lomzynskiej):

- wielospadowy o konstrukcji wiezby dachowej drewnianej, kryty fatdowg blachg stalowa,
ocynkowana,



3.7.Nadproza okienne i drzwiowe, wience w obu czesciach obiektu:

— zelbetowe monolityczne,

3.8.Schody:

a/ wewnetrzne w obu czesciach obiektu:

- jednobiegowe i dwubiegowe, zelbetowe monolityczne.

b/ zewnetrzne:

3.9.Kominy wentylacyjne i spalinowe:

- murowane - murowane z i ceramicznej petnej i cegty silikatowe;j,

- wkiad stalowy — z kottowni zlokalizowanej w piwnicy i opalanej olejem opatowym.
3.10.Stolarka i $lusarka w obu czesciach obiektu:

a/ okna zewnetrzne- drewniane i z profili pcw,

b/ okna wewnetrzne — z profili pcw,

¢/ drzwi zewnetrzne:

- wejéciowe do budynku — petne i przeszklone z profili pcw

d/ drzwi wewnetrzne:

- wejsciowe do pomieszczen kottowni — petne, stalowe

- wejsciowe do izb lekcyjnych i pomieszczen towarzyszgcych — drewniane, petne, ptytowe,
— przedsionkow i biblioteki - przeszklone z profili pcw.

3.11.0brobki blacharskie w obu czesciach obiektu - z blachy stalowej ocynkowanej.

3.12. Wykonczenie wewnetrzne w obu czesciach obiektu:

a/ sciany i sufity — tynki cem.-wap.,

b/ sufity pochyte i w czesci poddasza — ptyta gips.-karton.,

c/ posadzki:

- ciggi komunikacyjne, schody, izby lekcyjne, pom. umywalni i sanitariatdw — betonowe,
lastrico, gres i wyktadziny pcw

- sale gimnastyczne — klepka,

d/ parapety podokienne — lastrykowe,

e/ oktadziny scienne:

- pom. wc, umywalni i kuchni — ptytki ceramiczne,

f/ balustrady schodowe — stalowe.

3.13.Wykonczenie zewnetrzne:

a/ sciany nadziemia w obu cze$ciach obiekiu - tynki cienkowarstwowe w technologii
docieplenia

b/ dach:

- nad gtéwng czescig budynku szkoty (od strony ul. 11 Listopada ) — papa asf.,

- nad czescig dobudowana, tgcznikiem i mata salg gimnastyczng — fatdowa blacha stalowa
ocynkowana,

- zadaszenie wejscia do gimnazjum od strony dziedzinca szkolnego — fatdowa blacha
stalowa ocynkowana na zelbetowej konstrukcji wsporczej,

c/ parapety okienne i obrébki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana malowana
farbami nawierzchniowymi,

d/ schody zewnetrzne:

- do zaplecza kuchni — zelbetowe podwieszone na konstrukcji wsporczej,

- do budynku gtéwnego od strony dziedzinca szkolnego - betonowe wylewane na gruncie,



- do gimnazjum od strony dziedzinca szkolnego - betonowe wylewane na gruncie,
obtozone ptytkami ceramicznymi,

e/ podjazd dla niepetnosprawnych do budynku gtéwnego od strony dziedzinca szkolnego —
zelbetowy monolityczny i czesciowo usytuowany na gruncie, obtozony kostkg betonowa,

f/ schoddéw zewnetrznych i podjazdu dla os6b niepetnosprawnych — stalowe, malowane
farbami nawierzchniowymi,

g/ kominy ponad pokryciem dachu — murowane, tynkowane i zwienczone czapkami
betonowymi,

h/ studzienki okien piwnicznych — murowane z cegty ceramicznej petnej zabezpieczone
kratami stalowymi,

i/ okadziny $cienne — schody do gimnazjum od strony dziedzihca szkolnego — od
wewnatrz — ptytka klinkierowa.

3.14.Instalacje wewnetrzne z przytgczami zewnetrznymi - istniejgce:

instalacja wodociggowa,

- instalacja hydrantowa,

- kanalizacja sanitarna,

- instalacja elektryczna,

- instalacja telefoniczna,

- instalacja odgromowa.

4 OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Podczas przeprowadzenia ogledzin obiektu pod katem planowanych robét budowlanych
stwierdzono nieliczne uszkodzenia zewnetrznych wypraw tynkarskich w postaci zaciekdéw
przy obrébkach blacharskich i ubytkow tynku.Nie stwierdzono sladéw korozji biologiczne;.
Nie stwierdzono odksztatceh elementow konstrukcyjnych swiadczacych o zmianie statyki
budynku, a wszelkie mankamenty wynikajg z diugiego okres eksplatacji obiektu bez
przprowadzania biezgcych prac remontowych.

Stan techniczny budynku jest dobry. Jest on uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem co
pozwala na przeprowadzenie planowanych robdét budowlanych, ktére majg na celu
poprawienie jego estetyki oraz standardow eksploatacyjnych zwigzanych z ekonomika
jego ogrzewania poprzez docieplenie $cian zewnetrznych i stropodachéw oraz wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej na nowg o korzystniejszych wspotczynnikach przenikania
ciepta i zastosowanie nowych Zzrédet pozyskania energii z pompy cieplnej i ogniw
fotowoltaicznych.

5.0PIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane zwigzane z dociepleniem szkoty obejmujg cze$¢ dydaktyczng z
wytaczeniem nowej sali gimnastycznej i prowadzacego do niej tagcznika.

5.1.Zakres robét budowlanych w budynku obejmuije:

a/ wymiana zewnetrznej stolarki oraz slusarki okiennej i drzwiowej,

b/ naprawa uszkodzonych tynkéw zewnetrznych, osuszenie i odgrzybienie fragmentow
Scian zawilgoconych wraz z naprawg zewnetrznych izolacji przeciwilgociowych,

¢/ wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych nadziemnych i fundamentowych oraz



uzupetnienie docieplenia stropodachéw,

d/ likwidacje zbednych, betonowych studzienek okien piwnicznych i montaz oswietlaczy
okiennych,

e/ wykonanie nowych opasek wzdtuz scian zewnetrznych budynku, na ktérych bedzie
wykonywane docieplenie,

f/ wykonanie oktadziny na schodach zewnetrznych przy podjezdzie dla oséb
niepetnosprawnych

g/ odsuniecie poreczy podjazdu dla niepetnosprawnych od sciany zewnetrznej w zwigzku
z pogrubieniem ocieplenia,

h/ wymiana pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem,

i/ montaz ogniw fotowoltaicznych na dachu wg odrebnego projektu branzowego,

j/ wykonanie drenazu opaskowego wg odrebnego projektu branzowego,

k/ wykonanie instalacji zewnetrznej dolnego zrddta ciepta wg odrebnego projektu
branzowego.

I/ wykonanie nowych otwordw drzwiowych w pom. korytarza nr 1.2

5.2. Prace przygotowawcze i rozbiérkowe:

a/ elementy bez koniecznosci odtworzenia:

- rozbidrka studzienek okien piwnicznych wraz z zabezpieczajgcymi je kratami,

- skucie uszkodzonych fragmentow istniejgcych oktadzin ocieplenia, ktore stracity
przyczepnos¢ do podtoza,

- rozbidrka wszystkich gzymsow dachowych i posrednich wystajacych poza lico muréw
zewnetrznych,

- likwidacja docieplenia stropu nad mata salg gimnastyczng z trocin gr. 12 cm,

- rozbiérka fragmentoéw scian wewnetrznych w miejscu wykonywanych nowych otworéw
drzwiowych,

b/ elementy do ponownego odtworzenia:

- zdemontowanie istniejgcych pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich parapetow
okiennych, rynien i rur spustowych oraz obrébek okapow,

- demontaz szyldéw i skrzynek sygnalizatoréw, tablicy pamigtkowej itp. na $cianach
elewaciji,

- rozbidrka okien i drzwi zewnetrznych,

- zdemontowanie kratek otworéw wentylacyjnych w Scianach zewnetrznych,

- zdemontowanie instalacji odgromowe;,

- demontaz obrdbek blacharskich i rur spustowych,

- rozbiérka opasek wzdtuz scian zewnetrznych, ktére beda docieplane,

- zdjecie docieplenia scian fundamentowych i piwnic,

- zdjecie docieplenia z wetny mineralnej stropodachéw w czesci budynku od strony
ul.Lomzynskiej,

- demontaz wywiewek wentylacyjnych i zamiana ich na wywietrzaki dachowe z obrotowymi
nasadami.

5.3. Opis projektowanych do wykonania robét budowlanych

5.3.1. Dachy i stropodachy:



e budynek gtébwny (od strony ul. 11 Listopada ):

- wymiana pokrycia zewnetrznego z papy asf. na pokrycie 2x z papy termozgrzewalnej,

- docieplenie projektuje sie w formie wdmuchania ekofibru gr. 30 cm,

- istniejgce wywiewki projektuje sie do wymiany na wywietrzaki wentylacyjne 0150 z
nasadami obrotowymi,

- istniejgcy komin murowany nalezy poddac renowacji faktur wykonczenia zewnetrznego
odpowiednio do stopnia ich zuzycia.

- komin oraz przewody metalowe wywietrzakéw dachowych w przestrzeni stropodachu
nalezy obtozy¢ otuling z wetny mineralnej gr. 10 cm,

- daszki nad wejsciami — po zdjeciu wierzchnich warstw pokrycia od géry nalezy ociepli¢
styropapg gr. 10 cm, a od spodau styropianem elewacyjnym gr. 10 cm,

e budynek dobudowany ( od strony ul.Lomzynskiej):

- wymiana pokrycia zewnetrznego z blachy trapezowej ocynkowanej na blachodachdéwke z
blachy powlekanej,

- docieplenie projektuje sie z wetny mineralnej gr. 25-30 cm odpowiednio do opiséw na
rysunkach.

5.3.2. Sciany zewnetrzne:

- projektuje sie dotozenie nascianach nadziemia dodatkowe;j izolacji ze styropianu gr. 15
cm, a na $cianch fundamentowych i piwnic gr. 18 cm po uprzednim zdjeciu istniejgcego
docieplenia,

a/ wszelkie wypetnienia ubytkéw i przemurowania scian i tynkow wykona¢ indywidualnie
na podstawie oceny ich stanu poprzez ich ostukiwanie; po zbiciu uszkodzonych,
odspojonych i spekanych tynkéw wraz z istniejgcym ociepleniem nalezy ubytki uzupetnié
nowymi elementami; przed uzupetnieniem tynkéw powierzchnie $cian nalezy oczysci¢ z
brudu i kurzu oraz starego tynku; nowy tynk naktada¢ po wykonaniu powtoki szczepnej
(obrzutki); w miejscach uzasadnionych ( np. na styku prefabrykatéw, wiencéw ) tynk
nalezy obrzutke nalezy dodatkowo zazbroi¢,

b/ tuszczace sie powtoki malarskie $cian nalezy zeskrobaé szczotkami a nastepnie zmy¢
woda,

c/ w przypadku natrafienia na wykwity solne przed wykonaniem naprawy powierzchnie
Scian nalezy zmy¢ wodg i zagruntowac a po wyschnieciu sciany usunac je poprzez zes-
krobanie, a nowy tynk zabezpieczy¢ preparatami zapobiegajacymi powstawaniu wykwitow,
d/ uszkodzenia mechaniczne tynkdéw naprawia sie poprzez doktadne oczyszczenie,
usuniecie stabych czesci, zagruntowanie powierzchni, wykonaniu obrzutki i wstawki
nowego tynku i ocieplenia j.w.,

e/ przerwy dylatacyjne nalezy oczysci¢ ze starych wypetnien a w powstatg szczeline
nalezy wtozy¢ sznur dylatacyjny z pianki poliuretanowej np. Deitermann, o zamknietych
porach o $rednicy okoto 20% wigkszej niz szerokos$¢ otworu. Nastepnie szczeline nalezy
wypetni¢ warstwg szczepng ( niezawierajacg rozpuszczalnikdw, dwusktadnikowg zywica
na bazie epoksydu do powlekania suchych lub lekko wilgotnych podtozy) a na jej wierzchu
utozy¢ mase jednosktadnikowa, trwale elastyczng, na bazie poliuretanu, przeznaczong do
wypetnienia i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych zewnetrznych; szczegdt utozenia
styropianu na styku dylatacji nalezy przyja¢ wg rozwigzan wybranego systemu docieplenia
f/ montaz nowej zewnetrznej stolarki slusarki okiennej i drzwiowej wg opisu na rysunkach,



g/ zamurowania otwordéw okiennych w piwnicy w pom. nr 0.11 nalezy tgczy¢ z istniejgcymi
murami za pomocg Wwigzania murarskiego (strzepia pionowe); materiaty dostosowaé
odpowiednio do materiatu istniejgcego w scianach tj. cegty lub bloczkéw betonowych oraz
zaprawy,

h/ docieplenie $cian fundamentowych i piwnic:

- docieplenie scian zewnetrznych wykona¢ metoda lekka-mokrg w dowolnym systemie o
wymaganiach pozarowych uzytych materiatbw jako nierozprzestrzeniajgcych ognia;
ponizej poziomu gruntu nalezy stosowac styrodur gr. 18 cm, powyzej — styropian gr. 18 cm
i/ docieplenie $cian nadziemia:

- docieplenie scian zewnetrznych murowanych wykona¢ metodg lekkga-mokrg styropianem
grubosci 20 cm, w dowolnym systemie o wymaganiach pozarowych uzytych materiatéw
jako nierozprzestrzeniajgcych ognia i spetniajgcym wymagania klasy odpornosci ogniowej
dla scian zewnetrznych EI30, poprzez dotozenie nowej warstwy gr. 15 cm do istniejgcego
docieplenia gr. 5 cm,

- wykonczenie $cian nadziemia — wyprawa tynkarska z tynku mineralnego o fakturze
baranek (kasza) o granulacji 1,0 mm,

Uwaga! wszystkie roboty zwigzane z zakresem docieplenia nalezy wykona¢ $cisle wg
wskazan producenta wybranego systemu wykonawstwa.

5.3.3. Stolarka okienna i drzwiowa
Przewiduje sie catkowitg wymiane drzwi wg zestawienia i opisu na rysunkach. Nowag
stolarke projektuje sie z profili pcw i aluminiowych.

5.3.4. Roboty uzupetniajgce:

- parapety okienne wykonac z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu,

- opaski oraz nawierzchnie chodnikbw zdemontowane w celu wykonania ocieplenia
fundamentéw nalezy odtworzy¢ o szerokosci minimum 80 cm z kostki betonowej na
podsypce piaskowo-cementowej w poziomie przylegtego terenu,

- przy wszystkich oknach piwnicznych budynku gtéwnego (od strony ul. 11 Listopada ) :
nalezy zamontowac¢ doswietlacze o wymiarach przystosowanych do istniejgcych okien,
zabezpieczone kratami przystosowanymi do ruchu pieszych; wielko$¢ doswietlaczy nalezy
dobra¢ wg aktualnej oferty handlowej dowolnych producentéw.

- betonowe schody przy podjezdzie dla os6b niepetnosprawnych, po uprzednim skuciu i
wyréwnaniu wierzchnich warstw podestu, stopnic i podstopnic, nalezy obtozy¢
ptomieniowanymi ptytkami z kamienia naturalnego w kolorze szarym,

- odkryte elementy okapéw dachu wysokiego budynku od strony ul.Lomzynskiej nalezy
obrobi¢ blachg powlekang w kolorze pokrycia dachu,

- Sciany wewnetrzne od strony strychow nieogrzewanych ociepli¢ wetng min. gr. 20 cm co
najmniej 50 cm ponad wysokos¢ Scian pomieszczenia ogrzewanego,

- kominy w przestrzeni strychowej obtozy¢ otuling z wetny min. gr. 10 cm,

- Sciany dziatowe proj. pomieszczenia technicznego w poziomie piwnic nalezy wkonac z
cegty dziurawki gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap. o otynkowaé

5.3.5. Kolorystyka i malowanie.
Nalezy zachowac istniejgca kolorystyke obiektu i jg odtworzy¢ na nowych elementach



realizowanego docieplenia w nawigzaniu do elementdéw hali sportowej wg nastepujgcego
zestawienia:

- obrébki blacharskie i dach wysoki — blacha powlekana w kolorze szarym ciemnym,

- Sciany nadziemia - tynk mineralny w kolorze bezowym w odcieniu jasnym,

- Sciany fundamentowe ponad gruntem - tynk mineralny w kolorze ciemnym szarym,

- balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych oraz schoddéw zewnetrznych od strony
dziedzinca wewnetrznego — w kolorze antracytowym,

- oktadzina schodow j.w. w kolorze szarym,

- okna wymieniane - z profili pcw w kolorze biatym,

- drzwi zewnetrzne wymieniane — z profili pcw w kolorze antracytowym,

5.3.6. Izolacje przeciwwilgociowe:

a/ sciany fundamentowe i $ciany piwnic od strony gruntu (do wys. gruntu) — 2x lepik asf.
lub abizol ST lub wg wybranego systemu docieplenia,

b/ 1x folia kubetkowa na izolacji termicznej $cian fundamentowych do wysokos$ci gruntu,
c/,1x folia paroszczelna na stropach ostatniej kondygnacji budynku pod izolacjg termiczng
jako izolacja parochronna,

d/ 1x folia paroprzepuszczalna zbrojona w stropodachach pochytych nad istniejgcym
poszyciem z desek i papy

e/ 1x folia paroszczelna w stropodachach pochytych i ptaskich pod izolacjg cieplng i po
stronie wewnetrznej $cian,

f/ wszystkie drewniane elementy konstrukcji montazu nowego pokrycia dachu nalezy
zaimpregnowaé¢ $rodkami grzybo-chronnymi oraz przeciwwilgociowymi i owadobdjczymi
oraz ogniochronnymi do stanu niezapalnosci,

5.3.7. Wymagania projektowanej izolacyjnosci termicznej przegrod:

a/ $ciany fundamentowe i piwnic - styrodur gr.18 cm (A=0,036 W/mxK),, gdzie U = 0,17
W/m>xK

b/ Sciany zewnetrzne nadziemia - styropian gr. 5+15 cm (A=0,036 W/mxK), gdzie U =0,16
W/m?xK,

c/ stropodachy:

e budynek gtéwny (od strony ul. 11 Listopada ) - ekofiber gr.30 cm (A=0,036 W/mxK), ),,
gdzie U = 0,13 W/m2xK

e budynek dobudowany ( od strony ul.Lomzynskiej):

- stropodach na stropach zelbetowych z pustkg strychowg — wetna mineralna gr.30 cm
(A=0,036 W/mxK),, gdzie U = 0,14 W/m?xK

- stropodach pochyty dachu wysokiego - wetna mineralna gr.15+10 cm (A=0,036 W/mxK),,
gdzie U = 0,22 W/m*xK

- stropodach ptaski dachu wysokiego z pustkg strychowg - wetna mineralna gr.30 cm
(A\=0,036 W/mxK),, gdzie U = 0,14 W/m*xK

d/ stolarka okienna — Umaks = 0,9 W/m?>xK,

e/ stolarka drzwiowa - Umaks = 1,3 W/m?xK,

Opracowat:



