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RODZAJ WYROBU
TYP ZNORMALIZOWANY - - - - - - - - - - - - - - - -
OZNACZENIE NA RYSUNKU O1 02 (OX] 04 05 06 o7 08 09 010 O11 012 013 014 015 016
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WYMIAR W SWIETLE S 880 1080 1440 750 770 910 1140(1160)| 1144(1147)| 1148(1152) 570 1160 1780 1800 880 (900) | 1180 (1190) 1230
MURU H 540 540 520 750 850 880 830 (850) | 830 (850) 1100 1140 1430 1430 1750 2050 2050 2050
RODZAJ SKRZYDLA - - - - - - - - - - - - - - - -
PIWNICA - - 1 - 1 3 9 6 25 - - - - - - -
PARTER - - - - - ; - . _ 2 1 _ 5 ]
I PIETRO 1 1 - - - . . j B i 1 18 ] > ]
PODDASZE - - - 1 - - - - - 2 - - - - - .
RAZEM 1 1 1 1 1 3 9 6 25 2 18 1 3 3 2
UWAGI

- widoki od zewnatrz; wszystkie wymiary podano w Swietle muru,
- dotyczy wszystkich okien - rodzaje zamkow oraz detale oku¢ oraz sposob otwierania do ustalenia z inwestorem na etapie wykonawstwa,
- z uwagi na rézne standardy wykonczeni glifow okien i drzwi w $cianach istniejgcych, przed zaméwieniem elementu nalezy bezwzglednie dokonaé pomiaréw kontrolnych jego o$cieza, domiary pokazano na rysunkach
- w oknach nalezy zamontowaé nawiewniki podcisnieniowe wmontowane fabrycznie w ramy okienne po 1 szt./skrzydfo okna,
- okna montowane i otwierane wysoko nalezy wyposazy¢ w ciegna umozliwiajgce ich otwarcie z pozycji stojgcego cziowieka,
- z uwagi na bogata oferte handlowa dopuszcza sie indywidualne zmiany wg zyczenia inwestora (pod nadzorem autora projektu) z uwzglednieniem wymagan technologicznych i uzytkowych wybranych systeméw

wykonawstwa,

- dopuszcza sie zmiane podziatdw pod warunkiem zachowania ich jednolitej zasady dla okien o jednakowej szerokosci oscieznicy,
- wszystkie okna powinne posiada¢ konstrukcje i mocowanie przenoszgce sity wynikajace z parcia wiatru,

- wszystkie okna wykonac w kolorze biatym,
- poz.1 - poz.16 - okna zewnetrzne, jednoramowe, dwuszybowe z profili pvc 0 U maks.= 0,9 W/m2xK,
- poz.7 - okno od strony korytarza nalezy zabezpieczyc indywidualnie wykonang kratg stalowg lub ekranem z poliweglanu mocowanymi do glifow wewnetrznych okna,

- poz.7 - drzwi zewnetrzne na klatke schodowa lokalu mieszkalnego, petne , z pcw, ocieplone o min. wsp. K=1,3 W/m2xK,

- poz.8 - drzwi zewnetrzne do piwnicy, petne , stalowe, ocieplone o min. wsp. K=1,3 W/m2xK,
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Przedmiot
inwestycji

Zesp6t Szkét Samorzadowych

w Nowogrodzie

**x%

IAdres inwestycji

Nowogréd, ul.11 Listopada 12

nr tomu/nr rys

Gmina Nowogréd w Nowogrodzie

Inwestor ul.tomzynska 41, 18-414 tomza A/g 1
Nr geod. dz. 1582 skala
Przedmiot  |projekt wykonawczy termomodernizacii 1 1 OO
rysunku wykaz stolarki okiennej i drzwiowej .
Projektant nr upr. data podpis branza
inz W - 1-06 .
?%;Ifgzryitﬂ o architektura




