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- widoki od zewnątrz; wszystkie wymiary podano w świetle muru,
- dotyczy wszystkich okien - rodzaje zamków oraz detale okuć oraz sposób otwierania do ustalenia z inwestorem na etapie wykonawstwa,
- z uwagi na różne standardy wykończenia glifów okien i drzwi w ścianach istniejących, przed zamówieniem elementu należy bezwzględnie dokonać pomiarów kontrolnych jego ościeża, domiary pokazano na rysunkach
- w oknach należy zamontować nawiewniki podciśnieniowe wmontowane fabrycznie w ramy okienne po 1 szt./skrzydło okna,
- okna montowane i otwierane wysoko należy wyposażyć w cięgna umożliwiające ich otwarcie z pozycji stojącego człowieka,
- z uwagi na bogatą ofertę handlową dopuszcza się indywidualne zmiany wg życzenia inwestora (pod nadzorem autora projektu) z uwzględnieniem wymagań technologicznych i użytkowych wybranych systemów 
wykonawstwa,
- dopuszcza się zmianę podziałów pod warunkiem zachowania ich jednolitej zasady dla okien o jednakowej szerokości ościeżnicy,
- wszystkie okna powinne posiadać konstrukcję i mocowanie przenoszące siły wynikajace z parcia wiatru,
- wszystkie okna wykonac w kolorze białym,
- poz.17 - poz.21 - okna zewnętrzne, jednoramowe, dwuszybowe z profili pvc o U maks.= 0,9 W/m2xK,
- poz.21 - okno od strony podestu schodów wewnętrznych należy zabezpieczyc indywidualnie wykonaną kratą stalową lub ekranem z poliweglanu mocowanymi do glifów wewnętrznych okna,
- wyłaz dachowy w formie okna dachowego, minimalny wymiar w świetle ościeżnicy 80x80 cm,
- poz.23- poz..24 - drzwi zewnętrzne w górnej części przeszklone, z profili aluminiowych, ocieplone o min. wsp. K=1,3 W/m2xK,
- poz.25- poz..26 - drzwi zewnętrzne w górnej części przeszklone z dodatkowym naświetlem, z profili aluminiowych, ocieplone o min. wsp. K=1,3 W/m2xK,
- poz.27 - drzwi zewnętrzne pełne z przeszklonym naświetlem, z profili aluminiowych, ocieplone o min. wsp. K=1,3 W/m2xK, wyposażone w samozamykacze,
- poz.28 - drzwi wewnętrzne do proj. pom. technicznego, drewniane, płytowe, pełne.
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