Specyfikacje Techniczne
wykonania i odbioru robot

ROBOTY BUDOWLANE

Kompleksowa modernizacja budynkowzyteczndci publicznej wraz z
wymian wyposaenia tych obiektéw na energoosgdae w Zespole Szkoét

Samoradowych w miejscowéci Nowogrdod. Gmina Nowogréd, ul.
tomzynska 41, 18-414 toba,

Warunki ogdélne dla wszystkich rodzajow robot



WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem, niniejszej specyfikacji technicznej wymagania ogoélne dotygsze wykonania i odbioru robot
budowlanych zadania:

Kompleksowa modernizacja budynkéwyteczndci publicznej wraz z wymianwyposaenia tych obiektéw na
energooszezine w Zespole Szkét Samadowych przy ul 11 Listopada 12 w Nowogrodzie

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstaprzy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robdt w iektach
budowlanych realizowanych zgodnie z usfamnzamdéwieniach publicznych.

1.3.Zakres rob6t oblych specyfikagj techniczna.

Specyfikacja obejmuje wymagania ogoélne, wspolaeattiét obgtych szczegotowymi specyfikacjami techni
cznymi dla konkretnych rob6t budowlanych.

1.4.0Okrélenia podstawowe
= obiekt budowlany

— nalezy przez to rozumie : budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi budowl stanowjca
catai¢ techniczno — zytkowa wraz z instalacjami i uazlzeniami obiekty matej architektury

= budynek

— nalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomg@rzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyi.dach

= budowla

— nalezy przez to rozumigkazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem matej architektury, ki
jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, esaaly, tunele. sieci techniczne,, wolno st@ maszty ante

nowe, wolno stajce trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, (fde),

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stej instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatnianiaywkaonstrukcje oporowe, nadziemne i podziemnejgeizedla pieszych ,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmeatgramniki, a take czsci budowlane urmzer technicznych (kottow,
piecow przemystowych) oraz fundamentypod maszyny i

urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotéw sktadaga sé na catd¢ uzytkowsg

= obiekty matej architektury
— s to niewielkie obiekty a w szczegokw : kultu religiinego (kapliczki, krzse przydrane, figury),obiekty
architektury ogrodowej (pagi, wodotryski), obiekty siytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu

porzdku (piaskownice, drabinki, Ktawki $mietniki)

= tymczasowy obiekt budowlany

— nalezy przez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do czasowegakowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia weimniejsce lub rozbiérki, a taé& obiekt budowlany nie pg@zony
trwale z gruntem np. kioski uliczne, pawilony smtaey ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe, pokit

pneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe, strzelnice barakowozy, obiekiptenerowe.
= budowa

— nalezy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ol@ym miejscu, a tate rozbudow,
dobudow, nadbudow obiektu budowlanego.

= loboty budowlane
— nalezy przez to rozumiebudowve, a take prace polegage na przebudowie, morita remoncie lub



rozbiérce obiektu budowlanego,

= remont

— naley przez to rozumiewykonanie w istniejcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegggh na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowibiezacej konserwaciji.

= urzadzenia budowlane
- naley przez to rozumie urzadzenia techniczne zwdane z obiektem budowlanym zapewmpiaj maliwosé

uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. t& miedzy innymi przycza, urzdzenia instalacyjne
stuzgce oczyszczeniu lub gromadzesdaiekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowesepf@odsmietniki

=teren budowy

— nalezy przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzeni  zajmowan
przez uradzenia zaplecza budowy.

= prawo do dysponowania nieruchosoig na cele budowlane

— nalezy przez to rozumie tytut prawny wynikajcyz prawa wiasnii, uwzytkowania wieczystego, zajdu,
ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zalzewiowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania
rob6t budowlanych.

= pozwolenie na budoyv

— naleey przez to rozumie decyzg administracyja zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robo6t budowlanych innychzrbiudowa obiektu budowlanego.

= dokumentacja budowy

— nalezy przez to rozumigpozwolenie na budoywraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbioréw ezciowych i kaacowych,rysunki i opisy stsce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksiagzki obmiaru oraz w razie potrzeby dziennik mamuta

= dokumentacja powykonawcza

— nalezy przez to rozumiedokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toktkenywania robot
oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

=teren zamknity

— nalezy przez to rozumieteren zamkmity, 0 ktbrym mowa w przepisach prawa geodezyjnegartograficznego:
obronndci lub bezpieczistwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegty Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw  Zagricznych. bezpwedniego
wydobywania kopaliny ze zia, kpdacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

= aprobata techniczna

— nalezy przez to rozumigpozytywry ocerg techniczia wyrobu, stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w
budownictwie.

= wiasciwy organ

- nalery przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno — budowlanego hglam specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichseil@osci okreslonych w rozdz. 8

=wyréb budowlany

— nalezy przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgogpwytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w@pasvaty w obiekcie budowlanym, wprowa

dzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako taes wyrobéw do stosowania we wzajemnym goakEniu

stanowjcym integrala catas¢ uzytkows.



= organ samoeglu zawodowego

— nalezy przez to rozumie organy okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o saaguazh zawodowych
architektow, inynieréw budownictwa, oraz urbanistéw (Dz. U. z 200r 5, poz. 42 z pd.zm.)

= obszar oddziatywania obiektu

— naley przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstaprzepiséw odinych,
wprowadzajcych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagii terenu.

= oplata

— nalezy przez to rozumiekwote naleznosci wnoszomn przez zobowizanego za okéone ustaw obowizko we
kontrole dokonywane przez vitziwy organ.

=>droga tymczasowa (moriawa)

— naley przez to rozumie drog specjalnie przygotowan przeznaczan do ruchu pojazdéw obstuggych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przeisigzdo usungcia po ich zakaczeniu.

=>dziennik budowy

— nalezy przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujacymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzasarokoliczngci zachodzcych w  czasie wykonywania robot

= kierownik budowy

— jest to osoba wyznaczona przez wykonavab6t, upowaniona do kierowania robotami i do wypbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktunpezc ustawowy odpowiedzialné¢ za prowadzonbudowe.

= ksigzka obmiaréw

- nalezy przez to rozumigakceptowas przez Inspektora Nadzoru kske z ponumerowanymi stronami,
stuzgcg do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w formie wylidgzeszkicow ewentualnie
dodatkowych zakznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlaneg

= laboratorium

— nalezy przez to rozumiglaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawégjo, niezbdne do przeprowadzenia niegmych badai prob zwy
zanych z ocenjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéem@dzonych robot.

= materialy

- 9 to wszelkie materiaty naturalne i wytworzonejakndez rézne tworzywa i wyroby niezinine do wykonania
robot, zgodnie z dokumentagrojektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane praspektora
nadzoru.

= odpowiednia zgodrig

— nalezy przez to rozumiezgodndé¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjanjesk granice

tolerancji nie zostaly okéone — z przegtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla ego rodzaju robét
budowlanych.

= polecenie inspektora nadzoru

— nalezy przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezektspa nadzoru w formie pisemnej
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy

= projektant
— uprawniona osoba prawna lub fizyczrggldra autorem dokumentacji projektowej.

= rekultywacja



— nalezy przez to rozumieroboty majce na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rolugidovianych.

= przedmiar robot

— nalezy przez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykonania robét egnhologicznej kolejnii ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdorob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

= cze$¢ obiektu lub etap wykonania

— nalezy przez to rozumieczs¢ obiektu budowlanego zdajrdo spetniania przewidywanych funkcji techniczno —
uzytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji

= ustalenia techniczne

— nalezy przez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach technibzrsaczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.5.0gd6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za ich zgodida dokumentagj projektovy,
szczegOtow specyfikacy techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymypoda lokalizagj i wsp6trzdne punktéw gtéwnychobiektu  oraz
reperéw , przekee dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej i dwa egzemplarze szczego6towej spkagji
technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzigdrma ochron przekazanych mu pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty  ipawe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt

1.5.2Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodne
zwykazem podanym w szczego6towych warunkach umowygglgdniajgcym podziat na dokumentacj  projektovy : dostarczom
przez Zamawiajcego sporadzona przez Wykonawc

1.5.3. Zgodn& rob6t z dokumentagj projektows i szczegdlow specyfikacy technicza Dokumentacja
projektowa, szczegotowa specyfikacja technicz@a diodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanaydakczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione watlygednym z nichs
obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacji. W przypadku rozlyieosci w ustaleniach

poszczeg6inych dokumentow obawije kolejndé ich waznosci wymieniona w, Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca

nie maze wykorzystywa bleddéw lub opuszczew dokumentach  kontraktowych, a o ich wykryciu iem natychmiast

powiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich azmii poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentudinyc

rozbieznosci podane na rysunku wielkd liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materialy artaj¢ zgodne z dokumentacprojektovy i szczegbtow specyfikacj technicza.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w szczegolowejesyfikacji technicznej &da uwazane za
wartcsci docelowe, od ktérych dopuszczalne edchylenia w ramach okilenego przedzialu tolerancji. Cechy
materialdw i elementow budowli muszdy¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tychcech nie mag przekraczd dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkualy dostarczone
materiaty lub wykonywane roboty nieedy zgodne z dokumentacjprojektova lub szczegoétow specyfikacja
technicza i majg wplyw nanie dozwalars jakos¢ elementu budowli jaké elementu budowli, to takie materiaty
zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykea@onownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenr@alizacji kontraktuzad

0 zakaiczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawcaadlosy, zainstaluje idalzie utrzymywa tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje, w tym : ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,dozorcéwwszelkie  inne
srodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spotefigiva i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest whczone w cea

umowry.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowd& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania robét wykaczeniowych Wykonawcagdzie :

a/ utrzymywé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b/ podejmowaé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie:slo przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unikaé uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wtasrigi spotecznej,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu dziatania. Stasuge do tych



wymagai, Wykonawca bdzie miatszczegolny wzgdl na :
1/ lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych.
2/ érodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:
a/ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnygtami lub substancjami toksycznymi,
b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢/ mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie utrzymywa sprawny sprg
przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na ter&aie produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach izazjeh. Materiaty tatwopalne etla sktadowane a sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przededost

pem os6b trzecich. Wykonawcedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmiarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wydkway.

1.5.7. Ochrona wiasKai publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurogji, kable itp. Wykonawca zapewni Wtawe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenie
tych instalacji i urgdzer w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegrkadzenia tych  instalacii Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zaegewanych zytkownikéw oraz  bdzie z nimi wspétpracowat, dostarcaaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napiafgkonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzefemi i urzdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.5.8. Ograniczenie ohygien osi pojazddéw.

Wykonawca stosowiasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposa&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidab zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowywwhgowo
tadunkéw i w sposoéb gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzdPojazdy i tadunki powodsge
nadmierne obaienie osiowe niedala dopuszczone na $wiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i
wykonawca bdzie odpowiadat za napraw

wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniem nadzoru.

1.5.9.Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny

pracy. W szczegoéldoi wykonawca ma obowrek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia orazspetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz odpowiedri
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uerssj, ze wszelkie koszty zZwrzane z
wypetnieniem wymagaokreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robot
od daty rozpocgxia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowaniegsto praw i innych przepiséw.

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpsgistwowe;j i

samorzdowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zwzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzeob6t. Wykonawcadulzie przestrzegapraw patentowych i dolzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyraag

prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizei lub metod i w sposéb gty bedzie informowa

inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsfaevkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.



MATERIALY

2.1Zr6dka uzyskania materiatéw do elementéw konstrukahiny

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szcaegélinformacije dotyexce, zamawiania lub wydobywania

materiatlow i odpowiednie aprobaty technicznedwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zolaamy jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w  szczegodtowej
specyfikacji technicznej w celu udokumentowana@materiaty uzyskane z  dopuszczalnegarédia  spelniaj  wymagania
szczegOtowej specyfikacji technicznej w czasie gmstobot.

Pozostate materiaty budowlane powinny speétmigimagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w szczeggth specyfikacjach technicznych .

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzemggsaowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z

jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowiazany

dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed agozgiem eksploatacji zim. Wykonawca

przedstawi dokumentaczawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez

siebie metoglwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru. Wykonawca ponosi  odpowiedzidtho za
spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatdwz jakiegokolwiek zta.zwihzane z dostarczeniem materiatow do robét,
chybaze postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkévowynstanowa inaczej. Humus i naklad czasowo ¢dj z terenu
wykopéw, ukopow i miejsc  pozyskania piaskuwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zsypceeskultywacii
terenu po

ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty péaye z wykopdwna terenie budowy lub z innych naiejs
wskazanych wdokumentach umowydh wykorzystywane do rob6t lub odwiezione na odktacdbdpowiednio do wymagaumowy
lub wskaza Inspektora nadzoru Eksploataéf@adet materiatow &dzie zgodn

a z wszelkimi regulacjami prawnymi obaujacymi na danym obszarze.

2.3. Materia®y nie odpowiadaj'ce wymaganiom jakolciowym.
Materia3y nie odpowiadaj'ce wymaganiom jakolciowym zostan' przez Wykonawcé wywiezione z terenu budowy

b'dY z%0;0ne w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Ka¢dy rodzaj robét, w ktérym znajduj' sié nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na w3asne ryzyko, licz'c sié z jego
nieprzyjéciem i niezap3aceniem.

2.4.Przechowywanie i sk3adowanie materiadéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk3adowane materialy, do czasu gdy béd' one potrzebne do roboét, by3y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa3y swoj' jakolze i w3allciwollci do robét i by3y dostépne do
kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sk3adowania materiaséw béd' zlokalizowane w obrébie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materia3ow

Jellli dokumentacja projektowa lub szczegd®owa specyfikacja techniczna przewiduj' mogliwollze zastosowani a
ré¢nych rodzajow materiadéw do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiau. Wybranyi zakceptowany rodzaj
materiadu nie mogse byae pdYniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowi'zany do u;ywania jedynie takiego sprzétu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpdywu

na jakollee wykonywanych robét. Sprzét usywany do robét powinien byae zgodny z ofert! Wykonawcy i powinien
odpowiadage pod wzglédem typdw i ilollci wskazaniom zawartym w szczegdlowej specyfikacji technicznej,
programie zapewnienia jakolci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektoranadzoru.
Liczba i wydajnollae sprzétu bédzie gwarantowase przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okrelllonymi w
dokumentaciji projektowej, szczegd3owej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow?. Sprzét béd'cy w3asnollci' Wykonawcy lub wynajéty do wykonywania rob6t ma byee
utrzymywany w dobrym stanie i gotowollci do pracy. Bédzie spe®niad normy ochrony Orodowiska i przepisy
dotycz'ce jego u¢ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzaj'cych
dopuszczenie sprzétu do u¢ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeeli dokumentacjaprojektowa

szczegblowa specyfikacja techniczna przewiduje mogliwollae wariantowego u¢ycia sprzétu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjé przed
ugyciem sprzétu. Wybrany sprzét, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moge byse p6éYniej zmieniony bez jego
zgody.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycz'ce transportu.
Wykonawca jest zobowi'zany do stosowania jedynie takich Orodkéw transportu, ktére nie wpdyn' niekorzystnie



gi

na jakolze wykonywanych robét i w3allciwollci przewosonych materiadéw. Liczba Orodkéw transportu bédzie
zapewniage prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okrelllonymi w dokumentacji projektowej, szczegdiowej
specyfikacji technicznej i wskazaniachlnspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotycz'ce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy béd' spe3niase wymagania dotycz'ce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obci'sef na osie i innych parametréwtechnicznych. Orodki transportu nie
odpowiadaj'ce warunkom dopuszczalnych obci';ef na osie mog' byae dopuszczone przez waallciwy zarz'd dro
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego ugytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bédzie usuwaae na bie 'co, na w3asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych ora dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow! oraz za jakollae zastosowanych
materia3dw i wykonywanych robét, za ich zgodnollee z dokumentacj' projektow!, wymaganiami szczeg63owe;j
specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jakolci, projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnollze za pe3n' obsugé geodezyjn' przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okrelllonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pillmie przez Inspektora nadzoru.
Nastépstwa jakiegokolwiek b3€du spowodowanego przez Wykonawcé w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostan', jellli wymagaze tego bédzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcé na w3asny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz'ce akceptacji lub odrzucenia materia3éw i elementéw robé6t béd! oparte na
wymaganiach sformudowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczeg62owej specyfikaciji
technicznej, a tak;e w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotycz'ce realizacji robot béd'
wykonywane przez Wykonawcé nie péYniej ni¢, w czasie przez niego wyznaczonym, pod groYb' wstrzymania
robdt. Skutki finansowego z tytusu wstrzymania roboét z takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKCSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jaiod



Warunki szczegétowe wykonania rob6t budowlanychangal

Kompleksowa modernizacja budynkéwyteczngci publicznej

wraz z wymiag wyposaenia tych obiektéw na energooszdue w Zespole
Szkét Samorzadowych w Nowogrodzie przy

ul 11 Listopada 12.

I. Roboty wyburzeniowe

1.

Przy wykonywaniu robo6t wyburzeniowych nafebezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP, stosowaprz:t

ochronny i zabezpieczmy , stosow& sig do uwag zawartych w projekcie technicznym, rozkidéelementow
konstrukcyjnych uzgadnikazdorazowo z Inspektorem Nadzoru

2.
Sposo6b prowadzenia rozbiérki powinien gwarantbrachowanie nimosci i nienaruszaln@ elementéw  ustroju
konstrukcyjnego

3.
Stosowa stemplowanie stropow i nadpsow miejscu wykonywania robot

4,
Nie rzuc& rozbieranych elementéw na stropy, uikataszcza spadania beZpednio na strop diych elementéw
konstrukcji, nie gromadzigruzu na stropach , gruz usuwea biggco na zewgtrz przy wyciu taczek i gkawdw do gruzu

5.
Do zrywania lub rozbiorki obiektéw lub nawierzchpirzewidzianych do usuggia z placu budowy, stosowa
miotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 9 kggdnie (10 12kg) i eizkie (powyzej 12 kg).

6.

W przypadku braku sptarek dostarczagych powietrze do miotkbw pneumatycznych mogyé stosowane

miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniuej ostraznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania
robot.

7.

Przy zrywaniu lub rozbiérce obiektéw lub nawiemachntotkami pneumatycznymi nafg przestrzega nasgpujacych
zasad:

a)stosowa przerwy w pracy pracownikow obstugaych narzdzia pneumatyczne ze wedl na duag ilosé

drgax oddziatywugcych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszczalo wykonywania rob6t nagdziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych orazébahorych
na reumatyzm,

c)przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudhrédwnoczénie dwdch robotnikéw, zmienigjych sé co pot

godziny,

d) ogranicza do maliwego minimum bieg luzem nagdzi pneumatycznych, ze wzglu na wywotywanie przez te
urzadzenia nadmiernego hatasu,

€) narzdzia pneumatyczne podczas pracy powinnytmymane sgizyscie za uchwytygkami zgetymi w

tokciach, a przewdd dprowadzey zuzyte powietrze nie powinien Byskierowany na obstugagego dane uszizenie;

poza tympracownik obstugagy mtot pneumatyczny powinien go tak ustatyiaby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt
odwiewany przezwiatr,

f) pracownicy obstugapy narzdzia pneumatyczne powinni &poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa
razy w roku.

Il

Wywéz gruzu

8.Wywozu gruzu dokonywétylko na wysypisko, utylizacje gruzu najeudokumentowé

9. Do tadowania gruntu riaodki transportowe megbycstosowane tadowarki o zdoléw przerobowej
dostosowanej do istotnej potrzeby i wypes@a placu budowy.

10. Do obstugi tadowarek medpy¢ dopuszczeni pracownicy petnoletni, g@j uprawnienia i przeszkoleni w
zakresie BHP.



11. tadowarki po skixzonej pracy nie powinny Bypozostawione bez opieki, a dgsdo nich os6b
postronnych jest zabroniony; na tadowarce powigiggdowa sie napis ostrzegawczye przebywanie w zagiu pracy
grozismiercig.

12.Przy nabieraniu gruntu koparkami pebd&rnymi niewolno dopuszcéalo tworzenia i nawisow gruntu;
powstate nawisy naty usuw& z powierzchni terenu, a pracownicy uswegje powinni by ubezpieczeni
odpowiednim sprgem.

13.tyzka koparki nie powinna ldyprzemieszczana nad kabikierowcy, a otwieranie ki nie powinno by

dokonywane na wysokoi wiekszej nz 0,5 m. nad dnem skrzyni samochodu w przypadku wad@ gruntéw

sypkich i 0,25 m. przy tadowaniu urobku kamienneggtadowywanie zawartei tyzki nasrodek transportowy nme
by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

14.Po zakaczeniu pracy tyke nalery opusci¢ na ziemg, a silnik wyhczye, zablokowé podwozie i kabig
zamkryé; operatorowi nie wolno opguai¢ swego stanowiska, gdyAga lub podnoszony gtar zawieszony jest nad
ziemig

Roboty murowe

15. Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoax@nia i o grubgci spoin do pionu i

sznura, z zachowanie zgodnoz rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworgw it

16. Mury naley wznost mozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zaz:bione kacowo.

17. Cegly lub inne elementy ukltadane na zaprawimpty by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu gegt

suchy, zwlaszcza w okresie letnim, nzje cegly przed uleeniem w murze polewalub moczy wods. Przy

wykonywaniu muréw silnie obgionych na zaprawie cementowej, konieczne jest meezmgly suchej.

18.Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilkuzagw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem

przestrzegania zasadsg kazdasciana powinna byywykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego vamni i
jednej klasy.

19.Wreki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murdéw.

20.Wykonywanie konstrukcji murowych grudmd| cegty igrubszych dopuszcza sv temperaturze poigj 0°C

, pod warunkiem zastosowani@mdkéw umaliwiajacych wizanie i twardnienie zaprawy, oklenych w  wytycznych
wykonywania rob6t budowlano moatavych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.

21.W zwyktych murach ceglanych, sfie nie ma szczeg6lnych wymaganaley przyjmowa grubg¢é normowg

spoiny:

a)12 mm w spoinach poziomych, przy czym gi¢hmaksymalna nie powinna przekra€ad mm, a minimalna
10mm,

b)10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gridanaksymalna nie powinna przekraczis
mm, a minimalna 5 mm.

22. Spoiny powinny hy dokladnie wypetnione zapraw W s$cianach przewidzianych do tynkowania nie pgle

wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokas¢ 5 10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

23. Wilgotndg¢ cegty w chwili wbudowania nie powinna dwigksza ni 20%.

IV.

Izolacje termicznécian

24. Dociepleni&cian wykona zgodnie z InstrukgjBezspoinowy System Docieple

25. Materiat izolacyjny nafy uktad& na podtau, ktérego wilgotnéc nie maze przekracza3%

26. Podtae musi by stabilne, o dostatecznejdmmici,wolne od kurzu, pytu, olejow, mchu i wyirgie

tuszcacych st powtok malarskich, czy tewypraw.

27. Podtde pod izolagj cieplm powinno by rowne, mocne i niepyte. Przy nierowniiach podigéa wickszych  n,
+/ 1 cm podige wyréwng odpowiedmi zaprawg systemow. Kruche i odpadage tynki usuné.

28. Powierzchnisciany w zalenosci od potrzeb ocZgi¢ mechanicznie np. szczotkami drucianymi, a¢pse zmy
wodg z hydrantu

29.Podtaa silnie nasikliwe lub piaszcgce zagruntow@wnikajgcym w nie odpowiednim praparatem

podktadowym /w zalaosci od podtaa/

30.0brdébki blacharskie, rynny i zewtrene rury spustowe unierdiwiajgce widciwe wykonanie ocieplenia z

demontowa

31.Wszystkie elementy sktadowe docieplenia powipoghodzt z jednego systemu docieple niedopuszczalne jest
stosowanie materiatéw zdych systemow i od edych producentéw

32. Wytyczne szczegobtowe wykonania poszczegoleyahdw docieplenia zgodne z instrukicatestami

producenta systemu



33.Profile cokotowe mocowanechanicznie przyayciu 3kotkdw na 1 mb. Porilzy poszczeg6lnymi odcinkami
profili pozostawé 3 mm odsip. Pierwszy kotek umigi¢ w otworze wzdhlianymz jednej strony profilu, a naphie dokladnie
wypoziomowd profil i przymocowa kolejnymi kotkami. Nieréwnéci podiaza

skorygowa specjalnymi podktadkami dystansowymi. W nachscian profile przyci¢ pod kontem lub  zastosowa
specjalne profile natme. Nad przykgconym profilem cokotu, na odpowiedniej szerétiqpasie systemowej masy Klegj
przykleic 30 cm szerokiipas tkaniny szklanej zachedy na profil cokotowy

34. Systemowmas klejaca przygotowa zgodnie z instrukajna opakowaniu. Na plyizolacyja mag nakladé
metod; pasmowy — punktove. W odlegtdci ok. 3 cm od krawdzi ptyty mag uktada pasami o szer. 3 - 4 cm. Na
pozostatejpowierzchni standardowej ptyty o wymx5000 cm ukladé6 — 8 plackéw masy o srednicy 12 — 16 cm. Po nadeniu
zaprawy klejcej, plyk bezzwtocznie przytoy¢ dosciany w przewidzianymdla niej miejscu i docién az do uzyskania
réwnej ptaszczyzny zsiednimi ptytami. W przypadku stosowania ptyt z rahami  frezowanymi, zwrdéi uwag, aby
przyklejenie kolejnej ptyty do podia nie powodowato  odrywania phdssednich

35.Plyt przykleii mijankowo, szczelnie dosuwaj do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wgtitej masy

klejowej usun¢, aby na obrzaach nie powstatyadne jej resztki. Ptyty izolacji termicznej madaycprzyklejone do
podtaza co najmniej 40% swej powierzchni. W naaohscian ptyty przyklet przemiennie, aby sizazbiaty

36. Piyty izolacyjne rozmiei¢c w taki sposéb aby ich styki nie znajdowalye sha przedtaeniu kravedzi

otworéwokiennych i drzwiowych

37. W miejscach dylatacji konstrukcyjnych ptytytadiaitak, aby pozostawiodpowiednie szczeliny. 2eli

do obrébki szczelin nie ¢bg zastosowane specjalne profile klejone do powierzgblyt, przed uléeniem piyt

izolacyjnych wzdtz dylatacji zamontowabiegmce pionowo listwy cokotowe

38. W miejscach otworéw wentylacyjnych, w ptytatiiropianowych wyei¢ odpowiednie otwory, dostosova  do
sposobu piniejszego ich zabezpieczenia. W razie potrzebyytagh zaznaczyprzebieg przewodow, ktére mogly by zdsta
uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu

39. Powierzchnie @iezy okiennych i drzwiowych ociegli pasami stropianu o grufm nie mniejszej i 3 cm.

Styropian ocieplagy cscieza powinien doktadnie przylegado piyt styropianowych ocieplajych sciarg. Dolne

oscieza okienne ocieptizachowujc pochylenie wynikajce z typu podokiennika a ngghie zamontow& podokienniki
zewretrzne dostosowane do grufeoizolacji sciany. Podokienniki powinny wystawaoza lico ocieplonegciany nie mniej ni 4
cm. Mocowanie podokiennikéw daiany wykona przed utgeniem nascianie piyt izolacyjnych. Podokienniki na bokach
powinny by wprowadzone pod styropian, ktéry w tym miejscuenal odpowiednio podgt. Styki podokiennika z ptytami
izolacyjnymi uszczeldi mas, lub ta&éma uszczelniajca. Puste miejsca pod podokiennikami, w miarezlim@sci technicznych
wypetni¢ pianka poliuretanowa

40. Nie wczéniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowycheetualne nierowniei utozenia ptyt

wyrowng, a szpary midzy ptytami wypetni paskami styropianu lub specjalpianka poliuretanowv Powierzchnie
styropianu wyréwnéprzez przetarcie papiereftiernym nataong na pae tynkarslg lub innym nargdziem. Piyty
doktadnie oczcic¢ z pytu

41.Mocowanie mechaniczne ptyt wyk@nae wczéniej, niz po 3 dniach od przyklejenia piyt styropianowych.

Dlugas¢ tacznikdw dobra z uwzgkdnieniem grubgci ptyt styropianowych, warstwy kleju, ewentualnegiarego tynku i
wymaganej gibokasci w §cianie / przegitnie ok. 5 cm wécianie z elementéw petnych oraz 9 cniaianie z elementdéw gronych/

42. Ods¢p facznikéw od pionowej kraedzi sciany przyjé rowny co najmniej 5 cm w przypadkoiany  betonowe;j
monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadkiany murowanej. 4czniki montowag w  otworach wierconych o]
odpowiedniej gtbokasci, nieco wikszej od gtbokaici osadzenia. Otwory w cegle dziurawce i gazolietarykona bez wycia
udaru. Przed osadzeniegeznika kady otwor oczyci¢ z urobku. Gtowki 4cznikow doktadnie zlicowaz ptaszczyza styropianu.
W tym celu wykoné w ptytach szerokim wierttem zbieggym odpowiednie gniazda ok. 4 mmelgbkasci. Glowki
tacznikow mechanicznychumieszczone w odpowiednigtkjch gniazdach zaszpachloévenag klejaca

43. Do wykonania warstwy zbrojnej przysic nie wczéniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu.  Systemow
masg; klejagca nanost na powierzchni ptyt styropianowych aiglta warstwy pasmami o szerokoi tkaniny  zbrojcej.  Nas¢pnie
magprzeczesakielnia zgbaty 10 x 10 mm. W tak przygotowamvarstw, przy wyciu kielni wygtadzajcej natychmiast
wciskat tkanirg szklary i rowno zaszpachlowywa stosujc w niezlgdnych przypadkach maslejaca. Tkanina powinna hy
rownomiernie napta, nie wykazywa sfatdowa i by¢ catkowicie zatopiona w masie kdegj. Warstwa zbrojna pojedyncz
tkaning powinna mié gruba¢

3 — 5 mm. $siednie pasy tkaniny ukta@laa zaktad min. 10 cm

44, Szerokét tkaniny dobieratak, aby byto maiwe oklejanie dgciezy okiennych i drzwiowych na catej jej

gtebokaici, chybaze zastosowano specjalne profile prégieznicowe z pasem tkaniny

45.Pas tkaniny przyklejony na jedn&ianie wywig¢é na $ciare sysiednyg na odcinek o 5 — 10 cm szerszy od

grubdci ptyt izolacyjnych. Przewigicia za narge nie g§ konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia

krawedzi profili nar@nych z dodatkow siatkhe. W miejscach zakladow tkaniny szklanej silniggiagatmas

klejaca, aby nie wysipity zgrubienia

46. W czsci parterowej budynku, a przynajmniej do wys&i@® m. od poziomu terenu, zaleca si zastosowgako
zbrojenie ptyt styropianowych dwie warstwy tkansgklanej

47.Po wyschrriu warstwy zbrojnej, tkaninszklary wystapcg poza obrys profilu cokotowego olgéiréwno

Z jego doln krawedzig

48. W normalnych warunkach pogodowych po 2 —3amiaa sucha warstwzbrojm nanigé za pomog pedzla lub
watka jedn warstwe systemowego podkiadu tynkarskiego (w zat®ci od tynku elewacyjnego). Wyhipodkiad
tynkarski w odcieniu kolorystycznym dostosowanymkd@oru tynku

49. Po wyschgtiu podkiadu tynkarskiego tj. po 2 —3 dniach, ptay& do nakladania systemowego tynku mi

neralnego, systemowego tynku akrylowego lub systeago tynku silikatowego (krzemianowego).

50.W celu uzyskania jednolitej barwy kolorowychnkgwakrylowych i silikatowych zalecae¢siaby w trakcie ich

nanoszenia nie dopuszézio catkowitego oprénienia kubta z mastynkarsk, lecz uzupetd do potowy pojemnik
swiezg mag z nowego kubta i starannie wymieézabie czsci. W celu uzyskania jednolitej barwy kolorowych  ynkoéw
mineralnych, zalecagimieszé w jednym pojemniku zawar§é 2 — 3 workéw zawieragych such zapraw tynkarsk.



Nalezy wykorzystywa cate worki, gdy podczas transportu mogto ngst rozdzielenie sktadnikow

51. Prace tynkarskie na jednej wyeguhionej powierzchni elewacji prowadziw sposob cigly, aby unikné

nieréwnomiernéci struktury i barwy tynku. Przy zbyt duch powierzchniach, nie mtwych do wykonania w

sposoéb cigty, nalezy wprowadzé architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty

52. Przygotowany tynk nakladlawarstwg o grubdci wynikajgcej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nie

rdzewnej. Po doktadnystiagnigciu nadmiaru tynku jego powierzchrdaciera pionowo, poziomo lub  kai€ieprzy
uzyciu pacy ztworzywa sztucznego. Nglewracg& uwag na zachowanie stategatk zacierania

53.Zaleca s, aby barwione tynki mineralne pokrjednokrotnie farh egalizacyjma, w celu dodatkowego za

bezpieczenia powierzchni i likwidacji nierébwnonmefci barwy wynikajcej z niedoskonakei zastosowanej

technologii wykonania wyprawy, #dic w konsystencji masy tynkarskiej, zroc w chionndéci podiaza, wpltywow

atmosferycznych. Fagb egalizacyja nanost po wyschnjciu tynku, co w sprzyjacych warunkach

atmosferycznych ma miejsce po 2 —3 dniach od jggienia

54. W przypadku konieczfci przerwania prac po uteniu plyt styropianowych, przy okresie dézym ni dwa

tygodnie, przed wznowieniem prac sprawdakaos¢ styropianu. Plytypzotkte i o pyhcej powierzchni przeszlifowta
papieremiciernym, a nagpnie starannie oczgi¢ z pytu i zanieczyszche Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przed, pta
naprawé poprzez wygjcie uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej i avgenie dokladnie dopasowanego nowego
kawatka. Styki ptyt izolacyjnych z&iam budynku starannie zabezpie¢zprzed maliwoscia wnikania wody opadowej,
tymczasowo wykonanymi obrébkami

55.0dbiér wykonanej warstwy ocieplagj powinien obejmowa

a)

sprawdzenie, czy rodzaj i jadomateriatdw g zgodne z projektem budowlanym,

b)

sprawdzenie, czy grubdowarstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania wymaganej waktd wspotczynnika
przenikania ciept& przegrody,

c)

sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie blsyvilgoceniu,

d)

sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowdi utozenia (szczegodlnie gdy zastosowano kilka warstw  t) ply
oraz przylegania warstwy do podég

e)w przypadku stosowania styropianu sprawdzemienie styka si on z materiatami zawiergjymi w swym

sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

V.
Osadzenie stolarki

56. Gcieznice po ustawieniu do poziomu i pionu naje mocowa& za pomog kotew lub hakéw osadzanych

wmurze, albo za pomedalybli.

57. Szczeliny powstate poegdizy diciezem i dcieznica po osadzeniu ieznicy w §ciany zewtrzne naley

wypelnic na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczongmvgikonywania tego rodzaju robot.

58. Gicieznice okienne powinny l#ydostatecznie zakotwione w przegrodaaianach i stropach) budynku. W

oknach statych bez skrzydet kotwy powinny znajdowé w miejscach klinowania szyb. W elementach ze ygkaami
otwieranymi kotwy powinny b umieszczone w miejscach przenoszeniagibtiiprzez zawiasy, tak aby obgenia
mogty by przeniesione na budynek.

59. Odsgp miejsc zakotwienia nie powinien bdywiekszy niz 400 do 800 mm. Kala stronasciany okiennej,

drzwiowej lub kraty powinna l&yco najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budoRtbdzaj i sposéb zakotwienia
powinien by okreslony wdokumentacji technicznej. Zakotwienie nie puwo obnia¢ zdolndcinoénej  $cian  lub  stropdw
przylegajcych do wbudowanego elementu.

60. Zamiast zakotwienia dopuszcza shocowanie elementéw w budynku przez ich osadzeiey pomocy

kotkéwrozporowych.

61. Pojczenia i mocowania elementdw i segmentéwnalgkonywa: tak, aby przy zmianach temperaturyelementy
metalowe mogty siswobodnie wydtzaé, kurczyé lub przesuwa

62. Materialy wypemiajce wbudowany element, takie jakszyby, piyty petnaiéprzeéroczyste itp., powinny hy

osadzone w spos6b pewny i trwaty.

63. Osadzone vcianach okna powinny yuszczelnione midzy dciezem a dcieznica badz sciam w taki sposob, aby nie
nastpowato przewiewanie i przemarzanie lub przeciekilywopadowe;j.

64. Powstate szczeliny powinnydwypetnione elastycznym materiatem uszczeluiain, o ile w opisie rob6t

nie zostat podany inny sposéb uszczelnienia.

65. Okna, drzwi §wietliki otwierane oraz patzenia dcieznic z giciezem przylegtychician powinny by uszczelnione w
sposoéb trwaty i zapewniggy catkowity szczelné¢. Materialy uszczelnigge powinny byodporne na drgania i wshgy
wynikajagce z wytkowania wbudowanych elementéw.

66. Uszczelnienia atzy midzy czséciami przegrod zewgtrznych a elementami gz segmentami powinny

spetnig wymagania ograniczgie przepuszczaldod powietrza przez przegrody oraz kigymagan izolacyjna¢
cieplrg przegrody okrdonanornmy paistwowy

VI.
Roboty blacharskie

67.0brobki blacharskie powinno byostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego



68.0brébki blacharskie (zabezpieczenia dachowe)irpty by wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o

grubgici 0,5 do 0,6 mm lub powlekane;j.

69. W pokryciach blaszanych obrébki blacharskieipayby¢ taczone mgdzy soly na gybki lezagce podwajnie.

70. Rynny dachowe natg wykonywa: z blachy stalowej powlekanej o gruieo0,5 0,55 mm. Zalecagsi arkusze blachy
o wymiarach 1000x2000 mm. W przypadku pokrycia daglachy cynkowg rynny powinny bg réwniez wykonane z tego rodzaju
blachy.

71. Rynny wiszce z blachy powlekanejj powinny bjaczone na zaktad nie mniejszy:20 mm, nitowany 3 lub

4 nitami o érednicy 3 mm i lutowany. Dopuszczag diaczenie rynien naabek pojedynczy leicy z obustronnym

lutowaniem. Rynny wykonywane z blachy cynkowej paw by laczone na zaklad nie mniejszgn20 mm

obustronnie lutowany. 4.34. Brzegi rynienpowinny¢ byyokraglone w postaci zwoju do wtrza rynny lub na

zewrytrz rynny.



