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wytaz dachowy do wymiany na nowy,

w formie pofaciowego okna wytazowego

Uwagal!

1.Stare pokrycie dachu przeznacza sig do rozbiérki. Nowe
pokrycie projektuje sie z blachy dachéwkowe;j.

2. Powierzchnia dachu podlegajgca wymianie pokrycia:

- w czesci objetej opracowaniem - 700,40 m2,

- na tgczniku nowej sali gimnastycznej poza zakresem opraco-
wania - ok. 82,00 m2,

3. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze i sy-
stemie uzytych materiatéw pokrycia dachéw.

4. Rynny 0150 mm i rury spustowe o 125 mm, stalowe z blachy
powlekanej wg rozwigzan systemowych.

5.Istniejacy wytaz dachowy przeznacza sie do rozbiérki w jego
miejsce przewiduje sie montaz nowego w formie potaciowego
okna wytazowego.

6. Przy kominach wykona¢ wydry h=15 cm i wyprofilowaé
kozubki o pochyleniu odpowiednim do potaci dachu.

7. Kominy ponad potaciami dachowymi w przypadku uszkodzen
nalezy poddac renowacji: czapki zabezpieczyc obrébkami bla-
charskimi, $ciany boczne otynkowac tynkiem na siatce
8.0twory wentylacyjne kominéw zabezpieczy¢ kratkami.

9. Wszystkie kominy w przestrzeni pustki powietrznej stropo-
dachu / pomiedzy wierzchem stropu ostatniej kondygnaciji
a spodem pokrycia dachu/ obtozy¢ wetng mineralng gr. 10 cm

i otynkowac tynkiem cienkowarstwowym.

10. Dojscia do kominéw zabezpieczyc tawami kominiarskimi wg
rozwigzan systemowych odpowiednio do rodzaju pokrycia.

11. Krawedzie okap6w pomigdzy lukarnami zabezpieczyc dra-
binkami przeciwsniegowymi.
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