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Uwaga:

1. Beton C20/25 (B25), stal A-llIN (RB 500) i A-O (5t0S).

2. Belki maja byc wykonane w istniejgcych scianach obustronnie obcigzonych stropami,
przed przystapieniem do ich wykonywania (wykuwania w scianach odpowiednich otwordw)
bezwzglednie nalezy podstemplowaé zagrozone partie stropdw. Zaleca si¢ wykonywanie
w pierwszej kolejhosci belek, a wykuwanie wrasciwych otwordw drzwiowych zaleca sie
po ich wykonaniu , osiagnieciu odpowiedniej wytrzymatosci betonu oraz podmurowaniu
technologicznych odstepdw pomiedzy gdrnymi ptaszczyznami belek, a istniejgaca
konstrukcja écian nosnych. Rozbiorke tymczasowego podparcia stropu mozna wykonac

po zakohczeniu wezystkich ww. etapow robot.
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wypetnienie z betonu C16/20
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\ poduszki 5860x200x100 mm z betonu C16/20 /
Uwaga:

1. Stal S5t35X, elektrody ER-146.

2. Wymiary elementdw sprawdzi¢ na budowie i w razie potrzeby odpowiednio je skorygowad.

3. Spawanie ptaskownikow do belek wykonac spoinami pachwinowymi a=3 mm.

4. Belka ma by¢ wykonana w istniejacej scianie piwnic obcigzonej stropem.
Przed przystapieniem do jej wykonywania (wykuwania w scianie odpowiedniego otworu)
bezwzglednie nalezy podstemplowac zagrozone partie stropdw. Zaleca sig wykonywanie
w pierwszej kolejnosci belki, a wykuwanie wkasciwych otwordw drzwiowych zaleca sie
po jej zamontowaniu i osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci betonu wypetniajacego.
Rozbidrke tymczasowego podparcia stropu mozna wykonac po zakoriczeniu wszystkich
ww. etapow robdt.
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