
O
4

O
12

O
12

O
12

O
12

O
12

O
12

O
12

O
12

O12O12O12

O
12

O
12

O
12

O
12

O
12

O
12

O
12

hpom.=2,69m

hpom.=2,69m

hpom.=2,69m

hpom.=2,69mhpom.=2,69m

hpom.=2,70m

hpom.=3,02m

hpom.=2,69m

wyjście na
strych

szafka
elektr.

wywietrzaki dachowe o150 w formie obrotowych nasad 
kominowych zastępuj¹ce istniejace wywiewki wentylcyjne

CZĘŚĆ BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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2 dodatkowe wywietrzaki dachowe o150 w formie
obrotowych nasad kominowych montowane na 
istniej¹ce kana³y wentylacyjne po ich udro¿nieniu

gzymsy do likwidacji
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Uwaga!
1,Istniejace gzymsy dachowe przeznacza się do rozbiórki.
2.Stare pokrycia dachów przeznacza się do rozbiórki. Nowe 
pokrycia dachów projektuje się z następujących materiałów:
- zasadnicza częśc budynku - 2x papa termozgrzewalna na gładzi 
cementowej,
- mała sala gimnastyczna z łącznikiem - blacha dachówkowa.
3. Powierzchnia dachu: 
- zasadnicza częśc budynku - 714,65 m2, 
- mała sala gimnastyczna z łącznikiem - 288,46 m2, 
4. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze i sy-
stemie u¿ytych materia³ów pokrycia dachów.
5. Rynny o150 mm i rury spustowe o 125 mm, stalowe z blachy
 powlekanej wg rozwiązań systemowych. 
6. Istniej¹ce wywiewki wentylacyjne przeznacza się do likwidacji, 
a w ich miejsce projektuje się monta¿ wywietrzaków dachowych 
o150 mm z nasadami obrotowymi.
7. istniej¹ce wy³azy dachowe przeznacza się do rozbiórki w ich
miejsce przewiduje się montaż nowych wg typowych rozwiązań
dowolnego producenta przystosowanych do rodzaju zastosowa-
nych pokryć dachowych:
- na starej części budynku szkoły - dach płaski kryty papą,
- na nowych częściach budynku - dachy spadziste kryte blachą.
Wielkość przejścia w świetle wszystkich wy³azów dachowych 
nie może być mniejsza jak 80x80 cm.
8. Panele ogniw fotowoltaicznych wg projektu branżowego.
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UWAGA:

PIONY INSTALACJI C.O. WYKONAĆ W MIEJSCACH  ISTNIEJĄCYCH PIONÓW
OTWORY NA PIONY WYKONANE W NOWYCH MIEJSCACH WYKONAĆ WIERTNICĄ I OSADZIĆ TULEJE. 
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