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OPIS TECHNICZNY

. Wymiana opraw oswietlenia ogélnego

Zgodnie z wytycznymi inwestora oraz zatozeniami do audytu nalezy
zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe 1 w ich miejsce nalezy
zabudowac oprawy oswietleniowe ze zrodlami §wiatta ledowymi. Projektowane
oprawy oswietleniowe zostaty dobrane na podstawie wykonanych obliczen
natgzenia o$wietlenia spetniajagcych wymogi norm. Oprawy nalezy zabudowac
w miejsce istniejacych opraw, w pomieszczeniach w ktorych projektowane
oprawy nie pokrywajg si¢ z oprawami istniejgcymi nalezy przewidzie¢
wykonanie dodatkowych bruzd, utozenie przewodéw oraz zaprawienie bruzd —
uwaga dotyczy wszystkich pomieszczen poza gimnazjum. Instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ w listwach instalacyjnych jako
nowg. Prace w pomieszczeniach gimnazjum nalezy skoordynowac¢ z pracami
remontowymi w gimnazjum, gdzie oprocz wymiany opraw nalezy wykonac
réwniez wymiang przewodow oswietleniowych i osprzgtu. Instalacje
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ pod tynk.

Zestawienie mocy opraw o$wietleniowych:
Catos¢ budynkow szkoty - moc istniejgca oswietlenia 32,72 kW, moc po
wymianie opraw 18,058 kW.

II. Instalacja oSwietleniowa i pompa ciepla

W zwiazku z brakiem mozliwoséci wydzielenia o§wietlenia ogdlnego z
istniejgcych rozdzielnic pigtrowych instalacje fotowoltaiczng przygotowang pod
potrzeby oswietlenia ogolnego nalezy wprowadzi¢ bezposrednio do rozdzielni
glownej budynku. W budynku zostanie zainstalowana pompa ciepta. W
rozdzielni gtéwnej nalezy dobudowa¢ obudowe S6 1 wyposazy¢ ja w
zabezpieczenie S313 B50. Z dobudowanej rozdzielni S6 wyprowadzi¢ obwod
do zasilania rozdzielni pompy ciepta RPC usytuowanej w piwnicy w
pomieszczeniu pompy ciepta. Na dachu budynku zainstalowano panele
fotowoltaiczne ktérych moc pozwala na zasilanie rGwniez pompy ciepta.

I11. Opis projektowanej instalacji fotowoltaicznej

Specyfikacja dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji
energii elektrycznej z generatorow fotowoltaicznych w postaci pradu statego, a
nastepnie przeksztatceniu na prad przemienny o napigciu 400V przez inwertery
trojfazowe. Energia ta bedzie wykorzystywana na wtasne potrzeby, a poprzez



zabudowe licznika dwukierunkowego (wykonawca przygotuje instalacje i dokumenty
do wystgpienia do Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o zabudowg licznika
dwukierunkowego) nadwyzka wyprodukowanej energii zostanie przekazana do sieci
Zaktadu Energetycznego.

Moduty fotowoltaiczne o tgcznej mocy 49,98 kWp zostang zainstalowane na dachu
budynku szkoty od strony potudniowej. Ustawienie umozliwi dedykowana
konstrukcja wsporcza aluminiowo stalowa lub aerodynamiczna.

IV. Dobor urzadzen

Generator.

Instalacja sktada¢ si¢ bedzie z modutow fotowoltaicznych mono lub
polikrystalicznych o mocy szczytowej 255 Wp.

Parametry pojedynczego modutu w warunkach STC (standardowe warunki testu:
natgzenie nastonecznienia 1000W/m2, temperatura ogniwa 25st C 1 liczba masowa
atmosfery AM 1,5) potwierdzone w sprawozdaniu z badan wykonanym przez
niezalezng od Producenta jednostke.

Na etapie produkcji kazdy modut powinien przejs¢ 100% kontrole EL-
elektroluminescencyjng, wyniki testOw powinny zosta¢ udostgpnione na zadanie
Zamawiajacego.

Moduty powinny przejs$é pozytywnie test na efekt PID przeprowadzony przez
odpowiednie akredytowane laboratorium - wynik testu udokumentowany stosowanym
raportem

Moduty powinny przejs$¢ test na obcigzenie 58000Pa - wymagany dokument
poswiadczajacy wynik testu

Moduty powinny posiada¢ gniazdo przytaczeniowe IP67

Parametry modutow oraz ich komponenty powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
norm.

Inwerter sieciowy

Urzadzeniami odpowiedzialnymi za wspotprace z generatorami bedg dwa
beztransformatorowe falowniki trojfazowe o mocy 25 kW kazdy, ktore wyposazone
beda w wytaczniki mocy DC. Inwerter powinien umozliwia¢ komunikacje w celu
centralnego monitoringu pracy wszystkich przetwornic.

V.  Opis polaczen

Potaczenia poszczegolnych generatorow do falownika zostang zrealizowane za
pomocg kabli dedykowanych dla instalacji stalopragdowych fotowoltaicznych o
przekroju zyt roboczych minimum 6 mm2. Kable pomigdzy taczeniami modutow PV
a falownikiem beda prowadzone na trasach kablowych ostonigtych za pomoca rur



ostonowych lub w korytkach kablowych, przy czym rury ostonowe i korytka kablowe
beda przystosowane do pracy W przestrzeniach otwartych i beda odporne na
promieniowanie UV. Falownik zostanie potaczony z rozdzielnica

fotowoltaiki (B1) za pomocg kabli YKY 0,6/1kV 5x16mm2. Strona zmiennopradowa
(AC) zabezpieczona zostanie wytacznikiem nadmiarowo pragdowym S314.
Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy B2 zostanie zrealizowane za

pomocg kabla typu YKY 5x16mm2. Kabel poprowadzony zostanie do miejsca
przytaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynku tj. do rozdzielni
RG znajdujacej si¢ na parterze budynku. Zabezpieczeniem kabla odpltywowego do
sieci wewngtrznej stanowi¢ bedzie roztacznik typu FR 304. Zabezpieczenie to
powinno by¢ zdublowane w rozdzielnicy gidwne;.

VI. Montaz rozdzielnicy

Rozdzielnice B1 i B2 miesci¢ si¢ beda w obudowie o stopniu ochrony min IP54.
Zostang one zainstalowane na dachy budynku. Znajda si¢ w niej zabezpieczenia
nadpragdowe, przeciwprzepigciowe kazdego z urzadzen jak 1 wytacznik gtowny.

VIl. Prowadzenie kabli

Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrotszymi trasami. Polaczenia
mi¢dzymodutowe bedg realizowane poprzez fabryczne ziaczki. Przewody solarne
(DC) prowadzone beda na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych i
korytek kablowych(odpornych na UV) na dachu oraz elewacji budynku.

VIII. Instalacja odgromowa.

W zwigzku z modernizacjag dachéw nalezy zdemontowac istniejacy instalacje
odgromowg. Nowg instalacj¢ odgromowsg zaprojektowano na rys. nr 5 i 6.
Wykonana bedzie na dachu wzdtuz kalenic do ztgczy kontrolnych na budynku.
Przewody odprowadzajace zaprojektowano przewodem stalowym
ocynkowanym ¢ 8 mm w rurach izolacyjnych na zewnatrz budynku utozonych
w warstwie ocieplenia budynku.

Przewody uziemiajace zaprojektowano z bednarki stalowej ocynkowanej
potaczonej z istniejgcym uziomem otokowym za pomocg spawania ( wykonaé
pomiary instalacji odgromowej i w razie potrzeby wykona¢ uziom szpikowy i
wymieni¢ uszkodzone odcinki uziomu otokowego). Miejsca potaczen chroni¢
przed korozjg za pomoca lakieru asfaltowego lub farby antykorozyjnej.

Nalezy wykona¢ potagczenie gldwnej szyny uziemiajgcej obiektu z uziomem.
Rezystancja uziemienia R<10 Q.



Ochrong odgromowa zostang objete wszystkie moduly fotowoltaiczne PV oraz
zostang objete systemem polaczen wyrownawczych. Kazdy modut fotowoltaiczny
zostanie przytaczony za pomocg przewodu miedzianego LgY 6 z konstrukcja bazowa
modutu.

Na budynku zostang zabudowane iglice odgromowe na podstawie betonowej dt. 1,5
m. Podtaczenie iglic do pokrycia dachowo przewodem stalowym ocynkowanym fi 8.

IX.  Ochrona przeciwprzepi¢ciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrong przed przepigciami spowodowanymi wyladowaniami atmosferycznymi
stanowi¢ beda modulowe ograniczniki przepig¢ B+C. Zabezpieczenie przepigciowe
Inwertera zainstalowane zostang w rozdzielnicy B1.

X.  Zabezpieczenia jednostek wytworczych

Inwerter posiadac¢ bedzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapigciowe,
zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napi¢cia, wzrostem napigcia oraz
zapobiegajace pracy niepetno fazowej. Dziatanie wszystkich wbudowanych
zabezpieczen odbywac si¢ bedzie bezzwtocznie lub z krotka zwloka czasowa ponizej
0,2s.

Xl. Automatyka sterujaca

System musi by¢ wyposazony w automatyke sterujaca ograniczaniem mocy inwertera.
Sterowanie realizowane bedzie dzigki aparaturze kontrolno-pomiarowej, oraz
urzadzenia do ograniczania mocy inwertorow poprzez uktad pomiarowy. Analizator
sieci (wpigty na zasilaniu rozdzielnicy RG) podawat bedzie aktualne obcigzenie
przytacza do sterownika, ten podawat bedzie impuls do kontrolera inwertera, za$ ten
ptynnie ograniczat moc instalacji tak aby nie pozwoli¢ na oddanie energii do sieci.

XI1. Uwagi koncowe

1. Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pod kierunkiem
osoby posiadajgcej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

2. Instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” tom V , Instalacje elektryczne.

3. Instalacje wykona¢ w $cistej koordynacji z wystrojem wnetrz 1 robotami
budowlanymi .

4. Przed przekazaniem robdt do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne
przyrzadami posiadajacymi legalizacje i homologacije :



pomiar szybkiego wylaczenia

pomiar opornosci izolacji przewodow

pomiar opornosci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odiaczeniu
od szyn N i PE w rozdzielniach

pomiar ciggtosci przewodu PE

pomiar opornosci uziemien

pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej

5. Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan,, atesty i certyfikaty na aparaty i1 osprzet,
dokumentacje powykonawcza.

6. Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robo6t nazwy,

dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, wyrobow, materialow lub elementow (ktore wskazuja lub
mogly by si¢ kojarzy¢ z producentem) podano jako przykladowe,
okreslajace ich standard techmiczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowa¢ wyroby, materialy i elementy innych firm, ktore posiadaja cechy,

parametry techniczne i jakoSciowe nie gorsze od podanych w projekcie”.

/. Instalacje fotowoltaiczng wykona i zabuduje firma dostarczajaca

urzgdzenia instalacji majaca doswiadczenie w budowie tego typu systemow.

XI11. Prace budowlane

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu
instalacji zamurowac.

Przewody przy przej$ciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Nalezy przygotowaé powierzchni¢ pod malowanie po przebiciach
poprzez szpachlowanie nieréwnosci, nastepnie wykona¢ malowanie.

Instalacje 1 urzadzenia nalezy mocowac¢ w sposob trwaty i pewny, w zaleznos$ci od
warunkow lokalnych 1 zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych. Urzadzenia nalezy rozmieszczaé w pomieszczeniach zgodnie z
wytycznymi producenta z zastosowaniem si¢ do wymaganych odlegtosci od
przeszkod. Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykonac tak, aby obiekt doprowadzi¢
do stanu pierwotnego.



