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I. DANE OGOLNE

1. Dane ewidencyjne

1.1 Nazwa inwestycji nadana zamdwieniu przez Zamawiajgceqo:

Remont pomieszczen budynku szkolnego w zwigzku z projektowang wg odrebnego
opracowania termomodernizacjg budynku szkolnego.

1.2 Adres inwestycii:

Nowogréd, ul.11 Listopada 12, nr geod. dz. 1582, obreb — Nowogréd.

1.3 Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Nowogrdéd — Urzad Miejski w Nowogrodzie, 18-414 Nowogrdd, ul.tomzynska 41
zwany dalej "Zamawiajgcym".

1.4 Jednostka projektowa:

USLUGI PROJEKTOWE | INFORMATYCZNE DANUTA PISZCZATOWSKA

16-400 Suwatki, ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 57A, PRACOWNIA: Suwatki, ul. Utrata
2C, lok. 21, tel. 87 5630713, e-mail: ustugi_piszczatowska@poczta.onet.pl

2. Podstawa opracowania

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. (Dz.U. RP z dnia 24 wrzesnia 2013 r. , poz. 1129) w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- archiwalny projekt wielobranzowy pod nazwg ,Dobudowa szkoty podstawowej w
Nowogrodzie” wykonany w 1987 roku przez ZUT NOT RW w Ltomzy, ul. Rzgdowa 2/1,

- inwentaryzacja ogdlnobudowlana czesci budynku gimnazjum na potrzeby rozbudowy o
hale sportowag wykonana w 2008 r. przez ,AV” Zaktad Rob6t Wiertniczych Inzynieryjnych i
Budowlanych w tomzy, ul.Fabryczna 9,

- inwentaryzacja architektoniczna czesci obiektu wg pomiarow ,z natury” do celéw
termomodernizacji,

- projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji budynku wykonany w 2016 r. przez
pracownie "Ustugi projektowe i Informatyczne" Danuta Piszczatowska w Suwatkach.

- uzgodnienia programowe z inwestorem,

- obowigzujgce normy i przepisy.

3. Cel opracowania

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy zatgcznik

do przetargu na wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na remoncie pomieszczen w
zwigzku z planowang termomodernizacjg budynku szkolnego, zawierajgcy wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestyciji.

Wykonawca w ramach realizacji zadania powinien zweryfikowa¢ zaproponowany

przez Zamawiajgcego zakres robo6t w sposéb zgodny z przepisami szczegotowymi
Zatgcznikiem do czesci opisowej programu funkcjonalno-uzytkowym sg rysunki
architektoniczne.
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3.2 Efekt inwestycji

Zapewnienie prawidtowego funkcjonowania obiektu poprzez spetnienie warunkdw
technicznych oraz higieniczno-sanitarnych wymaganych w obiektach szkolnych i
poszczegblnych jego pomieszczeniach.

4. Kody robdét budowlanych wg Numerycznego Stownika Gtéwnego wspdlnego stownika
zamowien (CPV)

Roboty w zakresie instalacji budowlanych:

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych:

45400000-1 Roboty wykohnczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45432130-4 Pokrywanie podtog

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45451000-3 Dekorowanie

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposéb:
- pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

- pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

- pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

- pierwsze piec cyfr okreslajg kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej
kategorii.

Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Il. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis 0g6Iny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia bedzie wykonanie robdt remontowych czesci budynku
szkolnego objetej projektowang termomodernizacja.

Przedmiot zamowienia obejmuije:

- wykonanie robét remontowych,

- dostarczenie atestéw, deklaracji zgodnosci, dopuszczen itp. na wszystkie zastosowane
materiaty i zainstalowane urzadzania

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ pomieszczen i zakres robét budo-
wlanych.

2.1. Obiekt objety inwestycjg:

Zespdt Szkét Samorzadowych w Nowogrodzie, ul.11 Listopada 12, nr geod. dz. 1582,
obreb — Nowogrod.
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2.2. Kategoria budowlana obiektu - IX.
2.3. Zestawienie danych powierzchniowych i kubaturowych:

obiekt pow. zabudowy m*> | pow. uzytkowa |pow. catkowita m*| Kubatura m®
2
m
Zespbt Szkoét 1481,80 3788,33 4863,38 18507,60

Wymiary czesci obiektu objetej opracowaniem:

a/ dtugos¢ — 55,38 m, szerokos¢ — 52,95 m, wysokos¢ (do kalenicy) — 16,08 m,

b/ ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 3,

c/ ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1.

2.4. Charakterystyka obiektu istniejgcego:

Opisywany obiekt zostat wybudowany w XX w. i do czaséw wspodtczesnych podlegat kilku
rozbudowom. Budynek sktada sie z trzech czesci:

- czesc¢ gtéwna frontowa od strony ul. 11 Listopada o dwdch kondygnacjach nadziemnych i
catkowitym podpiwniczeniu i parterowg salg gimnastyczng, ktéra zostata wybudowana w
1958 r.,

- cze$¢ mieszczaca gimnazjum dobudowana w 1987 r. o trzech kondygnacjach
nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe) i catkowitym podpiwniczeniu

- nowa sala gimnastyczna z trzykondygnacyjnym tacznikiem dobudowana w latach 2010-
2012 i bedgca poza zakresem niniejszego opracowania,

Wszystkie czesci obiektu charakteryzujg sie prostg brytg opartg na planie prostokatéw
utozonych skrzydtami poszczegélnych czesci budynku w ksztaicie litery ,U”. Kazde ze
skrzydet budynku opracowywanego jest trzytraktowe. Trakt srodkowy przeznaczony jest
na korytarz, a trakty boczne na izby lekcyjne i pomieszczenia towarzyszace.

Obiekt w catosci uzytkowany jest obecnie na potrzeby Zespotu Szkét zgodnie z opisem
pomieszczen na zatgczonych rysunkach.

Zakres opracowania obejmuje czesS¢ obiekiu z wytgczeniem nowej hali sportowej i
prowadzgcego do niej tgcznika.

2.4.1.Aktualny program funkcjonalny na poszczegblnych kondygnacjach budynku
obejmuje:

2.4.1.1. Budynek gtéwny (od strony ul. 11 Listopada ):

- piwnica - szatnie ucznidw, izby lekcyjne oraz pom. magazynowe zaplecza kuchni

- parter — sala gimnastyczna, kuchnia, izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzysza-
cymi,

- pietro - izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi.

2.4.1.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Lomzyniskiej):

- piwnica - kottownia, szatnie i umywalnie, mata sala gimnastyczna,

- parter — izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi,

- pietro - izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi,

- poddasze - izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi.

2.4.2.tawy i Sciany fundamentowe.

2.4.2.1. Budynek gtowny (od strony ul. 11 Listopada ):

- brak informacji

2.4.2.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.tomzynskiej):

- zelbetowe, wylewane.
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2.4.3.Sciany piwnic:

2.4.3.1. Budynek gtowny (od strony ul. 11 Listopada ):

- zewnetrzne - murowane z cegty ceramicznej petnej gr. 51 cm ocieplone ponad gruntem
styropianem gr. 5 cm,

2.4.3.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Lomzyniskiej):

- wylewane z betonu B15 gr.38 cm ocieplone styropianem gr.4 cm ze $ciankg dociskowg
gr. 6,5 cm i dodatkowo ponad gruntem ocieplone styropianem gr. 5 cm

2.4.4.Sciany nadziemia:

2.4.4.1. Budynek gtowny (od strony ul. 11 Listopada ):

- zewnetrzne — murowane z cegty ceramicznej petnej gr. 38 cm ocieplone ponad gruntem
styropianem gr. 5 cm,

- wewnetrzne:

a/ konstrukcyjne — murowane z cegty ceramicznej gr. 38 cm na zaprawie cem.-wapiennej,
b/ dziatowe — murowane z cegty dziurawki gr. 6, 5 12 cm na zaprawie cem.-wapiennej,
2.4.4.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.tomzynskiej):

- zewnetrzne — murowane z betonu komérkowego gr. 40 cm (z pustkg powietrzng gr 4 cm)
na zaprawie cem.-wapiennej marki 50 ocieplone styropianem gr 5 cm,

- wewnetrzne:

a/ konstrukcyjne — murowane z cegty ceramicznej gr. 38 cm na zaprawie cem.-wapiennej,
b/ dziatowe — murowane z cegty dziurawki gr. 6, 5i 12 cm na zaprawie cem.-wapiennej,
2.4.5.Stropy:

2.4.5.1. Budynek gtowny (od strony ul. 11 Listopada ):

- zelbetowe, prefabrykowane, gestozebrowe typu DMS,

2.4.5.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.tomzynskiej):

— prefabrykowane ptyty zelbetowe kanatowe typu ,SZ”.

2.4.6.Dachy:
2.4.6.1. Budynek gtéwny (od strony ul. 11 Listopada ):
a/ czes¢ budynku z izbami lekcyjnymi — ptaski stropodach wentylowany z

prefabrykowanych zelbetowych ptyt korytkowych kryty papg asfaltowa,

b/ czes¢ budynku z mata salg gimnastyczng i tgcznikiem — jednospadowy, famany o
konstrukcji wiezby dachowej drewnianej, kryty faldowg blachg stalowa, ocynkowana,
2.4.6.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Lomzyniskiej):

- wielospadowy o konstrukcji wiezby dachowej drewnianej, kryty fatdowg blachg stalowa,
ocynkowana,

2.4.7.Nadproza okienne i drzwiowe, wience w obu czesciach obiektu:

— zelbetowe monolityczne,

2.4.8.Schody:

a/ wewnetrzne w obu cze$ciach obiektu:

- jednobiegowe i dwubiegowe, zelbetowe monolityczne.

b/ zewnetrzne:

- jednobiegowe, zelbetowe.

2.4.9.Kominy wentylacyjne i spalinowe:

- murowane - murowane z i ceramicznej petnej i cegty silikatowej,

- wkiad stalowy — z kottowni zlokalizowanej w piwnicy i opalanej olejem opatowym.
2.4.10.Stolarka i Slusarka w obu czesciach obiektu:

a/ okna zewnetrzne- drewniane i z profili pcw,
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b/ okna wewnetrzne — z profili pcw,

¢/ drzwi zewnetrzne:

- wejsciowe do budynku — petne i przeszklone z profili pcw

d/ drzwi wewnetrzne:

- wejsciowe do pomieszczenh kottowni — petne, stalowe

- wejdciowe do izb lekcyjnych i pomieszczen towarzyszacych — drewniane, petne, ptytowe,
— przedsionkow i biblioteki - przeszklone z profili pcw.

2.4.11. Obrébki blacharskie w obu czesciach obiektu - z blachy stalowej ocynkowanej.
2.4.12. Wykonczenie wewnetrzne w obu czesciach obiektu:

a/ $ciany i sufity —tynki cem.-wap.,

b/ sufity pochyte i w czesci poddasza — ptyta gips.-karton.,

¢/ posadzki:

- ciggi komunikacyjne, schody, izby lekcyjne, pom. umywalni i sanitariatdw — betonowe,
lastrico, gres i wyktadziny pcw

- sale gimnastyczne — klepka,

d/ parapety podokienne — lastrykowe,

e/ oktadziny scienne:

- pom. wc, umywalni i kuchni — ptytki ceramiczne,

f/ balustrady schodowe — stalowe.

2.4.13.Wykonczenie zewnetrzne:

a/ $ciany nadziemia w obu czesciach obiektu - tynki cienkowarstwowe w technologii
docieplenia

b/ dach:

- nad gtéwng czescig budynku szkoty (od strony ul. 11 Listopada ) — papa asf.,

- nad czescig dobudowana, tgcznikiem i mata salg gimnastyczng — faldowa blacha stalowa
ocynkowana,

- zadaszenie wejscia do gimnazjum od strony dziedzinca szkolnego — fatdowa blacha
stalowa ocynkowana na zelbetowej konstrukcji wsporczej,

c/ parapety okienne i obrébki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana malowana farbami
nawierzchniowymi,

d/ schody zewnetrzne:

- do zaplecza kuchni — zelbetowe podwieszone na konstrukcji wsporczej,

- do budynku gtéwnego od strony dziedzinca szkolnego - betonowe wylewane na gruncie,
- do gimnazjum od strony dziedzinca szkolnego - betonowe wylewane na gruncie,
obtozone ptytkami ceramicznymi,

e/ podjazd dla niepetnosprawnych do budynku gtéwnego od strony dziedzihca szkolnego —
zelbetowy monolityczny i czesciowo usytuowany na gruncie, obtozony kostkg betonowa,

f/ balustrady schoddéw zewnetrznych i podjazdu dla osdb niepetnosprawnych — stalowe,
malowane farbami nawierzchniowymi,

g/ kominy ponad pokryciem dachu — murowane, tynkowane i zwienczone czapkami
betonowymi,

h/ studzienki okien piwnicznych — murowane z cegly ceramicznej petnej zabezpieczone
kratami stalowymi,

i/ oktadziny $cienne — schody do gimnazjum od strony dziedzinca szkolnego — od
wewnatrz — ptytka klinkierowa.
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2.4.14. Instalacje wewnetrzne z przytgczami zewnetrznymi - istniejgce:

- instalacja wodociggowa,

- instalacja hydrantowa,

- kanalizacja sanitarna,

- instalacja elektryczna,

- instalacja telefoniczna,

- instalacja odgromowa.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
3.1. Dokumenty formalno-prawne
- oSwiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia,

3.2. Uwarunkowania wynikajgce z lokalizacji inwestycji

3.2.1. Zagospodarowanie terenu.

Zakres planowanych robét budowlanych nie obejmuje elementéw zewnetrznego zagos-
podarowania terenu.

3.2.2. Uzbrojenie terenu i zasilanie w media.

Realizacja zadania nie wymaga przebudowy istniejgcych przytacz instalacji zewnetrznych
infrastruktury techniczne.

3.3. Uwarunkowania techniczne
Zakres prac remontowych nie narusza uktadu konstrukcyjnego budynku.

3.4 Organizacja budowy
W organizacji budowy nalezy uwzgledni¢, ze prowadzone roboty remontowe nie moga
zaktécac pracy funkcjonujgcych czesci Szkoty.

3.5. Inwestor Zastepczy
Zamawiajacy nie przewiduje powotania Inwestora Zastepczego.

3.6. Wytyczne do zadania inwestycyjnego
Prace budowlane majg celu remont pomieszczen szkolnych w zwigzku z zakresem prac
zwigzanych z planowang termomodernizacjg czesci budynku szkolnego.

3.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony
Srodowiska naturalnego.

3.8. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

3.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez realizacje zadania
remontowego lub jego czesci.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia obiektu w ktdorym wykonywane sg prace budowlane.
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3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wy-
posazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgo-
dnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szko-
lenie w zakresie BHP. Kierownicy robét zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow
przed przystgpieniem do robdét do szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy
odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolone;.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednie-
niem obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz.

4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu remontowanego

Remont pomieszczen szkoty stanowigcy przedmiot zamowienia powinien zosta¢ wyko-
nany przy uzyciu takich technologii i srodkdéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢
niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin,
emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie mediow).

Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg
zapewnic¢ niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez Zamawiajgcego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Zadanie remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i prze-
pisOW.

Do realizacji robét stosowaé nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong doku-
mentacjg techniczna, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach
stuzby zdrowia, posiadajgce wymagane dokumenty jakosciowe.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certy-
fikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi,
Swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i oswiadczenia. Wszystkie zastoso-
wane materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony przeciwpozarowe;j.

5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych zgodnie z Polskg Norma
(PN-1SO 9836:1997):

- zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkciji
oraz wykaz elementéw objetych planowanymi robotami budowlanymi podano na
zatgczonych rysunkach architektonicznych,

- dopuszcza sie tolerancje w powierzchni i wymiarowaniu zgodnie z normami pod
warunkiem spetnienia wymagan funkcjonalno-uzytkowych okreslonych w niniejszym
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opracowaniu oraz spetnienia wymagan Zamawiajgcego i obowigzujgcych przepisow
budowlanych.

5.1. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

5.1.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy obejmujacy remont pomieszczen szkoty wymaga wykonania nastepuja-
cych prac przygotowawczych:

- wydzielenie terenu budowy i zabezpieczenie jego przed dostepem os6b nieupowaznio-
nych,

- zapewnienie organizacji transportu materiatow budowlanych i dojazdu do realizowanego
budynku w sposdb bezszkodowy dla funkcjonowania szkoty,

- wykonawca na czas prowadzenia robét zapewni ochrone mienia na przejetym terenie
budowy,

- Zamawiajgcy wskaze ewentualne miejsca bezpiecznego sktadowania materiatow i wyro-
béw budowlanych oraz odpadow,

- Wykonawca przygotuje zaplecze budowy,

- odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych

przez Wykonawce.

- wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za organizacje robét budowlanych, zabezpieczenie
interesOw o0sdéb trzecich, warunkéw bezpieczenstwa pracy i ppoz.,

5.1.2 Wymagania dotyczace wykonania robot.

Wszystkie wykonane roboty bedg musiaty by¢ zgodne z opracowanym programem fun-
kcjonalno-uzytkowym. Wszelkie odstepstwa i jego zmiany wynikajace ze specyfiki prowa-
dzonych prac muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Zaleca sie aby Wykonawca przed ziozeniem oferty szczegbtowo zapoznat sie z materia-
tami przygotowanymi i udostepnionymi przez Zamawiajgcego, dotyczacymi zakresu robot.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszelkie prace konieczne do
wykonania wynikajgce z wyzej wymienionych czynnosci.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami,
normami, atestami, aprobatami technicznymi i certyfikatami, a takze instrukcjami produ-
centéw wykorzystywanych materiatdw i montowanych urzadzen.

5.1.3 Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw, materiatbw budowlanych i urzgdzen.
Materiaty i wyroby budowlane oraz urzgdzenia uzyte do przeprowadzenia robét remonto-
wych powinny by¢é dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.
10 ustawy Prawo Budowlane ze szczegdlnym uwzglednieniem ich stosowania w obiektach
o$wiatowych.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia planowane do zastosowania i wykorzystania w trakcie
realizacji planowanych robét wymagajg obustronnej akceptacji przez Wykonawce i
Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy
akceptacji materiatow lub urzadzen jezeli nie bedg odpowiadaty mu kolorystycznie, nie
beda pasowaty pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatéw lub
urzadzen, jak réwniez jezeli Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do
zrodta ich uzyskania, ich jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy
producenta.

Zapraszam do wspolpracy. Krotkie terminy, solidne wykonanie
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5.1.4 Ogoblna charakterystyka rob6t budowlanych planowanych do wykonania w obiekcie.
Zakres prac budowlano-instalacyjnych przewiduje czesciowg ingerencie w ukfad
konstrukcyjny obiektu i obejmowacé bedzie:

- wyréwnanie $cian i ich pomalowanie,

- pomalowanie sufitu,

- zamurowanie zbednych otwordw drzwiowych w pom. nr 1.24 i nr 1.25,

- wykonanie otworu przej$cia pomiedzy korytarzami czesci budynku w poziomie parteru
(pom. nr 1.2 1.26),

- wykonanie nowego otworu drzwiowego na parterze w pom. administracyjnym nr 1.24,

- wykonanie nowego otworu drzwiowego w pom. korytarza nr 0.4 w poziomie piwnic,

- remont posadzek,

- rozbidérka krat i siatek bokséw szatniowych i w ich miejscu ustawienie indywidualnych
szafek szkolnych,

- skucie starych okfadzin sciennych w pom. wc i tazienek oraz wykonanie nowych oktadzin
z glazury,

- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- remont instalacji elektrycznej,

5.2. Rozwigzania materiatowe
Podane ponizej przyktadowe propozycje rozwigzan materiatowych okreslajg minimalne
wymagania Zamawiajgcego dla przedmiotu zamowienia.

5.3 Wytyczne w zakresie rozwigzan architektoniczno-budowlanych i wykohczenia wnetrz
(odpowiednio do oznaczen na rysunkach w czesci graficznej).

5.3.1. Rozbiérki elementéw budowlanych:

- fragmenty muréw wewnetrznych w miejscu wykonywania otworéw drzwiowych,

- konstrukcja stalowa bokséw szatniowych.

5.3.2. Posadzki:

- posadzki istniejgce o podbudowie drewnianej przewidziane do wymiany nalezy rozebrac,
w ich miejsce zaprojektowano na pozostawionym podtozu betonowym wykonanie nowej
izolacji poziomej z 1x folii polietylenowej, utozenie warstwy wyréwnawczej ze styropianu
gr. min. 2 cm, wylanie gtadzi cem. gr. 4 cm na warstwie poslizgowej z foli polietylenowej
oraz utozenie oktadziny z gresu (klasa $cieralnosci V, klasa antyposlizgowosci R10).

5.3.3. Sciany wewnetrzne:

- wykucie nowych otwordéw drzwiowych wraz z wykonaniem nadprozy monolitycznych,

- zamurowanie zbednych otworéw drzwiowych; zamurowania nalezy wykona¢ z materiatu,
z ktérego wykonane sg $ciany istniejgce,

- uzupetnienie tynkbw w miejscu zamurowan i nowych nadprozy, ubytkédw w miejscu
skuwanych starych okfadzin i usuwanych farb,

- oktadziny z ptytek ceramicznych:

a/ pomieszczenia umywalni i wc:

* istniejgce stare oktadziny o zréznicowanej wysokosci od 1,4 m do 2,15 m przeznacza sie
do skucia; w ich miejsce nalezy utozyé nowe po uprzednim przygotowaniu podtoza tij.
zerwaniu farby, usunieciu fragmentow uszkodzonych, ponownym wyrownaniu i
zagruntowaniu; wysokos¢ nowych okfadzin zaprojektowano do ok. 2,05 m i 2,15 m (na
$ciankach wydzielenia kabin wc i prysznicéw),

Zapraszam do wspolpracy. Krotkie terminy, solidne wykonanie
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b/ izby lekcyjne - przy istniejacych umywalkach:

* projektuje sie "fartuchy" z glazury o wymiarach min. 1,6x1,6 m symetrycznie utozonej od
krawedzi umywalek na podtozu przygotowanych analogicznie jak w poz. "a",

- malowanie:

a/ lamperie - we wszystkich pomieszczeniach izb lekcyjnych i w towarzyszgcych im
pomieszczeniach, na korytarzach, w salach gimnastycznych o wysokosci 1,60 m, po
uprzednim usunieciu starych warstw farby metodg opalania lub szlifierkami kgtowymi
dwukrotne malowane farbami wodorozcienczalnymi na gruncie 2z dwukrotnym
przeszlifowaniem; w pomieszczeniach piwnicznych w miejscach zawilgoconych, zasolo-
nych i zagrzybionych nalezy przed malowaniem sku¢ porazone fragmenty tynku, wykonac
osuszenie i zagruntowanie srodkami ochronnymi muréw i po wykonaniu nowego tynku
uzupetni¢ malowanie,

b/ sciany ponad lamperiami i oktadzinami oraz sufity - we wszystkich pomieszczeniach
dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu
podfoza,

Uwaga! Kolorystyke farb oraz wzory ptytek nalezy ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem.

¢/ wyposazenie ruchome - indywidualne szafki szkolne o wymiarach 30x50x180 cm
ustawione w miejscu rozbieranych boksow szatniowych w ilosci szt. 276 , wykonane z
blachy grubosci 0,6 -1,5 mm, malowanej farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi), zamykane zamkiem krzywkowym.

Szafki powinny by¢ wyposazone w potke gérng i dolng na ksigzki i przybory szkolne, wie-
szaki boczne oraz drgzek na wieszaki ubraniowe.

5.4 Wytyczne w zakresie instalacji sanitarnych

5.4.1. Wymiana zimnej wody uzytkowej i instalacji hydrantowej ( wymiana cieptej wody w
ramach termomodernizacji obiektu)

Wraz ze zmiang zrodta ciepta przygotowania cieptej wody uzytkowej niezbedne bedg do
wykonania prace instalacyjne.

Wymiana istniejgcych rurociggdw wody zimnej ( wraz z wymiang rurociggéw cieptej wody
i cyrkulacji). Instalacja wodna jest w ztym stanie technicznym . Instalacje zimnej wody
uzytkowej nalezy wykonaé z rur z tworzywa sztucznego. Wyposazenie tazienek :
pozostaje bez zmian ( po dokonaniu wizji lokalnej zakwalifikowaé do wymiany biaty
montaz) lub nalezy dostawi¢ pisuary lub umywalki ( zgodnie z zatgcznikami graficznymi).
Dodatkowo w celu zabezpieczenia obiektu pod wzgledem ppoz. nalezy wymienié
instalacje hydrantowg w zakresie skrzynek hydrantowych lub je przenies¢ po uzgodnieniu
Z rzeczoznawca ppoz.

5.4.2. Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na zty stan techniczny piondéw kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac istn.
piony zeliwne i wykona¢ nowe z rur PVC wraz z podejsciami do urzgdzen sanitarnych we
wszystkich tazienkach i salach lekcyjnych.

5.4.3. Montaz wentylatoréw tazienkowych
Ze wzgledu na trudnosci w wymianie powietrza wentylacyjnego nalezy we wszystkich
tazienkach zamontowac wentylatory tazienkowe uruchamiane czujnikami ruchu

Zapraszam do wspolpracy. Krotkie terminy, solidne wykonanie
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5.4.4. Uszczelnienia p.poz.

Przejscia instalacyjne przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnia¢ stosujgc
systemowe, certyfikowane uszczelnienia o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpor-
nosci ogniowej danego oddzielenia pozarowego. Montazu dokonywac przestrzegajgc
zalecen dostawcy systemu. Po wykonaniu uszczelnien nalezy umiesci¢ przy nich tabliczki
oznaczeniowe uzytego srodka lub rodzaju przejscia .

5.5. Wytyczne w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej

5.5.1 Zatozenia ogdine

Program funkcjonalno-uzytkowy w zakresie instalacji elekirycznych i teletechnicznych
dotyczy wymagan dla rozwigzan instalacyjnych dla remontu budynku gimnazjum Zespo-tu
Szkét Samorzadowych w m. Nowogréd.

Dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty techniczne, wykonawcze, kosz-
torysy, przedmiary roboét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowla-
nych) nalezy wykona¢ z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow i norm.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne i teletechniczne powinny zapewniac:

» dostarczanie energii elekirycznej o odpowiednich parametrach technicznych do
odbiornikdéw, stosownie do potrzeb uzytkowych;

* ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym, przepieciami tgczeniowymi i
atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami;

» ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed
szkodliwym oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

Rozwigzania instalacyjne musze uwzgledniaé¢ opracowania innych branz, opracowania
specjalistyczne, wytyczne ochrony przeciwpozarowej, scenariusz korzystania z obiektu, co
pozwoli na prawidtowe i racjonalne zaprojektowanie systemoéw instalacyjnych.

Instalacje i urzadzenia elektryczne i teletechniczne nalezy projektowac¢ z uwzglednieniem
materiatow i rozwigzan technologicznych o wysokiej jakosci, trwatosci, tatwych w
utrzymaniu i konserwaciji.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ swiadectwa dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz
spetnia¢ wymogi szczegdtowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i ppoz.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wykorzystanie ekonomicznie uzasadnionych rozwigzan
obnizajgcych koszty eksploatacyjne obiektu: zastosowanie niskoenergetycznych
(wysokowydajnych) rozwigzan oswietlenia, technologii wykorzystujacych odnawialne
zrodta energii (np. systemy fotowoltaiczne).

Instalacje i urzadzenia elektryczne i teletechniczne nalezy projektowaé aby zapewniaé
bezkolizyjnosé z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzy-
stnego oddziatywania oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo 0s6b korzystajgcych z budynku. In-
stalacje nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ w jak najwiekszym stopniu jako inteligentne,
dostosowujgc do charakteru pomieszczen iw zaleznosci od obecnosci i ilosci uzytkowni-
kéw.

Projekty techniczne, wykonawcze muszg zawieraé wytyczne eksploatacyjne, pozwalajgce
w sposOb wiasciwy i zgodny z zamierzeniem projektantow, korzysta¢ z wyposazenia
technicznego obiektu w zakresie instalacyjnym. W czesci obliczeniowej projektéw konie-
czne jest przedstawienie przyjetych metod i szczegétowych schematdw obliczeniowych,
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13



program funkcjonalno-uzytkowy remontu budynku szkolnego
Zespot Szkét Samorzgdowych w Nowogrodzie

danych wyjsciowych, zatozen i uzyskanych wynikéw, pozwalajgcych na weryfikacje i
ewentualng p6zniejszg optymalizacje na etapie eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym, ktory jako jedyny jest upowazniony do wpro-
wadzania zmian.

Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Zamawiaja-
cego.

5.5.2. Instalacje elekiryczne

5.5.2.1. Zasilanie elektroenergetyczne budynku

Budynek zasilany jest (zasilanie podstawowe) z istniejgcej linii nn i ztgcza kablowego
zabudowane-go na $cianie zewnetrznej budynku. Nie przewiduje sie zasilania rezerwo-
wego obiektu (odrebng linig elektroenergetyczng lub z zastosowaniem generatora pra-
dotworczego).

Obiekt zasilany jest na napieciu 0,4kV z mocg przytgczeniowg 40 kW. Na etapie proje-
ktowania ustali¢ doktadng moc przytagczeniowa, zweryfikowac istniejagca umowe przyta-
czeniowg i ewentualnie wystgpi¢ do PGE Dystrybucja SA z wnioskiem o wydanie wa-
runkéw technicznych dla wzrostu mocy umownej. Stosowac¢ sie do wymagan zawartych w
w/w warunkach technicznych. W uzgodnieniu z PGE Dystrybucja nalezy przebudowac
uktad pomiarowy i ,wynies¢” go na zewnagtrz budynku obok ztgcza kablowego.

Zasilanie elektroenergetyczne wykona¢ od ztgcza kablowego do przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu (zabudowanego na $cianie zewnetrznej ) i dalej do rozdzielnicy gtéwne;j
nn-0,4kV, mieszczgcej sie w wiatrotapie przy drzwiach wejsciowych.

Przy ztgczu kablowym - na $cianie zewnetrznej budynku zabudowaé przeciwpozarowy
wytgcznik pradu - roztgcznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym - cato$¢ w obudowie
izolacyjnej, zamykanej drzwiczkami na klucz, obudowa wykonana z tworzywa odpornego
na dziatania czynnikow atmosferycznych, stopien szczelnosci min. 1P44, odpornos¢ na
uderzenia IK10.

Od w/w przeciwpozarowego wytgcznika pradu do rozdzielnicy gtownej obiektu, linie
zasilajgcg prowadzi¢ w rurze/rurach ochronnych. Wszelkie przejscia przez przegrody
budowlane wykonac¢ z zastosowaniem przepustéw wodo- i gazo-szczelnych.

5.5.2.2. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Zgodnie z przepisami w obiekcie nalezy wykonac przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory
powinien umozliwi¢ wytgczenie zasilania wszystkich obwoddw w obiekcie, poza zasilaniem
instalacji i odbioréw zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg obiektu (np. instalacja oddy-
miania, instalacja SSP, podnoszenie cisnienia wody w hydrantach, itp.).

Na Scianie zewnetrznej obiektu zabudowac roztgcznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrosto-
wym, umozliwiajgcym zdalne wytgczenie (wg punkiu wczesniejszego).W poblizu wejsé
gtéwnych do budynku zainstalowac przyciski sterownicze przeciwpozarowego wytgcznika
pradu, oznaczyé wyraznie czerwong tabliczkg - PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK
PRADU.

Wszystkie odbiory zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nalezy zasili¢ sprzed gtéwnego
wytgcznika pradu.

Zapraszam do wspolpracy. Krotkie terminy, solidne wykonanie
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5.5.2.3. Rozdzielnica gtéwna

W obiekcie zaprojektowa¢ wymiane rozdzielnicy gtdwnej RG zlokalizowanej w wiatrotapie
- za drzwiami wejsciowymi do budynku. Rozdzielnice nalezy wykonac¢ w oparciu o typowe
obudowy rozdzielni energetycznych do zabudowy wnekowej. W rozdzielnicy przewidzie¢
minimum 35% rezerwy miejsca pod zabudowe dodatkowych aparatéw w przysztosci.
Rozdzielnia RG powinna by¢ wyposazona miedzy innymi w :

» ochrone przeciwprzepieciowa,

* wytgcznik gtoéwny pradu,

 zabezpieczenia obwoddéw zasilajgcych rozdzielnie pietrowe,

 zabezpieczenia obwoddw zasilajgcych z rozdzielni RG,

Przewody oraz czesci bedgce pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) po-
winny by¢ maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny byc¢
opisane, by umozliwi¢ tatwg identyfikacje obwodow przez uzytkownika.

5.5.2.4. Rozdzielnice strefowe

Lokalizacje strefowych rozdzielnic elektrycznych nalezy okresli¢ na etapie projektowania.
Nalezy wykorzysta¢ wneki istniejgcych rozdzielni (w ktérych rozdzielnie nalezy zdemon-
towac) lub zaproponowaé¢ nowe lokalizacje pozwalajgce na optymalny rozktad obcigzen i
optymalne odlegtosci od zasilanych urzgdzen. W rozdzielnicach strefowych zabudowane
beda roztgczniki gtdwne, ochronniki przeciwprzepieciowe, lampki kontrolne, wytgczniki
nadmiarowo - pradowe, wytaczniki réznicowopradowe, aparaty sterujgce i sygnalizacyjne.
Rozdzielnice o réznym przeznaczeniu nalezy wykona¢ i dobra¢ odpowiednio do wymagan
urzgdzen zainstalowanych w budynku z uwzglednieniem odpowiedniej separacji poszcze-
g6lnych obwoddéw zasilanych przez wiasciwe WLZ-ty. Rozdzielnice nalezy wykonaé¢ za
pomocg obudéw metalowych lub wykonanych z tworzywa sztucznego, jako podtynkowe
lub nadtynkowe, modutowe, w obudowach zamykanych drzwiczkami na klucz, zachowujac
wtasciwy stopien szczelnosci. Dla pomieszczen wilgotnych stopien szczelnosci min. [P44.
Przewody oraz czesci bedace pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) po-
winny by¢ maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢
opisane, by umozliwi¢ tatwg identyfikacje obwodow przez uzytkownika.

W rozdzielnicach pozostawi¢ ok. 35% wolnego miejsca — na ewentualng rozbudowe.

5.5.2.5. Zasilanie gwarantowane - UPS

Dla newralgicznych odbiorédw, wymagajgcych bezprzerwowego zasilania (np. szafa
serwerowa, odbiory komputerowe, CCTV itp.), nalezy zaprojektowaé system centralnego
zasilania awaryjnego UPS o mocy dobranej do urzadzen zasilanych z UPS.

UPS nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora. Pomieszczenie to
powinna by¢ klimatyzowane i nalezy utrzymywaé w nim temperature 20°C i 40%
wilgotnosci.

Czas podtrzymania powinien wynosi¢ min. 15min. przy petnym obcigzeniu. UPS powinien
posiada¢ mozliwos¢ ciggtego monitoringu ,on-line” parametréw pradu wejsciowego jak i
wyjsciowego np. (napiecie, natezenie, czestotliwosg).

Wykonac przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla UPS-a.

5.5.2.6. Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ), okablowanie

Zapraszam do wspolpracy. Krotkie terminy, solidne wykonanie
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Z rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce WLZ i
doprowadzi¢ do poszczegdblnych rozdzielnic strefowych i odbiornikéw duzej mocy.

W instalacjach stosowacé kable i przewody z zytami miedzianymi.

W instalacjach zasilajgcych 230/400V stosowac przewody o izolacji 450/750V, kable o
izolacji 0,6/1,0kV.W instalacjach zewnetrznych stosowaé kable o izolacji 0,6/1,0kV.

Kable i inne przewody instalowane na state w budynku powinny spetnia¢ wymagania ze
wzgledu na klase reakcji na ogien, zgodnie z PN-EN 13501-6 i N SEP-E-007:2017-09.W
doborze okablowania wykonawca powinien korzysta¢ z klasyfikacji kabli i przewodow
CPR.

W projekcie zamieéci¢ obliczenia doboru wewnetrznych linii zasilajgcych, obliczenia
spadkow napie¢ oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

5.5.2.7. Zasilanie urzadzenh ochrony p.poz.

Dla zasilania urzadzen ochrony ppoz. wykonaé¢ wydzielong rozdzielnice RPPOZ (jezeli
zajdzie taka koniecznos$¢ — decyzja na etapie projektowania), zabudowang przy rozdzielni
gtéwnej. Rozdzielnice nalezy je wykonywa¢ w obudowie ognioochronnej EI90. Obudowa
winny posiada¢ odpowiednie oswiadczenia producenta, certyfikaty dot. spetnienia wyma-
gan bezpieczenstwa  ognioochronnego RPPOZ zasilana  bedzie  sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu kablem niepalnym o odpornosci ogniowej 90min.
Przewody i kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterow-
ania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniaé ciggtosc
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia
| dziatania urzgdzenia.

Zastosowac kable i systemy nosne kabli (koryta, drabiny, uchwyty, kotwy) o odpornosci
ogniowej 90min. Trasy te prowadzi¢ ponad trasami innych instalaciji.

5.5.2.8. Uszczelnienia ppoz.

Przejscia instalacyjne przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnia¢ stosujgc
systemowe, certyfikowane uszczelnienia o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpor-
nosci ogniowej danego oddzielenia pozarowego. Montazu dokonywac¢ przestrzegajgc
zalecen dostawcy systemu. Po wykonaniu uszczelnien nalezy umiesci¢ przy nich tabliczki
oznaczeniowe uzytego srodka.

5.5.2.9. Oswietlenie (wymiana oswietlenia wg odrebnego opracowania)

Skoordynowaé prace przy wymianie opraw wg odrebnego opracowania z pracami
remontowymi w gimnazjum.

Stosowac energooszczedne oprawy oswietleniowe, wyposazone w zrddta swiatta LED.
Oprawy oswietleniowe powinny by¢ produkowane na terenie UE, posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i dopuszczenia. Stosowac oprawy z gwarancje producenta - min. 5 lat.

5.5.2.9.1. Oswietlenie zewnetrzne i iluminacja obiektu (opcjonalnie)

Oswietlenie zewnetrzne powinno sktada¢ sie z opraw oswietlajgcych teren zewnetrzny,
parkingi, drogi dojazdowe i elementy iluminacji obiektu. Zasilanie oswietlenia zewne-
trznego wykonac z szafki oswietlenia zewnetrznego usytuowanej w RG.

Oswietlenie zewnetrzne wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami. Projekt oswietlenia

Zapraszam do wspolpracy. Krotkie terminy, solidne wykonanie
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zewnetrznego wraz z kartami katalogowymi opraw i wynikami obliczen przedstawic
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Oswietlenie zewnetrzne zatgczane bedzie poprzez sterownik astronomiczny.

Oswietlenie terenu zewnetrznego zaprojektowa¢ z zastosowaniem masztéw i stupdw
stalowych, ocynkowanych. We wnekach stupow i masztéw zainstalowac¢ typowe izolacyjne
tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe do kabli 5-zytowych. Projektowane stupy i maszty
instalowa¢ na typowych fundamentach prefabrykowanych zalecanych przez producenta
stupéw. W rowie kablowym 25 cm od kabla, utozy¢ uziom tasmowy FeZn25x4mm, do
ktérego podtagczy¢ wszystkie stupy, Ruz < 10 Q.

Na stupach montowac oprawy oswietleniowe LED. Oprawy powinny charakteryzowac sie
minimalnymi wymaganiami:

« zasilacz umozliwiajgcy przystosowanie oprawy do redukcji mocy i strumienia swiatta —
poziomy i czasy przyciemniania do uzgodnienia,

» obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium,

» obudowa powinna stanowic integralng czesc¢ elementu chtodzenia,

* oprawa wyposazona w zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu sie oprawy,

* klasa odpornosci na zanieczyszczenia i wilgo¢ — IP 65,

* klasa odpornoséci na uderzenia — IK 07,

* klasa ochrony przeciwporazeniowej — Il,

 zabezpieczenie przepieciowe do 10kV,

» skutecznosé swietlna — min. 120 Im/W,

* trwato$¢ systemu min. 80.000 h dla L80B10,

» wspétczynnik oddawania barw — min. Ra 70,

 temperatura barwowa — 4000K,

* deklaracja zgodnosci CE,

« certyfikat ENEC dla opraw oswietlajgcych strefy komunikacyjne, parkingi itp.

Dla budynku przewidzie¢ iluminacje z oprawami LED / LED RGB. Instalacja / oprawy
muszg posiada¢ mozliwos¢ programowania scenariuszy podswietlenia obiektu. Oprawy
LED RGB powinny umozliwia¢é podswietlenie obiektu w dowolnych barwach. Projekt
iluminacji przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

5.5.2.9.2. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie zaprojektowaé zgodnie z normg PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie, Oswie-
tlenie miejsc pracy cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach, normg PN-EN 12193: 2019
Swiatto i oswietlenie — Oswietlenie w sporcie oraz wymaganiami zwigzkéw sportowych.
Oprawy oswietlenia podstawowego dobra¢ uwzgledniajgc charakter pomieszczen oraz
warunki srodowiskowe pracy. Stosowaé oprawy o barwie $wiatta 4000K oraz 3000K.
Stosowac oprawy o wtasciwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci.

W pomieszczeniach wymagajgcej skupienia wzroku (np. sale lekcyjne, pom. biurowe) lub
pracy z monitorami komputerowymi stosowac¢ oprawy zapewniajgce niski stopien olsnienia
UGR<19.

Projekt oswietlenia wraz z kartami katalogowymi opraw i obliczeniami przedstawi¢ do
akceptacji przez Zamawiajgcego.

5.5.2.9.3. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zapraszam do wspolpracy. Krotkie terminy, solidne wykonanie
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W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi, miejscach zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonac oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zrealizowac¢ zgodnie z wyma-
ganiami obowigzujgcych norm, m.in: PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne., PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zrealizowac¢ z zastosowaniem opraw z
wbudowanym zrédtem zasilania pozwalajgcym na dziatanie oprawy min. 1 godz. po zaniku
napiecia.

Nalezy wykona¢ odpowiednie oswietlenie bezpieczehnstwa gwarantujgce, po zaniku gtow-
nego zasilania, bezpieczne zakonczenie prac.

System zapewni statg widocznos¢ znakéw ewakuacyjnych przez caty okres pracy oprawy,
zaréwno przy wigczonym oswietleniu podstawowym jak iw pomieszczeniach zadymionych.
Zastosowane oprawy winny mie$ aktualne dopuszczenia CNBOP.

5.5.2.10. Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia, zasilanie urzgdzen
wyposazenia budynku

W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtyczkowych ogo6lnego przeznaczenia
dostosowujac ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszcze-
gblnych pomieszczen oraz wymagan Zamawiajgcego. W pomieszczeniach biurowych,
salach komputerowych itp. dla kazdego stanowiska komputerowego przewidzie¢ montaz
punktu elektryczno-logicznego (PEL), zawierajgce minimum 3 gniazda 230V zwykte, 2
gniazda 230V dedykowane (zasilane poprzez UPS) i minimum 2 gniazda LAN RJ-45.
Obwody gniazd 230/400 V zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi i wytg-
cznikami réznicowopragdowymi o pradzie roznicowym 30mA.

Obwody gniazd dedykowanych 230V zabezpieczy¢ nalezy wytacznikami réznicowo-
prgdowymi z cztonem nadmiarowo-prgdowym, prad réznicowy 30mA, wytgczniki typu A
(czute na prad sinusoidalny i wyprostowany pulsacyjny).

Stosowac przewody z zytami miedzianymi, w izolacji z normg N SEP-E-007:2017-09.
Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek posrednich. Poszczegdlne
gniazda muszg by¢ opisane w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje obwodow
we wiasciwych rozdzielnicach pietrowych.

W pomieszczeniach nalezy montowac:

* gniazda ogdélnego przeznaczenia na wysokosci 0,3 m od wykonczonej posadzki,
 gniazda w pomieszczenia toalet na wysokos$ci 1,2 m od wykonczonej posadzki,

* gniazda w pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,2m od wykonczonej posadzki.
Wykonac¢ zasilanie urzadzen wyposazenia budynku. Szczeg6ty ustali¢ na podstawie i w
koordynaciji z projektantami branzowymi.

5.5.2.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg zrealizowaé¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41Instalacje elektry-
czne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpora-
zeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowaé samoczynne
wylgczenie zasilania z zastosowaniem roztgcznikbéw bezpiecznikowych z wktadkami topi-
kowymi, wytgcznikbw kompaktowych (z cztonem magneto-termicznym), samoczynnych

Zapraszam do wspolpracy. Krotkie terminy, solidne wykonanie
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wytgcznikdw nadmiarowo — pradowych oraz wytgcznikdw réznicowo-pragdowych w insta-
lacjach odbiorczych.

Sie¢ zasilajgca pracowaé bedzie w uktadzie TN-C. Instalacje odbiorcze projektowaé w
uktadzie sieci TN-S. Rozdziat punku PEN na PE i N wykona¢ na gtéwnej szynie wyrow-
nawczej, zlokalizowanej w rozdzielnicy gtownej. Punkt rozdziatu uziemi¢. Zapewnic re-
zystancje uziemienia min. 10Q.

5.5.2.12. Instalacja potgczeh wyréwnawczych

Gtéwng szyne wyrownawczg wykonaé w poblizu rozdzielnicy gtéwnej. Szyne przytgczyc
do uziomu Istniejgcego, a w razie ztych pomiaréw wykonac uziom szpilkowy.

W obiekcie zaprojektowa¢ miejscowe szyny wyrOwnawcze, wybrane miejscowe szyny
przytgczy¢ do uziomu istniejgcego.

W pomieszczeniach technicznych i kuchennych wykonac¢ miejscowg szyne wyrownawczg
w postaci bednarki StCu25x4mm, uktadanej na wspornikach sciennych, naokoto pomiesz-
czenia, na wys. ok. 30cm od wykonczonej posadzki.

Potaczeniami wyrownawczymi nalezy objgc¢:

 szyny PE rozdzielnic,

» wszystkie metalowe obudowy urzgdzen, urzgdzenh technologicznych,

» wszelkie metalowe rury (np. instalacji wod-kan., grzewcze, itp.);,

» metalowe elementy przewodow i urzgdzen wentylacji, klimatyzaciji,

» wszelkie metalowe czesci konstrukcje obce, jezeli sg dostepne podczas normalnego
uzytkowania.

Potaczenia przewodéw wyréwnawczych wykonywa¢ jako skrecane, roztgczenie
przewoddw jedynie z zastosowaniem odpowiednich narzedzi. Potgczenia przewodow
wyréwnawczych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzania badan i kontroli.
Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w instalacji wyréwnania potencjatow
powinny by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaty (pod wzgledem mechanicznym i elektry-
cznym), chronione przed korozjg. Potaczenia na styku FeZn / Cu wykonywa¢ z zastoso-
waniem przektadek mosieznych.

5.5.2.13. Instalacja odgromowa i przepieciowa

Wykonac¢ strefowg koncepcja ochrony odgromowej i przepieciowej (LPZ). Ogbélne zasady
tworzenia strefowej ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) w
obiekcie budowlanym zawarto normie PN-EN 62305-4.

Przestrzen chroniona powinna by¢ podzielona na strefy ochrony odgromowej (LPZ) w celu
wyznaczenia przestrzeni o réznej intensywnosci LEMP i ustalenia punktéw potaczen na
granicy stref.

W kazdej w wyodrebnionych stref okreslone powinny by¢ dopuszczalne wartosci parame-
tréw charakteryzujacych:

impulsowe pole elektromagnetyczne,

* przepiecie i przetezenia jakie mogg dochodzi¢ do urzgdzenh pracujgcych wewnatrz dane;j
strefy.

Do celéw ochrony wykorzystac¢ ograniczniki przepie¢ instalowane w instalacjach elektrycz-
nych.

Zapraszam do wspolpracy. Krotkie terminy, solidne wykonanie

19



program funkcjonalno-uzytkowy remontu budynku szkolnego
Zespot Szkét Samorzadowych w Nowogrodzie

Instalacje odgromowg i uziemienia nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami normy:
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa. Dobdr klasy LPS wykona¢ na podstawie analizy
ryzyka. Protokét z przeprowadzenia analizy oraz dobér klasy LPS zatgczy¢ do projektu.
Na dachu budynku wykona¢ siatke zwodoéw poziomych niskich z drutu FeZn@8mm.
Wielkos¢ oczek siatki zwoddw zgodnie z dobrang klasg LPS. Zwody ukfadaé¢ na
uchwytach dachowych. Doktadny rodzaj wspornikéw dachowych ustali¢ na budowie,
dostosowujac do wytycznych przyjetego producenta systemu pokrycia dachowego.
Zachowaé¢ wymagania warunkéw gwarancyjnych producenta pokrycia.
W przypadku stosowania pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej grubosci = 0,5mm
dopuszcza sie wykorzystanie takiego pokrycia jako zwéd poziomy niski.
Wszystkie wystepujace na dachu urzadzenia elektryczne, anteny itp. chroni¢ poprzez
umieszczenie ich w strefie ochronnej zwoddw pionowych (iglic), ktérych wysokos¢ nalezy
dobra¢ na podstawie klasy ochrony LPS oraz wysokosci poszczegdlnych urzagdzen, nalezy
zachowac odstepy izolacyjne zgodne z obowigzujgcymi normami.
Wszystkie obrdbki blacharskie, elementy metalowe znajdujgce sie na state na dachu, a nie
wchodzgce do wnetrza budynku przytgczy¢ do siatki zwoddéw. Jako przewody odpro-
wadzajgce wykorzystac stalowe stupy konstrukcyjne, stupy zelbetowe lub przewody odpro-
wadzajgce wykona¢ z drutu FeZn@8mm. Przewody odprowadzajgce przytaczy¢ do
uziomu poprzez ztgcza kontrolne.
Jako uziom budynku wykorzysta¢ istniejgcy uziom otokowy. Wykona¢ pomiary rezystancji
uziemieni, w razie ztych wynikéw dodatkowo zastosowaé uziom szpilkowy.
Rezystancja uziemienia dla instalacji odgromowej nie powinna przekracza¢ 10 Q.
Wszystkie potgczenia instalacji odgromowej i uziemienia wykonane bezposrednio w ziemi
lub zalewane betonem wykona¢ jako spawane.
Uwaga. Instalacja odgromowa istniejaca. Nalezy sprawdzi¢ poprawnosé¢ wykonania
instalacji, wykona¢ pomiar i w razie stwierdzenia uszkodzen lub przy ziych
wynikach pomiaréw nalezy wykonac¢ (poprawic) instalacje zgodnie z powyzszymi
wytycznymi. Przy ewentualnym wykonani ocieplenia budynku instalacje prowadzié¢
w rurkach niepalnych w warstwie ocieplenia budynku.

5.5.2.14. Instalacja fotowoltaiczna PV

Obiekt przystosowa¢ do zainstalowania instalacji fotowoltaicznej z maksymalnym
mozliwym do tego celu wykorzystaniem dachu.

Konstrukcje budynku przystosowaé do obcigzen zwigzanych z zabudowg na dachu paneli
fotowoltaicznych.

W dokumentacji projektowe] przewidzie¢ miejsca rezerwowe dla zainstalowania
inwerteréw PV , rezerwe miejsca dla przeprowadzenia okablowania oraz zaprojektowag i
wykonaé¢ odpowiednig ilo$¢ przepustdw instalacyjnych na dach.

Nalezy ujg¢ zakresie rowniez te roboty i elementy, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
programie funkcjonalno-uzytkowym, lecz sg wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjo-
nowania instalacji, jak rowniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dzia-
tania.

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalaciji
paneli fotowoltaicznych na dachu budynku (nalezy maksymalnie wykorzystaé¢ przestrzeh
potaci dachowej. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do wykona-
nia dokumentaciji projektowej wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, w tym:

Zapraszam do wspolpracy. Krotkie terminy, solidne wykonanie
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* Projektéw budowlano-wykonawczych w branzach:

- Konstrukcyjnej,

- Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
* wykonania prac budowlano montazowych na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie a),

* uzyskanie pozwolenia na budowe — jezeli takie jest wymagane,

 uzyskania pozwolenia na uzytkowanie — jezeli takie jest wymagane,

» ustalenie warunkdéw wpiecia do sieci energetycznej,

» wpiecie instalacji do sieci energetyczne.

W celu sporzadzenia dokumentaciji projektowej instalacji, nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne i wymagane inwentaryzacje uzgodnienia oraz ekspertyzy. Nalezy opracowac
ekspertyze lub orzeczenie techniczne, ktére bedzie miato na celu sprawdzenie wszystkich
istotnych elementéw konstrukcyjnych na dodatkowe obcigzenia, ktére zostang wywotane
przez dobudowane instalacje PV na budynku. Projekty budowlano-wykonawcze nalezy
wykonac w oparciu o obowigzujgce normy oraz o aktualne rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie. Osoby wykonujgce projekty powinny posiada¢ uprawnienia budowlane do proje-
ktowania bez ograniczen w nastepujgcych specjalnosciach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wymagania stawiane dokumentacji projektowej:

» projekt powinien zawiera¢ schematy i rysunki niezbedne do prawidiowego wykonania
instalacji elektrycznej modutow fotowoltaicznych PV zlokalizowanych na dachu budynku,

* nalezy zastosowa¢ moduty monokrystaliczne ptaskie o sprawnoséci min. 155 % i
standardowej gwaranciji utraty wydajnosci na minimum10 lat pracy,

* kierunek i kat nachylenia modutéw powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng
prace uktadu i uzyskanie mozliwie najwigekszej ilosci energii od nastonecznienia, przy
dostepnej powierzchni dachu,

* ilos¢ paneli fotowoltaicznych.

* moc pojedynczego panelu —min 305 Wp,

» zaprojektowany uktad powinien zapewnia¢ pomiar energii elektrycznej wyprodukowanej
wraz z mozliwoscig zdalnego podgladu przez przegladarke internetowa,

» konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne powinna by¢ konstrukcjg dedykowang
pod proponowane panele fotowoltaiczne,

* zacienienie jednego panelu nie moze wptywac na prace pozostatych.

Osoby nadzoru, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu prac budowlano-montazowych
powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje do petnienia samodzielnych funkgciji
wykonawczych w budownictwie w nastepujgcych specjalnosciach:

» konstrukcyjno-budowlanej wraz z posiadaniem uprawnieh do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie,

* instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
Przewidywane prace budowlane:

» wykonanie konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych na dachu budynku,

» wykonanie przekuc¢ przez stropy dla okablowania instalacji elektrycznych,

Zapraszam do wspolpracy. Krotkie terminy, solidne wykonanie
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* wykonanie bruzd w $cianach dla okablowania instalacji elektrycznych wraz z ich
Zzaprawieniem,

» wykonanie okablowania instalacji elektrycznej.

Przepisy prawne.

Prace projektowe oraz realizacje zadania nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa, w szczegolnosci:

1.rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422),

2.ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r.,
poz. 2164),

3.rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz.
U.z 2013 r., poz. 1129),

4 .ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290),
5.rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6.ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 ze

5.5.3 Instalacje teletechniczne

5.5.3.1. Okablowanie teletechniczne w budynku

Kable i przewody instalacji teletechnicznych instalowane na state w budynku powinny
spetnia¢ wymagania ze wzgledu na klase reakcji na ogien, zgodnie z PN-EN 13501-6 i N
SEP-E-007:2017-09.

W doborze okablowania wykonawca powinien korzysta¢ z klasyfikacji kabli i przewodéw
CPR.

Zabrania sie prowadzenia instalacji teletechnicznych we wspélnych przestrzeniach z insta-
lacjami elektrycznymi. Przewody i kable instalacji teletechnicznych nalezy uktada¢ w odpo-
wiedniej odlegtosci od pozostatych instalacji bedgcych w poblizu oraz od pola elektroma-
gnetycznego i innych zaktécen wytwarzanych podczas pracy tych instalacji.

Kable i przewody prowadzic:

» w przestrzeni sufitu podwieszanego - na uchwytach natynkowych,

* zejScia z przestrzeni sufitu podwieszanego do gniazd, osprzetu itp. wykona¢ podtynkowo
lub w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo,

* w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego - podtynkowo lub w rurach elektroinstala-
cyjnych podtynkowo,

Przewody i kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowa-
nia urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniaé ciggtosé
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia
i dziatania urzgdzenia.

Zastosowane bedg kable i systemy nosne kabli (uchwyty, kotwy) o odpornosci ogniowej
90 min. Trasy te bedg prowadzone ponad trasami innych instalaciji.

Zapraszam do wspolpracy. Krotkie terminy, solidne wykonanie

22



program funkcjonalno-uzytkowy remontu budynku szkolnego
Zespot Szkét Samorzgdowych w Nowogrodzie

Przejscia instalacyjne przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnia¢ stosujgc
systemowe, certyfikowane uszczelnienia o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpor-
nosci ogniowej danego oddzielenia pozarowego. Montazu dokonywac przestrzegajac za-
lecen dostawcy systemu. Po wykonaniu uszczelnieh nalezy umiesci¢ przy nich tabliczki
oznaczeniowe uzytego srodka.

5.5.3.2. Okablowanie teleinformatyczne

System okablowania teleinformatycznego powinien zapewni¢ niezawodng i wydajng war-
stwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parame-
tréw transmisyjnych dla dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu
spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewni¢:

» okablowanie szkieletowe - Swiattowodowe i miedziane,

» okablowanie poziome - miedziane przewyzszajgce wymagania kategorii 6A (klasy EA),

« certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria badaw-
cze (Delta lub GHMT) potwierdzajgce zgodnosé okablowania miedzianego z najnowszymi,
aktualnymi normami okablowania strukturalnego

« certyfikaty potwierdzajace zgodnosé z normami w zakresie testu catego tgcza oraz
niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztgcze RJ45),

» w celu idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania muszg
pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo,

*nalezy zaprojektowac¢ renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce,
ale i w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy za-
stosowac przetestowany system, ktérego producent ma, co najmniej 15-letnie doswiad-
czenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego dziatalno$ci w catym tym
okresie musi obejmowac produkcje okablowania miedzianego (kabli skretkowych, paneli
19”, ztgczy RJ45), Swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 197,

» producent okablowania strukturalnego musi posiada¢ wdrozony system zapewniania
jakosci ISO 9001:2000 od co najmniej 5 lat, poswiadczony odpowiednim certyfikatem,

» producent okablowania strukturalnego musi posiadac¢ aktualny certyfikat zgodnosci z
normg ISO 14001:2004 dotyczacy: projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwigzan w
zakresie zarzadzania informacjg i przesytem danych, ktére umozliwiajg witascicielom
infrastruktury na efektywne planowanie, zakupy, wdrozenia, zabezpieczenie i zarzgdzanie
ich wtasng infrastrukturg warstwy fizycznej przez caty okres eksploatacji,

» wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego oferowane przez producen-
ta muszg spetnia¢ dyrektywe RoSH,

* producent okablowania musi objg¢ system bezptatng, 25-letnig systemowg gwarancjg
niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i sSwiattowodowe w zakresie
tacza Channel (kable instalacyjne, panele 19”7, ztgcza, kable krosowe i przytagczeniowe).
Gwarancja musi by¢ trojstronng umowa podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcag
okablowania oraz Producentem,

Koncowe punkty logiczne (gniazda RJ45) umiesci¢ w pomieszczeniach:

* biura,

* pomieszczenia nauczycieli,

* sale komputerowe

* sala konferencyjna

Zapraszam do wspolpracy. Krotkie terminy, solidne wykonanie
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* inne pomieszczenia wskazane przez inwestora.

W pomieszczeniach wymienionych pomieszczeniach dla kazdego stanowiska kompute-
rowego przewidzie¢ montaz punktu elektryczno-logicznego (PEL), zawierajgce minimum 3
gniazda 230V zwykte, 2 gniazda 230V dedykowane (zasilane poprzez centralny UPS) i
minimum 2 gniazda LAN RJ-45. llos¢ gniazd w pomieszczeniach przyjg¢ zgodnie z normg
PN-EN 50173, PN-EN 50174.

Sie¢ bezprzewodowa (WiFi) oparta na urzadzeniach dostepowych powinna swoim
zakresem obja¢ wszystkie strefy obiektu.

Serwery dobraé do ilosci uzytkownikéw, przewidywanego do zainstalowania na nich
oprogramowania oraz ilosci przechowywanych danych.

Projekt instalacji wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, m.in:

* PN-EN 50173 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego,

* PN-EN 50174 Technika informatyczna - Instalacja okablowania,

* PN-EN 50346 Technika informatyczna - Instalacja okablowania. Badanie zainstalowa-
nego okablowania.

Projekt wstepny okablowania teleinformatycznego przedtozy¢é Zamawiajagcemu do wery-
fikaciji.

5.5.8.3. System monitoringu CCTV

System monitoringu CCTV na terenie obiektu powinien spetnia¢ funkcje ochronne i
kontrolne.

Budynek powinien zosta¢ wyposazony w system monitoringu wizyjnego w technologii IP.
Podstawowa funkcja monitoringu ma zapewnia¢ podglad biezacy oraz rejestracje nagran z
kamer.

System nalezy zaprojektowa¢ pod wzgledem bezpieczenstwa osdb przebywajacych w
poszczegolnych strefach obiektu jak i terenie zewnetrznym zgodnie z rozporzadzeniem
ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. 2011 nr 16 poz. 73).

Za pomocg kamer telewizyjnych i monitoréw kontrolnych osoby funkcyjne beda miaty
przeglad aktualnej sytuacji na terenie obiektu.

System powinien zawiera¢ kamery state jak i obrotowe z zasilaniem PoE. Zaleca sie
wykorzystanie kamer o rozdzielczosci minimalnej 4 Mpix z wyjsciem audio. System
monitoringu CCTV nalezy zaprojektowac jako sie¢ kamer podtgczonych do serwera IP w
topologii gwiazdy.

Rozmieszczenie kamer rozplanowac¢ tak, aby swoim zasiegiem obejmowaty bez
.martwego pola” wg wskazan Inwestora.

System monitoringu CCTV nalezy zaprojektowa¢ w wydzielonej szafie teletechnicznej w
pomieszczeniu sekretariatu. Szafe teletechniczng 19” nalezy wyposazy¢é w urzadzenia do
obstugi systemu takie jak: patchpanele, switche PoE, Serwer CCTV, monitor 24", UPS,
zasilacze dla kamer obrotowych, oraz dodatkowe wyposazenie szafy tj. wentylatory, listwy
zasilajgce.

Wszystkie potgczenia urzadzen aktywnych systemu nalezy wykona¢ w technologii
Swiattowodowe;.

Rejestrator wyposazy¢ w dyski twarde hot-swap w konfiguracji macierzy dyskowej RAID
oraz dodatkowy redundantny serwer nagran, umozliwiajgce zapis i przechowywanie
materiatu wideo i audio przez 30 dni przy 25kl/s w rozdzielczosci 1280x720.W celu
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archiwizacji nagran, rejestrator wyposazy¢ réwniez w nagrywarke DVD. Oprogramowanie
musi zapewnia¢ brak dodatkowych optat licencyjnych. Rejestrator musi posiada¢ mozli-
wos¢ integracji z systemem wizualizacji.

Nalezy przewidzie¢ min. 2 stacje obstugi systemu CCTV, ktére zostang wyposazone w
stacje pogladowa, po 2 monitory LED minimum 32” z certyfikatem pracy 24/7 oraz klawia-
ture sterujgcg kamerami obrotowymi. Stacje umiesci¢ w pomieszczeniu sekretariatu i dy-
rekcji. Dodatkowo podglad z kamer powinien by¢ dostepny na dowolnym komputerze
przytagczonym do budynkowej sieci LAN oraz poprzez sie¢ Internet — podglad z kamer
mozliwy po uzyskaniu uprawnienia do dostepu.

Projekt wstepny systemu CCTV z doborem i rozmieszczeniem elementow systemu przed-
tozy¢ Zamawiajgcemu do weryfikacji.

5.5.3.4. System SSWiN

Budynek wyposazy¢ w System Sygnalizacji Wtamania i Napadu. Jako ogding zasade na-
lezy przyja¢ ochrone obszardw, przez ktére moze by¢ wykonane wtargniecie do obiektu z
zewnatrz oraz do kluczowych dla uzytkownika pomieszczen.

Ochrong nalezy objg¢ nastepujgce obszary:

* korytarze,

* drzwi wejsciowe,

» pomieszczenia z oknami zewnetrznymi,

System powinien by¢ wykonany przede wszystkim w postaci kontaktronéw umieszczonych
w drzwiach wejsciowych do obiektu oraz wybranych pomieszczen, czujnikow ruchu dla
kazdego pomieszczenia w obrebie kondygnacji przylegajacej do terenu. Dodatkowo dla
punktéw w ktérym obstuga moze zosta¢ zaatakowana, nalezy przewidzie¢ przycisk napa-
dowy uruchamiajgcy tzw. alarm cichy. Nalezy przewidzie¢ podziat systemu na kilka
podstref.

Centrale zaprojektowa¢ w pomieszczeniu technicznym (serwerownia) i wyposazy¢ w
modut komunikacji np. GSM, kt6éry bedzie informowat odpowiednie stuzby o zagrozeniu.
Centrala musi posiada¢ mozliwos¢ integracji z systemem wizualizaciji.

Projekt wstepny systemu SSWIN z doborem i rozmieszczeniem elementow systemu
przedtozy¢é Zamawiajgcemu do weryfikacji.

5.5.3.5. Instalacja do odbioru R-TV-SAT

Nalezy przewidzie¢ dostarczenie sygnatu R-TV-SAT z cyfrowej telewizji naziemnej i sate-
litarnej do odbiornikéw telewizyjnych zabudowanych w miejscach wskazanych przez In-
westora.

Projekt wstepny instalacji R-TV-SAT przedtozy¢ Zamawiajgcemu do weryfikacji.

5.5.3.6. Instalacja alarmowo-przyzywowa

Wszystkie pomieszczenia WC, tazienki, przebieralnie, szatnie dedykowane dla os6b
niepetnosprawnych wyposazy¢ w system alarmowo-przyzywowy.

System wykonaé¢ w oparciu 0 mikroprocesorowy system przywotawczy obejmujacy:

» centralki alarmowe z wyswietlaczami ciektokrystalicznymi, na ktérych wskazywane sg
wszystkie zdarzenia zachodzgce w systemie,

* przycisk sznurkowy,

* przycisk przywotawczy,

Zapraszam do wspolpracy. Krotkie terminy, solidne wykonanie
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* przycisk przywotawczo-kasujacy,

* lampki sygnalizacyjne.

Sygnat przywotania alarmowego doprowadzi¢ do pomieszczenia statej obstugi (np. rece-
pcja, punkt medyczny).

Projekt wstepny instalacji alarmowo-przyzywowej przediozyé Zamawiajgcemu do weryfi-
kaciji.

5.5.3.7. System nagtosnienia audio

Na korytarzach oraz w pomieszczeniach sal lekcyjnych nalezy wykonac systemy nagto$-
nienia audio. Sale lekcyjne wyposazy¢ w indywidualne systemy audio (kazda sala lekcyjna
wyposazona w indywidualny system nagtosnienia). Projekt i wykonawstwo nagtosnienia
audio powinien by¢ wykonany przez specjalistéw z zakresu elektroakustyki.

Systemy nagtosnienia powinien zapewniac:

» rownomierne i doktadne pokrycie dzwiekiem nagtasnianego obszaru — pomieszczenia
powinny by¢ nagtosnione tak, aby w kazdym miejscu tych lokalizacji, dzwiek byt wyrazny,
o takim samym natezeniu i takiej samej ,barwie”,

» wiasciwy rozktad cisnienia akustycznego: w kazdym miejscu sali, gdzie pozgdane jest
nagtosnienie, dzwiek powinien mie¢ mozliwie tg samg gtosnos¢ +/- w wartosciach okres-
lonych w projekcie,

* mowa powinna by¢ zrozumiata i wyrazna, nagtosnienie powinno by¢ tak zaprojektowane,
aby przy ograniczonej adaptacji akustycznej unikac¢ niekorzystnych odbi¢ fal akustycznych,
ktore znieksztatcajg dzwiek, w tym réwniez mowe,

» mozliwos$c¢ podtgczenia kilku zrodet dzwieku: mikrofony, odtwarzacze audio CD,
MP3/telefon/laptop,

* prosty, intuicyjny i efektywny system sterowania systemem przeznaczony dla uzytkowni-
ka nie posiadajgcego wiedzy z zakresu elektroakustyki.

System nagtos$nienia powinien by¢ zainstalowany w obiekcie w sposéb bezpieczny i
trwaty, tak aby aktywnos$¢ uczniéw nie spowodowata uszkodzenia sprzetu lub jego odpa-
dniecia od powierzchni montazowej. Dlatego elementy elekironiczne, tj. wzmacniacze,
mikser/matryca audio, zestawy bezprzewodowe, odtwarzacze audio powinny by¢ zain-
stalowane w szafie teletechnicznej.

Szafe teletechniczng audio nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet audio, m.in. odtwarza-
cze multimedialne, mikrofony bezprzewodowe reczne, odbiorniki mikrofonéw bezprzewo-
dowych, kontrolery, wzmacniacze

6. Dokumentacja budowy

6.1 Dziennik budowy

Planowany remont nie wymaga prowadzenia dziennika budowy. W celu udokmentowania
prowadzonych prac nalezy zatozy¢ i prowadzi¢ dziennik wewnetrzny, ktoéry bedzie
podstawowym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Osobg odpowiedzialng za prowadzeie i przechowanie dziennika budowy jest kierownik
budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢é dokonywane na biezgco i powinny
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony
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datg jego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Dokumentami uzupetniajacymi prowadzone roboty beda:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru rob6t oraz protokoty z narad i ustalen,

Wszystkie dotaczone do dziennika dokument powinny by¢ ponumerowane, opatrzone datg
i podpisane przez kierownika robot oraz inspektora nadzoru.

6.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy okresli¢ stan faktycznego postepu kazde-
go z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przy-
jetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

6.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w przygotowanym do tego
celu miejscu zabezpieczonym przed dostepem osbéb postronnych z wytaczeniem oséb
upowaznionych. Zamawiajgcy ma prawo wglgdu do tych dokumentéw na kazdym etapie
budowy.

6.5 Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.

6.6 Odbiory
Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakonczone etapy prac, rob6t i czyn-

nosci, roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu, a takze odbiér koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pézniej niz na 3 dni
przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia rob6t ulegajgcych zakryciu,
oraz o terminach zanikniecia rob6t zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie
odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprze-
dniego, na swoj koszt.
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Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu 3 dni od daty zgtoszenia.

Z czynnos$ci odbioru kolejnych etapdw prac i robot sporzgdza sie protokoty, zawierajgce
opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, rob6t, czynnosci, a takze z czynnosci od-
bioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wad, lub brakéw w wykonanych pracach,
robotach, czynnosciach, dokumentaciji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchy-
bien w stosunku do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu, Zamawiajgcy ma prawo od-
moéwic¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia tych wad.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzia-
nych w przepisach badan, prob technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej,
a takze udostepni Zamawiajgcemu catos$¢ (o ile taka jest wymagana) dokumentacji powy-
konawczej.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzgdzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu
czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokét odbioru
podpisany przez Strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwier-
dzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powo-
du nie zakonczenia robo6t, prac lub czynnosci lub nie zostaty wiasciwie wykonane roboty,
prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, préby, czy
tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych
prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot
odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajgcego 0 usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwa-
rancji oraz date odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o
tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bedg
zasady, jak dla odbioru koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé¢ dokumenty potwierdzajgce, ze wyroby i materiaty budowlane uzyte do
wykonania zamoéwienia szczegodlnie istotne dla bezpieczenstwa pozarowego i konstrukcji
byly dopuszczone do powszechnego albo jednostkowego obrotu i stosowania w
budownictwie (tj. oznaczone byty znakami CE,B).

7 Podstawa ptatno$ci

Podstawg ptatnosci bedzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru

rob6t (czesciowych i koncowego), Warunki rozliczenia wzajemnych zobowigzan
finansowych pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg zostang okreslone w umowie na
wykonanie prac remontowych.

Podstawg okreslenia wartosci wynagrodzenia, o ile umowa nie stanowi inaczej, jest staw-
ka ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu ofertowego.
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Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie. Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji oraz zabezpieczenia
zaplecza budowy, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzier-
zawe placéw, ekspertyzy, proby i sprawdzenia dotyczgce wykonanych robét, ubezpie-
czenia, oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Przepisy zwigzane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Obwieszczenie

Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu ustawy — Prawo budowlane - Dz. U. poz. 1333 z dnia 3 sierpnia 2020 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoéto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.
2072),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270),

- rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r. z p6zn. zm. )

- Polskie normy i Normy Branzowe,

- Aprobaty techniczne,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

ll. CZESC INFORMACYJNA

1. Podstawowe przepisy prawne, w ktérych zawarte sg wymagania, ktére powinny byé
spetnione przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane - Dz. U. poz. 1333 z dnia 3 sierpnia 2020 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. RP z dn. 7 czerwca 2019 r.,
poz.1065)
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. RP z dn. 11 wrze$nia 2020 r., poz.1609)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Obwieszczenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z
24 wrzesnia 2013 r., poz. 1129),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z
2004 r., Nr 249, poz. 2497),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1134),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami),

2. Dane informacyjne o nieruchomosci, na ktérej znajduje sie obiekt:

- wtasciciel nieruchomosci: Gmina Nowogréd — Urzad Miejski w Nowogrodzie, 18-414
Nowogréd, ul.Lomzynska 41,

- na terenie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Zamawiajgcy nie jest w posiadaniu aktualnej mapy do celéw projektowych,.

- Inwestor jest w posiadaniu uméw z odpowiednimi operatorami na dostawe mediéw infra-
struktury technicznej,

- planowana inwestycja nie lezy w obszarze gérniczym, nie lezy w obszarze ,,Natura
20007,

- zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Nowogréd obiekt potozony jest w strefie chronionego krajobrazu i poza strefami
archeologicznymi,

- przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowa-
niem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr
257, poz. 2573 z pdzn. zm.) — nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziaty-
wac na srodowisko,

- obiekt potozony jest na obszarze historycznego uktadu przestrzennego miasta
Nowogréd, wpisanego do rejestru zabytkow: A-480 decyzja WKZ-5340-11/92 z dnia
28.07.1992 r., ktéry na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) podlega ochronie prawnej.
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- obiekt potozony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Réwniny Kurpiowskiej i
Doliny Dolnej Narwi,
- dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery — brak.
- pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — brak.
- Zamawiajgcy informuje, iz jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U 2013 poz. 907 z pézn. zm.),
- Zamawiajgcy dysponuje nieruchomoscig na cele budowlane, a ewentualne braki w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.
IV. ZALACZNIKI
Czes¢ graficzna:
- rys. nr A/1 - plan sytuacyjny
- rys. nr A/2 - rzut piwnic
- rys. nr A/3 - rzut parteru
- rys. nr A/4 - rzut | pietra
- rys. nr A/5 - rzut poddasza
- rys. nr K1 - nadproza monolityczne
- rys. nr K2 - nadproze stalowe N3

Opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Janusz Zaforymski
nr upr. proj. SUW-101/88
nr ewid. POIA: PD-0095
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