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Nr Podstawa Kod CPV |Opis robét Jm Tlos¢
1. Instalacje grzewcze
45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania
1.1. Roboty demontazowe
1 | KNR 4-02 0520/01 Demontaz grzejnika Zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2
piwnica 48 kpl 48
parter 48 kpl 48
pigtro 45 kpl 45
poddasze 25 kpl 25
razem kpl 166
2 | KNR 4-02 0506/01 Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 10-15mm laczonego przez spawanie m 650
3 | KNR 4-02 0506/02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego srednicy 20mm taczonego przez spawanie m 370
4 | KNR 4-02 0506/03 Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 25mm laczonego przez spawanie m 230
5 | KNR 4-02 0506/04 Demontaz rurociggu stalowego czarnego srednicy 32mm taczonego przez spawanie m 150
6 | KNR 4-02 0506/05 Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 40-50mm laczonego przez spawanie m 150
7 | KNR 4-02 0506/06 Demontaz rurociaggu stalowego czarnego srednicy 65-80mm taczonego przez spawanie m 1655
1.2. Roboty montazowe
8 Odkrycie kanaléw istniejacych instalacyjnych m2 240
9 | KNR 4-01 0804/03 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2 | miejsce 80
10 | KNR 4-01 0805/01 Uzupetnienie posadzki lastrykowej jednobarwnej o powierzchni do 5Sm2 w jednym miejscu m2 80
11 | KNR 4-01 0806/04 Naprawa peknig¢ posadzki lastrykowej m 50
12 | KNR 4-01 0817/01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni od 1,0-5,0m2 z gumolitu m2 350
13 | KNR 4-01 0209/03 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubo$ci do 20cm w elementach z
betonu Zwirowego przewiercenie otworéw w stropach i §cianach m2 5
14 KNR-W 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 15,0mm o pofaczeniach lutowanych, na $cianach w
0405/03 budynkach - 15x1,2 STEEL WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne m 650
15 KNR-W 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18,0mm o potaczeniach lutowanych, na §cianach w
0405/04 budynkach - 18x1,2 STEEL WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne m 250
16 KNR-W 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 22,0mm o pofaczeniach lutowanych, na $cianach w
0405/05 budynkach-22x1,5 STEEL WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne m 125
17 KNR-W 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 28,0mm o potaczeniach lutowanych, na §cianach w
0405/06 budynkach-28x1,5 STEEL WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne m 230
18 KNR-W 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 35,0mm o pofaczeniach lutowanych, na $cianach w
0405/07 budynkach-35x1,5 STEEL WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne m 150
19 KNR-W 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 42,0mm o potaczeniach lutowanych, na §cianach w
0405/08 budynkach-42x1,5 STEEL WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne m 60
20 KNR-W 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 54,0mm o pofaczeniach lutowanych, na $cianach w
0405/09 budynkach-54x1,5 STEEL WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne m 85
21 KNR-W 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 64,0mm o potaczeniach lutowanych, na §cianach w
0405/10 budynkach-67x1,5 STEEL WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne m 45
22 KNR-W 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 76,1mm o pofaczeniach lutowanych, na $cianach w
0405/11 budynkach-76,1x2,0 STEEL WEGLOWA OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne m 60
23 | KNR 0-34 0101/10 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 20mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 22mm otulinami
poliuretanowymi m 100
24 | KNR 0-34 0101/19 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej 28mm otulinami
poliuretanowymi m 180
25 | KNR 0-34 0101/19 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 30mm rurociggéw o $rednicy zewngetrznej 35mm otulinami
poliuretanowymi m 150
26 | KNR 0-34 0110/14 Izolacja dwuwarstwowa grubosci 40mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 42mm otulinami
poliuretanowymi m 60
27 | KNR 0-34 0110723 Izolacja dwuwarstwowa grubo$ci 50mm rurociaggéw o $rednicy zewngtrznej S4mm otulinami
poliuretanowymi m 85
28 | KNR 0-34 0110/31 Izolacja dwuwarstwowa grubosci 60mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 67mm otulinami
poliuretanowymi m 45
29 | KNR 0-34 0110/32 Izolacja dwuwarstwowa grubo$ci 60mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 76-114mm otulinami
poliuretanowymi m 60
30 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm z podej$ciem
0418/07 bocznym 22-600/500 szt 16
31 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dlugosci do 1600mm z podejsciem
0418/07 bocznym 22-600/600 szt 7
32 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm z podej$ciem
0418/07 bocznym 22-600/700 szt 4
33 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dlugosci do 1600mm z podejsciem
0418/07 bocznym 22-600/800 szt 14
34 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm z podej$ciem
0418/07 bocznym 22-600/900 szt 17
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35 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm z podej$ciem
0418/07 bocznym 22-600/1000 szt 2
36 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dlugosci do 1600mm z podejsciem
0418/07 bocznym 22-600/1200 szt 8
37 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm z podej$ciem
0418/07 bocznym 22-600/1400 szt 29
38 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dlugosci do 1600mm z podejsciem
0418/07 bocznym 22-600/1600 szt 16
39 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm z podej$ciem
0418/07 bocznym 22-600/1800 szt 13
40 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 2-plytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 3000mm z podejsciem
0418/08 bocznym 22-600/1900 szt 12
41 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 3000mm z podejsciem
0418/08 bocznym 22-600/2000 szt 3
42 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 3-plytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm z podejsciem
0418/09 bocznym 33-600/800 szt 4
43 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 3-ptytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm z podejsciem
0418/09 bocznym 33-600/900 szt 3
44 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 3-plytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm z podejsciem
0418/09 bocznym 33-600/1000 szt 1
45 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 3-ptytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm z podejsciem
0418/09 bocznym 33-600/1200 szt 4
46 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 3-plytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm z podejsciem
0418/09 bocznym 33-600/1400 szt 3
47 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 3-ptytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm z podejsciem
0418/09 bocznym 33-600/1600 szt 2
48 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 3-plytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 3000mm z podejsciem
0418/10 bocznym 33-600/1800 szt 3
49 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe azienkowe o wysokosci do 1800mm wys. 1,5 szer. 500
0425/03 szt 2
50 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1800mm wys. 1,5 szer. 600
0425/03 szt 8
51 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych $r.nominalna 10-15 mm ZAWOR
TERMOSTATYCZNY d=15 PRZY GRZEJNIKACH szt. 170
52 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nominalna 10-15 mm GLOWICA
TERMOSTATYCZNA d=15 PRZY GRZEINIKACH szt. 170
53 KNR 2-15W Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm ODCINAJACE GRZEJNIKOWE na galazce
powrotnej Szt. 170
54 KNR-W 2-15 Rury przylaczne z miedzi o $rednicy nominalnej 15mm do grzejnikéw STEEL WEGLOWA
0429/04 OCYNKOWANA zaprasowywane lub podobne kpl 170
55 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $§r.nominalna 10-15 mm zawory
odpowietrzajace Szt. 60
56 | KNR 2-15 0408/04 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32mm szt 5
57 | KNR 2-15 0408/05 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 50mm szt 2
58 | KNR 2-15 0408/06 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej 65mm szt 7
59 | KNR 2-15 0408/02 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm - Licznik ciepta
ultradzwigkowy przeptyw 1500 kg/h szt 1
60 | KNR 2-15 0407/03 Osadniki zeliwne kotnierzowe o $rednicy 40-50mm szt 1
61 | KNR 2-15 0407/04 Osadniki zeliwne kotnierzowe o $rednicy 65-80mm szt 1
62 | KNR 2-15 0408/03 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej
25mmREGULATOR ROZNICY CISNIENIA DN25 szt 1
63 | KNR 2-15 0408/03 Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej 25mm
ZAWOR NASTAWNY DN25 szt 1
64 | KNR 2-15 0408/04 Zawory przelotowe o pofgczeniach gwintowanych o Srednicy nominalnej 32mm REGULATOR
ROZNICY CISNIENIA DN32 szt 1
65 | KNR 2-15 0408/04 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32mm ZAWOR
NASTAWNY DN32 szt 1
66 | KNR 2-15 0408/05 Zawory przelotowe o pofgczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 50mm REGULATOR
ROZNICY CISNIENIA DN50 szt 1
67 | KNR 2-15 0408/05 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 50mm ZAWOR
NASTAWNY DNS50 szt 1
68 KNR-W 2-15 Préby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach
0406/02 niemieszkalnych m 1655
69 KNR-W 2-15 Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji
0436/01 urzadzen 170
70 Kalkulacja INSTALACJA POMIAROWA-LICZNIK CIEPLA
indywidualna kpl 1
2. Instalacja cieptej wody i cyrkulacji
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45330000-9 |Hydraulika i roboty sanitarne
2.1 Instalacja cieptej wody i cyrkulacji-roboty demontazowe
71 | KNR 4-02 0114/01 Demontaz rurociaggu stalowego ocynkowanego $rednicy 15-20mm m 10,3
72 | KNR 4-02 0114/02 Demontaz rurociaggu stalowego ocynkowanego $rednicy 25-32mm m 25,9
73 | KNR 4-02 0114/03 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego $rednicy 40-50mm m 38
74 | KNR 4-02 0132/01 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt 37
75 | KNR 4-02 0144/01 Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - zbiornika (bojlera) o pojemnosci 100-300dm3 szt 6
2.2 Instalacja cieptej wody i cyrkulacji-roboty montazowe
76 | KNNR 4 0112/01 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewngtrznej 20mm o pofaczeniach zgrzewanych na $cianach
w budynkach niemieszkalnyc PE-RT/AL/PE-HD-dz 16-18 m 163
77 | KNNR 4 0112/02 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewngtrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach
w budynkach niemieszkalnych-PE-RT/AL/PE-HD-dz22- 25 m 58
78 | KNNR 4 0112/03 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewngtrznej 32mm o pofaczeniach zgrzewanych na $cianach
w budynkach niemieszkalnych-PE-RT/AL/PE-HD-dz 28 m 45,9
79 | KNNR 4 0112/04 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewngtrznej 40mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach
w budynkach niemieszkalnych-PE-RT/AL/PE-HD-dz 35 m 20,6
80 | KNNR 4 0112/04 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewngtrznej 40mm o pofaczeniach zgrzewanych na $cianach
w budynkach niemieszkalnych-PE-RT/AL/PE-HD-dz 40 m 30,6
81 | KNNR 4 0112/05 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewngtrznej SOmm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach
w budynkach niemieszkalnych--PE-RT/AL/PE-HD-dz 54 m 75
82 | KNR 2-15 0112/01 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o srednicy nominalnej 15Smm szt 115
83 | KNR 2-150112/02 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §rednicy nominalnej 20mm szt 4
84 | KNR 2-15 0112/03 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 25mm szt 7
85 | KNR 2-15 0112/06 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §rednicy nominalnej SOmm szt 2
86 KNR 2-15ul Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej
000700/03 63mm w budynkach niemieszkalnych m 327
87 | KNR 2-16 0313/01 Izolacja rurociagéw o $rednicy zewngtrznej do S55mm, jednowarstwowa matami z welny
mineralnej na welonie szklanym grubo$ci 40-50mm-rury izolowane otulinami z pianki
poliuretanowej gr 20mm
327%3,14*0,063 m2 64,6871
razem m2 64,6871
88 | KNR 0-34 0101/01 Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
Thermaflex FRZ- WPOSADZCE lub $cianach m 85,3
89 KNR 2-15W Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z polietylenu do zaworéw czerpalnych, baterii,
0116.2/012-15W mieszaczy, hydrantéw itp., o potaczeniu sztywnym, o $rednicy zewngtrznej 20mm
0116.2-010 szt 41
90 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojace o §rednicy nominalnej 15mm
0137/02 szt 30
91 | KNR 2-15 0115/01 Baterie zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm+sensory szt 11
92 | KNR 2-150112/04 Zawory do cyrkulacji c.w.u. MTC lub podobne szt 11
93 Kalkulacja kucie bruzd i zamurowanie rur c.w.u. i cyrkulacji
indywidualna m2 92,04
3. Budowa instalacji pompy ciepla wraz z kolektorami pionowymi
45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania
45120000-4 | Probne wiercenia i wykopy
3.1. Budowa instalacji pompy ciepla
94 Kalkulacja Napetnienie ztadu
indywidualna uzup 1
95 | KNR 2-15 0512/02 Préba instalacji c.0. na goraco bez regulacji-ustawienie pracy pomp w kottowni-poz.zast. urzadz 4
96 | KNR 2-150110/04 Préba szczelnoscei instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych o $rednicy do 65mm | urzadz 12
97 | KNR 2-15 0509/01 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $rednicy do 150mm m 1.4
98 KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 25,0mm o pofaczeniach spawanych, na $cianach w
0403/03 budynkach m 10
99 KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe o §rednicy nominalnej 32,0mm o polaczeniach spawanych, na $cianach w
0403/04 budynkach m 12
100 KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 40,0mm o pofaczeniach spawanych, na $cianach w
0403/05 budynkach m 12
101 KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe o §rednicy nominalnej 50,0mm o polaczeniach spawanych, na $cianach w
0403/06 budynkach m 12
102 KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 65,0mm o pofaczeniach spawanych, na $cianach w
0403/07 budynkach m 18
103 KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe o §rednicy nominalnej 80,0mm o polaczeniach spawanych, na $cianach w
0403/08 budynkach m 36,
104 KNR 2-02 0201/07 Lawy fundamentowe betonowe trapezowe o szerokosci do 2,5m z recznym uktadaniem
betonu-poz.zast.-fundament 2,0x1,6m
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fundament pod pompy-2 szt 0,8%1,1*0,25%2 m3 0,44
Fundament pod zbiorniki 1*¥2%*0,25 m3 0,5
razem m3 0,94
105 | KNR 2-15 0503/03 ROZBUDOWA KOTLOWNI O MODUL POMP CIEPLA- Pompa ciepta z automatyka o mocy
kW-134 kW SZT+OSPRZET-dostawa urzadzef+montaz-poz.zast. kpl 1
1 modut pomp ciepta o mocy 134kW o parametrach pracy 55/40-2 szt, Regulator pracy
pompy z kottem+wspotpracy z kottami olejowymi+ Pompa obiegu pierwotnego-V=40m3/h;
dp=12,0mH20; jednofazowa-2 szt, Pompa obiegu wtornego (ogrzewania)-V=13,0m3/h i
dp=4,50mH20, Czujnik temperatury zewnetrznej , Grupa bezpieczenstwa obiegu grzewczego
ZB dp=6,0bar dn 32 Cisnieniowe naczynie wyrownawcze Vuz= 120l dp=6,0 bar ,Sonda
gruntowa-L=100mx27 szt , Rozdzielacz sond gruntowych w studni-2 szt. , Grupa
bezpieczenstwa obiegu dolnego zrédta ZB dp=6,0bar dn 32+ naczynie wzbiorcze Vuz=120l. ,
Czujnik cisnienia obiegu dolnego zZrodta
106 | KNR 2-150121/04 Urzadzenia do podgrzewania wody o pojemnosci 550dm3-poz.zast.-Zbiornik buforowy
ogrzewania V=2000,0 1 Czujnik temperatury bufora géra Czujnik temperatury bufora dét kpl 2
107 | KNR 2-15 0121/04 Urzadzenia do podgrzewania wody o pojemnosci 550dm3-poz.zast.-Zbiornik c.w.u. biwalentny
V=350,01 Czujnik temperatury podgrzewacza dot i géra kpl 1
108 Kalkulacja Obieg cyrkulacji c.w.u.: Czujnik temperatury zasilania Ogranicznik temperatury Pompa
indywidualna obiegu elektroniczna V=2,0m3/h, dp=3,5mH20-dostawa materialéw: pompy kpl 1
109 KNR 7-07 0102/01 Montaz pomp wirowych od$rodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotléw oraz
obiegowych do wody goracej, o masie 0,05t-poz.zast. Obieg grzewczy: Czujnik temperatury
zasilania Ogranicznik temperatury Pompa obiegu elektroniczna V=3,5m3/h, dp=3,5mH20+
3-drogowy mieszacz dn 32 z siownikiem kpl 1
110 Kalkulacja Automatyka sterujaca kotta+regulator pompy ciepta -dostosowac automatyke¢ na budowie po
indywidualna doktadnym sprawdzeniu mozliwo$ci wspétpracy-dostawa kpl 1
111 KNR 7-07 0102/01 Montaz pomp wirowych od$rodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotléw oraz
obiegowych do wody goracej, o masie 0,05t-poz.zast. -obieg pierwotny: Pompa obiegu
elektroniczna V=4m3/h, dp=6mH20 kpl 1
112 Kalkulacja GRUPA BEZPIECZENSTWA PO STRONIE CHELODNICZEJ-PRZY POMPACH
indywidualna CIEPLA-zawor bezpieczenstwa+naczynie wzbiorcze V=501+manometr i termometr-4 bary kpl 1
113 Kalkulacja GRUPA BEZPIECZENSTWA PO STRONIE CHE.ODNICZEJ-PRZY POMPACH
indywidualna CIEPLA-zawdr bezpieczefistwa+naczynie wzbiorcze V=160l+manometr i termometr-8 bary kpl 1
114 | KNR 2-15 0407/02 Osadniki zeliwne kotnierzowe o $rednicy -32mm szt 1
115 KNR 2-15 0407/03 Osadniki zeliwne kotnierzowe o $rednicy 40mm Szt 1
116 | KNR 2-15 0407/03 Osadniki zeliwne kotnierzowe o $rednicy S0mm szt 1
117 | KNR 2-15 0408/04 Zawory przelotowe zwrotny o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32mm szt 1
118 | KNR 2-15 0408/04 Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32mm szt 4
119 KNR 2-15 0408/04 Zawory przelotowy zwrotny o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 40mm szt 2
120 | KNR 2-15 0408/04 Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 40mm szt 8
121 KNR 2-15 0408/06 Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 65mm-poz.zast. dn 80 szt 3
122 | KNR 2-15 0408/05 Zawory przelotowe zwrotne o potaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej SOmm-poz.
zast uszczelnienie glikolowe-zawory przy pompach ciepta szt 2
123 | KNR 2-15 0408/05 Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej SO0mm-poz. zast
uszczelnienie glikolowe-zawory odcinajace przy pompach ciepta szt 4
124 | KNR 2-15 0408/06 Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 65mm-poz.zast. dn
80-uszczelnienie glikolowe -dn80 szt 2
125 KNR 2-15 0403/03 Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 25-32mm, o potaczeniach
spawanych, na §cianach m 24
126 | KNR 2-15 0104/01 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych na
$cianach w budynkach niemieszkalnych m 25
127 KNR 2-28 0211/01 Zbiorniki filtracyjne o $rednicy 508mm-poz,zast.-stacja uzdatniania wody pod potrzeby pompy
ciepta i kottéw olejowych-poz.zast- montaz szt 1
128 Kalkulacja Stacja uzdatniania wody V=1,0m3/h+ automatyczny zawér uzupetniajacy z wbudowaneym
indywidualna reduktorem-dostawa urzadzen kpl 1
129 KNR 2-15 0112/02 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o srednicy nominalnej 20mm szt 1
130 | KNR 2-20 0312/02 Termometry techniczne proste o dtugosci krééca 30-50mm szt 2
131 KNR 2-20 0312/05 Manometry z rurka syfonowa szt 2
132 KNR 2-15 0507/01 Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego pionowe o pojemnosci catkowitej do 2,0m3-poz.zast
V= 25l+grupa bezpieczenstwa szt 1
133 KNR 2-15 0507/01 Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego pionowe o pojemnosci catkowitej do 2,0m3-poz.zast
V= 2001+grupa bezpieczefistwa szt 1
134 | KNR 2-15 0404/02 Préby cisnieniowe szczelno$ci instalacji wewnetrznych w budynkach niemieszkalnych m 149
135 KNR 7-12 0101/04 Czyszczenie przez szczotkowanie r¢czne, od stanu B, do 3-go st.czystosci rurociagi Sredn.zewn.
do d=57mm m2 18
136 KNR 7-12 0201.1/04 Malowanie pgdzlem (farbami do grunt. miniowymi) rurociagéw $redn.zewn. do d=57mm
m2 18
137 KNR 7-12 0213.1/04 Malowanie p¢dzlem (emaliami chlorokauczukowymi) rurociagéw sredn.zewn. do d=57mm
m2 18
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138 | KNR 2-16 0306/02 Izolacja j rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 42-63mm, jednowarstwowa otulinami z PIANKI
POLIURETANOWETI grubosci 30mm w ptaszczu z PCV dn 32, dn 40 mb 44
139 | KNR 0-34 0101/19 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 30mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami
Thermaflex FRZ
dn25 10 m 10
dn32 12 m 12
dn40 12 m 12
razem m 34
140 KNR 0-34 0101/20 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 54-70mm otulinami
Thermaflex FRZ
poziomy w kottowni dn50 12 m 12
pozimy w piwnicy dz65 18 m 18
razem m 30
141 KNR 0-34 0101/21 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 76-114mm
otulinami Thermaflex FRZ
poziomy w kottowni dn 80 16 m 16
razem m 16
142 | KNR 0-34 0110/16 Izolacja dwuwarstwowa grubo$ci 40mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 76-114mm otulinami
Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR-rury
poziomy w kottowni-rury glikolowe 10%*2 m 20
razem m 20
143 KNR-W 2-15 Uruchomienie weztéw wodnych C.O-poz.zast. uruchomienie kotlowni z pompa ciepta
0517/01 -beobstugowe;j kpl 1
144 Kalkulacja Roboty towarzyszace zwiazane z instalcja pompy ciepla-zasilenie elektryczne urzadzen i roboty
indywidualna budowlane i roboty demontazowe kpl 1
3.2. Montaz kolektoréw pionowych gruntowych -zrédto dolne dla pomp ciepta
145 KNR 2-01 0120/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni rzek o szeroko$ci dna do
7m
rurociagi chlodnicze ((27,5+19+30+22+22,5+32+42+42+28,5+33,5+21,5)*2)/1000 km 0,64
razem km 0,64
146 KNR 2-01 0414/02 Wykopy reczne rowéw i kanatéw o glebokosci 1,0m, przy nachyleniu skarp 1:1, 1:1,51 1:2 1
szerokosci dna do 1m w gruncie kategorii I
((27,5+19+30422422,5+32+42+42+28,5+33,5+21,5)*%1,4%2+1*1,4*26+2%3,14%2%2/4)*0,3 m3 282,024
razem m3 282,024
147 | KNR 2-01 0221/04 Wykopy jamiste w gruncie kategorii III wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,25m3
((27,5+19+30+22+422,5+32+42+42+428,5+33,5+21,5) %1, 4%2+1%1,4*2642%3,14*2*%2/4)*0,7+((27, m3 706,131
S5+19+30+22+22,5+432+42+42+28,5+33,5+21,5))*0,15
razem m3 706,131
148  KNR 2-01 0318/02 Zasypywanie wykop6w liniowych (o $cianach pionowych) szer.0,8-1,5m i gieb. do 1.5Sm w
gruncie kat.III-TV
((27,5+19+30422422,5+32+42+42+28,5+33,5+21,5)*%1,4%2+1*%1,4*26-2%3,14%2%2/4)*0,3-(27,5 m3 277,853
+19+30422+422,5+32+42+42+28,5+33,5+21,5)*0,04*0,04*3,14/4
razem m3 277,853
149 | KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m
((27,5+19+30+22422,5+32+42+42428,5+33,5+21,5)*1,4*2+1*1,4*26-2*3,14*2%2/4)*0,7 m3 649,264
razem m3 649,264
150 KNR 2-01 0236/02 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III-IV
((27,5+19+30422422,5+32+42+42+28,5+33,5+21,5)% 1 4¥ 1 +1*1,4*13-2%3,14*2*2/4)*1-(27,5+ m3 460,217
19+30+22+22,5+32+42+42+28,5+33,5+21,5)*0,04*0,04*3,14/4
razem m3 460,217
151 KNR 2-18 0501/02 Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
(27,5+19430+22+22,5+32+42+42+28,5+33,5+421,5)*1,0+1%1,0¥13 m2 3335
razem m2 333,5
152 KNR 2-01 0205/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1,0km-poz.zast. dow6z posypki pod kolektory poziome
((27,5+19+30422422,5+32+42+42+28,5+33,5+21,5)*2,0+1*1,0%13)*0,15 m3 98,1
razem m3 98,1
153 | KNR 2-01 0205/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do
1,0km-odwéz nadmiaru gruntu
posypka +rura  (27,5+19+30+22422,5+32+42+42+28,5+33,5+21,5)*2%0,04*%0,04*3,14/4 m3 0,81
studnie  3,14%2%2%2/4 m3 6,28
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razem m3 7,09
3.3. Roboty ziemne -wykonanie odwiertow pionowych
154 Kalkulacja Wykonanie odwiertéw pionowych pod potrzeby pompy ciepta L=99,9m, szt 26+sondy pionowe
indywidualna U-2xdz 40x3,0 PE13,6 w  -zgodnie z n/w pracami
99,9%26*2 m 51948
razem m 5194,8
Dolne zZrodto ciepta bedzie stanowitl uktad sond (odwiertow) pionowych o gtebokosci 99,9 mb
kazdy. Nalezy wykonac tgcznie 26 odwiertow i wprowadzic¢ do nich sondy pionowe wykonane z
tworzywa sztucznego PE 100. Rozstaw pomiedzy poszczegolnymi odwiertami powinien wynosi¢
od 12-15m. Zalecany rozstaw sond to 15m-10% dtugosci odwiertu pionowego. W celu
unikniecie wptywu oddziatywania sgsiednich odwiertow na siebie czes¢ odwiertow
(znajdujqcych sie na skrajach dziatki) zaleca sie¢ wykona¢ metodg kierunkowgq pod kqtem ok.7°
w odniesieniu do pionu. Bardzo waznym elementem przy wykonywaniu dolnego zrodta ciepta
Jjest wypetnienie otworéw geologicznych, dlatego wypetnienie nalezy wykonac substancjq
uszczelniajqcq. Substancje wigzgceg nalezy wprowadzi¢ metodq iniekcji poprzez
L, wstrzykiwanie” jej za pomocg rury PE (Srednica ok. 32 mm), na dno wykonanego odwiertu.
Dziatanie takie doprowadzi do wypchniecia ptuczki zwirowej (ktora uzyta byta do wiercenia) i
wypetnienie w catosci odwiertu substancjq wigzgcg. Dodatkowo pozwoli to na odseparowanie
od siebie wod podziemnych, ktore najczesciej wystepujq na ptytkich gtebokosciach. W
przypadku nie wypetniania otworu substancjq wigzqcq moze nastepowac mieszanie sie wod
glebinowych. Dodatkowym elementem przy wykonywaniu odwiertu jest konduktor stalowy
(potgczonym z ptaszczem cementowym na powierzchni) o Srednicy 20-30 cm, ktory zabezpiecza
wykop przed osuwaniem sie ziemi, oraz niekontrolowanym wyptywem ptuczki podczas
wiercenia, razem z probami cisnieniowymi na na 5 bar po zamontowaniu sond oraz na 3,0bary
155 KNR 2-15ul Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej
000700/03 63mm w budynkach niemieszkalnych-poz.zast. napetnienie ptynem chtodniczym-DZ40PE
2574*2+647 m 5795
razem m 5795
Ptyn do uktadu chtodniczego pomp ciepta o krzepnieciu nie wyzszym niz -15st. C-V=13,0m3
3.4. Roboty montazowe rurociagéw poziomych i proby ci$nieniowe
156 | KNR 2-01 0621/05 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 1200-1600mm
w gruncie kategorii III-studnie do montazu rozdzielaczy do rur dz40 PE-26 szt szt 2
157 Kalkulacja Rozdzielacze do montazu kolektoréw pionowych-n=10szt i n= 16 wyj$¢+rotametry-szt 26
indywidualna kpl 2
158 | KNR 2-18 0208/01 Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o §rednicy zewngtrznej 65mm, taczone metoda
zgrzewania-dz 40PE ci$n RC SDR 11 PN 12,5-rurociagi poziome
((27,5+19+30+22+22,5+32+42+42+28,5+33,5+21,5)*2) m 641
razem m 641
159 KNR 2-18 0208/03 Rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) o $rednicy zewnetrznej 110mm, taczone
metoda zgrzewania m 116
160 | KNR 2-18 0208/02 Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) o $rednicy zewngtrznej 90mm, taczone metoda
zgrzewania m 20
161 KNR 2-15 0408/04 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej
32-40mm-poz,zast.-zawory odcinajace glikolowe+rotametr dn 32 szt 26
162 | KNR 2-18 0907/03 Przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o $rednicy zewngtrznej 110mm taczonych
metoda zgrzewania-préba I-na 5 bar-po zamontowaniu sond-poz.zast. m 132
163 KNR 2-18 0907/03 Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE o §rednicy zewngtrznej 110mm taczonych
metoda zgrzewania-proba II-na 5 bar-po zamontowaniu sond-poz.zast. m 132
4. Drenaz opaskowy budynku w gotowym wykopie
164 KNR 2-01 0610/03 Podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwir i 35% piasek z przygotowaniem kruszywa
(66,5+5+2,5)*0,6 m3 444
razem m3 44,4
165 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
0408/02
B-S1 75 m 7,5
razem m 7,5
166 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 100mm taczone na wceisk-rury drenarskie
0408/01
B-S1 2225 m 222,5
razem m 222.,5
167 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 315-425mm z zamknig¢ciem rurg
0517/02 teleskopowa-studnia drenarska dn315PVC-grenarskie z osadniem szt 16
168 Kalkulacja Zbiorniki szczelne z krggéw betonowych dn 1200 H=4,5m
indywidualna szt 2




