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D.M.00.00.01 WYMAGANIA
1  WSTEP
1.1 PRZEDMIOT ST

1.2 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] IST/ sa
wymagania dotycz ace wykonania i odbioru robo6t dotycz  gcych wymiany
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod. - kan. i technologii
pomp ciepta, w budynku Zespotu Szkét Samorz  gdowych w
Nowogrodzie.

1.3 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakaident przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje ystkie czynnéci umazliwiajace i
majce na celu budogvinstalacji centralnego ogrzewania zgodnie z p. 1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniem n/w robaot:
Instalacja centralnego ogrzewania-roboty maoie&e z prob cisnieniowng
1.3.1. Rozprowadzenie instalacji centralnego zstatowych czarnych pod stropem piwnicy w
obudowie lub stalowych ze staliglowej lgczonych za pomaczaciskania
1.3.2. Zasilenie grzejnikow ruragji ze stali wglowej lagczonych za pomaczaciskania

1.3.3. Monta zawordéw termostatycznych z gtowicami z nagtawstcpng dn 15

1.3.4. Monta grzejnikow stalowych typu C22

1.3.5. Monta instalacji pompy ciepta

Instalacja cieptej wody - roboty montave z préh cisnieniowng

1.3.6. Monta rur stalowych do cieptej wody , cyrkulacyjnej iimmej pod stropem piwnicy w
izolacji i obudowie

1.3.7. Monta pode§¢ wodnych pod baterie za pomoar z polietylenu sieciowanego w pesziu w
bruzdachscian

1.3.8. Monta armatury , zaworéw odcingjych pod bateriami

Moduty montau odnawialnyctzrédet energii

1.3.9. Przygotowapomieszczenie techniczne pod mamtamp ciepta i ospetu

1.3.10. Ustawienie modutéw pomp ciepta

1.3.11.Ustawienie zbiornikbw akumulacyjnych c.o.w.u.

1.3.12. Rozmieszczenie armatury igdzen w pomieszczeniu technicznym

1.3.13.Pdiczenie istnigjcej kottowni z projektowanym modutem pomp ciepta
1.3.14.Wykonanie monta kolektoréw pionowych gruntowych jako dolagdto energii
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1.3.15. Wprowadzenie ruragu dz 63 PE ze studni zegirenych i pohczenie z urgdzeniami w
budynku
1.3.16. Monta instalacji zarzadzania eneggi
1.3.17. Wykonanie izolacji rur chtodniczych i graesych
Drenaz odwadniajacy
1.3.18.Budowa kanatow z rur PVC 160 mm (kanal. ) i uktadamir drenau odwadniaj-
cego dn 110 PVC w gotowym wykopie
1 3.19. Monta studzienek drenarskich
1 3.20. Monta zbiornikbéw szczelnych na wody opadowe

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczzezgodne z obowizujagcymi Polskimi
Normami i Specyfikagj Techniczg "Wymagania ogolne” pkt 1.4.
. Pojecia ogdlne-instalacja grzewcza
. cze$¢ wewretrzna instalacji- og¢ instalacji centralnego ogrzewania znajdaj s¢ w
ogrzewanym budynku
. bruzda instalacyjna — zaglienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow
. zawor termostatyczny z wbudowanym czujnikiem-zaweér ktérym czujnik , element
wykonawczy i zadajnik (nastawnik wastd zadanej wielkdci regulowanej) stanowizwarg
calas¢, trwale pojczomy z zaworem
. Pojecia ogdlne-instalacja wody cieptej

. Instalacja kanalizacyjna- zesp6t pawmanych ze sap elementéw skmcych do
odprowadzeniasciekdbw z obiektu budowlanego i jego otoczenia deciskanalizacyjnej
zewrgtrznej

. Kanaty

. podefcie — przewodgczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub yaptivym

. pion (przewdd spustowy) — przewdd mjoy do odprowadzania sciekOw z padej
kanalizacyjnych do przewodu odptywowego

. przybor sanitarny — ugdzenie shiace do odbierania i odprowadzania zanieczysrcze

ptynnych

. Instalacja wodogigowa- zespot powkzanych ze sapelementdw skgcych do zaopatrywania
w wodk obiektu budowlanego

. Instalacja cieptej wody- €%¢ instalacji wodocigowej stiaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o pode&gnej temperaturze, uznanej za
uzytkowa

. punkt czerpalny — miejsce poboru wody wglle opracowywanego obiektu

* nawietrzak podokienny-ugdzenie poprzez ktore wptywa powietrze grawitacyaeretrzne

* wywietrzak dachowy-urglzenie wspomagage usytuowane na dachu na kominie
wentylacyjnym grawitacyjnym poprzez ktére wyptywawpetrze ogrzewane z pomieszczenia na
zewrgtrz

e wentylator kanalowy-umgdzenie wspomaggge z silnikiem elektrycznym usytuowane w
kanale poprzez ktore wyptywa powietrze ogrzewapernieszczenia na zewrnz

* Elementy studzienek

* Komora robocza - zasadnicza@z studzienki przeznaczona do czyéeciceksploatacyjnych.

*  Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegio pomiedzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki adm spocznika lub dna studzienki.
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*  Komin witazowy - szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchrmiemi, przeznaczony do
zejcia obstugi do komory roboczej.

*  Piyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywgap komoe robocz.

« Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyviggh
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST - "Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2  MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych posiadagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptabjzyniera.

2.1 2.1. RURY I PRZEWODY INSTALACYJNE

Do budowy instalacji kanalizacji stosujeesnaskpujgce materiaty:

. rury kielichowe instalacji kanalizacyjnej z niegiggkowanego polichlorku winylu PVC, PP
wg PN-81/B-10800, PN-92/C-89016spednicy 160 mm, 110 mmydzone na uszczelki gumowe,
ktore dostarcza producent rur;

. ksztattki do instalacji kanalizacyjnej z PVC, PP R§-93/C-89218

. tuleje ochronne z uszczelkkrotkie (dla przejcia szczelnego przexianki betonowe ) z
PVC

. biaty monta — wg. PN-92/B-01707 i wytycznych technologicznych

Do budowy instalacji cieptej i zimnej na oddzialemontowanym stosuje &inaskpujgce
materiaty:

. rury z polietylenu sieciowanego PEX prowadzone wzpew posadzce wg . Katalogu dla
Projektantéw

. rury stalowe ocynkowane do cieptej i zimnej wodly PP Stabi

. izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania st{Essi¢ naskpujgce materiaty:

. rury z polietylenu sieciowanego z wargtantydyfuzyjry prowadzone w peszlu w posadzce
lub bruzdachcian wg . Katalogu producenta

. rury stalowe czarne ze szwem lub bez szwu -wg. BIN-F4219; PN-80/H74200 lub ze

stali weglowej #agczone na zaciski

. urzadzenia grzewcze, armatura odcyta i regulacyjna- wg. PN-90/M.-75010, PN-64/B-
10400; PN-85/B-02421

. izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421
Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej stosige naskpujgce materiaty:
. urzadzenia wentylacyjne wywiewne, nawietrzaki podokignarzdzenia klimatyzacyjne-

wg. PN-B-760002, PN-B-76003, PN-B-76001
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2.2 POLACZENIA RUR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.2.1 Potgczenia gwintowane

Polczenia gwintowane stosujeslo przewodow z rur stalowych instalacyjnych tgpedniego i
ciezkiego przy cénienie roboczym czynnika nie przekracggm 1,0 MPa i temperaturze 115stC,
jak réwniez z armatug gwintowarn i przyrzadami kontrolno-pomiarowymi

Gwinty na kacach rur winny b¥ nacete i odpowiadé odpowiedniej normie.

Dokladnd¢ nackcia sprawdza gipoprzez natzenie odpowiedniej ztzki.

Pohczenia gwintowane uszczelnig ga pomog tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.

2.2.2 Potgczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny bylostarczone na budgyako walcowane z szyjkub z
przyspawanym krécem rury stalowej. orury powinna by prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.
Spawy kotnierzy winny by wykonane zgodnie z odpowiedmorm.

Srednice wewatrzne uszczelek powinny byiecksze o 3-5 mm od wewtrznejsrednicy

przewodu lub armatury, a ich zegtrznasrednica powinna zapewhdotyk obwodu uszczelki do
srub.

Polczen kotnierzowych nie naley stosowa na tukach.

2.2.3 Potgczenia spawane

Polczenia spawane winny byvykonywane dla ruroggow csnieniowych. Spawanie i szczepienie
rurociggdéw winny by wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikatji uprawnieniami
dozoru technicznego.

Podczas spawania temperatura spawania nie powyénaiiejsza od zera.

Dopuszcza siwykonywanie spawania ruragow klasy 4 w temperaturze —5stC elementéw ze
stali niskostopowej i 0 zabezpieczonyclcziach przed wptywem warunkow atmosferycznych i
przed szybkim stygaciem.

Przy spawaniu stali stopowych skionnych do hartoavai elementdéw o diej grubdci nalezy
stosowa technolog¢ z podgrzewem wgpnym i dogrzewaniem.

2.2.4 Potgczenia kielichowe

Bosy koniec rury uktadanej powiniendymieszczony wspotosiowo w kielichu rury poprzeginie
Miedzy bosym kacem rury, a wewgtrznym czotem kielicha natg pozostawi szczelig 3-5 mm .
dopuszcza silekka zmiare kierunku , pod warunkiemze szczelina mgdzy rug i kielichem
WYynosi co najmniej 6mm.

Przy pohczeniach kielichowych stosujegsiszczelki gumowe.

2.2.5 Potgczenia rur Z POLIETYLENU SIECIOWANEGO

Pohczenia rur z polietylenu sieciowanego prowadzorgeszlu za pomaxziaczek
zaprasowywanych IPANA

2.2.6 Montaz armatury

Armatur w instalacjach wewgtrznych naley montowa& w miejscach dogpnych.

Przed montzem armatury nalg jg oczyci¢ i sprawdzé czy wrzeciono zaworow jest proste i
korpus nieuszkodzony.

Armatur zaporowy ustawia sj tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodrigrerunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.
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Gdy srednica armatury jest mniejsza grédnicy przewodu , wéwczas diugaodcinka przewodu
pomicdzy kotnierzem lub kielichem armatury agika nie mae by ,mniejsza i 1,5srednicy
rury.

2.3 SKLADOWANIE

2.3.1 RURY

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prarnie
stonecznych, temperatura nie 28yga ni 40 °C i opadami atmosferycznymi. &ze skladowanie
rur powinno odbywé& sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC i i
polietylenowych wielowarstwowych nie wolno nakryduaniemaliwiajgc przewietrzanie.

Rury o ré&nychsérednicach i grub&iach winny by sktadowane, a gdy nie jest tylko atiove, rury

o grubszefciance winny znajdowasie na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekra€zd.5 m. Sposob skiadowania rur z PCV niezeno
powodowa nacisku na kielichy rur powodyg ich deformagj.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem dolnej warstwy rur mzna dokona za pomog kotkow i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur zasie transportu i magazynowania agte
czesci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny dgktadowane
w sposob upogdkowany, z zachowaniem g omowionychsrodkéw ostranosci.

2.3.2 WPUSTY ZELIWNE | STALOWE

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach *
stosach o wysokai maksymalnej 1.5 m. Nie dopuszcza wiystawania skrzynki lub ramki poza
powierzchng¢ palety. Jednostki powinny byuktadane w stosy z zachowaniem wolnych grzej
miedzy nimi, gwarantujcych maliwosé¢ uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.3.3 URZADZENIA SANITARNE

Urzadzenia sanitarne fajansowe, porsanitowe, z tworggtmcznych, grzejniki stalowe, kotty na
paliwa state, urmzenia grzewczo-wentylacyjne nae przechowyw& w magazynach
zamknetych , w ktérych temperatura nie spada pej-5stC.

Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze rigl@rzechowywa w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamygch.

2.3.4 URZADZENIA GRZEWCZO-WENTYLACYJNE

Rury z tworzyw sztucznych, stalowe ocynk, czarn@edziane , grzejniki stalowe, zawory
odcinapce i termostatyczne, wentylatory najeprzechowywéa w magazynach zamksych , w
ktorych temperatura nie spada paji-5stC.

Szczeliwo, aczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rmgleprzechowywéa w
skrzyniach lub pojemnikach w magazynach zartkoh.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rozébkceptowanym przezzyniera; w
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przypadku braku ustalen takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irxyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@aprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bedacy wtasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdzajych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidogazliwos¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptaqyrzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liayniera,
nie maze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostamrzez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatdw.

Liczbasrodkow transportu dulzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera, w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdglgospetnigd wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclgetna osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych ofein na osie
mog by¢ dopuszczone przezagniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.1 RURY PVC

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugd/ytadunek
rur w wigzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzaiignia z bellg
umazliwiajgca zaciskanie gi zawiesin na wjzce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych
lub tahcuchow. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o ejsaejsrednicy wewatrz rur o
wigkszejsrednicy) przed roztadowaniem yzki nalezy wyjac rury "wewretrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanastpujace

dodatkowe wymagania:

. przewoOz rur mge byt wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

. przew0z powinno giwykona przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, pmzym
powinna by zachowana szczegdlna osmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwickszomny krucha¢ tworzywa,

. na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruoi co najmniej 2.5 cm, ufmnych
prostopadle do osi rur,

. wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekratea,
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. rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i
desek pod tcuchy spinajce boczndciany skrzyy samochodu,
. przy zatadowaniu rur nie mana ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

przy dtugaciach wikszych ni dtugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekraczal
m. Ksztaitki kanalizacyjne natg przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznaosci jak dla rur z PVC.

4.2 RURY STALOWE , POLIETYLENOWE | URZ ADZENIA SANITARNE,

GRZEWCZE
Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éitugo
Transport urzdzen powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. @adzenia nalgy podczas transportu zabezpieczy
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu wsigpia utazenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku z&ianami srodka transportowego nale stosowa przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowigmmateriatow oraz egna z drutu do
podktadow lub zaczepdéw rfeodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczeniglzen
i materiatdw naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie wdzenia.
Skrzynki z materiatami magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je
ustawt rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsdibie i zabezpieczyprzed
mozliwosciag przesuwania gipodczas transportu. Jednostki tadunkowe zyaleéktada& w
warstwach w zaleosci od srodka transportu i wytrzymadoi palety. Rozmieszczenie
jednostek powinno unatiwi ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi dynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki w jakich ¢ola  wykonywane remonty instalacji
wewretrznej: kanalizacji sanitarnej, cieptej i zimnej dyo centralnego ogrzewania i
wentylacji i klimatyzaciji.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowane osie instalacji kanalizacji sanitapwvinna by oznaczona w sposob trwaty
i widoczny. Punkty na osi trasy najeoznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw.
kotkobw osiowych z gwedziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, i
trojniku oraz naley wykona wykopy reczne wewgtrz budynku.
Przed przysipieniem do rob6t wykonywania instalacji centralmeggrzewania i instalaciji
wodnej naley mie¢ przygotowane czyste wylane poziobetonowe i utzony na posadzce
styropian oraz podczas prowadzenia rur pod strajogany otynkowane..
Przed przysipieniem do robdt wykonywania instalacji klimatygaoalezy wykona tynki
na $cianach pomieszczenia, a na dachu gdzdzie stato urzdzenie klimatyzacyjne
wykona konstrukcg stalowy wsporcz oraz pokrycie dachowe.

5.3 ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu instalacji zgodnie z punktemrh@&na przysipi¢ do wykonania robot
demontaowych instalacji a nagbnie montaowych robdt: monta rurocagdéw, zaworow
odcinapcych i regulacyjnych oraz ponowny mongrzejnikow wraz z obudoyy
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OGOLNE WARUNKI UKLADANIA — RUR Z PCV

Po przygotowaniu wykopu i podia zgodnie z punktem 5.2. dra przysipi¢ do
wykonania montzowych rob6t kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarant@warzymanie trasy i spadkow przewodow. W
celu zachowania prawidiowego pgsti rob6t montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najmszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spa&hadki
powinny by zgodne z DokumentacProjektova.
Przewody kanalizacji natg utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].
Materialy wyte do budowy przewoddéw powinny dggodne z DokumentacpProjektovy i
ST. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniemwsgthopu, naley oczyci¢ od
wewnmngtrz i zewnytrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
i skladowania.
Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomoeg kielichowych poiczen weciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia mantgprzewodu naley wiasciwie przygotowa
rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze, takie jak:
przycinanie rur,
ukosowanie bosych koow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kace
rury pod ktem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny ligkie, aby powierzchnia
potowy grubdci scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. blasym kacu rury
nalezy przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczgicbokas¢ zlgcza.
Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wkitadapc do wgtbienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowas piescieniony uszczelk gumows, a nasfpnie wciskagc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednimmarowaniu go smarem silikonowym.
Do wciskania bosego kea rury przysrednicach powsej 90 mm aywa nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidiowego wykonania gp#enie powinno by oshgniccie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiosédaczonych elementow.
Nalezy przy tym zwrdot uwag na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczerémigy
wcisku. Oznaczenia te powinnybgodane przez producenta.

OGOLNE WARUNKI MONTA ZU RUR STALOWYCH CZARNYCH,

STALOWYCH OCYNKOWANYCH, MIEDZIANYCH, ZE STALI WEGLO WEJ
t ALCZONE NA ZACISKI

Rury stalowe miedziane, czarne i stalowe ocynkowaakry zastosow& w miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowe].

Instalacg centralnego ogrzewania najewykona z rur stalowych ze szwem, czarnych o
sprawdzonej szczeldo wg PN-79/H-74244 [15]. 4czenie rur przez spawanie elektryczne
doczotowe.

Rury stalowe powinny odpowiaélayatunkowi okrélonemu w Dokumentacji Projektowej i
mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb jedraxznie okrdony gatunek.
Miejsca spawania nie powinny posiédarozwarstwi@, wzeréw i ubytkow
powierzchniowych wikszych nk 5 % grubdci materiatu i wgkszych ni 10 % powierzchni.
Ponadto nie powinny méerys, pknieé itp wad. Do spawania zalecg stosowanie elektrod
EP 146. Suszenie elektrod powinno¢bygodne z zaleceniem producentéw. Spawacze
wykonujgcy zlacze spawane powinni ndie aktualne uprawnienia specjalistyczne,
odpowiednie do zakresu wykonywanych robo6t, udokumeane wpisem do kgieczki
spawacza.
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taczenie rur stalowych ocynkowanych wykonywaa pomog ksztattek gwintowanych.

W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen rur. Jeeli w miejscach $ zatazone tuleje, woln przestrzé migdzy zewrtrzng
sciamg rury i wewretrzng tulei naley catkowicie wypeini trwale materiatem plastycznym.
Wypeltnienie powinno zapewhijedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu , np.
wywotanego wydtaeniami termicznymi. Diugd tulei powinna by wicksza o0 6-9 mm od
grubaci sciany lub stropu.

Przewody pionowe wykonane z rur stalowych malenocowa do $cian za pomag uch,
przy czym przy wysoki kondygnacji poriej 3,o0m naley zastosowé jeden uchwyt w
potowie wysokgci kondygnacji. Z uchwytu mma zrezygnowa, przy przejciu przez strop
w tulei, srednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma apnmiej 1 pkt. staty.

Przy kondygnacjach wgzych odsip pomedzy kondygnacjami wynosi:

srednica rury odstp pomedzy
(mm) uchwytami (m. )
15- 20 3,0
25-32 4,0
40 - 65 6,0
80 mm 6,0
I wigkszych

Przy czym na kadej kondygnacji musi lkyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Raej
przez strop wykonane w tulei rma traktowa jako uchwyt, jeeli na przewodzie pionowym
jest co najmniej jeden punkt staty. Dopuszczalnehgtka przewodu pionowego od pionu nie
moze przekracza+ 10 mm na 10m. dtugoi przewodu pionowego.

5.3.3 MONTAZ URZADZEN

Zbiorniki cisnieniowe powinny b§ wykonane zgodnie z przepisami UDT i dostarczonganr
dokumentagj gwarancyjg.

Wentylatory , urzdzenia wentylacyjne oraz silniki elektryczne powimmiec trwale
przymocowang tabliczke znamionow z blachy , podaga:

-nazwe producenta,

-charakterystyk techniczi urzagdzenia

-dat produkcji, numer, znak kontroli technicznej.

Dostarczona na budevaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowtasgmaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom techmyea.

Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna higazne cechy legalizacyjne.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji Technicznej "Wymaiga
0golne” pkt. 6

Kontrola zwpgzana z wykonaniem instalacji powinna ¢byrzeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot zgodnie z warunkami technicanyi normami. Wyniki

przeprowadzonych baflaalezy uzna za dodatnie, jesli wszystkie wymagania dla danej fazy

roboét zostaty spetnione. diektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz

robot uzné za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prog@dzt

badania ponownie.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgoddoi z Dokumentagj

Projektowvy.
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» Sprawdzenie zgod&o z Dokumentagj Projektovy polega na porownaniu wykonywanych
badz wykonanych robdt z DokumentgcjProjektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtizin i pomiaréw.
« Badania wykopéw otwartych obejmujbadania materiatdw i elementéw obudowy,
zabezpieczenie wykopdéw, zachowanie warunkOw bezgistiva pracy, a ponadto obejmuj
sprawdzenie metod wykonywania wykopow.
Badanie materiatow aytych do budowy instalacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : naodstawie
dokumentéw okréajacych jakd¢é wbudowanych materiatdw i porownanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentow lubrumBami okrélonymi w ST oraz
bezpdrednio na budowie przez egkiny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.
Sprawdzenie wykonania peizer rur i kanatdw nalgy przeprowad@ przez ogidziny
zewretrzne.
Podczas proby natg prowadzé kontrole szczelni zigczy, scian przewodu i rur. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczdloio naleey poprawt polgczenie, a w razie
niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwabadanie do czasu usgaia
przyczyn nieszczelroi.
W czasie trwania proby szczefgonalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikagichhicznej D-M-00.00.02
"Wymagania ogélne" pkt. 7.0. Jednastkbmiarowy rury stalowej jest | metr (m) rury —dla
kazdej srednicy oraz 1 kpl — przy morta grzejnikbw i zaworéw odcinggych i

termostatycznych.

Ogolne zasady odbiory robot podano w Specyfikagchhicznej D-M-00.00.02
"Wymagania ogoélne" pkt 8.0.

7.1 ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niejiazXami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania roboét.

Dziennik Budowy;
dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatdw;

7.1.1 ZAKRES

Odbiér robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

utozenie przewodow wcianach, w posadzce

sprawdzenie szczelfm instalacji c.o., cieptej i zimnej wody

monta grzejnikdw c.0., monfaarmatury sanitarnej i wodnej

monta urzagdzen klimatyzacyjnych.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentag Projektowg i ST,

uzycia wiasciwych materiatdw, prawidtowdei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi
wymaganiami okrdonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych bafilgpowinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do

Dziennika Budowy.
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7.2 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze gciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych;

protokét przeprowadzonego badania szczalinposzczegdélnych instalacii;

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja powykonawcza przewodow i obiektwa podktadach budowlanych
wykonana przez wykonawc

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

. zgodnd¢ wykonania z DokumentacpProjektovg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycacymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek;

. aktualng¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkniany i uzupetnienia;

. protokoty bada szczelnéci i proby na gagco..

8 PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogoélne dotygze podstawy ptatrdoi podano w Specyfikacji Technicznej
"Wymagania ogolne” pkt 9.0.

Platnd¢ za metr biggcy kanatdbw i komplet wbudowanych gdzer nalezy przyjmowa
zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych material@wodstawie wynikow pomiarow i bada
laboratoryjnych.

8.1 ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALEZY WYKONAC:
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje ystkie czynnéci umazliwiajace i
majce na celu budogvinstalacji centralnego ogrzewania zgodnie z p. 1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniem n/w robot:
Instalacja centralnego ogrzewania-roboty maoie&e z prob cisnieniowng
Rozprowadzenie instalacji centralnego z rur stgtdwczarnych pod stropem piwnicy w
obudowie lub stalowych ze staliglowej lgczonych za pomaczaciskania
Zasilenie grzejnikow ruroggi ze stali veglowej laczonych za pomaczaciskani
Montaz zaworow termostatycznych z gtowicami z nagtawgtpng dn 15
Monta grzejnikéw stalowych typu C22
Monta instalacji pompy ciepta
Instalacja cieptej wody - roboty montave z préh cisnieniowng
Montaz rur stalowych do cieptej wody , cyrkulacyjnej iimmej pod stropem piwnicy w
izolacji i obudowie
Monta podef¢ wodnych pod baterie za pomyoar z polietylenu sieciowanego w peszlu w
bruzdachscian
Monta armatury , zaworow odcirgjych pod bateriami
Moduty montau odnawialnyctzrédet energii
Przygotowa pomieszczenie techniczne pod marpamp ciepta i ospetu
Ustawienie modutéw pomp ciepta
Ustawienie zbiornikbw akumulacyjnycb.a c.w.u.
Rozmieszczenie armatury iggzen w pomieszczeniu technicznym
Pajczenie istnigjcej kottowni z projektowanym modutem pomp ciepta
Wykonanie monta kolektorow pionowych gruntowych jako dolaedio energii
Wprowadzenie ruragu dz 63 PE ze studni zewtrznych i pojczenie z urgdzeniami w
budynku
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Montainstalacji zarzadzania eneggi
Wykonanie izolacji rur chtodniczychrizewczych

Drena odwadniajcy
Budowa kanatow z rur PVC 160 mm (kanal. ) i uktadamr drenau odwadniagcego dn 110 PVC
w gotowym wykopie

Montaz studzienek drenarskich

Monta zbiornikéw szczelnych na wody opadowe
Montaz Automatyki:
Wszystkie regulatory powinny byednego producenta z miwvosciag wzajemnej komunikacji.
W razie koniecznii wspomagania systemu grzewczego na dogrzewani@onaog kotta
olejowego oraz zaprzestanie dogrzewaniagmagsspi¢ automatycznie. Faza dogrzewania kottem
nie mae wyklucza wykorzystywania energii cieplnej produkowanej @rpempy ciepta.

8.2 CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI KANALIZ ACJI
DRENAZOWEJ OBEJMUJE:

. roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wytyczemasy kanalizacji sanitarnej-
» dostarczenie materiatow;

e zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza,;

e monta& rur przy scianach budynku

e monta zbiornikbdw szczelnych

8.3 CENAWYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI CIEPLEJ
WODY OBEJMUJE:

. roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaceetrasy instalacji zimnej i cieptej
wody-

dostarczenie materiatow;

wykonanie podwieszenia rur saanie lub przeggniecie i utazenie w posadzce

badania szczelsoi i wykonanie préby énieniowej instalacji;

wykonanie izolacji rur;

wbudowanie armatury i zaworow.

8.4 CENAWYKONANIAJEDNEGO METRA INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBEJMUJE:

. roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaceenrasy instalacji centralnego
ogrzewania

dostarczenie materiatow;

wykonanie podwieszenia rur &aanie lub przeeggniecie i utazenie w posadzce;

monta grzejnikow;

wbudowanie armatury i zaworow;

badania szczeldoi i wykonanie proby énieniowej i na gaco z dokonaniem regulacji
instalacji;

8.5 CENAWYKONANIA MODUtU POMP CIEPLA | KOTLA
OLEJOWEGO OBEJMUJE:

. roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaceernrasy instalacji centralnego
ogrzewania
* dostarczenie materiatow;
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* wykonanie podwieszenia rur aanie lub przeeagniecie i utazenie w posadzce;

e wbudowanie armatury i zaworow;
» badania szczeldoi i wykonanie préby énieniowej i na gagco z dokonaniem regulacji

instalacji;

wykonanie czyszczenia i malowanie antykorozyjme r
wykonanie izolacji rur;

wykonanie montau pomp ciepta i armatury
wykonanie zewetrznych kolektorow gruntowych

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. POLSKIE NORMY

PN-B-02414

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpiegie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkitiego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie gnizen cieptej wody uytkowej. Wymagania

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. ¥ty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania
przy odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiangpia i wiasnéci materialdw — stownik

PN-92/B-01706

Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiaeyektowaniu

PN-92/B-10735

kanalizacja. Przewody kanalizacyiigmagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izoladjieplna ruroeigdw, aparatury i
urzadzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogolnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurogpi pary o wody gaycej. Ogolne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-76002 Wentylacja — Pgizenia urzdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych (zagbuje BN-89/8865-06)

PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powiea — Klasy jakéci (zastpuje BN-
88/8962-05)

PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne —z8hws¢ — Wymagania i badania

(zastpuje BN-84/8865-40)

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00

Rury i ksztattki beznieniowe. Ogolne wymagania i badania

PN-85/B-01700

Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewrgtrzna. oznaczenia
graficzne.

PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagankakvesie wykonywania i badania
przy odbiorze

BN-83/8836-02

v

Przewody podziemne. Roboty ziemnem@fyania i badania przy odbiorze

9.2. INNE DOKUMENTY
[28] ISO 4435:1991 - "Rury i ksztaltki z nieplaskgwanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniggych i kanalizacyjnych."
[33] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioruinstalacji rurocigowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylar Wavin.



