
370,0 kPa
6799,3 kg/h

117,7 kW

0.28
0.28

Φ=309 W
C11-600
900 mm12 °C

Kotłownia
Kotłownia

Φ=466 W
C21s-600
800 mm16 °C

0.29
0.29_b
Φ=462 W

C11-600
1200 mm16 °C

0.29
0.29_a
Φ=462 W

C11-600
1200 mm16 °C

0.30
0.30_d
Φ=565 W

C11-600
1200 mm16 °C

0.30
0.30_c
Φ=565 W

C11-600
1200 mm16 °C

0.35
0.35_c
Φ=607 W

C11-600
1200 mm16 °C

0.35
0.35_b
Φ=607 W

C11-600
1200 mm16 °C

0.35
0.35_a
Φ=607 W

C11-600
1200 mm16 °C

0.3
0.3_a

Φ=405 W
C11-600
1200 mm16 °C

0.3
0.3_b

Φ=405 W
C11-600
1200 mm16 °C

0.3
0.3_c

Φ=405 W
C11-600
1200 mm16 °C

0.18
0.18_a
Φ=463 W

C11-600
1200 mm16 °C

0.18
0.18_b
Φ=463 W

C11-600
1200 mm16 °C

0.17
0.17

Φ=110 W
C11-300
400 mm12 °C

0.16
0.16_a
Φ=768 W

C22-600
1200 mm20 °C

0.16
0.16_b
Φ=768 W

C22-600
1200 mm20 °C

0.15
0.15_a
Φ=650 W

C22-600
1200 mm20 °C

0.15
0.15_b
Φ=650 W

C22-600
1200 mm20 °C

0.15
0.15_c
Φ=650 W

C22-600
1200 mm20 °C

0.12
0.12_a
Φ=150 W

C11-600
600 mm12 °C

0.12
0.12_b
Φ=150 W

C11-600
600 mm12 °C

0.13
0.13

Φ=150 W
C11-600
400 mm12 °C

0.14
0.14

Φ=98 W
C11-300
400 mm 12 °C

04
04_a

Φ=204 W
C11-600
400 mm16 °C

04
04_b

Φ=204 W
C11-600
500 mm16 °C

04
04_c

Φ=204 W
C11-600
500 mm16 °C

0.5
0.5_a

Φ=562 W
C21s-600
1200 mm20 °C

0.5
0.5_b

Φ=562 W
C21s-600
1200 mm20 °C

0.5
0.5_c

Φ=562 W
C21s-600
1200 mm20 °C

0.5
0.5_d

Φ=562 W
C21s-600
1200 mm20 °C

04
04_f

Φ=204 W
C11-600
400 mm16 °C

0.6
0.6_a

Φ=521 W
C21s-600
1200 mm20 °C

0.6
0.6_b

Φ=521 W
C21s-600
1200 mm20 °C

0.6
0.6_c

Φ=521 W
C21s-600
1200 mm20 °C

0.6
0.6_d

Φ=521 W
C21s-600
1200 mm20 °C

0.7
0.7_a

Φ=528 W
C21s-600
1200 mm20 °C

0.7
0.7_b

Φ=528 W
C21s-600
1200 mm20 °C

0.7
0.7_c

Φ=528 W
C21s-600
1200 mm20 °C

0.7
0.7_d

Φ=528 W
C21s-600
1200 mm20 °C

0.8
0.8

Φ=149 W
C11-600
400 mm12 °C

0.9
0.9

Φ=389 W
C21s-600
600 mm12 °C

0.10
0.10

Φ=143 W
C11-550
400 mm12 °C

0.11
0.11_a

Φ=188 W
C11-600
700 mm 12 °C

0.11
0.11_b
Φ=188 W

C11-600
700 mm12 °C

04
04_d
Φ=204 W

C11-600
500 mm16 °C

04
04_e

Φ=204 W
C11-600
500 mm16 °C

0.1
0.1

Φ=575 W
C11-600
1200 mm16 °C

0.21
0.21

Φ=122 W
C11-600
400 mm16 °C

0.20
0.20
Φ=244 W

C11-600
900 mm12 °C

0.19
0.19

Φ=621 W
C11-600
1400 mm16 °C

0.2
0.2

Φ=427 W
C11-600
900 mm16 °C

0.25
0.25_b

Φ=480 W
C11-600
1000 mm16 °C

0.25
0.25_a

Φ=480 W
C11-600
1000 mm16 °C

0.23
0.23

Φ=967 W
C33-600

[1000 mm]
20 °C

0.22
0.22

Φ=326 W
C11-600
800 mm16 °C

0.24
0.24_c
Φ=543 W

C22-600
800 mm16 °C

0.24
0.24_b
Φ=543 W

C11-600
1100 mm16 °C

0.24
0.24_a
Φ=543 W

C11-600
1100 mm16 °C

0.30

0.30_b

Φ=565 W
C22-600
800 mm

16 °C

0.31
0.31

Φ=897 W
C33-600

[1000 mm]
20 °C

0.32
0.32

Φ=491 W
C33-600
800 mm24 °C

0.33
0.33

Φ=537 W
C22-600
[700 mm]

24 °C

0.34
0.34
Φ=506 W

C33-600
800 mm24 °C

0.30
0.30_a
Φ=565 W

C11-600
1200 mm16 °C

16 x 2,0
309 W

16 x 2,0
466 W

16 x 2,0
462 W

16 x 2,0
462 W

16 x 2,0
565 W 16 x 2,0

565 W

16 x 2,0
405 W

16 x 2,0
405 W

16 x 2,0
405 W

16 x 2,0
463 W

16 x 2,0
463 W

16 x 2,0
110 W 16 x 2,0

768 W

16 x 2,0
650 W

16 x 2,0
650 W

16 x 2,0
650 W

16 x 2,0
150 W

16 x 2,0
150 W

16 x 2,0
204 W

16 x 2,0
204 W

16 x 2,0
562 W

16 x 2,0
562 W

16 x 2,0
562 W

16 x 2,0
562 W

16 x 2,0
204 W

16 x 2,0
521 W

16 x 2,0
521 W

16 x 2,0
521 W

16 x 2,0
521 W 16 x 2,0

528 W

16 x 2,0
528 W

16 x 2,0
528 W

16 x 2,0
528 W

16 x 2,0
149 W

16 x 2,0
480 W

16 x 2,0
480 W

16 x 2,0
967 W

16 x 2,0
326 W

16 x 2,0
543 W

16 x 2,0
543 W

16 x 2,0
543 W

16 x 2,0
565 W

16 x 2,0
897 W

75 x 5,0
155045 W

40 x 3,5
31965 W

40 x 3,5
31499 W

32 x 3,0
25557 W

32 x 3,0
25095 W

32 x 3,0
24633 W

32 x 3,0
18305 W

32 x 3,0
17740 W

32 x 3,0
17175 W

26 x 3,0
7669 W

20 x 2,0
7062 W

40 x 3,5
33194 W

40 x 3,5
30182 W

40 x 3,5
29778 W

32 x 3,0
26720 W

32 x 3,0
26315 W

32 x 3,0
25910 W

32 x 3,0
23766 W

32 x 3,0
21750 W

32 x 3,0
21288 W

32 x 3,0
18473 W

32 x 3,0
18363 W

32 x 3,0
15532 W

32 x 3,0
14764 W

26 x 3,0
10205 W

26 x 3,0
9555 W

26 x 3,0
8906 W

20 x 2,0
6295 W

18 x 2,0
5645 W

16 x 2,0
549 W

16 x 2,0
399 W

16 x 2,0
248 W

16 x 2,0
98 W

149

16 x 2,0
943 W

149149
149

16 x 2,0
739 W

40 x 3,5
33671 W

40 x 3,5
33467 W

40 x 3,5
32905 W

32 x 3,0
29149 W

32 x 3,0
28587 W

32 x 3,0
28025 W

32 x 3,0
25807 W

32 x 3,0
25245 W

32 x 3,0
25041 W

32 x 3,0
21400 W

32 x 3,0
20879 W

32 x 3,0
20358 W

32 x 3,0
17976 W

32 x 3,0
17455 W

32 x 3,0
16935 W

32 x 3,0
16527 W

32 x 3,0
15999 W

26 x 3,0
10685 W

26 x 3,0
10157 W

26 x 3,0
9629 W

26 x 3,0
9101 W

26 x 3,0
8953 W

20 x 2,0
6211 W

16 x 2,0
2958 W

16 x 2,0
2568 W

16 x 2,0

2425 W
16 x 2,0

376 W

16 x 2,0
188 W

254

16 x 2,0
407 W

254254
254

16 x 2,0
2949 W

192192
16 x 2,0
1414 W

315

16 x 2,0
1048 W

315315
315

16 x 2,0
427 W

40 x 3,5
46954 W

40 x 3,5
45994 W

32 x 3,0
21008 W

381
381

32 x 3,0
15819 W

326

32 x 3,0
24986 W

326

326
326

32 x 3,0
24443 W

32 x 3,0
23900 W

32 x 3,0
16854 W

32 x 3,0
16311 W

32 x 3,0
15746 W

32 x 3,0
14849 W

26 x 3,0
8511 W

26 x 3,0
8020 W

1.35
1.35_c

Φ=917 W
C22-600
1600 mm

20 °C

1.35
1.35_b
Φ=917 W

C22-600
1600 mm20 °C

16 x 2,0
917 W

1.36
1.36

Φ=1359 W
C33-600

[1600 mm]
20 °C

16 x 2,0
1359 W

3.15
3.15_b

Φ=814 W
C33-600
1100 mm 20 °C

3.15
3.15_a
Φ=814 W

C33-600
1100 mm20 °C

2.24
2.24_b

Φ=800 W
C21s-600
1600 mm 20 °C

2.24
2.24_a
Φ=800 W

C21s-600
1600 mm20 °C

16 x 2,0
800 W

2.23
2.23_c

Φ=1126 W

C33-600
1600 mm 20 °C

2.23
2.23_b

Φ=1126 W
C33-600
1400 mm20 °C

16 x 2,0
1126 W

3.14
3.14_c

Φ=929 W
C33-600
1200 mm20 °C

16 x 2,0
1857 W

16 x 2,0
929 W

P10

16 x 2,0
800 W

16 x 2,0
814 W

3.14
3.14_b
Φ=929 W

C33-600
1200 mm 20 °C

16 x 2,0
1126 W

16 x 2,0
917 W

P9

1.35
1.35_a

Φ=917 W
C22-600
1600 mm 20 °C

1.33
1.33_d
Φ=959 W

C21s-600
1600 mm16 °C

16 x 2,0
917 W
16 x 2,0
917 W

16 x 2,0
959 W

2.23
2.23_a

Φ=1126 W
C33-600
1600 mm 20 °C

2.21
2.21_d

Φ=1031 W
C21s-600
1600 mm16 °C

16 x 2,0
1126 W

16 x 2,0
1031 W

3.10
3.10

Φ=1367 W
C33-600

[1400 mm] 20 °C

3.14
3.14_a
Φ=929 W

C33-600
1200 mm20 °C

1.34
1.34_b

Φ=1146 W
C33-600
1600 mm 20 °C

1.34
1.34_c

Φ=1146 W
C33-600
1600 mm20 °C

1.33
1.33_c
Φ=959 W

C21s-600
1600 mm16 °C

2.22
2.22_c

Φ=1207 W
C33-600
1600 mm 20 °C

2.22
2.22_b

Φ=1207 W
C33-600
1600 mm20 °C

3.7
3.7_b

Φ=1037 W
C22-600
1600 mm 20 °C

3.7
3.7_c

Φ=1037 W
C22-600
1600 mm20 °C

2.21
2.21_c

Φ=1160 W
C33-600

[1100 mm]
16 °C

P8 P7 P6 P11 P12

1.34
1.34_a

Φ=1146 W
C33-600
1600 mm 20 °C

1.33
1.33_b

Φ=959 W
C11-600
2000 mm16 °C

2.22
2.22_a

Φ=1207 W
C33-600
1600 mm 20 °C

2.21

2.21_b
Φ=916 W C22-900

[900 mm]
16 °C

16 x 2,0
1207 W

16 x 2,0
916 W

3.7
3.7_a

Φ=1037 W
C22-600
1600 mm 20 °C

3.2
3.2_b

Φ=1191 W

C22-600
1600 mm16 °C

16 x 2,0
1037 W

16 x 2,0
2228 W

16 x 2,0
1191 W

1.24
1.24

Φ=914 W
C33-600
1100 mm 18 °C

1.23
1.23_a

Φ=700 W
C22-600
1200 mm20 °C

2.13
2.13_b

Φ=722 W
C22-600
1200 mm 20 °C

2.13
2.13_a
Φ=722 W

C22-600
1200 mm20 °C

16 x 2,0
722 W

16 x 2,0
1444 W

1.26
C11-600
1600 mm

1.26_a
Φ=707 W

16 °C
1.26_b

Φ=707 W

16 °C

1.26
C11-600
1400 mm

2.14
C21s-600
1400 mm

2.14_b
Φ=799 W

16 °C

2.14
C21s-600
1400 mm

2.14_a
Φ=799 W

16 °C

16 x 2,0
799 W

16 x 2,0
799 W

2.13
2.13_d

Φ=722 W
C22-600
1200 mm 20 °C

2.13
2.13_c
Φ=722 W

C22-600
1200 mm20 °C

16 x 2,0
1444 W

16 x 2,0
722 W

1.23
1.23_b
Φ=700 W

C22-600
1200 mm20 °C

1.22
1.22
Φ=146 W

C11-600
400 mm12 °C

1.21
1.21_a

Φ=699 W
C22-600
1200 mm 20 °C

2.12
2.12_a

Φ=708 W
C22-600
1200 mm 20 °C

P13 P14 P15 P16

2.12
C22-600
1200 mm

2.12_c
Φ=708 W

20 °C

2.12_b
Φ=708 W

20 °C

2.12
C22-600
1200 mm

1.21
1.21_b
Φ=699 W

C22-600
1200 mm20 °C

1.21
1.21_c

Φ=699 W
C22-600
1200 mm 20 °C

2.11
C22-600
1200 mm

2.11_a
Φ=705 W

20 °C

2.12_d
Φ=708 W

20 °C2.12
C22-600
1200 mm

1.21
1.21_d
Φ=699 W

C22-600
1200 mm20 °C

1.20
1.20_a

Φ=719 W
C22-600
1200 mm 20 °C

P17

2.11_b
Φ=705 W

20 °C

2.11_c
Φ=705 W

20 °C

1.20_c
Φ=719 W

20 °C
1.20_b
Φ=719 W

20 °C

1.20
C22-600
1200 mm

1.20
C22-600
1200 mm

2.11
C22-600
1200 mm

2.11
C22-600
1200 mm

P19a

P18

1.20
1.20_d
Φ=719 W

C22-600
1200 mm20 °C

1.19
1.19_a

Φ=456 W
C11-600
1200 mm 16 °C

2.11
2.11_d
Φ=705 W

C22-600
1200 mm20 °C

2.10
2.10_a

Φ=731 W
C22-600
1200 mm 20 °C

2.10
2.10_b
Φ=731 W

C22-600
1200 mm20 °C

2.10
2.10_c

Φ=731 W
C22-600
1200 mm 20 °C

1.19_b
Φ=456 W

16 °C

1.19
C11-600
1200 mm

1.15_a
Φ=471 W

18 °C

1.15
C11-600
1200 mm

2.10
2.10_d
Φ=731 W

C22-600
1200 mm20 °C

P19

2.9
2.9

Φ=489 W
C11-600
1000 mm 12 °C

1.14
Φ=1016 W

18 °C

1.14
C33-600
1200 mm

1.15_b
Φ=471 W

18 °C

1.15
C11-600
1200 mm

P27

1.1
Φ=329 W

12 °C

1.1
C11-600
600 mm

1.3
Φ=906 W

20 °C

1.3
C33-600
1200 mm

1.4_a
Φ=669 W

20 °C

1.4
C22-600
1200 mm

2.2
Φ=1180 W

24 °C
2.3_a

Φ=671 W

20 °C

2.2

C33-600
[1100 mm]

2.3
C22-600
1200 mm

1.5
1.5

Φ=426 W
C11-600
1200 mm16 °C

1.4
1.4_b

Φ=669 W
C22-600
1200 mm 20 °C

2.4
2.4

Φ=451 W
C11-600
1200 mm16 °C

2.3
2.3_b

Φ=671 W
C22-600
1200 mm 20 °C

P26 P25 P24

2.5
2.5_a

Φ=753 W
C22-600
1200 mm20 °C

1.6
1.6_a

Φ=464 W
C11-600
1200 mm16 °C

2.1.
2.1.

Φ=1648 W
C33-600
1600 mm 16 °C

1.2
1.2_b

Φ=777 W
C11-600
1600 mm 16 °C

1.6
1.6_c

Φ=464 W
C11-600
1200 mm16 °C

1.6
1.6_b

Φ=464 W
C11-600
1200 mm 16 °C

2.5
C22-600
1200 mm

2.5_b
Φ=753 W

20 °C

2.6_a
Φ=701 W

20 °C

2.6
C22-600
1200 mm

P23a P23b

P23

2.6
2.6_c

Φ=701 W
C22-600
1200 mm20 °C

1.7
1.7_a

Φ=682 W
C22-600
1200 mm20 °C

1.7
1.7_c

Φ=682 W
C22-600
1200 mm20 °C

1.7
1.7_b

Φ=682 W
C22-600
1200 mm 20 °C

2.6
2.6_b

Φ=701 W
C22-600
1200 mm 20 °C

1.6
1.6_d

Φ=464 W
C11-600
1200 mm 16 °C

2.6
C22-600
1200 mm

2.6
C22-600
1200 mm

2.6_d

Φ=701 W

20 °C
2.6_e

Φ=701 W

20 °C

2.7
2.7_b

Φ=689 W
C22-600
1200 mm20 °C

2.7
2.7_a

Φ=689 W
C22-600
1200 mm 20 °C

1.7
1.7_e

Φ=682 W
C22-600
1200 mm20 °C

1.7
C22-600
1200 mm

16 x 2,0
143 W

16 x 2,0
188 W

16 x 2,0
862 W

16 x 2,0
862 W

1.8
C33-600
1200 mm

1.7_d
Φ=682 W

20 °C

1.8_b
Φ=862 W

20 °C

1.8
1.8_a

Φ=862 W
C11-600
2300 mm 20 °C

2.8_c
Φ=764 W

20 °C

2.8
C22-600
1200 mm

2.8
C22-600
1200 mm

2.8_d
Φ=764 W

20 °C

16 x 2,0
389 W

1.9
C11-600
900 mm

1.9_b
Φ=261 W

12 °C

1.9_a
Φ=261 W

12 °C

1.9
C11-600
900 mm

2.8_a
Φ=764 W

20 °C

2.8
C33-600
1100 mm

2.8
C22-600
1200 mm

2.8_b
Φ=764 W

20 °C

1.16
Φ=536 W

24 °C

1.16
C22-600
700 mm

16 x 2,0
204 W

2.14
2.14_d
Φ=799 W

C11-600
1800 mm16 °C

2.14
2.14_c

Φ=799 W
C11-600
1800 mm 16 °C

16 x 2,0
799 W

16 x 2,0
799 W

1.2_a
Φ=777 W

16 °C

1.2
C22-900
400 mm

16 x 2,0
575 W

16 x 2,0
621 W

1.30
1.30

Φ=627 W
C33-600
[900 mm]

16 °C

1.31
1.31_c

Φ=930 W
C33-600

[1100 mm]
20 °C

2.18
2.18

Φ=647 W
C22-600
900 mm16 °C

2.19
2.19_c

Φ=1336 W
C33-600
1600 mm 20 °C

16 x 2,0
1336 W

16 x 2,0
647 W

16 x 2,0
1650 W

3.22
Φ=688 W

20 °C

3.22
C22-600
1200 mm

3.20
Φ=962 W

20 °C

3.20
C33-600
1200 mm

16 x 2,0
962 W

16 x 2,0
688 W

1.28
1.28

Φ=668 W
C33-600
600 mm16 °C

1.27
1.27

Φ=325 W
C11-600
800 mm 12 °C

1.25
1.25_a

Φ=958 W
C22-600
1200 mm16 °C

1.25
1.25_b

Φ=958 W
C22-600
1200 mm16 °C

1.25
1.25_c

Φ=958 W
C22-600
1200 mm16 °C

1.25
1.25_d
Φ=958 W

C22-600
1200 mm16 °C

1.25
1.25_e
Φ=958 W

C22-600
1200 mm16 °C

1.25
1.25_f

Φ=958 W
C22-600
1200 mm16 °C

1.25
1.25_g

Φ=958 W
C22-600
1200 mm16 °C

P22 P21 P20
P28 P4

P5

2.16
Φ=644 W

16 °C

2.16
C33-600
600 mm

16 x 2,0
644 W

2.15
Φ=574 W

16 °C

2.15
C11-600
1200 mm

3.19
C21s-600
2300 mm

3.19
Φ=1189 W

20 °C

3.16
Φ=401 W

16 °C

3.16
C11-600
1200 mm

P29 P30 P31 P32

3.1
3.1

Φ=544 W
C11-600
900 mm12 °C

2.19
2.19_b

Φ=1336 W
C33-600
1600 mm20 °C

1.31
1.31_b
Φ=1298 W

C33-600
1600 mm20 °C

16 x 2,0
1298 W

1.31
1.31_a

Φ=927 W
C33-600

[1100 mm] 20 °C

2.19
2.19_a

Φ=922 W
C33-600

[1100 mm]
20 °C

3.25_a
Φ=1010 W

20 °C
3.25_b

Φ=1010 W

20 °C

3.25
C33-600
1200 mm

3.25
C33-600
1200 mm

1.32
1.32_c
Φ=960 W

C22-600
1600 mm20 °C

1.32
1.32_b

Φ=960 W
C22-600
1600 mm 20 °C

2.20
2.20_c

Φ=1210 W
C33-600
1600 mm20 °C

2.20
2.20_b

Φ=1210 W
C33-600
1600 mm 20 °C

3.5_b
Φ=1183 W

20 °C

3.5
C33-600

[1400 mm]
3.4

Φ=814 W

20 °C

3.4
C33-600
1100 mm

16 x 2,0
506 W

16 x 2,0
565 W

16 x 2,0
537 W

16 x 2,0
491 W

3.2
3.2_a

Φ=1191 W
C22-600
1600 mm16 °C

2.21
2.21_a
Φ=916 W

C22-900
[900 mm]

16 °C

1.33
1.33_a
Φ=959 W

C11-600
2000 mm16 °C

1.32_a
Φ=960 W

20 °C

1.32
C22-600
1600 mm

2.20_a
Φ=1210 W

20 °C

2.20
C33-600
1600 mm

3.5_a
Φ=1176 W

20 °C

3.5
C33-600

[1400 mm]

P3
P2 P1

16 x 2,0
607 W

18 x 2,0

16 x 2,0
814 W

16 x 2,0

16 x 2,0

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15 TS-90-V

N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=6,0
DN15

TS-90-V
N=4,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=3,0
DN15

TS-90-V
N=3,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=2,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=4,0
DN15

TS-90-V
N=4,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=6,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=3,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=3,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=7,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=7,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=6,0
DN15

TS-90-V
N=6,0
DN15

TS-90-V
N=6,0
DN15

TS-90-V
N=6,0
DN15

TS-90-V
N=7,0
DN15

TS-90-V
N=7,0
DN15

TS-90-V
N=7,0
DN15

TS-90-V
N=8,0
DN15

TS-90-V
N=6,0
DN15

TS-90-V
N=7,0
DN15

TS-90-V
N=7,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=6,0
DN15

TS-90-V
N=8,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=6,0
DN15

TS-90-V
N=4,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=7,0
DN15

TS-90-V
N=7,0
DN15

TS-90-V
N=8,0
DN15

TS-90-V
N=8,0
DN15

TS-90-V
N=7,0
DN15

TS-90-V
N=6,0
DN15

TS-90-V
N=7,0
DN15

TS-90-V
N=7,0
DN15

TS-90-V
N=6,0
DN15 TS-90-V

N=7,0
DN15

TS-90-V
N=6,0
DN15

TS-90-V
N=6,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=5,0
DN15

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,0

18 x 2,0

18 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0 18 x 2,0

18 x 2,0
ZAWOR REGULACYJNY DN 32

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

18 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,026 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

18 x 2,0
18 x 2,0

18 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

32 x 3,0

26 x 3,0 26 x 3,0

16 x 2,0
18x 2,0

20 x 2,0
16 x 2,016 x 2,016 x 2,0

16 x 2,016 x 2,016 x 2,0
26 x 3,0 26 x 3,0 26 x 3,0

20 x 2,0

20 x 2,0

TS-90-V
N=5,0
DN15

TS-90-V
N=8,0
DN15

40 x 3,5
31965 W

P28

18 x 2,0

18 x 2,0

18 x 2,0

16 x 2,0
708 W

2237 W
16 x 2,0

1528 W
16 x 2,0

projekt wykonwczy termomodernizacji
Rozwinięcie instalacji c.o.Przedmiot

rysunku 1:100
Projektant data

mgr inż. Danuta SUW -
75/90 sanitarna

branżapodpis

Piszczatowska

nr upr.
1-06
-2021

1582 skalaNr geod. dz.

Zespół Szkół Samorządowych
w Nowogrodzie ***

Sco/6Gmina Nowogród w Nowogrodzie
ul.Łomżyńska 41, 18-414 Łomża

Nowogród, ul.11 Listopada 12Adres inwestycji

Inwestor

Przedmiot
inwestycji

nr tomu/nr rys.

US£UGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE 
DANUTA PISZCZATOWSKA

16-400 SUWAŁKI, UL. SIKORSKIEGO 57A
TEL./FAX.:87 563 07 13, TEL.GSM.: 604278273

e-mail: uslugi_piszczatowska@poczta.onet.pl

40 x 3,5

40 x 3,5

16 x 2,0
565 W
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