l.p. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
RODZAJ WYROBU
TYP ZNORMALIZOWANY - - - _ - _ - - - - - -
OZNACZENIE NA RYSUNKU 017 018 019 020 021 - D1 D2 D3 D4 D5 D10
SCHEMAT
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:
WYMIAR W SWIETLE S 1500 1780 (1820) 2060 1500 2080 860 1370 1580 1470 1500 1100 1010
MURU H 2100 2100 2050 3130 5640 860 2150 2120 2120/2810 | 2120/2710 | 2120/2810 2070
RODZAJ SKRZYDEA - - - - - - P L ) L P L P L )
PIWNICA - - - - - - - - - - - - - -
PARTER 32 2 13 7 - - - - 1 - 1 1 1 - -
I PIETRO 34 2 13 - 1 - - - - - - - - - -
PODDASZE - - - . . 1 - - - - - - - - -
RAZEM 66 4 26 7 1 1 - - 1 - 1 1 1 - 1
UWAGI

- widoki od zewnatrz; wszystkie wymiary podano w swietle muru,

- dotyczy wszystkich okien - rodzaje zamkoéw oraz detale okué¢ oraz sposéb otwierania do ustalenia z inwestorem na etapie wykonawstwa,
- Z uwagi na rézne standardy wykonczenia gliféw okien i drzwi w $cianach istniejacych, przed zamoéwieniem elementu nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaréw kontrolnych jego os$cieza, domiary pokazano na rysunkach

- w oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki podcisnieniowe wmontowane fabrycznie w ramy okienne po 1 szt./skrzydto okna,
- okna montowane i otwierane wysoko nalezy wyposazy¢ w ciegna umozliwiajgce ich otwarcie z pozycji stojacego cztowieka,

- z uwagi na bogatg oferte handlowa dopuszcza sie indywidualne zmiany wg zyczenia inwestora (pod nadzorem autora projektu) z uwzglednieniem wymagan technologicznych i uzytkowych wybranych systemow

wykonawstwa,

- dopuszcza sie zmiane podziatdw pod warunkiem zachowania ich jednolitej zasady dla okien o jednakowej szerokosci oscieznicy,

- wszystkie okna powinne posiada¢ konstrukcje i mocowanie przenoszace sity wynikajace z parcia wiatru,

- wszystkie okna wykonac w kolorze biatym,

- poz.17 - poz.21 - okna zewnetrzne, jednoramowe, dwuszybowe z profili pvc o U maks.= 0,9 W/m2xK,

- poz.21 - okno od strony podestu schodéw wewnetrznych nalezy zabezpieczyc indywidualnie wykonang kratg stalowg lub ekranem z poliweglanu mocowanymi do gliféw wewnetrznych okna,
- wytaz dachowy w formie okna dachowego, minimalny wymiar w $wietle o$cieznicy 80x80 cm,

- p0z.23- poz..24 - drzwi zewnetrzne w gornej czesci przeszklone, z profili aluminiowych, ocieplone o min. wsp. K=1,3 W/m2xK,

- p0z.25- poz..26 - drzwi zewnetrzne w gornej czesci przeszklone z dodatkowym naswietlem, z profili aluminiowych, ocieplone o min. wsp. K=1,3 W/m2xK,

- p0z.27 - drzwi zewnetrzne petne z przeszklonym naswietlem, z profili aluminiowych, ocieplone o min. wsp. K=1,3 W/m2xK, wyposazone w samozamykacze,
- poz.28 - drzwi wewnetrzne do proj. pom. technicznego, drewniane, ptytowe, petne.

USLUGI PROJEKTOWE | INFORMATYCZNE

DANUTA PISZCZATOWSKA

16-400 SUWALKI, UL. SIKORSKIEGO 57A
TEL./FAX.:87 563 07 13, TEL.GSM.: 604278273
e-mail: uslugi_piszczatowska@poczta.onet.pl

Przedmiot
inwestyciji

Zespbt Szkét Samorzgdowych
w Nowogrodzie

* %%

IAdres inwestycji
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Gmina Nowogréd w Nowogrodzie
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